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Mazowiecka Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. MAZ/7131/654/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pé7n. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Grzegorzowi Wisniewskiemu
ur. dnia 13 wrzesnia 1979 roku w m. Sokeléw Podlaski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0541/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyinej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F5L-XH3-7P8 *

Pan GRZEGORZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 22/3, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
f

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

\/@%‘“‘i-



. WP-1

o {wz 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S A,
Siedlce, 14-09-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G5/5/03000.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G5/UP/03000 o przytaczenie do sieci.

Gmina Skorzec
Skoérzec

ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Warunki przytaczenia nr 23-G5/WP/03000 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Skérzec, miejscowos¢ Zebrak, nr dz. 702

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-08-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 06-1645
ZEBRAK obw. 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze kablowe nN,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcg spelniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu zpamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Whnioskodawca opracuje i uzgodni projekt oswietlenia ulicznego w RE Siedlce.

15.4 Zigcze kablowo — pomiarowe bedzie usytuowane w pasie drogowym dziatki nr 702 przy skrzyzowaniu z droga
(dziatka nr 714).

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Bogdan Borkowski

poe Dyatrvbucia
PO UYySuye L




Oswiadczenie Projektanta

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
(obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV) w obrebie stacji
transformatorowej ,, Zebrak” [06-16435].

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: gmina Skorzec
Obreb ewidencyjny: Zebrak (22)

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym projektem:
702, 701.

Inwestor:

Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. elektryiflG
Upr. bud. do proje
w specjalnoici insg

instalaciiurz



2. ZAGADNIENIA OGOLNE
2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci oSwietlenia ulicznego w m. Zebrak gm. Skorzec w
obrebie istn. stacji transformatorowej ,,Zebrak” [06-1645] wzdtuz drogi powiatowej 3653W.

2.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania projektowego jest:

Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Inwestorem
e Mapy terenu
e prac terenowych i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielem gruntu na ktorym bedzie
zlokalizowana projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego
e obowiazujacych norm i przepisdéw branzowych

2.4. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:

budowe napowietrznej linii oswietlenia ulicznego - 394m
budowe kablowej linii o$wietlenia ulicznego - 156m/215m
budowe wiz — 24m/34m

budowe stanowisk stupowych— 14 szt.

budowe SON — 1 szt.

montaz nowych opraw o$wietleniowych — 13 szt.

e @ & @ o

2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko naturalne
i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. ~

Na terenie omawianej inwestycji wystepuja warunki gruntowe proste, teren jest plaski i nie

grozi osuwiskiem, niekontrolowanym przemieszczaniem mas gruntu itp.

Projektowane obiekty elektroenergetyczne s3 niewielkimi obiektami budowlanymi o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i na podstawie wieloletnich doswiadczen 1
obserwacji nie stwierdzono nieprzewidzianych i gwaltownych uszkodzen sieci tego typu w tym
terenie, spowodowanych oddziatywaniem gruntu na ich konstrukcje.

Wobec powyzszego kwalifikuje si¢ projektowang sie¢ nn 0,4 kV jako obiekty budowlane do
pierwszej kategorii geotechniczne;.




Czesc¢ opisowa
3.1.  Stan istniejacy

W miejscowosci Zebrak przy drodze powiatowej nr 3653W, w obrebie istn. stacji
transformatorowej ,,Zebrak™ [06-1645] w stanie obecnym nie ma sieci oswietlenia ulicznego.

3.2. Stan projektowany.

Od skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga powiatowa, wzdtuz drogi powiatowej 3653W w
kierunku m. Trzciniec, przewiduje si¢ wybudowanie nowej sieci oswietlenia ulicznego. W tym celu
nalezy wybudowac¢ lini¢ oswietlenia ulicznego napowietrzno-kablowg jak pokazano na rys. nr 2.
Linie wykona¢ na podbudowie z zerdzi betonowych typu E i ZN. Lini¢ wykona¢ przewodem typu
AsXSn2x25mm? z naprezeniem obliczeniowym 6=42,5 MPa (dla odcinka od stupa nr UG/3 do UG/4
6=20 MPa) oraz kablem typu YAKXS4x35mm®.

Na stupie nr UG/1 wykona¢ szafke sterowania oswietleniem ulicznym SON. Szatke wyposazy¢
zgodnie z rys. nr 3. SON zasili¢ ze z}acza kablowego ZK (wykoname ZK po stronie PGE
Dystrybucja S.A.) kablem typu YKY4x16mm®. Kabel (wlz) umiesci¢ na calej d}ugosm W rurze
ochronnej karbowanej o $rednicy zewngtrznej min. 40mm i odpornosci na $ciskanie min. 450N. Rur@
ulozy¢ jako calos¢ a w wypadku koniecznosci cigcia uszczelni¢ przed wnikaniem w11g001 i
zamulaniem. Z SON wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy przewodem typu AsXSn2x16mm’,

Linie kablowe ulozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable uklada¢ w wykopie na glebokosci
min. 0,7m, na uprzednio wykonanej podsypce z piasku gr. 10cm. Na utozony kabel nasypa¢ warstwg
piasku gr. 10cm oraz ziemi z wykopu gr. 15cm po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego, a wykop
zasypaé ziemig. Tras¢ projektowanych kabli nn oraz lokalizacj¢ stupow oswietleniowych wykonac
zgodnie z rys. nr 2 oraz zalacznikiem mapowym do opiniit ZUDP.

Przed zasypaniem kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, oznacznikami
kablowymi przy wejsciu na stupy oswietleniowe, oraz co 10m,

Na kabel zatozy¢ oznaczniki o nastgpujacej tresci:

Urzgd Gminy Skor*ec
YAKXS 4x35 mnr’ 0,6/1 kV
Stup osw. nr [......] —stup osw.nr [ ... . ]
Rok budowy:

Na skrzyzowaniach i zblizeniach linii kablowej nn do istniejagcego uzbrojenia terenu
projektowane kablowe linie energetyczne umiesci¢ w rurach ostonowych typu DVK @ 75 mm. Do
wykonania przecisku zastosowac¢ rur¢ typu SRS @ 110 mm.

!

SON wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na promieniowanie UV.
Obudowa lakierowana przez producenta, lakierami odpornymi na promieniowanie UV
i uodparniajacymi przed zjawiskiem abrazji. Na zewnatrz obudowy musi znajdowac si¢ tabliczka
ostrzegawcza umocowana trwale (nie nalezy mocowac przez nitowanie, przykrecanie),
z oznaczeniem klasy izolacji i oznaczeniem CE . Daszek sko$ny. Obudowa wyposazona w zamek
baskwilowy mlmosrodowy z zamkme,mem na wkladke patentowa i w uchwyt na zalozenie kiodki.
Zamek powinien posiada¢ metalowe ciggna zamknigcia i trzy punkty zamknigcia (dol, gora i srodek
szafki). W zamkach baskwilowych nalezy zastosowa¢ ograniczniki pozwalajace na obrocenie klucza
we wkladce podczas otwierania tylko o 90°. Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje
zZlacza musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozja
metoda cynkowania ogniowego,



Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokada uniemozliwiajaca podwazenie drzwi.

Szafke sterowania oswietleniem ulicznym nalezy wyposazy¢ w wylacznik nadmiarowo-pradowy
typu S-301 16A o charakterystyce ,,C” (zabezpieczenie gtéwne w SON) S-301 6A o charakterystyce
,B” (zabezpieczenie uktadu sterowania), przelacznik trojpozycyjny o pradzie znamionowym In >
10A, stycznik (2-stykowy) oraz jeden wylgcznik nadmiarowo-pradowy S-301 16A o charakterystyce
.B” (jako zabezpieczenie obwodu o$wietlenia). Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie przez
cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0 plus prod. RABBIT. Wyposazenie wykona¢ zgodnie
ze schematem ideowym i widokiem SOK (rys nr 3).

Nalezy zastosowaé oprawy zewnetrzne do o$wietlania drog wykonane w technologii LED.
Obliczenia natezenia oswietlenia, wykonano w oparciu 0 oprawy:
LUG URBINO LED S ED 34W 4700Im 740 O14, kl.I

Dla zabezpieczenia opraw zastosowac wkiadki Wt 4A umieszczone w obudowie BZO-03 (dla
linii izolowanej).

Na zakonczeniach kabli montowa¢ palczatke termokurczliwa i ostonki konca przewodu
(zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci).

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innego producenta o parametrach nie gorszych od opraw
przewidzianych w Projekcie. Zastosowanie opraw innych producentow niz te wskazane w Projekcie
wymaga wykonania obliczen o$wietlenia oraz akceptacji Inwestora i Projektanta.

Oprawy winny by¢ wykonane z aluminium (zaréwno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym
korpusem z zaworem wentylacyjnym. Oprawy powinny by¢ przystosowane do montazu na
wysiegniku poziomym, z mozliwoscia regulacji kata pochylenia w zakresie minimum -15°+15°.
Oprawa powinna spelnia¢ nastgpujace parametry:
- napiecie znamionowe zasilania: 230V
- pobor mocy: ok. 34W
- czestotliwos¢ : SOHz
- cos fi: > 0,95
- wskaznik oddawania barw (CRI): > 70
- trwatos$¢ diod (L90): > 100 000 h
- temperatura barwowa swiatfa: 3900 — 4500 K
- temperatura pracy: -30 - +40°C
- skutecznos$¢ Swietlna opraw: > jak w zestawieniu materialow
- odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: > IK09
- klasa szczelnosci: > IP66
- optyka: O14
Oprawa powinna posiada¢ odrebny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprz¢tem elektrycznym,
napigcie zasilania 230V~. Nie dopuszcza si¢ stosowania zasilania panelu LED poprzez zasilanie
zintegrowane z panelem LED. Catos¢ opraw winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Oprawy musza posiadac certyfikat E,
ENEC i ENEC+ potwierdzajacy parametry: moc oprawy, strumief Swietlny oprawy, sprawnos¢
swietlna oprawy oraz trwato$¢ diod i temperatura barwowa $wiatta. Parametry opraw wynikajace
jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezaleznymi certyfikatami nie moga by¢
zastosowane.

Wysiegniki wykona¢ jako stalowe ocynkowane. Diugos¢ pozioma nowych wysiggnikow
I=1,5m. Oprawy montowa¢ w taki sposob zeby $wiatlo oprawy bylo skierowane do osi jezdni.

Na stupach nr UG/1, UG/8 i UG/14 montowa¢ ograniczniki przepig¢. Uziom wykona¢ przy uzyciu
pretow uziomowych pograzanych, stalowych, miedziowanych. Rezystancja uziemienia:
Ru <10 [Q]



Trwale oznaczy¢ whasnos¢ Urzedu Gminy (SON, oprawy, przewody) za pomoca zottych tablic z
czarnym napisem UG.

Wykona¢ trwala numeracje stupow zgodnie z projektem (czarny napis na zottym tle).

Jako ochrong podstawowa przed porazeniem przewiduje si¢ uniedostgpnienie (ostonigcie) czgsci
bedacych pod napieciem. Jako ochrone dodatkowa przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania.

Wysiegniki na wszystkich stupach nalezy polaczy¢ trwale z przewodem PEN (zerowac) i
zabezpieczy¢ miejsce zerowania przed korodowaniem. Oprawy zasili¢ przewodem YDY2x2,5mm’.
Przewdd umiesci¢ w rurze karbowanej elektroinstalacyjnej (wysunac ok. Scm poza wysiegnik).
Oprawy wykona¢ w I klasie izolacji.

Na stupie nr UG/14 na przewodzie oswietleniowym montowac konektory uziemiacza przenosnego
typu ST 202.54 prod. ENSTO.

Stanowiska stupowe lokalizowac¢ jak pokazano na zafaczniku graficznym do protokotu z narady
koordynacyjnej oraz rys. nr 2.

Uklad pracy sieci: TN-C.

Na stupach nr UG/1, UG/1, UG/3 i UG/4 w cwlu odsunigcia przewodow od drzew nalezy zastosowac
haki wieszakowe dystansowe.

Przed wejsciem na budowe, Wykonawca robot powiadomi wykonawce drogi powiatowej o
planowanym wej$ciu na roboty i ustali warunki prowadzenia robot oraz odbioru pasa drogowego po
zakonczonych pracach.

3.3. Uwagi koncowe.

— Woytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

— Wykopy ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego ina skrzyzowaniach z
uzbrojeniem juz istniejagcym nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem odpowiednich branz z
zachowaniem normatywnych odleglosci.

— Materiaty uzyte do wykonawstwa musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty

—~ Wykona¢ i dostarczyé do inwestora dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja
geodezyjng.

— Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z PBUE wyd. V i aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
uwzgledniajgc uwagi BIOZ.

— Po zakonczeniu robét budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane urzadzenia
podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje
mozliwo$¢ zalgczenia linii pod napiecie i rozpoczecie jej eksploatacii.

— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac.

~

M



Zestawienie montazowe projektowanych materiatéw do budowy linii niskiego napiecia wg katalogu "LnNi - ENSTO" ENERGOLINIA, marzec 2004r.
Zebrak gm. Skérzec obreb stacji "Zebrak".
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Wykaz obiektéw
Zebrak gmina Skdrzec

o-wykop otwarty

p-przecisk
dtawica
nr. ob. SRS 110 [m] [DVK 75 [m] |DVK110 [m] |spos6b przejscia |czopowa
1 9 p P
2 3 0 2
3 6 o 2
4 9 p 2
5 6 o] 2
6 9 p 2
Razem: 27 15 9 12
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
(obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV) w obrebie stacji
transformatorowej ,, Zebrak” [06-1645].

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: gmina Skdrzec

Obreb ewidencyjny: Zebrak (22)

Kategoria obiektu budowlanego:
XX ¥l

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym projektem:
702, 701.

Inwestor:

Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Wisniewski
zam. 08-1 10 Siedlce, ul. Poznanska 8

mgr ln,;' elok
Upr, bud. do p.
W spec/ainase

Pazdziernik 2023



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Zakres robot.

. Informacje ogolne.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objetego opracowaniem, na ktérym
moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji prac budowlanych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Podsumowanie.



1. Zakres robot:

Inwestycja obejmuje:

budowe napowietrznej linii oswietlenia ulicznego - 394m
budowe kablowe;j linii o$wietlenia ulicznego - 156m/215mm
budowe wlz — 24m/34m

budowe stanowisk stupowych— 14 szt.

budowe SON — 1 szt.

montaz nowych opraw oswietleniowych — 13 szt.

2. Informacje ogélne.

a)

b)

¢)
d)

e)

f)
g)

Osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV.

Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowiazujagcymi normami,
wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacja projektows.

Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

Wszystkie roboty wykonaé po wczesniejszym wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych
spod napigcia .

Tyczenie lokalizacji urzadzen zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

Kablowe i napowietrzne linie niskiego 1 sredniego napigcia
Przylacza napowietrzne i kablowe nn 0,4 kV.

Sieci uzbrojenia terenu

Budynki mieszkalne i inwentarskie.

Ulice i drogi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe s3 nastgpujace zagrozenia:

Potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim
jego sgsiedztwie),

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,

Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych,

Oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,

Skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.

Opracowany projekt nie przewiduje wystgpienia powyzszych zagrozen, jezeli prace beda
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzega¢ w szczegélnosci nizej wymienionych zasad:



Dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,
Osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV

Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow 1 narzedzi,

Przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,

Stosowanie przegrod i oston zabezpieczajacych,

Stosowanie wymaganych srodkow ochron indywidualnych, obuwia 1 ubrania ochronnego,
Stosowanie wiasciwych i sprawnych narzedzi,

Wszystkie roboty wykona¢ po wezesniejszym wyltaczeniu urzadzen elektroenergetycznych
nN spod napigcia.

Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujacymi normami,
wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacja projektowa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji prac budowlanych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot udziela

instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany codziennie i przed rozpoczg¢ciem
poszczegolnych etapow realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

Przedstawienie zakresu robot,

Harmonogram robét z uwzglednieniem planowanych wyltaczen napigcia,

Zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

Zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy
pracy,

Sposoby powiadamiania o wystepujacych zagrozeniach

Sposob wlasciwego przygotowania miejsca pracy

Zasady pracy na wysokosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budewlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
oraz aktualne badania lekarskie,

Przed przystapieniem do prac przy budowie nalezy wylaczy¢ urzadzenia spod napigcia,

Prace przy uzyciu sprzetow musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot musi skladowany badz umieszczany
wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i
sztukg budowlana,

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu



7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912z 19991.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 1.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych

i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysly Materialtow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagafn dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

b
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