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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/7131/654/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5,ust. 2, 3i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z p6é7n. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnmia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytvwnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nadajc:

Panu mgr inz. Grzegorzowi Wisniewskiemu
ur. dnia 13 wrzeénia 1979 roku w m. Sokolow Podlaski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0541/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

1. w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.



i
@
o
= |
W

e

Lo

A=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-I8R-5MP-YZM *

Pan GRZEGORZ WISNIEWSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 22/3, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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PGE | CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Siedlce, 14-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G5/5/00903.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G5/UP/00903 o przytgczenie do sieci.

Gmina Skérzec
Skdrzec

ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Warunki przytaczenia nr 23-G5/WP/00903 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiektu przyigczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Skérzec, miejscowos¢ Dabréwka-Stany, ul. Kaleriska, nr dz. 596; 593

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 06-04-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 06-1126
DABROWKA STANY KOL. 3 obw. 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji edbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie padstawowe.

4 Rodzaj przyigcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 wybudowac przytgcze kablowe nN,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacjg elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe: _

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przyigczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. :
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Whnioskodawca opracuje i uzgodni projekt oswietlenia ulicznego w RE Siedice.

15.4 Zigcze kablowo - pomiarowe bhedzie usytuowane w pasie drogowym ul. Kaleriskiej (dziatka 596} przy dziatce nr
148/1.

Warunki przylaczenia opracowal: Warunki przylgczenia zatwierdzit.

Bogdan Borkowski

V/4




2. ZAGADNIENIA OGOLNE

2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci oswietlenia ulicznego - podwieszenie przewodu
oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii nn 0,4 kV (wlasno$¢ PGE) oraz zawieszenie na
istn. stanowiskach stupowych nowych opraw (typu LED). Dodatkowo projekt przewiduje budowe
szatki SOK oraz wyprowadzenie obwoddw oswietleniowych — kablowych na stupy linii

napowietrznej nn 0,4 kV.

2.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania projektowego jest:

Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Warunkéw technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacji terenu

Prac terenowych i uzgodnien z Inwestorem

Obowigzujgcych norm i przepisow branzowych

2.4, Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:
e montaz przewodu o$wietlenia ulicznego - 802 m
e montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego — 18 szt.
e budowe szafki SOK — 1 szt.
o budowe wyprowadzen kablem YAKXS4x35mm® — 33/60m

2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1.  Stan istniejgcy

W obrebie istn. stacji transformatorowej ,,Dabrowka Stany Kol. 3” [06-1126] brak jest sieci
oSwietlenia ulicznego. Istn. linia nn 0,4 kV (wilasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.) wykonana jest
przewodami ,,gotymi: typu AL25 na podbudowie z zerdzi typu ,ZN".

3.2. Stan projektowany.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia z dnia 14.04.2023r nr 23-GS5/WP/00903,
przylaczenie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego nastgpi z proj. ZK (wykonanie PGE — wg
odrebnego opracowania) zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ulicy Kalenskiej ( miejscu jak
pokazano na rys. nr 4). Obok proj. ZK (PGE) nalezy wybudowa¢ szafke SOK i zasili¢ kablem typu
YKY4x16mm® (kabel umiesci¢ w rurze ochronnej typu DVR40). Projektowany SOK wykona¢ i
wyposazy¢ jak pokazano na rys. nr 5.

Z proj. SOK wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem typu Y AKXS4x3 Smm’
— jeden do stupa nr 1-1 a drugi do stupa nr 2-1. W miejscu polaczenia kabla z linig napowietrzng oraz
na shupach nr 1-7 i 2-11 montowaé ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-5 i konektor uziemiacza
przenosnego typu ENSTO ST 202.54 (2 szt. na kazdym stupie).

Wykona¢ uziemienie. Rezystancja uziemienia:
R< 10 [Q]

W razie mozliwosci wykorzystaé uziemienie PGE. W razie potrzeby (zbyt wysoka wartos¢
rezystancii uziemienia) — uzupelnié.

Na istniejacej linii niskiego napiecia (obwéd nr 11 2) od stupa nr 1-1 do 1-7 i od stupa nr 2-1
do stupa nr 2-11 nalezy podwiesi¢ przewdd oswietlenia ulicznego typu AsXSn2x25mm’ jak
pokazano na rys. nr 3 1 4.

Projektowang linie o$wietlenia ulicznego wykonaé z naprezeniem obliczeniowym &=42,5
[MPa]. Projektowang linie o$wietlenia ulicznego podwiesi¢ w odlegtosci 0,30m ponizej zawieszenia
przewodow Inn 0,4 kV. Dla najnizszego stupa (P-8/ZN) zapewni to wysoko$¢ zawieszenia przewodu
o$wietlenia ulicznego na wysokoséci 5,95m oraz spelnienie minimalnej wymaganej odlegltosci od
powierzchni ziemi (4,5m).

Nalezy zastosowaé oprawy zewnetrzne do o$wietlania drog wykonane w technologii LED.
Obliczenia natezenia o$wietlenia, wykonano w oparciu o oprawy LUG URBINO S.

Moce opraw na poszczegolnych stupach wskazano na rys. nr 3.

Dla zabezpieczenia opraw zastosowaé wkiadki Wt 4A umieszczone w obudowie BZO-03 (dla
linii izolowanej).

Dopuszcza sie zastosowanie opraw innego producenta o parametrach nie gorszych od opraw
przewidzianych w Projekcie. Zastosowanie opraw innych producentow niz te wskazane w Projekcie
wymaga wykonania obliczen o$wietlenia oraz akceptacji Inwestora i Projektanta.

Oprawy winny by¢ wykonane z aluminium (zarowno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym
korpusem z zaworem wentylacyjnym. Oprawy powinny by¢ przystosowane do montazu na
wysiegniku poziomym, z mozliwo$cig regulacji kata pochylenia w zakresie minimum -15°+15°.
Oprawa powinna spetnia¢ nastgpujgce parametry:

- napigcie znamionowe zasilania: 230V



- pobdr mocy: ok. 23W

- czestotliwos¢ : 50Hz

-cos fi: > 0,95

- wskaznik oddawania barw (CRI): > 70

- trwatos¢ diod (L.90): > 100 000 h

- temperatura barwowa $wiatta: 3900 — 4500 K

- temperatura pracy: -30 - +40°C

- skutecznos$¢ $wietlna opraw: > jak w zestawieniu materiatow

- odpornos$¢ na uderzenia mechaniczne: > IK09

- klasa szczelnosci: > [P66

- optyka: O11 — do drog miejskich i gminnych;

Oprawa powinna posiada¢ odrebny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym,
napiecie zasilania 230V~. Nie dopuszcza si¢ stosowania zasilania panelu LED poprzez zasilanie
zintegrowane z panelem LED. Calo$¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Oprawy muszg posiadac certyfikat E,
ENEC i ENEC+ potwierdzajacy parametry: moc oprawy, strumien $wietlny oprawy, sprawnosc
$wietlna oprawy oraz trwatos¢ diod i temperatura barwowa $wiatta. Parametry opraw wynikajace
jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezaleznymi certyfikatami nie moga by¢
zastosowane. Wysiegniki wykona¢ jako stalowe ocynkowane. Diugos¢ pozioma nowych
wysiegnikow I=1,5m). Oprawy montowaé w taki sposob zeby swiatlo oprawy byto skierowane do osi
jezdni.

Wszystkie wysiegniki nalezy polaczy¢ trwale z przewodem PEN (,,zerowac” wysiggniki). Jako
ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa, zastosowaé samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ opraw o$wietleniowych od przewodoéw nn 0,4 kV - L>80mm
Ukdad pracy sieci: TN-C.

Trwale oznaczy¢ whasnosé Urzedu Gminy (oprawy, przewod, SOK) za pomocg zoltych tablic z
czarnym napisem UG.

3.3. Uwagi koncowe.

— Materialy uzyte do wykonawstwa musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty

— Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z PBUE wyd. V i aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
uwzgledniajac uwagi BIOZ.

— Po zakoficzeniu rob6t budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane urzadzenia
podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje
mozliwo$¢ zataczenia linii pod napiecie i rozpoczecie jej eksploatacii.

— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa projektu:

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

Adres obiektu:

Dgbréwka Stany gm. Skdrzec— obreb stacji transformatorowej ,, Dgbrowka
Stany Kol. 3” [06-1126].

Kategoria obiektu:
XXVI

Inwestor:

Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

OPRACOWAL.:

maj 2023



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robot.

2. Informacje ogolne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego opracowaniem, na ktérym
moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych objetych opracowaniem, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji prac budowlanych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Podsumowanie.

N



1. Zakres robot:

Inwestycja obejmuje:
e montaz przewodu oswietlenia ulicznego - 802 m
e montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego — 18 szt.
e budowe szatki SOK — 1 szt.
e budowe wyprowadzen kablem YAKXS4x35mm” — 33/60m

2. Informacje ogoine.

a) Osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiada¢ wazne Swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV oraz w wypadku 0sob
wyznaczonych do wykonania prac pod napigciem (PPN) wazne za$wiadczenie lekarskie oraz
$wiadectwo ukoficzenia kursu PPN. Prace wykonywane pod napigciem wykonywac w
oparciu o wlasciwa technologig tych prac przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkow
ochronnych, okreslonych w instrukgji tych prac. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko przez
pracownikow przeszkolonych do tego rodzaju prac i tylko w warunkach atmosferycznych nie
ograniczajacych tych prac (zabrania si¢ wykonywania prac pod napigciem w czasie burzy,
mgtly, silnego wiatru czy opadow atmosferycznych)

b) Wszystkie prace PPN nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Instrukcja organizacji i wykonywania
prac pod napigciem w sieci dystrybucyjnej o napigciu do 1 kV” przyjetej i zatwierdzonej do
ogolnego stosowania w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, maj 2015)

¢) Prace budowlano = montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami,
wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacjg projektowa.

d) Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.
3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

— Napowietrzna linia $redniego napigcia 15 kV .
— Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

— Napowietrzne linie niskiego napiecia

—  Przylacza napowietrzne i kablowe nn 0,4 kV.
— Budynki mieszkalne i inwentarskie.

— Ulice i drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych objetych opracowaniem, okreslajjce skale i rodzaje ZagroZen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe s nastepujace zagrozenia:
— Potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim
jego sasiedztwie),
—  Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,
— Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych,
— Oderwanie sie cze$ci ruchomych maszyn i narzedzi,
— Skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia itp.



Opracowany projekt nie przewiduje wystgpienia powyzszych zagrozen, jezeli prace bedg
wykonywane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzegac w szczegolnosci nizej wymienionych zasad:

Dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i1 stanie zdrowia,
Osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV oraz uprawnienia do PPN (w
przypadku pracownikow wyznaczonych do takich prac)

Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow i narzedzi,

Przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,

Stosowanie przegrod i oston zabezpieczajacych,

Stosowanie wymaganych srodkow ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,
Stosowanie wiasciwych i sprawnych narzgdzi,

Prace budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z PBUE, obowiazujacymi normami,
wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacja projektowa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji prac budowlanych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot udziela

instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany codziennie i przed rozpoczeciem
poszczegoblnych etapdw realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

Przedstawienie zakresu robot,

Harmonogram robot z uwzglednieniem planowanych wytaczen napigcia,

Zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

Zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy
pracy,

Sposoby powiadamiania o wystgpujacych zagrozeniach

Sposob wiasciwego przygotowania miejsca pracy

Zasady pracy na wysokosci.

Zasady pracy pod napigciem

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
oraz aktualne badania lekarskie,

Prace przy uzyciu sprzetow musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t musi skladowany badz umieszczany
wylgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i
sztukg budowlana,

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

N4



7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016
z poOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych

i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych 1
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).

LInstrukcja organizacji i wykonywania prac pod napigciem w sieci dystrybucyjnej o napigciu
do 1 kV” przyjeta i zatwierdzona do ogolnego stosowania w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin,
maj 2015)
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Adres (nazwa)
inwestycji:

Dgbrowka Stany ul. Lesna i
Kalenska gm. Skérzec

Inwestor:

Gmina Skoérzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skérzec

‘Nazwa,
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Numer rysunku|
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| kWh
|1faz

- | E]: I STEROWNIK|
| A L?‘ | CPA 4.0 plus
I S301C20A _granica I - T
| plombowane wiasnos$ci |
ik PIM-03
I I o : ﬂ ZAMEL 10A
| I ESB 20-20
| | 2 g
UL W NN S o o
- | | N\ B
| ) =
| | | g =
| I I
= | I Ez] 1zC
~ |0 ~ |0
| s
- | YKV4xlémm | M| M=
I 1/3m Kior H|O
| | ¢ Q. ¢ Q.
0 nN
| b P
— o o
) o)
= N
1 ,L 1
| =
|
! B Zestawienie podstawowych materialow:
| - % Obudowa lakierowana 400/600 + fundament + kieszen kablowa
i — : Szyna PE 1 szt
Szyna N 1 szt
Listwa zaciskowa 35 2 szt
400mm 250mm Wrylacznik s301 3szt
Sterownik CPA 4.0 plus 1 szt.
e — Obudowa natynkowa -
N sze$ciomodulowa 1 szt.
Obudowa natynkowa -
ofmiomodutowa 1 szt.
Przelgeznik tréjpozycyjny 1 szt.
Stycznik 1 szt.

580mm

275mm

poziom gruntu

565mm

proj. SOK(wt. UG)

S301 B6A

= rysunku:

: _Skalarysnﬁku:

| Nruprawnie:

Plyta montazowa z materiatu trudnopalnego

Parametry znamionowe:

Znamionowe napigcie izolacji - 500V

Znamionowy prad
Stopieri ochrony
Klasa ochronnoéci

Uklad pracy sieci TN-C

- 400A
-1P44
5|

Adres (IJBZ\;&)
inwestycji:

Dabrowka Stany, ul. Lesna i
Kalefiska, gm. Skorzec

Inwestor:

Gmina Skorzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Nazwa

Schemat ideowy proj. SOK. Stacja
"Dgbréwka Stany Kol. 3" [06-1126]

n.d.

Numer rysunku:

e -Pfojéktant:

mgr inz. Grzegorz V(iél%)s‘,{lski

MAZ/0541 IPOOEA}(\ A

'Padpis:

S

5



proj. SOK(wi. UG)

P ey proi.

D $ b 1stn.
Bs%i ey i

D * b istn,
BNEE, e

L, ‘ b istn.
N Ty proi.

D +M> istn.

D + istn.
B ey gro.

D +G\E{) istn.

proj.
4A

D ‘G\—Eﬁistn.

S301 B6A
M
STEROWNIK|
CPA 4.0 phus
s |
fhd) D ZAMEL ;o}:IM-M
il
ESB 20-20
2. %x 9 l
[~ (=3
2R
f=] (=]
= > PEN
Lz—] LZ] 7 ]
zle Bre |
GR13 B o WD
O Ll D*G\E{Distn.}l
>l\e:) g')" - ﬁ) !-te-' e Ero& TaWa
(& )= e 3 D) grOj.
g o >y 5y istn. 2-2
= N z -
i u 53w (ED) proi.
Py b istn. 2-3
5% ey proi.
1-1 Dy O =¢ism. 24
B (ED)y ol
1-2 = + b istn. 2-5
53“-' E:vw)B proj.
f.2 D + 2 bistn. 2-6
BT g
1-4 D * b istn. 2-7
3% Ty proi.
1-5 Py istn. 2-8
B (PEDy. i
1-6 D + ¢ istn. 2-9
3% Dy proi.
177 D + @—E—O istn. 2-10
B TEDy proi
D ‘@—E—O istn. 2-11
Adr a1
fdres uzws) | Dgbréwka Stany, ul. Lesna 1
Kalenska, gm. Skérzec
Gmina Skorzec
Towestor: | 41 Siedlecka 3
08-114 Skorzec
Nazwa Schemat ideowy proj. sieci oswietlenia
rysimku: ullczne%o. Stacja "Dabréwka Stany Kol.
‘ o 13" [06-1126]
) | Skalarysunkw: | n.d. o/ |Numer rysunku:
D - oprawy dowieszone Proktant: | mgr inz. Gd%gm W{%{’VS‘?{
- ' Nr uprawnieft: MAZJ0541/§]b01~:/14\ )ﬁ / 6
Uktad pracy sieci TN-C oo oSGl 7]

V v




istn. 4xAI25 X
+proj. AsXSn2x25 \
F=1013daN \

istn, 4xA125 \

F=350daN _
istn. 4xAI25
=800daN
Fw=553 daN < Fs= 2250 daN
warunek spetniony
Uktad pracy sieci TN-C
ﬁg‘,’::é’éﬁwa) Dabrowka Stany gm. Skérzec

Gmina Skorzec
Inwestor: | ], Siedlecka 3
08-114 Skérzec

Nazwa Wykres sit dla stupa nr 1-1. Stacja
rysunku: - |"Dgbréwka Stany Kol. 3" [06-1126]

Skalarysunku: | n,d, Numer rysunku:

Nidprawniefi MAZ/0541/POPEII4 \/

Podpis: é\x/ FAY .

Projektant: | | mgr inz. Grzegorz Wiénie\(sﬂ / 7

[ 8




istn. 4xAI125 N
+proj. AsXSn2x25 \\

\

istn. 4xAI25
+proj. AsXSn2x25

obigzenie wiatrem istn. przewodow:54m x 2,76 N/m x 4 = 59,6 daN
obcigzenie wiatrem proj. przewodow: 54m x 0,72 daN = 39 daN
obcigzenie wiatrem oprawy: 17 daN

RAZEM: 115,6 daN

Fw=115,6 daN < Fs= 227 daN
warunek spelniony

Uktad pracy sieci TN-C
Adres (nazwa) | Dgbréwka Stany gm. Skorzec

inwestycji:

" Gmina Skorzec

Inwestor: | 11 Siedlecka 3

08-114 Skorzec

Nazwa Wykres sil dla stupa or 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6;
rysunku: 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8; 2-9; 2-10.
Stacja "Dabrowka Stany Kol. 3" [06-1126]

Skala rysunku: n.d. Numer rysunku:

Projektant: | mgr inZ. Gneﬁom Wis slyé 8
V

Nr uprawnief: MAzmsofup«kos/m \

Podpis: I \/ \)

I =L



istn. 4xAlI25 z
+proj. AsXSn2x25
F=1013daN

Fw=1013 daN < Fs= 2250 daN
warunek spelniony

Uktad pracy sieci TN-C

gg{ree:érgiz:wa) Dabréwka Stany gm. Skorzec

Gmina Skérzec

fowestor: | 1. Siedlecka 3

08-114 Skorzec

Wrykres sil dla stupa nr 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6;
2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8; 2-9; 2-10.
Stacja "Dabrowka Stany Kol. 3" [06-1126]

Skala rysu;;ku: n.d. - Numer rysunku:
Projektait: | mer inz. Grzeggrz Wisniclysk] //
| Nt uprawnie: |MAZ/0s41/POQE/14  \ || 9

Podpis: AL\ 2

Nazwa
rysunku:

I\/ TV
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Zestawienie montazowe podstawowvch materialow

Oprawa oswietleniowa LUG URBINO S 23W 3400Im 4000K IP66 szary kl.  O11 — 18 szt
Wysiegnik — 18 szt

Obudowa bezpiecznika (linia izolowana) BZ0O-03 —18 szt.
Wkiadka Wt-4A — 18 szt.

Przewod AsXSn2x25mm’ — 802m

Kabel YAKXS4x35mm” — 60m

Kabel YKY4x16mm’ - 5m

Uchwyt odciggowy — 4 szt.

Uchwyt przelotowy 1 narozny — 14 szt.

Hak wieszakowy — 18 szt.

Odgromnik ASA 500-5 — 4 szt.

Konektor uziemiacza przenosnego ENSTO ST 202.54 — 8 szt.
Uziemienie —4 kpl.

Szafka SOK — 1 kpl(wg rys. nr 5).

Zestawienie demontazowe podstawowvch materialow:




