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1. CZESC OGOLNA
Nazwa zamowienia

Modemizacja sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Skorzec w m.
Teodorow, Nowaki, Zebrak, Dabrowka Wylazy, Dabrowka Stany, Zelkow.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajacych na modernizacji sieci o$wietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji w/w budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegoltowe dla robot zwiazanych z
modernizacja linii o$wietlenia ulicznego.
Zakres robdt obejmuje:
- demontaz istniejacych opraw oswictlenia ulicznego wraz z wysiggnikami
- demontaz istn. SON (SOK)
- montaz proj. SON wraz z zasilaniem i wyprowadzeniami obwodow
- montaz opraw o$wictlenia ulicznego wraz z wysiggnikami
- montaz przewodow oraz kabli o$wietlenia ulicznego
- montaz osprzetu, uziemien 1 odgromnikow
- badania odbiorcze, pomiary i odbiory

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac zwigzanych i robét tymczasowych.

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dotyczy wyprowadzen kablowych w gruncie)
- zabezpieczenie terenu budowy
- zabezpieczenie wykopow

1.5 Nazwy i kody

e CPV 45316110-9 - instalowanie sprzgtu oswictleniowego.
e (CPV 45315300-1 - Linie clektroenergetyczne

e CPV 45314300-4 - Ukladanie kabli

e PV 31527200-8 — Oswietleniec zewngtrzne

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Stup linii niskiego napigcia - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu
lub ustoju shizaca do zamocowania przewodow sicci elektroenergetycznej, oSwietleniowej i oprawy o$wictleniowej.
1.6.2 Stup o$wictleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub za pomoca fundamentu
sluzaca do zamocowania oprawy o$wictleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14m

1.6.3 Maszt o$wictleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona za pomoca fundamentu shizaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowe]j na wysokosci powyz¢j 16m

1.6.4 Wysiegnik — element rurowy laczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.6.5 Oprawa oéwietleniowa — urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wictlnego
wysylanego przez 7rédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z instalacja
elektryczna.

1.6.6 Ustdj — rodzaj fundamentu dla shupdw linii niskiego napigcia.
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1.6.7 Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania masztu, stupa oswictleniowego
lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.6.8 Szafa oswietleniowa (SON, SOK) — urzadzenie pomiarowo-rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowa.

1.6.9 Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajaca sic z przewodow. izolatoréw, konstrukeji wsporczych 1 osprzetu.

1.6.10 Elektroenergetyczna linia kablowa — przewad (kabel), wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia. Powinien spelnia¢ wymagania normy PN-HD
603 S1.

1.6.11 Kabel/przewod - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego.
1.6.12 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

1.6.13 Napigcie znamionowe (U) — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.6.14 Odleglo$¢ pionowa — odleglo$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.6.15 Odleglos¢ pozioma - odleglos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow

1.6.16 Przeslo — cze$¢ linii napowietrznej zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi

1.6.17 Zwis (F) — odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkt zawieszenia przewodu w srodku
rozpigtosci przesla.

1.6.18 Skrzyzowanie - wysiepuje wiedy gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakickolwiek czesci rzutéw poziomych
dwoch lub kilku linii energetycznych lub linii energetycznych z droga. budynkiem itp.

1.6.19 Zblizenie — wystepuje wiedy gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii encrgetycznej od rzutu poziomego inne limii
energetyczngj , drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz polowa wysokosci zawieszenia najwyzej
polozonego nie uziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi skrzyzowanie.

1.6.20 Poprzeczka - clement konstrukcyjny stuzacy do zamocowania opraw w ilosci wigkszej niz jedna sztuka
1.6.21 Diugos¢ poprzeczki - pozioma odleglo$¢ pomigdzy poczatkiem a koncem poprzeczki

1.6.22 Mocowanie poprzeczki - element laczacy na szczycie stupa sluzacy do zamocowania poprzeczki , moze mie¢
ten sam przekrdj poprzeczny co stup.

1.6.23 Mocowanie oprawy - clement laczacy na koicu stupa lub poprzeczki shuzacy do zamocowania oprawy.
1.6.24 Kat mocowania oprawy - kat migdzy osig podluzna oprawy a poziomem

1.6.25 Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwor w dolnej czgsci stupa , zapewniajaca dostep do wneki
slupowej w ktorej moze by¢ instalowane elektryczne wyposazenie shapa.

1.6.26 Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami, przepisami i
definicjami.

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) 1 postanowieniami Umowy.

1.7 Informacje o terenie budowy,

- Oznakowac i wygrodzic¢ strefy niebezpieczne
- Wykonac¢ zaplecze budowy



2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Ogélne wymagania dotyczaee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Szczegolowa
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp, bezpieczenstwa
ruchu i przepiséw drogowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nic
podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

2.1.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znag i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie wykonywania robét. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy W
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarta w poszczegolnych projektach.

2.1.7 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot, do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.



2.1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, micjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materialy
wykorzystane do budowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Projekcie.

Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1 Piasek

Piasck stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 37, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.2 Folia

Folia stuzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0.5 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Wymagania dotyczgce elementéw gotowych
2.3.1 Fundamenty prefabrykowane

Nie dotyczy..
2.3.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie luku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonywania przepustéw powinny by¢ dostatecznie na dzialajace na nie obcigzenia, wedlug ustalen

dokumentacji projektowej. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig¢ kabli.

2.3.3 Przepusty kablowe — zalecenia

Zaleca sig stosownie na przepusty kablowe pelne i dzielone rury z polichlorku winylu o srednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.4 Kable
Kable uzywane do o$wictlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sig stosowanie

kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigcio- zylowych o zylach miedzianych lub aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinicn byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,



dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony od
porazen w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczanych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni sfonecznych.
YAKXS: Norma: ZN-96/MP-13-K 1203, PN-HD 603 S1:2002(U), IEC 60502-1

YKY: Norma: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119

Do przylaczania kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowac koncowki kablowe mocowane na zylach kabla
przez zagniatanie. Do kabli z zylami miedzianymi koncowki kablowe miedziane. Koficowki powinny posiadac
aprobatg techniczng oraz dopuszcezenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.3.5 Przewody

Przewody elektroenergetyczne samonosne z zylami aluminiowymi typu AsXSn2x25mm’ w izolacji z
polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ognia i powloce polwinitowej na napigceie 0,6/1kV.
Na powloce kabli winno znajdowa¢ si¢ oznakowanie producenta, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszezenia do obrotu handlowego w budownictwie.

AsXSn2x25mm’ - Dyrektywa niskonapigciowa

(Dz. U. UE L 374 zdn. 27.12.2006)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprz¢tu
elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)

2.3.6 Zrédla swiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswictlenia drogowego
stosowacé zrodla swiatla 1 oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305.
Oprawyv powinny spelnia¢ wymagania:
- Oprawa LED o mocy z oprawy i parametrach jak podano w Projekcie
- Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo;
- napigcie znamionowe zasilania: 230V
- pobdr mocy: jak w projekcie
- czestotliwosé : 50Hz
-cos fi: > 0,95
- wskaznik oddawania barw (CRI): > 70
- trwalos¢ diod (L90): > 100 000 h
- temperatura barwowa $wiatla: 3900 — 5500 K
- strumien $wietlny zrodla: jak w zestawieniu materialow
- temperatura pracy: -30 - +40°C
- skuieczno$¢ swietlna: > jak w zestawieniu materialow
- odpornos$¢ na uderzenia mechaniczne: > IK09
- klasa szczelnosci: > IP66
- klasa izolacji: 1
Optyka: jak w projekceie
Oprawa powinna posiada¢ odrebny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym, napigcie
zasilania 230V ~. Nie dopuszcza si¢ stosowania zasilania panelu LED poprzez zasilanie zintegrowane z panelem
LED. Calo$¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat E, ENEC i ENEC+ potwierdzajacy parametry:
moc oprawy, strumien $wictlny oprawy, sprawnosé $wictlna oprawy oraz trwalos¢ diod w czasie 1 temperatura
barwowa $wiatla. Parametry opraw wynikajace jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi
niezaleznymi certyfikatami nie mogg by¢ zastosowane.

2.3.7 Obudowy bezpiecznikowe

Obudowy bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane do zabezpieczenia napowietrznych opraw
oéwietleniowych, wyposazone we wkladke topikowa oraz glowke bezpiecznikowa. Mocowane do linii za
pomocowa zaciskow.

Obudowy powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.



2.3.8 Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to nalezy wysiggniki wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i srednicy zewngtrznej od
60.3 do 76,1 mm. Grubo$¢ cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm. Wysi¢gniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
slupéw oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég. Wysiggniki powinny by¢ ocynkowane z zewnglrz i wewnatiz ruf.
Skladowanie wysicgnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.9 Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa, izolacyjne ziacze kabiowe
Nie dotyczy.
2.3.10 Skrzynka (szafka SOK)

Szafke SOK nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami PN-91/E05160/1.
SOK wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na promieniowanie UV. Obudowa

lakierowana przez producenta, lakierami odpornymi na promieniowanie UV
i uodparniajacymi przed zjawiskiem abrazji. Na zewnatrz obudowy musi znajdowac si¢ tabliczka ostrzegawcza
umocowana trwale (nie nalezy mocowaé przez nitowanie, przykrecanie),
z oznaczeniem klasy izolacji i oznaczeniem CE . Daszek sko$ny. Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy
mimosrodowy z zamknigciem na wkladke patentowa i w uchwyt na zalozenic klodki. Zamek powinien posiadac
metalowe ciggna zamkniccia i trzy punkty zamknigeia (dol, gora i $rodek szafki). W zamkach baskwilowych
nalezy zastosowaé ograniczniki pozwalajace na obrécenie klucza we wkladce podezas otwierania tylko o 90°.
Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje zlacza musza by¢ wykonane z materialu odpornego na
korozj¢ albo zabezpieczone przed korozja metoda cynkowania ogniowego,
Zawiasy drzwiczek wpuszezane w obudowe z blokada uniemozliwiajaca podwazenie drzwi.
Wyposazenic szczegdlowe zgodnie z Projektem.

2.3.11 Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z zylami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napigeie 750V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw zolto-ziclonej. Na powloce przewodow
winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie

3. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasic transportu, zaladunku i wyladunku matcrialéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy o$wictlenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosc¢ robot tj.:

- samochéd dostawczy o adownosci min. 1.0 t.

- przyczepy do przewozenia kabli,

- zuraw samochodowy min. 6.0 t

- samochod z podnosnikiem koszowym

- spawarki transformatorowej do 500 A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjacymi drogami, wjazdami.

4, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nic wplyng niekorzysinic na
jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. Na $rodkach transportu przewozone materialy i



clementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wymagania dotyczace robét elektrycznych.
5.1. Wykopy pod kable,

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonania robot ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod kabel powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z
jednej strony wykopu. Skarpy powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajacy ich statycznos¢. W celu zabezpieczenia
rowu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie i podsypanie kabla nalezy wykonac¢
warstwa piasku i gruntem z wykopu (bez zanieczyszczen — bez darniny, korzeni, odpadkéw itp.) Zasypanie nalezy
wykonywa¢ warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggeszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, zeby nie spowodowac
uszkodzenia kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy wywiez¢ w miejsce
do tego celu przeznaczone. Zagospodarowanie terenu wokol wykopu przywréci¢ do stanu poprzedniego.

5.2. Montaz przewodéw napowietrznych

Nalezy zastosowa¢ przewdd typu AsXSn2x25mm’. Przewad nalezy mocowaé za pomoca przeznaczonych do tego
uchwytéw (odciagowych, przelotowych i naroznych). Przewod montowa¢ z naprgzeniem obliczeniowym wskazanym w
Projekcie. Naprezenie przewodu odezyta¢ dla temperatury montazu z tablicy zwisOw i napreZen i naciagnac przy pomocy
dynamometru.

5.3. Montaz slupéw
Nie dotyczy.
5.4. Montaz wysi¢gnikéw

Wysicgniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dZzwigu i samochodu z balkonem. Zaleca si¢
ustawicnie wysiegnika przy obcigZeniu go oprawa lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Wysiegniki powinny by¢
ustawione do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w luku. Nalezy dazy¢ aby czesci ukosne
wysiegnikéw znajdowaly sie w jednej plaszczyZnie rownoleglej do powierzchni o$wictlonej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy
montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do wysiggnikéw. Nalezy stosowac przewody kabelkowe
YDY 2 (3) x 2.5mm?2 o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2.5 mm”, [losé
przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w poloZenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy
swego polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach jak pokazano w Projekcie. Ukladanie kabli wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-
05125, N SEP-E-004 i opisem zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Kable powinny by¢ ukladane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp., szczegélnie przy ukladaniu zapasow.
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mmniejsza niz 0°. Na calgj trasie kabla (co najmniej 25 cm nad
kablem) nalezy uklada¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem diawicami do tego celu przeznaczonych. Kabel ulozony w
ziemi na calej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10m na prostych odcinkach oraz na kazdym
skrzyzowaniu kolizyjnym, a takze przed wejéciem i za wyjsciem z przepustu kablowego. Po wykonaniu linii kablowej



nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mnigjszym niz 2.5 kV.,
przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MCQ/m.

5.7. Montaz szafki sterowania oswietleniem (SOK)

Szafke SOK nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowa. Grunt woko6l SOK przywréceic do stanu
poprzedniego.
SON montowac zgodnie z Projekiem.

5.8. Ochrona przed korozja

Wysiegniki maja by¢ ocynkowane . Grubos¢ powloki powierzchni zewnetrznych jak i wewngtrznych
powinna by¢ niec mniejsza niz 450 g/m2 . Trwalos¢ takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe
uzytkowanie slupow od kilkunastu do kilkudziesigciu lat.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu wykonaé zgodne z dokumentacja projektowg. Po
zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje
Nie dotyczy.

6.3. Slupy i maszty oSwietleniowe
Nie dotyczy.

6.4. Linia kablowa
W czasiec wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokos¢ zakopania kabla
- grubos¢ podsypki piaskowej nad 1 pod kablem
- odleglosc¢ folii ochronnej od kabla
- rezystancj¢ izolacji i ciaglo$ci zyl kabla
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowangj linii kablowej za wyjatkiem pomiardw rezystancji
i ciagloéci zyl kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu nad kablem.

6.5. Szafka SOK (SON)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy obudowa izolowana skrzynki i jej konstrukcja mocujaca
odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania 1
wykonczenia, a w szczegdlnosci:

- cigglos¢ przewodéw ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem

- jako$¢ wykonania polaezen w obwodach zasilajacych SOK i wyjsciowych (zasilajacych linig
oswietlania drogowego)

- jakos¢ konstrukeji

- stan elementéw obudowy SOK (SON) i mocowania do fundamentu (Zerdzi)

- jakos¢ fundamentu i kieszeni kablowej

- jako$¢ polaczen kabli

- zgodno$¢ schematu ze stanem faktycznym (schemat powinien by¢ zamieszezony w widocznvm miejscu
wewnatrz skrzynki).



6.6. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewiduje si¢ uniedostgpnianic czesci bedacych pod napigeiem
oraz mogacych znalez¢ sie pod napieciem i zerowanie wszystkich wysiggnikow. Dodatkowo przewiduje sig
zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania.

Dla ochrony przed przepi¢ciami nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie ograniczniki

przepied 1 uziemienia ochronne.
6.7. Pomiar nate¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiiarem powiniy by¢ wy§wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wyvkonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwick obicktow obeych, mogaeych znieksztaleié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie. Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032
[10]. Pomiar nalezy wykona¢ na zgdanie Inwestora. Przy zastosowanie opraw przewidzianych w Projekcie nie
ma koniecznosci wykonywania pomiaréw natgzenia oswietlenia.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkic materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST oraz
dokumentacji projektowej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkic elementy robét, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien SST i dokumentacji projektowej zostana rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar wykonanych robét.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa linii kablowej i
napowietrznej jest metr, opraw oswietleniowych, szaf, wysiggnikow jest sztuka.

8. Odbior robot.

Przy przekazywaniu linii o§wietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powvkonaweza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokoly odbioru robét zanikajacych,

- pozytywny protokol odbioru przez PGE Dystrybucja S A

- atesty na wbudowane materialy 1 urzadzenia.

Za przygotowanie dokumentacji do odbioru przez Zaklad Energetyczny i uzyskanie pozytywnego odbioru

odpowiada Wykonawca.
Uzyskanie wylaczen sieci elektroenergetycznej niezb¢dnych do wykonania robét nalezy do Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci oparta jest na zasadach zawartych i okreslonych w umowie.



10. PRZEPISY I NORMY

Wykaz przepisdw 1 norm

10.1. PN-EN 13201 — Oswietlenie drog,

10.2. PN-IEC 60364-5-32 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3. PN-EN 60598-2-3 — Oprawy o$wictleniowe. Wymagania szczegolowe. Oprawy oswictlenia
drogowego 1 ulicznego.

10.4 N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe. Projektowanie 1 budowa.

10.5 N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepelno izolowanymi.

10.6 N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.7 PN-EN 12464-1: 2004 - Technika swietlna oswietlenie migjsc pracy

10.8 PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrvcznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania.

10.9 PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

10.10 PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.

10.11 PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obicktach budowlanych.

10.12 PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych obowigzujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajow UE

10.13 PN-EN 60439-1:2003 , Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.”;

10.14 PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

10.15 PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

10.16 PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania 1 badania.

10.17 PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obicktach budowlanych.

10.18 ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego

10.19 ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania 1 badania

10.20 ZN-96/TPSA-023 - Studnic kablowe .Wymagania 1 badania

10.21 PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych obowiazujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

10.22 Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)

10.23 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)

10.24 Przepisy budowy urzadzen elekiroenergetycznych — Instytut Energetyki

10.25 Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

10.26 Przepisy dotyczace BHP

10.27 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom I — (MGP1B) — Budownictwo ogolne

10.28 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne

10.29 Przepisy Budowy Urzadzefi Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

10.30 Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

10.31 Instalacje elektryezne — Henryk Markiewicz

10.32 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu

znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — komentarz, wydanie — Instytut

Energetyki, Osrodek Normalizacji

10.33 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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