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.OSWIADCZENIE

Krzysztof Kozak Siedlce, 10.10.2023r.

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

projektanta / prejektantasprawdzajacego

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z

2023r., poz.682 ze zm.) niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy budowy:

Budowa oswietlenia drogowego (linia kablowa, ze stupami, szafa sterownicza SON w miejscowosci
Dabrowka Wylazy w ramach zadania ,,Modernizacja oswietlenia na terenie gminy Skorzec” Zasilanie ze
stacji transformatorowej ,,DABROWKA WYEAZY KOL. 1” nr 06-1928

zlokalizowanego/ych na dziatce/kach nr ewid: 1102 obreb 0006 Dabrowka - Wytazy, jedn. ewid.
142609 2 Skoérzec

zostat sporzadzony zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
—  projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

—  projektem architektoniczno-budowlanym;

— rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(nr uprawnien i podpis projektanta/projektantasprawdzajacego)



1. ZALACZNIKI



2.1. Uprawnienia projektanta

MAZOWIECKA
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/876/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. | pkt 115, ust. 2, 314e pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Kozak
ur, dnia 2 listopada 1975 roku w Siedleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic deeyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy
Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Wﬁfﬁcyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedleach

numer ewideneyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projecktéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolgjibusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami (echnicznymi
zasilania, w lym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji-Kwalifikacyjnej:
jacy Okregowej 2&215,/ yinej
=
dr hah. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw, ...........+7.... R I PR T R TPy L

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysziof Karal Booss

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Kozak
ul. Jagietty 19 m. 25
08-110 Siedlce,
. Okregowa Rada Mazowicckie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.afa

a2 BD



2.2.

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

® POLSKA
I I B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UY4-ZMA-Q29 *

Pan KRZYSZTOF KOZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0121/09

adres zamieszkania RZESZOTKOW 27, 08-107 PAPROTNIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e -



2.3.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
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PGE Dystrybucja S.A.
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PGE Dystrybucia S.A.
Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedice, ul. Pilsudskiego 100/102

tel.: (22) 341 14 11

22) 640 2692
: re06.ow@pgedystrybucja.pl

Siedlce, 5 lipca 2023 r.
L. dz. RM/KB/220307/709204/0W/2023
Egz. nr 1

sE Tl
el 111

Gmina Skorzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Dotyczy: warunkow montazu opraw o$wietlenia ulicznego w m. Dabréwka Wytazy
gm. Skérzec (stacja Dabrowka Wytazy Kol. 1 [1928]).

W nawigzaniu do pisma dot. w/w sprawy, RE Siedlce informuje, iz montaz opraw
oswietlenia ulicznego moze by¢ wykonany na nastepujacych warunkach:

1

Zamontowac¢ nowg szafke SON (z miejscem na montaz modemu do zdainego
odczytu) na stacji Dabréwka Wylazy Kol. 1 [1928], istniejace sterowanie
oéwietleniem (wtasnosé PGE) zdemontowac, materiaty przekaza¢ do magazynu
RE Siedlce. Uktad sieci TN-C.

Na obw. nr 2 zasilanym ze stacji Dabrowka Wytazy Kol. 1 [1928] od stupa
nr 2-9 wykonac linie oswietleniowa AsXSn 2x25 lub projektowac linie kablowg
(YAKXS w/g obliczen proj.). Wymieni¢ na obw. 1 i 2 istniejgce oraz zamontowac
nowe oprawy o$wietlenia ulicznego zgodnie z dostarczonym zatacznikiem
graficznym.

Dla demontowanych urzadzen bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A.
przeprowadzic¢ ich likwidacje w RE Siedlce.

Dla demontowanych urzadzern bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A.
przeprowadzi¢ ich likwidacje w RE Siedlce.

Przydziat mocy dla o$wietlenia: Dabréwka Wylazy Kol. 1 nr PPE
590543570601217702 Pp=6kW (licznik 3-fazowy, Ib=25A). W przypadku
zwiekszenia mocy UG wystapi do RE Siedlce o przydziat mocy i warunki
przytaczenia.

Zachowaé podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i
istniejgcymi podziatami sieci nN.

. Prace zwigzane z montazem opraw oswietlenia ulicznego koordynowaé z
‘przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



8. Wybudowane urzadzenia oswietlenia (bedace wtasnoscig UG) trwale oznakowac
opisem UG.

9. Granica istniejgca: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym
nN w stacji transformatorowej SN/nN (szafke SON zasilic poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy w tylnej czesci szafki transformatorowej).

10. Elementy odwietlenia drogowego nalezy zamocowaé¢ w sposéb nie powodujacy
zaklocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetyczne;j.

11. Opracowac i uzgodni¢ w RE Siedlce projekt oswietlenia ulicznego dla stacji (stan
istniejacy i projektowany).

12. W przypadku modernizacji sieci energetycznej wykonywanej przez RE Siedlce
Urzad Gminy zobowigzany jest do przebudowy oswietlenia ulicznego na wtasny
koszt.

13. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii
prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w
Siedlcach.

14. Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi
Whnioskodawca.

15. Przed realizacjq wykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ umowe na udostepnienie
podpér linii energetycznej oraz dzierzawy elementdéw instalacji o$wietleniowej.

16. Rozpoczecie prac po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji.

17. Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg oswietlenia ulicznego, zgtosi¢ do
odbioru w RE Siedlce (wymagana obecnos¢ przy odbiorze pracownika RE
Siedlce).

18. Termin waznosci warunkow ustala sie na 12 miesiecy od daty ich wydania.

PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial Wargzawa

vialhids<

Kosjegradzai

podpis, pieczatka

Wvykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat.

2. Egzemplarz nr 2 - a/a.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISAMA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Protokdl Narady Koordynacyjnej

Starosta Siedlecki
08-110 Siedlce
ul. Pitsudskiego 40

Znak sprawy: G.6630.231.2023 z dnia 2023-09-04

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach
w dniu 2023-09-04

Whnioskodawca: Inzynieria Andrzej Kozak
08-110 Siedlce
Mieszka | 6/22

QRLabel23
Inwestor: Gmina Skérzec
Lokalizacja: gm. Skérzec obr. Dgbréwka Wytazy

Identyfikatory dziatek 142609_2.0006.1102

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ inna -oswietlenie uliczne

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej, tre$¢ protokotu uzgodniono z esobami,
ktére uczestniczyly w naradzie.

Przewodniczacy narady - Danuta Kalicka, Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji it Stanowisko uczestnika
ata

Mazowiecki Zarzad Drog Tomasz Grzechnik nie dotyczy
Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wegréw - Siedlce

2023-08-28 11:13:08

1| Starostwo Powiatowe w Joanna Pazio brak uwag
Siedlcach Wydziat Budownictwa

2023-09-04 08:55:57

2| PGE Dystrybucja SA Oddzial Leszek Tomczak brak uwag
Warszawa Rejon Energetyczny
Siedice

2023-09-04 07:11:03

3| Gmina Skérzec Marzanna Czarny brak uwag

2023-08-31 10:43:44
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Strona: 2

4| Polska Spoétka Gazownictwa spzo Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
QOddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie Sekcja Sieci | Stacji
Gazowych w Minsku
Mazowieckim
6| Panstwowe Gospodarstwo Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sokolowie Podlaskim
7| PSG sp zoo Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
8| PSE SA Departament Eksploatacji Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
9| DOMTEL TELECOM Dariusz Jacek Sniezek brak uwag
Dombek
2023-08-29 11:47:11
10| Polska Spolka Gazownictwa sp Piotr Sklodowski brak uwag
zoo Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w
Siedicach
2023-08-28 10:59:46
11| Powiatowy Inspektorat Nadzaru Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Budowlanego w Siedlcach
12| HAWE TELEKOM sp zoo Martyna Grzedzicka brak uwag
2023-08-28 11:41:13
13| ORANGE POLSKA SA Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
14| LIQUID SYSTEMS Spzoo MNie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

INTERNET TELEWIZJA TELEFON
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Strona: 3

15| Starostwo Powiatowe w brak uwag
Siedlcach WGIGHN

16| ITT media telecom Marcin Lubelski Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
17| Media Telekom Sp. z 0.0. Mie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
18| Agencja Rozwoju Mazowsza Sa Pawel Przychodzien brak uwag

2023-08-29 07:10:11

19| Starostwo Powiatowe w Elzbieta Korporowicz brak uwag
Siedicach Wydziat Drog

2023-08-28 13:17:38

21| Zaklad Gospodarki Komunalnej S Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Uwagi Przewodniczgcego:

1. Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istniejgcym
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem odpowiednich branz, z zachowaniem normatywnych odlegtoéci.

2. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych, punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunieciem, jezeli znajdujg sie w abszarze inwestycji.

Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie (Prawo geodezyjne
i kartograficzne art 15.1). Zniszczenie, uszkodzenie, przesuniecie tych punktow podlega karze grzywny (Prawo geodezyjne
i kartograficzne art.48).

W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zamiaru przeniesienia w procesie realizacji inwestycji, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ wiasciwy organ administracji oraz dokonaé wznowienia i utrwalania punktu osnowy na wiasny koszt. Czynnosé¢
tg nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

DokumLEﬂ'lg(;ipis Y przez

Data: 2023 4 10:15:09
CEST
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INFORMACJA BIOZ

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa oswietlenia drogowego (linia kablowa, ze stupami, szafa sterownicza SON w miejscowosci
Dabréwka Wytazy w ramach zadania ,,Modernizacja oswietlenia na terenie gminy Skorzec”

INWESTOR:

Gmina Skérzec
UI. Siedlecka 3
08114 Skorzec

LOKALIZACJA:
Dziatki nr ewid: 1102 obrgb 0006 Dabrowka - Wytazy, jedn. ewid. 142609_2 Skorzec

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

BRANZA
Elektryczna

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr MAZ/0538/PBE/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

sierpien 2023 r.
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1. Zakres robot:

— budowa oswietlenia drogowego (linia kablowa, linia napowietrzna ponizej 1kV ze stupami,
szafa sterownicza SOK i instalacja zasilajaca)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— energetyczna sie¢ napowietrzna powyzej 1 kV i ponizej 1 kV,
— telefoniczna sie¢ napowietrzna,

— sie¢ wodociggowa,

— budynki mieszkalne i gospodarcze,

— drogi i wjazdy do posesji.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapié
zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci tgczeniowych i préb pomontazowych)
- potracenia przez pojazdy mechaniczne
- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewoddw linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym projektem
i obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robét nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé¢ po uprzednim wytaczeniu zasilania,
sprawdzeniu braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowaé oraz zabezpieczy¢é w celu ostrzezenia i
ochrony 0s6b postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego zachowaé szczegdlng
0stroznosc.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem
do realizacji prac budowlanych.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac.

Wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé¢ szkolenia z zakresie BHP na stanowisku
pracy 1 potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstwom,
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgtoszenia
w Zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy
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do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce i wihascicieli sieci
branzowych — zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

— Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie
beznapieciowym, po uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

— Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania robotami.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji i potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wytacznie sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

— Pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
na danym stanowisku.

— Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.

— Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ projektem
budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujacymi normami i przepisami, i w trakcie
prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Przedmiot inwestycji

Budowa oswietlenia drogowego (linia kablowa, ze stupami, szafa sterownicza SON oraz wymiana
opraw na LED w miejscowosci Dabrowka Wytazy w ramach zadania ,,Modernizacja oswietlenia
na terenie gminy Skérzec”

Stacja transformatorowa nr DABROWKA WYEAZY KOL. 1 [06-1928]

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

mapy zasadniczej w wersji cyfrowej w skali 1:500,
warunkOow przytaczenia

uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej

prac w terenie

Zakres inwestycji

demontaz opraw oswietleniowych z wysiggnikami -8kpl.
demontaz sterowania oswietleniem z rozdzielnicy stacyjnej -1kpl.
montaz wysiegnikdw po linig na uchwytach dystansowych -8kpl.

budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm? - 175m/ 200m

budowa stanowisk stupowych stalowych 7,0m z wysiegnikami - 2 szt
montaz opraw oswietlenia ulicznego LED 42W, 6000Im - 10 szt.
budowa szafki SON -1 kpl.
Inwestor

Gmina Skérzec
UI. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne
i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

Stan istniejacy

W miejscowosci Dabrowka Wytazy gm. Skorzec, zlokalizowana jest stacja [06-1928] Dabrowka

Wytazy Kolonia 1. Ze stacji transformatorowej wyprowadzone sa dwa obwody linii napowietrznej nN

0,4 kV abonenckiej 3xAL50+35mm2 oraz przewody linii o§wietleniowej 1XAL 1x25mm2 obwodzie
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nr 1 i 2, wykonanej na podbudowie stupowej z zerdzi typu E i ZN.

Uktad sterowania oswietleniem znajdowuje si¢ w tylnej rozdzielnicy na stupie stacyjnym (wtasnosé
PGE DYSTRYBUCJA S.A). Z SON wyprowadzone sa dwa obwody oswietleniowe OBWOD 1

kierunek stup nr 1-1 i obwod 2 Kierunek stup nr 2-1. Granica stron na zaciskach pradowych na

wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym stacji transformatorowej w kierunku SON.

Na stupach nad linig zamontowane sg oprawy sodowe o0 mocy W 70W i rtgciowe 0 mocy 125W na

wysiegnikach umieszczonych nad i pod linia.

4.7.  Stan projektowany linia napowietrzna

Zgodnie z ustaleniami inwestora, na stanowisku stupowym nr 1-6, 1-4, 1-2, 2-1, 2-3, 2-4, 2-6 i 2-8 w

miejsce zdemontowanych opraw sodowych wraz z wysiegnikami zamontowa¢ oprawy typ LED 42W,

600Im. Zamontowa¢ na nowych wysiggnikach pod linia o wysokosci 0,5m, wysiegu 0,5m i kacie 95st.

Nowe oprawy ustawi¢ z nachyleniem 5st.

Projektowane oprawy zabezpieczy¢ wktadka topikowa 4A montowang w ostonie bezpiecznikowe; .

Na stanowiskach stupowych nr 2-8 zamontowa¢ odgromniki 05/10 wraz z zaciskami uziemiajacymi
MALICO.

Sprawdzi¢ wartosci uziemienia - 10 Ohm.

Zastosowac oprawy LED:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z og6lnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

Szczelnosé komory optycznej 1P66

Szczelnosé¢ komory elektrycznej 1P66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czgs¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatlu co korpus oprawy oraz malowany

proszkowo na ten sam kolor
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Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca klipsdw/zatrzaskdw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o rdznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna

rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 42W

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspoétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 2-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy 1 strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym

wczesniej harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrddta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 6000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrddet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest

suma strumieni poszczegdlnych soczewek
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e Oprawy musza spetnia¢c wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien sSwietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

4.8. Stan projektowany — linia kablowa

Od ist. stup nr 2-8 projektuje sig¢ linig kablowa.

Kable YAKXS 4x25mm?2 nalezy utozy¢ na gtgbokosci 70 cm, na 10 cm warstwie podsypki z piasku.
Na utozony kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, 25 cm warstwe gruntu rodzimego, a nastgpnie
przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszczaé¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. W miejscach skrzyzowan linii kablowej z
innymi istniejacymi badz projektowanymi mediami kabel uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE 75
(450N). Stosowac¢ rury w kolorze folii ochronnej. Konce rur uszczelnia¢ dtawicami czopowymi.

Kabel na catej dtugosci zaopatrzy¢ w oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Na oznacznikach umiesci¢ w sposob trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy
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4.9. Stan projektowany — stanowiska stupowe

Zaprojektowano wykonanie oswietlenia na stupach stalowych osmiokatnych zbieznych
umozliwiajacych zawieszenie opraw na wysokosci 8m na fundamencie petnym typu F 100/43. Nie
dopuszcza sie stosowania fundamentéw dzielonych.

Zastosowac¢ stup stalowy ocynkowany o przekroju osmiokatnym zbieznym, $rednica dolnej podstawy
195mm, wysokos¢ 7m z wysiegnikiem KCC o wysokosci 1,0m ditugosci od 0,5 mm i kacie
pochylenia 0 st. Stup wykonany ze stali ocunkowanej stup wyposazony w plyte podstawy
umozliwiajagca montaz na fundamencie o rozstawie kotew 300x300mm.

Fundamenty zabezpieczy¢ przed dziataniem aktywnych drog gruntowych przez mase bitumiczna,
modyfikowang kauczukiem syntetycznym.

Wysokos¢ posadowienia stupdw oswietleniowych i giebokos$¢ utozenia kabli dopasowaé do poziomu
projektowanej i istniejacej nawierzchni drogi tak aby sruby fundamentowe w miejscach utwardzenia
znalazty si¢ ponizej poziomu chodnika.

Drzwiczki stupowe musza znajdowac si¢ od strony przeciwnej niz jezdnia.

Na projektowanych stupach nalezy zmontowaé¢ oprawy typu LED o parametrach jak na linii
napoietrzne;.

W stupach zamontowac¢ ztacza typu 1ZK z zabezpieczeniami topikowymi gG4A

4.10. Uklad sterowania

Sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoca zegara astronomicznego. Przewidziano budowe szafki SON.
Za uktadem pomiarowym nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ kablem LgY 4x10 do projektowanej szafy SON
Nalezy zdemontowac istniejace aparaty w rozdzielnicy stacyjnej. Wybudowaé¢ nowa szaf¢ SON na
zerdzi stacyjnej. Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomoca zegara astronomicznego (docelowy
uklad sterowania oswietleniem pokazano na rysunku. Z szafy SON wyprowadzono dwa obwody
oswietleniowe OBWOD 1 kierunek stup nr 1-1 i obwod 2 kierunek stup nr 2-2. Granica stron na
zaciskach pradowych przewodu przytacza na odejsciu od linii zasilajagcej w kierunku SON.
Dodatkowo nalezy wybudowac roztacznik RBK-00 z wktadkami gG40A
Zasilenie obwoddw oswietleniowych z SON na lini¢ napowietrzng wykonano za pomoca przewoddow
1xLgY 10 mm2 w rurze ochronnej RL 28 uktadanej na stupie. Projektowane obwody zabezpieczono
wytacznikami nadmiarowo - pradowymi typu S301 C10A.
W szafie SON zastosowaé zabezpieczenie gtdwne S303 C25A w obudowie przystosowanej do
oplombowania zgodnie z warunkami dystrybutora sieciowego. Pomiar energii elektrycznej jest
istniejacy bezposredni z 3 fazowym licznikiem energii czynnej zlokalizowanym w szafce

oswietleniowej. Moc zamoéwiona to 6,0kW.
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Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

4.11. Obliczenia

Dobor stupow.

Pc =10szt x 0,05kW = 0,5kW (w ramach przydziatu mocy, Pzam=6,0kW)
In=232A

Przyjeto zabezpieczenie obwoddw 1 i 2 bezpiecznikami S301 C10A
Ogranicznik mocy istniejacy S301 C25A

Spadek napiecia obliczono dla obwodu 1 fazowego nr 2

2*100*P*I 2x100x0,35 x550
AU%= — = = 0,50 %
y*s*U? 34 * 25 * 2302

Jest on mniejszy od dopuszczalnego, gdyz wartosc¢ jest ponizej wartosci dopuszczalnej
A U% <5 %.

4.12. Uwagi
Przed przystapieniem do robo6t budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot od Zarzadcy drogi.
Catosc¢ prac zwigzanych z budowa oswietlenia powinny wykonywa¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, z uwzgl¢dnieniem ponizszych norm i przepisow:
e Zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
e Podczas prowadzenia prac przestrzegac przepiséw BHP,
e Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego
e Wykonanym przy udziale PGE Dystrybucja S.A.
e Inwestor podpisze umowe na udostepnienie podpor linii elektroenergetycznej oraz dzierzawe
elementdw instalacji oswietleniowej nowo wybudowanych punktéw oswietleniowych.
e Prace wykonywa¢ w technologii PPN /prace pod napieciem/ przez firme z odpowiednimi
uprawnieniami i kwalifikacjami.
e zgtosi¢ niezbedne dokumenty techniczno-prawne (oswiadczenie o wykonaniu instalacji).
e Calos¢ robdt wykonac zgodnie z norma N SEP-E-003.
e Oprawy i szafe SON oznaczy¢ napisem UG (czarny na z6ttym tle).

4.13. Ochrona przeciworazeniowa
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W sieci oswietleniowej zasilanej z punktow zapalania jako srodek ochrony od porazen pradem
elektrycznym, zastosowane jest szybkie samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C. Jako
dodatkowg ochrong zastosowano oprawy w Il klasie ochronnosci oraz wykonanie instalacji w izolacji
rownowaznej w |1 klasie ochronnosci na odcinku od zaciskdéw przytaczeniowych przewoddw oprawy

z siecig do zaciskbw wewnatrz oprawy.

4.14. Zestawienie materiatow

Zestawienie demontazowe do przekazania PGE Dystrybucja S.A.
1. Gtéwka z gniazdem dla zabezpieczenia BiWtz E27 - 6szt.

2. Gléwka z gniazdem dla zabezpieczenia BiWtz E35 - 3szt.

w

. Stycznik 25A Legrand - 1szt.

SN

. Licznik 3 - fazowy - 1szt.

(62}

. Zegar sterujacy Hager EE180- 1szt.

6. Wiacznik natynkowy — 1szt.

7. Gniazdo natynkowe 1 fazowe — 1szt.

8. Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem i oprawa be — 8 szt.
9. Woysiegnik oprawy — 8 szt.

10. Oprawa bezpiecznikowa — 8 szt.
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Zestawienia montazowe

nr stupa

& z g

Lp. Materiat swga| S| S| 8 5 Sl 815|353
IM- rato. nx.: % % a a % S d nxlf £ £ RAZEM
> } ) = @ ! @ 3 ) )
‘i,-: - - & « N « ;‘3 = «
Linia kablowa
1 |Kabel YAKXS 4 x25 mm?2 - dtugos$¢ trasowa m 74 101 175
2 |Kabel YAKXS 4 x25 mmz2 - dtugo$¢ rzeczywista |m 90 110 200
3 |Folia kablowa niebieska m 78 105 183
4 |Opaski kablowe m 1 12 22
5 |Rura DWK 75 szt. 2
6 |Rura SRS 75 szt. 5 5
7 |Uszczelnienie do rur szt. 2 2 4
8 |Zacisk odgeleny przebiajgcy izolacie szt. 2 2
9 |Rura na stup BE50 m 4 4
10 [Uchwyt stalowy @ 50 na stup szt. 3 3
11 [Uchwytstalowy @ 50 na kabel szt. 3 3
12 |Gtowiczka termokurczliwa EC 50 szt 1 1
13 |Stup stalowy Galaxie P7 szt. 1 1 2
14 |Wysiegnik KCC 1/0,5/5st szt. 1 1 2
15 |ptyta pod fundament 50x50x10 szt. 1 1 2
16 [Fundament100/43 szt 1 1 2
17 |Przewdd YDY 2x2,5mm m 10 10 20
18 |Rura RVKL odporna na UV m 9 9 18
19 |Ztacze I1ZK zbezp gG4A kpl. 1 2
Mocowanie opraw o$wietleniowych
20 |Ostona bezpiacznikowa SV 19.253 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
21 |Zacisk odgatezny SLIP 22.127 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
22 |Wktadka topikowa (gG 2A) szt. 1 1 1 1 1 1 1 1
23 |Koncéwka AL16 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1
24 |Przewéd ALYd 16mm m 2 2 2 2 2 2 2 2 16
25 |Przewéd YDY 2x2,5mm m 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 |Opaska PER 15 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
27 |Wysiegnik rurowy 0,5/0,5/0 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
28 |Uchwyt do wysiegnika dystansowy ZN szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
29 |Uchwyt do wysiegnika na obejmie st. wirowany [szt. 0
30 |Oprawa oswietleniowa LED 42W/6000Im/4000K [szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Montaz skrzynki SON
31 |Zacisk Al 25 szt 4 4
32 |Przewéd LgY 1x10mm m 30 30
33 |RBK-00 szt. 1
34 |Wktadka WTNH gG40A szt. 3
35 [Przewéd AsXSn 2x25mm m 28 28
36 |Rura RL 37 m 5 5
37 |RuraRL 28 m 20 20
38 |uchwytydla rur m 12 12
39 [szafa SON -wg schematu szt. 1 1
Ochrona odgromowa i uziemienie ochronne

40 |ogranicznikprzepie¢ n.n ASA 0.66/5 szt. 1 1
41 |Przewéd ALYd 50mm m 2 2
42 |Sruba M10x25 (komplet) szt. 2 2
43 [Koncéwka AI50 szt 4 4
44 [Bednarka FeZn 25x4 m 5 78 105 188
45 |Tasma stalowa 20x0,4 COT-37.1 m 4 4
46 |Klamerka COT-36 m 2 2
47 |Pret stalowy ocynkowany szt. 2 2
48 |Zacisk uziemiajgcy MALICO szt. 2 2

27



V. CZESC RYSUNKOWA
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INZYNIERIA

ANDRZEJ KOZAK
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inZynieni jkozak@onet.pl

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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NR RYSUNKU

n/d

ZAKRES OPRACOWANIA:
INWENTARYZACJA SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA
OBREB STACJI DABROWKA WYLAZY KOL. 1 [06-1928]

BRANZA

elektryczna

Projektant - mgr inz. Krzysztof Kozak . PODPISY
Upr. bud. bez ogr. w specj. elekirycznej
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08. 2023
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_________ proj. kablowa linia oswietleniowa

YAKXS 4x25mm2 nN 0,4kV
nr PPE: PL_ZEWD_1426000862_06
nr licznika: 93586923
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Moc zaméwiona 3F Pz = 6,0kW

proj. szafa sterowania
oswietleniem SON istn. linia nap. nN 0,4 kV
wilasnoéc UG SKORZEC przewodami 3xAL35+50
istn. st. tr. slupowa 15/0,4kV +osw 1x25mm?
"DABROWKA WYLAZY KOL. 1" wiasnosc PGE
nr [06-1928] DYSTRYBUCJA S.A. DVK75 L-2,0m proj. linia kabl. nN 0,4 kV
TN-C YAKXS 4x25mm?
— ) wiasnosc UG SK
ist. 1-2 PGE Ii'p_llcl,,;ﬁ = ist. 2-1PGE  ist. 2-2 PGE ist. 2-3PGE  [ist. 224PGE  ist. 2-5PGE  ist. 2-6 PGE  ist. 2-7PGE  ist. 2-8 PGE proj. 1UG ORZEC
P-9/ZN P-10/ZN P-8/ZN P-9/ZN RN;1012N P-9/ZN P-8/ZN P-8/ZN RK-10/ZN 419 Stal. 7m
S S Sva - S
ul. Jagodowa proj; ASA 0,510+2x 21017110- ?
Malico
R<10Q proj. 2UG
Stal. 7m

SRS 75 L-5,0m

INZYNIERIA

ANDRZEJ KOZAK
ul.Mieszka | 6/22, 08-110 Siedlce
inZynieni jkozak@onet.pl

INWESTOR:

GMINA SKORZEC UL. SIEDLECKA 3, 08-114 SKORZEC

NR RYSUNKU

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA OSWIETLENIA NA TERENIE
GMINY SKORZEC

n/d
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