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Przedmiar

Strona 2/5

Umocnienie pobocza gruntowego szeorko$ci 0,75 m mieszanka kruszywa famanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm. Kosztorys dotyczy umocnienia pobocza po
jednej stronie drogi na dlugosci 100 mb.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
1 Rozbiodrka istniejacego pobocza gruntowego szerokosci 0,75 m na odcinku 100 . Grubos¢ rozbiorki 15 cm.
mb 75
1.1 |[KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V
0102/01
0,75*100 m2 75
razem | m2 75
1.2 |[KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 10cm
0102/02
0,75*100 m2 75
razem | m2 75
2 ‘Wykonanie umocnienia poprzez utozenie warstwy mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm
m2 75
2.1 \KNR 2-31 |Nawierzchnie z tiucznia kamiennego z warstwq gornq z tlucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05
100,00*0,75 m2 75
razem | m2 75
2.2 \KNR 2-31 |Nawierzchnie z tiucznia kamiennego z warstwq gornq z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
0204/06
(doptata
8x)
100*0,75 m2 75
razem | m2 75
3 Rosypanie gruntu uzyskanego z rozbiorki pobocza na przylegty teren. Grubo$¢ warstwy 5 cm
m2 225
3.1 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
100*2,25 m2 225
razem | m2 225




