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Przedmiar
Wyréwanie nawierzchni drogi gruntowej o szerokosci 3,0 m na dtugosci 100 mb wraz z uzupelieniem wybojow poprzez uzupehienie kruszywem tamanym
0/31,5 mm
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
1 Wykonanie uzupehienia wybojow kruszywem famanym wraz z oczyszczeniem wybojow z blota i spulchnieniem istniejacej
nawierzchni jezdni zrywakami rowniarki. Zatozono koniecznosc uzupehienia wybojow kruszywam famanym na powierzchni
25% powierzchni rownanej drogi.
m2 75
1.1 Kalkulacja wlasna: Spulchnienie istniejgcej nawierzchni jezdni gruntowej w miejscu wystepowania wybojéw wraz z
ewentualnym oczyszczeniem z blota
3,00%100,00*0,25 m2 75
razem | m2 75
1.2 | KNNR 6 |Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejqcej podbudowy tluczniem sortowanym o Sredniej grubosSci warstwy po
0107/01 |zageszczaniu do 10cm
3,00*%100,00%0,25%0,1 m3 7,5
razem | m3 7,5
2 Wykonanie réwnania nawierzchni drogi gruntowej o szerokosci 3,0 m na dtugosci 100 mb. Wyréwanie réwniarka do nadania
jednostronnego spadku 3,0 - 3,5%. Zaktada sie 3 krotny przejazd rowniarka odcinka przeznaczonego do wyréwnania.
m2 300
2.1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie drég gruntowych
1401/06
(doplata
3x)
100,00%3,00 m2 300
razem | m2 300
3 Zaggszczenie walcem odcinka uprzednio wyréwnanego i wyprofilowanego rowniarka.
m2 300
3.1 |KNR 2-31 |Mechanicznie zageszczanie drdg gruntowych
1401/07
100,00%*3,00 m2 300
razem | m2 300




