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Przedmiar
Wyréwanie nawierzchni drogi z kruszywa famanego o szerokosci 3,5 m na dtugosci 100 mb
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1 ‘Wykonanie spulchnienia istniejacej nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego pazurami montowanymi do réwniarki.
m2 350
1.1 Kalkulacja wlasna: Spulchnienie istniejqcej nawierzchni z mierzanki kruszywa tamanego.
100,00*3,50 m2 350
razem | m2 350
2 ‘Wykonanie réwnania nawierzchni drogi gruntowej o szerokosci 3,0 m na dlugo$ci 100 mb. Wyréwanie rowniarka do nadania
jednostronnego spadku 3,0 - 3,5%. Zaktada sie 3 krotny przejazd réwniarka odcinka przeznaczonego do wyréwnania.
m2 350
2.1 \KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie drog gruntowych (ANALOGIA: droga z mieszanki kruszywa tamanego)
1401/06
(doplata
3x)
100,00%*3,50 m2 350
razem | m2 350
3 Zaggszczenie walcem odcinka uprzednio wyréwnanego i wyprofilowanego réwniarkg.
m2 350
3.1 |[KNR 2-31 |Mechanicznie zageszczanie drég gruntowych (ANALOGIA: droga z mieszanki kruszywa lamanego)
1401/07
100,00*3,50 m2 350
razem | m2 350




