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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
naprawy nawierzchni gruntowych i z mieszanki kruszywa tamanego nalezgcych do
Nadlesnictwa tobez.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegOlowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach lesnych

1.3.Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych
naturalnych (profilowanych) i ulepszonych (z kruszywa tamanego), obejmujgcych
naprawy czgstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz odnowe
nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo
ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym
wystepujacy grunt podioza jest wyrownany i odpowiednio uksztattowany w profilu
podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgca warstwa
Scieralna jest wykonana 2z mieszanki kruszywa tamanego, wyréwnany
i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.

1.4.4. Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu rodzimego z innym
gruntem ulepszajgcym skilad granulometryczny i wkasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.5. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzenh nawierzchni (ubytkéw
warstwy scieralnej).

1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego
przekroju drogi w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego
odwodnienia drogi.

1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie,
wymieszanie, sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego
nawierzchnie.

1.4.8. Uzupetnienie ubytkdw nawierzchni gruntowej — uzupehienie ubytkow w
nawierzchni mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 o grubosci warstwy
Srednio 10 cm
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" [1] pkt 1.4.
1.5.0g06Ine wymagania dotycz 3gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycz gce materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa.

Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinny by¢ zgodne
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni
gruntowej. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
D-05.01.00 [3].

2.2.3. Materiaty do uzupetniania ubytkéw w nawierzchni.
Do uzupetniania ubytkbw w nawierzchni gruntowej luz z mieszanki

kruszywa tamanego nalezy zastosowaé kruszywo tamane 0/31/5 mm

C90/3.

Materialy do wuzupetniania ubytkéw powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w SST D-05.01.00 [5] lub ustalonym indywidualnie.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2.Sprz et stosowany do wykonania naprawy nawierzchni grunto wej

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania,
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory,
ptugi) do rozktadania materiatdw, mieszania, spulchniania i profilowania,
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- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych,
walcéw wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

— recznego sprzetu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki
reczne itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w  warunkach zabezpieczajgcych  je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg techniczng i SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych
mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawe nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujgce sposoby wykonania robét:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
— ewentualny remont czastkowy,
— spulchnienie nawierzchni drogi,
- profilowanie drogi,
b) dla nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego
— ewentualny remont czastkowy,
— spulchnienie nawierzchni drogi,
- profilowanie drogi,
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5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych.
Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie
niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.

5.4.Roboty ziemne

Ewentualne wystepujgce towarzyszace roboty ziemne nalezy wykonac¢ w
sposOb zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Inzyniera przy korzystaniu z zalecen SST D-02.00.00 [3] wiasciwych dla robét
naprawczych nawierzchni oraz ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

5.5. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
5.5.1. Remont czastkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czgstkowy, obejmujgcy usuwanie nieznacznych wybojéw Iub
kolein, polega na:

— wypehieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny mieszankg kruszywa tamanego
0/31,5 mm,

— zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10 cm, np. ubijarkami recznymi,
zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie robét (np. z kilkoma
wybojami potozonymi blisko siebie lub diluzszg koleing) lekkim walcem
samojezdnym lub przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywaé¢ przez wykopanie
rowkéw odwadniajgcych, odprowadzajgcych wode poza droge.
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5.5.2. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na dluzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza
liczba wybojow, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju
drogi i wyréwnania jej nieréwnosci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywac réwniarkami, lecz dopuszcza sie
tez uzycie innego sprzetu, np. spycharek i wtokéw.

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po srednim deszczu, gdy grunt jest
nawilgocony, co ulatwia zaréwno $cinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego
zageszczenie. Liczba przejazdow réwniarek do uzyskania nalezytego profilu jest
rézna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu
profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- Uzupehi¢ ewentualne nieréwnosci mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm
— Spulchni¢ odcinek przeznaczony do remontu,
— odtworzyé¢ profil pierwotny nawierzchni z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inzyniera nalezy zawatowac

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie
profilowania przy uzyciu topat, oskardéw i ubijarek.

5.6.Naprawa nawierzchni z mieszanki kruszywa famanego 0 /31,5 mm
5.6.1. Remont czastkowy nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Remont czgstkowy, obejmujgcy usuwanie nieznacznych wybojow lub
kolein, polega na:

- wypehieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny mieszankg kruszywa tamanego
0/31,5 mm,

— zageszczeniu gruntu warstwami grubosci 10 cm, np. ubijarkami recznymi,
zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie rob6t (np. z kilkoma
wybojami potozonymi blisko siebie lub diluzszg koleing) lekkim walcem
samojezdnym lub przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywaé przez wykopanie
rowkow odwadniajgcych, odprowadzajgcych wode poza droge.
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5.7.Roboty wyko nczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
- niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewéw, ew. drzew, ew. rowdw, poboczy itp.,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0godlIne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badahn Wykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w
czasie rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Cze,stothqu Wartosci
¢ badan
dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy Tylko
. . lraz .
nawierzchni niezbedna
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocena Wg pktu 5
ciggla
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu czastkowego, profilowania, Ocena Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy) ciggla
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena Wg pktu 5
ciggla

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uwzglednia¢ zalecenia OST D-05.01.00
[5].
6.4.Badania wykonanych rob6t

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do
pozostatej powierzchni jezdni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

OgdIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
~Wymagania ogd6lne” [1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.0gdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.05.007704.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

5. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

6. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i

poprzecznych spekan nawierzchni betonowych
10.2.Inne materiaty

7. Podrecznikii przepisy utrzymania drég



