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Przedmiar
Naprawa przepustu drogowego na drodze gruntowej lub ttuczniowej: przepust o $rednicy 0,6 m i dtugosci do 9 m
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llos¢
1 ‘Wykonanie wykopu w istniejacej nawierzchni jezdni gruntowej lub tluczniowej w celu usuniecia starego przepustu. Zatozono
na potrzeby kosztorysu glebokos¢ wykopu do 1,5 m wraz z wywozem materialu z wykopu na odegtos¢ do 10 km
m3 30,78
1.1 |[KNR 2-01 \Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegltosé do 1,0km
1,50*%9,00*1,80+(0,6%0,6%9,0)*2 m3 30,78
razem | m3 30,78
1.2 |\KNR 2-01 |Naktady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-I1
0214/01 |samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doplata
9x)
1,50%9,00*1,80+(0,6*0,6*9,0)*2 m3 30,78
razem | m3 30,78
2 Rozebranie istniejacego przepustu 600 m wraz z kosztami wywozu i utylizacji materialu z rozbiorki
mb 9
2.1 Kalkulacja wlasna: demontaz istniejacego przepustu z rury PVC lub betonowej Srednicy 600 mm o dlugosci do 9 m wraz z
kosztami wywozu materiatu z rozbiorki i kosztami utylizacji
mb 9
3 Wykonanie tawy piaskowej pod nowo wykonywany przepust o srednicy 600 mm dhugosci do 9 m. wraz z wykonaniem koryta
pod tawe i zagesczaniem ww. koryta. Zatozono wykonanie tawy o szerokosci 90 cm i grubosci 20 cm.
m2 8,1
3.1 |KNR 2-31 |Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV
0102/05
9,00*0,90 m2 8,1
razem | m2 8,1
3.2 |\KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm
0102/06
(doplata
2x)
9,00*0,90 m2 8,1
razem | m2 8,1
3.3 |KNR 2-31 |Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
9,00%0,90 m2 8,1
razem | m2 8,1
3.4 |\KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 10cm
0104/02
(doplata
10x)
9,00*0,90 m2 8,1
razem | m2 8,1
4 Utozenie nowego przepustu z rury karbowanej PVC o $rednicy 600 mm i dlugo$ci do 9 m wraz z obsypaniem rury z obu stron
oraz zasypaniem wykopu do wysko$ci dotu konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z kosztami zakupu i dostawy materiatu na
budowe
m 9
4.1 | KNNR 6 |Rury betonowe o Srednicy 60cm przepustéw pod zjazdami
0605/08 m 9
4.2 |\KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
0320/04
(9,00%0,6%0,6)*2 m3 6,48
razem | m3 6,48
4.3 |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokoSci do 3m (Spycharka ggsienicowa 55kW
0235/01 |(75KM))
9,00*%1,80*1,24 m3 | 20,088
razem | m3 | 20,088
4.4 Kalkulacja wiasna: zakup i transport materialu na nasyp
26,568%1,9 t 50,479
razem | ¢ 50,479
5 Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 18 cm
m2 6,66




