Termomodernizacja UMH kst PRZEDMIAR

Lp. |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 SCIANA OD ULICY SPOLDZIELCZEJ 1
1.1 Roboty przygotowawcze
1 1) Zabezpieczenie terendw zielonych na czas prowadzenia prac kpl.
d.1.|kalk. 2) Demontaz na czas prowadzenia prac tablic informacyjnych oraz drobnych elemen-
1|wtasna |téw na budynku - po wykonanych pracach ponowny montaz z dostosowaniem do no-
wego ocieplenia $cian. W zakresie uchwytéw do flag nalezy zamontowaé dwa potréjne
uchwyty do flag;
3) Demontaz na czas prowadzenia prac jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw, ka-
mer monitoringu, instalacji odgromowej, instalacji alarmowej — PO STRONIE ZAMA-
WIAJACEGO
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz na czas prowadzenia prac obudowy Stacji redukcyjno-pomiarowej gazu (ro- | kpl.
d.1. | kalk. zebranie obudowy z konstrukciji stalowej, zabezpieczenie Stacji redukcyjno-pomiarowej
1|wlasna |gazu, po wykonanych pracach ponowny montaz z dostosowaniem do nowego ocieple-
nia, oczyszczenie i pomalowanie)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|kalk. Wywoz i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie kpl.
d.1.|wlasna |prowadzenia prac (gromadzone w kontenerach KP-7 w miejscu wskazanym przez Za-
1 mawiajgcego)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Ocieplenie $cian budynku oraz $cian ponizej terenu
4/KNR Zabezpieczenie okien i drzwi oraz innych elementéw budynku przed ewentualnym m2
d.1.|AT-26 |uszkodzeniem lub zniszczeniem folig ostonowg lub ptytg twardg wraz z usunieciem po
2|0103-02 | zakonczeniu prac
<okna>1,45%1,45*3+2,34*1,63*12+1,76*1,63*4+0,77*1,32*2+1,58 m?2 67,17
<drzwi wej$ciowe>2,75*2,23 m? 6,13
RAZEM 73,30
5/KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicz-| m?
d.1.|123 ne i zmycie
212611-01
2,83 m2 2,83
15,25-1,09%1,45+(1,45*2+1,09)*0,2 m?2 14,47
57,66-1,45%1,45*3+1,45*3*0,2*3 m2 53,96
46,20 m2 46,20
52,70+0,5-2,34*1,63*6+((1,63*2+2,34)*0,2)*6 m2 37,03
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m2 55,67
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
35,27-1,76*1,63*4+((1,63*2+1,76)*0,2)*4 m?2 27,81
10,91 m2 10,91
51,71-1,02*2+((1,32*2+0,77)*0,2)*2 m2 51,03
12,64 m?2 12,64
RAZEM 345,83
6|KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrag - gruntowanie preparatem m?2
d.1.|23 gteboko penetrujgcym barwionym, na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych, bez-
212611-02 |rozpuszczalnikowym i wodorozcienczalnym
2,83 m2 2,83
15,25-1,09%1,45+(1,45*2+1,09)*0,2 m?2 14,47
57,66-1,45%1,45*3+1,45*3*0,2*3 m2 53,96
46,20 m2 46,20
52,70+0,5-2,34*1,63*6+((1,63*2+2,34)*0,2)*6 m2 37,03
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m2 55,67
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
35,27-1,76*1,63*4+((1,63*2+1,76)*0,2)*4 m?2 27,81
10,91 m2 10,91
51,71-1,02*2+((1,32*2+0,77)*0,2)*2 m2 51,03
12,64 m?2 12,64
RAZEM 345,83
7|KNR Montaz listwy startowej cokotowej perforowanej z blachy aluminiowej gr. 0,06mm od- m
d.1.|AT-31 |pornej na korozje, wykonczonej kapinosem. Szerokos¢ listwy dobrana do grubosci sty-
2|0703-01 |ropianu
5,41+2,88*2+18,69-7,14 m 22,72
RAZEM 22,72
8/KNR Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 10cm na $cianach m2
d.1.|AT-31
2|0101-03
2,83 m2 2,83
15,25-1,09%1,45 m2 13,67
57,66-1,45%1,45*3 m2 51,35
46,20-13,36 m2 32,84
52,70+0,5-2,34*1,63*6 m2 30,31
35,27-1,76*1,63*4 m2 23,79
51,71-1,02*2 m2 49,67
10,91 m2 10,91
12,64 m?2 12,64
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RAZEM 228,01
9|KNR Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 20cm na $cianach w miejscach m?2
d.1.|AT-31 |przeznaczonych do utozenia systemowej elastycznej deski elewacyjnej
2|/0101-05
13,36 m2 13,36
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23 m2 27,76
45,38+18,83-2,34*1,63*4 m?2 48,95
RAZEM 90,07
10|KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego 145-160g/m2 na $cianach m?2
d.1.|AT-31 |(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji)
2|0101-06
228,01+90,07 m?2 318,08
RAZEM 318,08
11/KNR Przyklejanie ptyt styropianowych (twardych) o gr. 2cm na o$ciezach m2
d.1.|AT-31
2(0102-01
(1,45*2+1,09)*0,2 m2 0,80
1,45*3%0,2*3 m2 2,61
(1,63*2+2,34)*0,2*6 m2 6,72
(1,63*2+2,34)*0,3*4 m2 6,72
(1,63*2+2,34)*0,3*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 5,52
(1,63*2+1,76)*0,2*4 m2 4,02
(1,32*2+0,77)*0,2*2 m?2 1,36
RAZEM 27,75
12|KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego 145-160g/m2 na o$ciezach m?2
d.1.|AT-31 |(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji)
2|0102-04
27,75 m?2 27,75
RAZEM 27,75
13|KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego z siatkg min. 7x7cm m
d.1.|AT-31
2|0702-01
9,41*3+1,5 m 29,73
RAZEM 29,73
14/\KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie na $cia- m2
d.1.|AT-31 |nach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2|0504-01
+ KNR
AT-31
0504-03
tynk "b"
2,83 m2 2,83
46,20-13,36 m2 32,84
52,70+0,5-2,34*1,63*6 m2 30,31
12,64 m2 12,64
A (sumacze$ciowa) ] e
m? 78,62
tynk "c"”
15,25-1,09*1,45 m2 13,67
57,66-1,45%1,45*3 m2 51,35
35,27-1,76*1,63*4 m2 23,79
51,71-1,02*2 m2 49,67
10,91 m2 10,91
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 149,39
RAZEM 228,01
15/KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie na oscie- m2
d.1.|AT-31 |zach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2|0504-02
+ KNR
AT-31
0504-04
tynk "b"
(1,63*2+2,34)*0,2*6 m2 6,72
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,72
tynk "c"”
(1,45*2+1,09)*0,2 m2 0,80
1,45*3%0,2*3 m2 2,61
(1,63*2+1,76)*0,2*4 m2 4,02
(1,32*2+0,77)*0,2*2 m2 1,36
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8,79
RAZEM 15,51
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16 Utozenie deski elewacyjnej elastycznej systemowej (barwionej w masie) o wymiarach m?2
d.1. | kalk. jednej deski 260x16cm, gr. 3mm jako imitacja naturalnego drewna, odporna na warun-
2|wlasna |ki atmosferyczne, niepalna, o wysokich walorach dekoracyjnych, maty ciezar wtasny 3-
4kg/m2. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (dostosowany do istniejgcej
deski elewacyjnej na czgsci budynku)
13,36 m2 13,36
41,52-2,34*1,63*2-2,75*2,23+((1,63*2+2,34)*0,3)*2+(2,23*2+2,75)*0,3 m2 33,28
45,38+18,83-2,34*1,63*4+((1,63*2+2,34)*0,3)*4 m?2 55,67
RAZEM 102,31
17|KNR 4- |Skucie oktadziny z ptytek klinkierowych na cokole m2
d.1.|/01
2|0819-15
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,33 m?2 9,56
RAZEM 9,56
18/KNR 2- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.31
2|0814-02
6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14 m 28,97
RAZEM 28,97
19|KNR 2- |Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.1.31
2|0807-01
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,5 m?2 14,49
RAZEM 14,49
20|KNR 4- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéow m3
d.1.|01
2|0104-02
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*1,0*1,0 m3 28,97
RAZEM 28,97
21|KNR 4- | Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1.|/01
2|0619-03
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m?2 20,28
RAZEM 20,28
22|KNR 4- | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych masg wodng jednosktadni- m2
d.1.]01 kowa dyspersyjng bez dodatku rozpuszczalnikéw modyfikowang kauczukiem po
2|0603-02 | uprzednim zagruntowaniu preparatem bitumicznym wodorozcienczalnym
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m?2 20,28
RAZEM 20,28
23|KNR Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 8cm mocowa- m?2
d.1.|AT-39 |nej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
2|0105-01
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m?2 20,28
RAZEM 20,28
24|KNR 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej z wyttaczanej folii funda- m2
d.1.]02 mentowej z polietylenu HDPE o gramaturze 400g/m2, wysokos¢ tloczeri 8mm, wodo-
2|0607-02 |szczelnos¢ przy 2kPa
analogia
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,7 m?2 20,28
RAZEM 20,28
25/KNR 4- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw m3
d.1.|/01
2|0105-02
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*1,00,85 m3 24,62
RAZEM 24,62
26|KNR Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie. Rodzaj i kolor do uzgodnieniaz| m?2
d.1.]AT-31 |Zamawiajgcym
2|0505-01
+ KNR
AT-31
0505-03
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,33 m?2 9,56
RAZEM 9,56
27|KNR 2- |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z wymiang m
d.1.31 do 40% na nowe
2|0407-03
6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14 m 28,97
RAZEM 28,97
28|KNR 2- |Utozenie opaski z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.1.131 miang do 30% na nowe
2|0511-01
(6,25+2,88*2+18,69+5,41-7,14)*0,5 m?2 14,49
RAZEM 14,49
29 Dostosowanie istniejgcego ogrodzenia parkingu po wykonaniu ocieplenia $cian polega-| kpl.
d.1.|kalk. jace na demontazu i przesunigciu stupka przy budynku oraz zwezenie przegsta pomie-
2|wlasna |dzy furtkg a bramg
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
30|KNR 4- [Rozebranie rynien nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|/01
3|0535-04
18,69 m 18,69
RAZEM 18,69
31|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01
3/0535-06
9,412 m 18,82
RAZEM 18,82
32|KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie | m?2
d.1./01 do uzytku
3/0535-08
(8,49+5,41+2,88*2+18,69+6,25)*0,4+(1,09+1,45*3+2,34*12+1,76*4+0,77*2)*0,2 m?2 26,26
RAZEM 26,26
33|KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor m
d.1.|2-02 do uzgodnienia z Zamawiajagcym
3|0522-02
18,69 m 18,69
RAZEM 18,69
34|KNR-W |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do| m
d.1.|2-02 uzgodnienia z Zamawiajgcym
3/0529-02
18,82 m 18,82
RAZEM 18,82
35/KNR 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1./02
3/0923-04
(1,09+1,45*3+2,34*6+1,76*4+0,77*2)*0,3+2,34*6*0,4 m?2 14,03
RAZEM 14,03
36|NNRNK |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgod- m2
d.1./B 202 |nienia z Zamawiajagcym
3/0541-01
(8,49+5,41+2,88*2+18,69+6,25)*0,55+(1,09+1,45*3+2,34*6+1,76*4+0,77*2)*0,3+ m2 38,56
2,34*6*0,4
RAZEM 38,56
14 Zadaszenie i schody zewnetrzne wejscia gtéwnego do budynku
37 Demontaz istniejgcego zadaszenia kpl
d.1. kalk.
4|wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 4- |Rozebranie balustrady schodowej stalowej m
d.1./04
410804-01
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
39|KNR 4- |Skucie oktadziny schodéw oraz oktadziny $cian z ptytek gres m2
d.1.|/01
410811-07
5,4*2,4+1,2*0,6+1,5*0,6 m?2 14,58
RAZEM 14,58
40 Dostawa i montaz zadaszenia szklanego ze szkta laminowanego VSG ESG nad wej$- kpl
d.1.|kalk. ciem gtéwnym do budynku podwieszanego za pomocg ciegien stalowych
4\wtasna | nierdzewnych. Montaz do $ciany na kotwy. Doktadny rodzaj do uzgodnienia z Zamawia-|
jacym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR Wykonanie hydroizolacji z dwusktadnikowej elastycznej powtoki wodoszczelnej wzmoc-|  m?2
d.1.|AT-27 |nionej widknami
410401-03
5,4*3,3 m?2 17,82
RAZEM 17,82
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42|NNRNK | Okfadziny schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych m2
d.1.|B 202 |- podest — ptyty granitowe ptomieniowane o wym. 60x60cm gr. 2cm
412810-06 |- stopnice — ptyty granitowe ptomieniowane o wym. 30x60 cm gr. 2cm czofo stopnic po-|
lerowane z fazg technologiczng
- podstopnice i cokolik — ptyty granitowe polerowane gr. 2cm
- $ciany boczne — plyty granitowe polerowane gr. 1,5cm
- zaprawa klejowa elastyczna do ptyt granitowych do stosowania na zewnatrz mrozo-
wodoodporna system tzw. "tarasowy"
- fuga epoksydowa
- impregnat do granitu zabezpieczajacy przed olejami i wilgocia o efekcie tzw. "mokre-
go kamienia"
Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym (dopasowac¢ do czesci istniejgcej bu-
dynku, wejscie od ul. Bema)
5,4*3,3 m?2 17,82
RAZEM 17,82
43 Dostawa i montaz systemowej wycieraczki osadzonej w uprzednio przygotowanym za- szt
d.1.|kalk. gtebieniu
4|wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 2- |Dostawa i montaz nowej balustrady schodowej dostosowanej do oktadzin z ptyt granito-| m
d.1./02 wych. Wszystkie elementy balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, gatunek 304,
411207-02 |faktura satyna/szczotkowana. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopusz-
kalk. czalne odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasy-
wiasna |fikacyjnych. Wykonczenie $cianek na koncu rur — $cianki proste.
Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1,53 m 4,50
RAZEM 4,50
1.5 Rusztowania
45|KNR 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./02
5/1604-03
(5,41+2,88*2+18,69+6,25)*9,41 m?2 339,80
RAZEM 339,80
46|NNRNK | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|B 202
5|1622a-
01
(5,41+2,88*2+18,69+6,25)*9,41 m?2 339,80
RAZEM 339,80
47 |KNR 2- |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./02r.16 |(poz.:3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,30,31,32,33,34,36,45)
5|z.sz.5.
15
1.6 Oswietlenie elektryczne
48 |KNR 5- |Demontaz istniejgcego odwietlenia zewnetrznego i montaz nowej oprawy o$wietlenia szt.
d.1./08 zewnetrznego na gotowym podtozu o parametrach:
6/0504-01 |- szerokos¢ kinkietu 25-30 cm
- zarowka E27 max 60W, 4000K
- natezenie min 1200lm
- IP65
- materiat: aluminium, szkto
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|/KNR 5- |Dostawa i montaz projektora LED do wys$wietlania obrazéw i efektéw dynamicznych z szt.
d.1./08 mozliwoscig ksztattowania obrazu o parametrach:
6/0504-01 |- moc 150W
- napiecie 220-240V / 50-60Hz
- zrodto Swiatta: biata dioda LED 6000K
- zywotnos$¢ LED 30000h
- ochrona IP65
- klasa energetycza 1
- zgodnos$¢ ze standardami bezpieczenstwa CE
- temperatura pracy od -25st C do +45st C
- waga 8kg
- obiektyw standard 20st (opcja od 10st do 55st)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Roboty wewnatrz budynku
50 Demontaz skrzydet drzwiowych w celu ich pomalowania oraz ponowny montaz po wy- szt.
d.1. | kalk. konaniu prac. Skrzydta drzwiowe malowane poza budynkiem Urzedu w warsztacie / la-
7|wiasna |kierni. O$cieznice malowane na miejscu bez mozliwosci zdemontowania. Skrzydta
drzwiowe demontowane sukcesywnie / pojedynczo, po godzinach pracy Urzedu oraz w
dni wolne od pracy, aby nie pozostawi¢ otwartych i niezabezpieczonych pokoi. Pokoje
Zlokalizowane na parterze i |l pietrze budynku Urzedu. Rodzaj i kolor farby do uzgod-
nienia z Zamawiajgcym (zblizony do koloru $cian).
<parter>7 szt. 7,00
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<llp>10+1 szt. 11,00
RAZEM 18,00
2 SCIANA OD STRONY PARKINGU

21 Roboty przygotowawcze

51 1) Demontaz na czas prowadzenia prac tablic informacyjnych oraz drobnych elemen- kpl.
d.2.|kalk. tow budynku - po wykonanych pracach ponowny montaz z dostosowaniem do nowego

1|wtasna |ocieplenia scian
2) Demontaz na czas prowadzenia prac jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw, ka-
mer monitoringu, przewdd instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalaciji alar-
mowej - PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
52 |kalk. Wywoz i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorek oraz powstatych w trakcie kpl.
d.2.\wlasna |prowadzenia prac (gromadzone w kontenerach KP-7 w miejscu wskazanym przez Za-
1 mawiajgcego)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Ocieplenie $cian budynku oraz $cian ponizej terenu
53|KNR Zabezpieczenie okien i drzwi oraz innych elementéw budynku przed ewentualnym m2
d.2.|AT-26 |uszkodzeniem lub zniszczeniem folig ostonowg lub ptytg twardg wraz z usunieciem po

2|0103-02 | zakonczeniu prac
<okna>1,14*1,42+1,14*1,44+2,07*1,63*2+2,04*1,63*4 m2 23,31
<drzwi wej$ciowe>1,70*2,05 m? 3,49

RAZEM 26,80
54|/KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechanicz-| m?2
d.2.|123 ne i zmycie

2(2611-01
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04%1,63*4-1,7*2,05+(1,14*2+1,42+ m2 80,46
1,44)*0,1+(2,05*2+1,7)*0,1+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,1)*2

RAZEM 80,46
55|KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem m?2
d.2.|123 gteboko penetrujgcym barwionym, na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych, bez-

212611-02 |rozpuszczalnikowym i wodorozcienczalnym
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04%1,63*4-1,7*2,05+(1,14*2+1,42+ m2 80,46
1,44)*0,1+(2,05*2+1,7)*0,1+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,1)*2

RAZEM 80,46
56| KNR Montaz listwy startowej cokotowej perforowanej z blachy aluminiowej gr. 0,06mm od- m
d.2.|AT-31 |pornej na korozjg, wykonczonej kapinosem. Szeroko$¢ listwy dobrana do grubosci sty-
2|0703-01 |ropianu
10,1-1,7 m 8,40
RAZEM 8,40
57|KNR Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 80-036 o gr. 10cm na $cianach m2
d.2.|AT-31
2|0101-03
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m?2 76,18
RAZEM 76,18
58| KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego 145-160g/m2 na $cianach m2
d.2.|AT-31 |(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji)
2|0101-06
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m?2 76,18
RAZEM 76,18
59|KNR Przyklejanie ptyt styropianowych (twardych) o gr. 2cm na o$ciezach m?2
d.2.|AT-31
2(0102-01
(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m?2 8,56
RAZEM 8,56
60|KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego 145-160g/m2 na $cianach m2
d.2.|AT-31 |(siatka z czytelnym logo producenta w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji)
2|0102-04
(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m?2 8,56
RAZEM 8,56
61|/KNR Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego z siatkg min. 7x7cm m
d.2.|AT-31
2(0702-01
9,41 m 9,41
RAZEM 9,41
62|KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie na $cia- m2
d.2.|AT-31 |nach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2/0504-01
+ KNR
AT-31
0504-03
tynk "b"
98,03+4,94-1,14*1,42-1,14*1,44-2,07*1,63*2-2,04*1,63*4-1,7*2,05 m?2 76,18
RAZEM 76,18
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63|KNR Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie na oscie- m2
d.2.|AT-31 |zach. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2|0504-02
+ KNR
AT-31
0504-04
tynk "b"
(1,14*2+1,42+1,44)*0,2+(2,05*2+1,7)*0,2+((1,63*2*3+2,07+2,04*2)*0,2)*2 m?2 8,56
RAZEM 8,56
64 KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.2.|31
2|0807-01
10,1*1,0 m?2 10,10
RAZEM 10,10
65|KNR 4- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw m3
d.2.|01
2|0104-02
10,1*1,0*1,0 m3 10,10
RAZEM 10,10
66 | KNR 4- | Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2.|01
2|0619-03
10,1*0,7 m?2 7,07
RAZEM 7,07
67 KNR 4- | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych masg wodng jednosktadni- m2
d.2.|01 kowg dyspersyjng bez dodatku rozpuszczalnikéw modyfikowang kauczukiem po
2|0603-02 |uprzednim zagruntowaniu preparatem bitumicznym wodorozcienczalnym
10,1*0,7 m?2 7,07
RAZEM 7,07
68|KNR Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 8cm mocowa- m?2
d.2.|AT-39 |nej przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
2|0105-01
10,1*0,7 m?2 7,07
RAZEM 7,07
69|KNR 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej z wyttaczanej folii funda- m2
d.2.|02 mentowej z polietylenu HDPE o gramaturze 400g/m2, wysokos¢ tloczeri 8mm, wodo-
2|0607-02 |szczelnos¢ przy 2kPa
analogia
10,1*0,7 m?2 7,07
RAZEM 7,07
70|KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.2.|01
2|0105-02
10,1*1,0*0,85 m3 8,59
RAZEM 8,59
71/KNR Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie. Rodzaj i kolor do uzgodnieniaz| m?2
d.2.|AT-31 |Zamawiajgcym
2|0505-01
+ KNR
AT-31
0505-03
10,1*0,33 m?2 3,33
RAZEM 3,33
72|KNR 2- |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.2.|31 wymiang do 30% na nowe
2|0511-01
10,1*0,5 m?2 5,05
RAZEM 5,05
23 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
73|KNR 4- |Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01
3/0535-04
10,1 m 10,10
RAZEM 10,10
74|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01
3|0535-06
9,41 m 9,41
RAZEM 9,41
75|KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie | m?
d.2.|01 do uzytku
3|0535-08
10,1+(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,2 m?2 13,13
RAZEM 13,13
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76|KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor m
d.2.|12-02 do uzgodnienia z Zamawiajagcym
3/0525-02
10,1 m 10,10
RAZEM 10,10
77|KNR-W |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do| m
d.2.|12-02 uzgodnienia z Zamawiajgcym
3/0531-04
9,41 m 9,41
RAZEM 9,41
78|KNR 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2.|02
3/0923-04
(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,3 m?2 4,55
RAZEM 4,55
79|NNRNK |Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgod- m2
d.2.|B 202 |nienia z Zamawiajagcym
3/0541-01
10,1*0,55+(1,42+1,44+2,07*2+2,04*4)*0,3 m?2 10,10
RAZEM 10,10
24 Rusztowania
80|KNR 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2.|02
4/1604-03
10,1*9,41 m?2 95,04
RAZEM 95,04
81|NNRNK |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|B 202
411622a-
01
10,1*9,41 m?2 95,04
RAZEM 95,04
82|KNR 2- |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2./02r.16 |(poz.:53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,73,74,75,76,77,79,80)
4|z2.52.5.
15
2.5 Oswietlenie elektryczne
83|KNR 5- |Demontaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego i montaz nowej oprawy oswietlenia szt.
d.2.|08 zewnetrznego na gotowym podtozu o parametrach:
5/0504-01 |- szerokos¢ kinkietu 25-30 cm
- zarowka E27 max 60W, 4000K
- natezenie min 1200lm
- IP65
- materiat: aluminium, szkto
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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