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I. 0golny opis przedmiotu zamowienia

Niniejsze Uszczegotowienie Przedmiotu Zamdwienia zawiera niezbedne informacje do
przygotowania oferty na wykonanie "Termomodernizacji Urzedu Miejskiego w Halinowie".

Zamawiajacy planuje wykona¢ termomodernizacje budynku Urzedu Miejskiego w Halinowie
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 925 (zakres prac od strony ulicy Spétdzielczej 1 i parkingu).

II. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
Termin wykonania zamdwienia 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
III. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji

1. Roboty przygotowawcze:

1) zabezpieczenie terendw zielonych na czas prowadzenia prac;

2) demontaz na czas prowadzenia prac tablic informacyjnych oraz drobnych elementéw
na budynku, po wykonanych pracach ponowny montaz z dostosowaniem do nowego
ocieplenia Scian. Montaz dwoch nowych potrdjnych uchwytéw do flag — miejsce
montazu wskazane przez Zamawiajgcego na etapie realizacji;

3) demontaz na czas prowadzenia prac jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw, kamer
monitoringu, przewoddw instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji
alarmowej — PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO;

4) demontaz na czas prowadzenia prac obudowy Stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
(rozebranie obudowy z konstrukcji stalowej, zabezpieczenie Stacji redukcyjno-
pomiarowej gazu, po wykonanych pracach ponowny montaz z dostosowaniem do
nowego ocieplenia Scian, oczyszczenie i pomalowanie);
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5) wywo0z i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie
prowadzenia prac (gromadzone w kontenerach w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego).

Ocieplenie $cian budynku:

1) ustawienie rusztowan zabezpieczonych siatkg ochronng oraz rozebranie;

2) zabezpieczenie okien i innych elementéw budynku przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem folig ostonowg lub ptytg twardg wraz z usunieciem
po zakonczeniu prac;

3) przygotowanie powierzchni — oczyszczenie i zmycie;

4) gruntowanie powierzchni Scian;

5) zamocowanie listwy startowej (cokotowej);

6) wykonanie ocieplenia $cian ptytami styropianowymi;

7) wykonanie warstwy zbrojgcej;

8) wzmocnienie wszystkich krawedzi poprzez zamocowanie naroznikéw aluminiowych
z siatka;

9) wykonanie podktadu tynkarskiego;

10) wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej;

11) utozenie systemowej elastycznej deski elewacyjnej (barwionej w masie), kolor
dopasowany do istniejgcej deski elewacyjnej na czesci budynku.

Ocieplenie $cian ponizej terenu:

1) skucie okfadziny z ptytek klinkierowych na cokole;

2) rozebranie istniejgcych obrzezy, kostki betonowej, podbudowy (opaska);

3) wykonanie prac ziemnych tj. wykopow na gteboko$¢ 1m ponizej terenu dla
ocieplenia Scian fundamentowych;

4) oczyszczenie powierzchni Scian;

5) wyrownanie podfoza scian fundamentowych;

6) wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej dwuwarstwowej;

7) wykonanie ocieplenia Scian fundamentowych z piyt z polistyrenu ekstrudowanego
mocowanych do podtoza na klej bitumiczny;

8) wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej ponizej terenu;

9) zasypanie z zageszczeniem wykopdw;

10) wykonanie warstwy zbrojgcej (na cokole);

11) wzmocnienie wszystkich krawedzi poprzez zamocowanie naroznikdw aluminiowych
z siatka;

12) wykonanie powyzej terenu (na cokole) podktadu tynkarskiego;

13) wykonanie powyzej terenu (na cokole) wyprawy z tynku mozaikowego;

14) ustawienie obrzezy na tawie betonowej, obrzeza z odzysku i do 40% nowe na
wymiane uszkodzonych;

15) utozenie (odtworzenie) opaski z kostki betonowej na podbudowie piaskowej, kostka
z odzysku i 30% nowa kostka na wymiane uszkodzonej;

16) dostosowanie istniejgcego ogrodzenia parkingu po wykonaniu ocieplenia Scian
polegajace na demontazu i przesunieciu stupka przy budynku oraz zwezenie przesta
pomiedzy furtkg a bramg, oczyszczenie i pomalowanie.

Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie:

1) rozebranie istniejgcych rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
podokiennikéw zewnetrznych (parapetéw);

2) montaz nowych rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, podokiennikdw
(parapetéw) zewnetrznych z dostosowaniem do nowego ocieplenia Scian.
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12.

Zadaszenie i schody wejscia gldwnego:

1) demontaz zadaszenia;

2) rozebranie balustrad schodowych;

3) skucie oktadzin Sciennych z ptytek gres;

4) skucie oktadzin podestu i stopni schodéw z ptytek gres;

5) wykonanie hydroizolacji;

6) wykonanie oktadziny schodéw z piyt granitowych ptomieniowanych, kolor
dopasowac do czesci istniejgcej budynku, wejscie od ul. Bema;

7) dostawa i montaz systemowej wycieraczki osadzonej w uprzednio przygotowanym
zagtebieniu;

8) dostawa i montaz daszka szklanego na ciegnach stalowych (nierdzewnych lub
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor czarny) mocowanych do
sciany;

9) dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej po obu stronach schoddw i przy
podjezdzie dla niepetnosprawnych.

Oswietlenie zewnetrzne ogoine

1) demontaz istniejacej lampy o$wietlenia zewnetrznego pod daszkiem;

2) montaz nowych opraw oSwietlenia zewnetrznego na elewacji;

3) dostawa i montaz projektora LED do wy$wietlania obrazdw i efektéw dynamicznych
z mozliwoscig ksztattowania obrazu.

Prace wewnatrz budynku

1) demontaz skrzydet drzwiowych w celu pomalowania oraz ponowny ich montaz po
wykonaniu prac. Skrzydta drzwiowe malowane poza budynkiem Urzedu w warsztacie
/ lakierni. Oscieznice malowane na miejscu bez mozliwosci zdemontowania. Pokoje
zlokalizowane na parterze i II pietrze budynku Urzedu. Rodzaj i kolor farby do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (zblizony do koloru $cian).

Prace towarzyszace i tymczasowe

Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtosc i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot.

Zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac
bezposrednio do ustawionych konteneréw w ustalone z Zamawiajacym miejsce.
Segregowanie oraz sortowanie materiatdw i wyrobdéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym.

Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot.

Przygotowanie zapraw oraz mieszanek.

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robot, a zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow.

Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

Wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

Przygotowanie niezbednych materiatéw, ustawienie i przenoszenie rusztowan.
Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami lub wyprawami urzadzen
stanowigcych wyposazenie budynku.
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13.

14.
15.

16.
17.

18.

V.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. stolarka okienna i drzwiowa itp.

Niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg lub wyprawg szyb, okug, Scian itp.
Przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen
itp.

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

Wywo0z i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki oraz powstatych w trakcie
prowadzenia prac.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng lub cene jednostkowa
zgodnie z warunkami umowy.

Wymagania w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu prac i realizacji prac:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

1)
2)

3)

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, nalezy je wykonywa¢ w sposob
umozliwiajacy Uzytkownikowi korzystanie z niego. Wykonawca wykonywac¢ bedzie
prace w godzinach pracy obiektu lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym w pdzniejszych
godzinach.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdb niepowodujacy
niedogodnosci dla Uzytkownikdéw obiektu, jak réwniez dla Uzytkownikéw terendw
nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia
koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla Uzytkownikéw pomieszczen budynku i
innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.
Wykonawca przygotuje miejsce pracy, przestawi elementy wyposazenia utrudniajgce
prace, zabezpieczy je przed zabrudzeniem, zakurzeniem oraz uszkodzeniem we
wilasnym zakresie.

Wykonawca wykona roboty budowlane z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z umowg, uszczegbtowieniem przedmiotu zamodwienia, ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, normami, przepisami prawa budowlanego,
innymi  powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji prac
remontowych oraz bezpieczefstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy i wykona montaz uzgodnionego asortymentu.

Wykonawca w czasie realizacji robdt utrzyma teren prac w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, usunie i bedzie skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne
w nalezytym porzadku.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren prac i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie okreSlonym na odbidr robot.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatdw i urzadzen.
Wykonawca robot jest zobowigzany na biezaco prowadzi¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia z Zamawiajacym.

. Media i ochrona

Zamawiajgcy w dniu przekazania frontu robdt wskaze Wykonawcy zrodta poboru
wody i energii elektrycznej do celéw realizacji zadania.

W Protokole Wprowadzenia Na Budowe zostanie podany stan wodomierza oraz stan
licznika energii elektrycznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw za zuzytg wode i energie elektryczng
do wykonania zadania.
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4)

5)

Rozliczenie pomiedzy Stronami za zuzytg wode i energie elektryczng (do celow
socjalno-bytowych) bedzie sie odbywac w sposdb:
a) zazuzytg wode — za kazdy miesigc na podstawie oddzielnej faktury (wg odczytu
wodomierza na koniec kazdego miesigca pomnozonego przez stawke za 1 m3)
b) za zuzytg energie elektryczng — za kazdy miesigc na podstawie oddzielnej
faktury (wg odczytu licznika na koniec kazdego miesigca pomnozonego przez
stawke za 1 kwh).
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1852 art. 5) w zwigzku z powyzszym zagospodarowanie
odpaddw, w tym zwigzane z nim koszty, transport na magazyn lub do utylizacji lezy
po stronie Wykonawcy. Potwierdzenie zagospodarowania odpadéw po demontazu
materiatow, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w dokumentacji
powykonawczej.

. Odbior robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru prac. Zgtoszenie zakonczenia robdt musi zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7
dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbiorowych zostanie spisany Protokdt z Odbioru Koficowego Zadania
Inwestycyjnego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy
wyznaczone nha usuniecie stwierdzonych wad lub usterek.

Wykonawca zostanie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru prac, kompletu dokumentéw wymaganych
do odbioru, a wynikajacych z obowigzujgcych przepisdw prawnych, w tym ustawy
Prawo budowlane, m.in.: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, zaswiadczenia o  dopuszczeniu do stosowania, potwierdzenie
zagospodarowania odpaddw, oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
uporzadkowaniu terenu.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to
Zamawiajgcemu przystugiwac bedg nastepujgce uprawnienia:

— gdy wady lub usterki nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmdwic
odbioru do czasu ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

— gdy wady w wykonaniu przedmiotu zamodwienia nie nadajg sie do usuniecia,
a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze potrgcié z wynagrodzenia Wykonawcy
warto$¢ robot wykonanych z wadami;

— gdy wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zlecenia
albo zgda¢ wykonania robét po raz drugi.

Wykonawca o robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem.

. Warunki bezpieczenstwa pracy

1)

2)

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegad
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni byé zapoznani z zakresem
robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny miec
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.
Do Srodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, szelki, a
w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na terenie prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy.

. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo Uzytkownikdw.

. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czeS¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam
materiatdow budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczerstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

1)

2)

3)

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,

certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane

lub dobrowolnie stosowane przez producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 t.j.).

Materialy stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetniac

wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

Materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem bezpieczefstwa dopuszczenia wyrobu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od

producenta zawierajaca:

— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob
budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;
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10.

4)

5)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

1)

2)
3)

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawic

dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty s3 dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegdtowe wymagania dotyczace  wihasciwosci  wyrobéw  budowlanych

w odniesieniu do rodzajow poszczegdinych robdt budowlanych zostaty omdéwione w

czesci "Szczegbdtowy zakres robét" niniejszego UPZ.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych UPZ musi spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, musi by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz
posiadac instrukcje obstugi.

Osoby obstugujgce sprzet muszg by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet musi podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty muszg by¢ przewozone $rodkami transportu w sposdb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu muszg by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z wymaganiami UPZ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy branzowe oraz
inne przepisy dotyczace prowadzonych robdt, zgodnie z instrukcjami montazu,
instrukcjami producentdéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze
w normach i innych wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt beda

Strona 7



wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robot.

7)  Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu
materiatéw i urzadzen opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi
przeprowadzic ich montaz i instalacje.

11. Kontrola jakosci i odbior wyrobow budowlanych

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz roboét.

2)  Zamawiajgcy ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robdét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
— jakos$¢ uzytego materiatu,
— atesty na materiaty i urzadzenia,
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
— oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu Higieny,
— aprobaty techniczne lub certyfikaty,
- zgodnos$ci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami i normami,
— jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robdt,
- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

protokoty z pomiaréw i badan

3) Wszystkle badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Kopie wynikow badan nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

4)  Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badaf materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

VI. Czesc szczegotowa
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty, ktérych dotyczy UPZ obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie niezbednych rozbidrek wystepujgcych podczas realizacji przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia stolarki okiennej, drzwiowej, innych elementéw budynku, oznakowac i
wygrodzic¢ teren dla ustawienia konteneréw na odpady budowlane, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania materiatéw z rozbidrki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robdt. Wszyscy pracownicy powinni znac
kolejnosc realizacji robdt rozbidrkowych.

Przy pracach rozbidrkowych i demontazowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez
robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale
utrzymywac w dobrym stanie.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy.
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Do usuwania materiatéw z rozbiorki nalezy stosowac zsypy.

Materiaty pochodzace z rozbidrek nie mogg by¢ gromadzone na drogach ewakuacyjnych.
Znajdujace sie w obszarze prac rozbiorkowych urzadzenia techniczne oraz instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia wykorzystywane przez Uzytkownikow budynku, a znajdujgce sie w zasiegu
robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ plandekami lub wytyczy¢ inne drogi (obejscia i
objazdy) oraz wyraznie oznakowac.

Przed przystgpieniem do mocowania termoizolacji nalezy nie tylko odpowiednio przygotowaé
podtoze, ale takze zdemontowac na czas robdt wszystkie elementy utrudniajace lub wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie piyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronno-wykonczeniowych. Nalezy zdemontowac obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe,
tablice informacyjne oraz inne drobne elementy na budynku. Elementy tj. jednostki zewnetrzne
klimatyzatoréw, kamery monitoringu zewnetrznego, instalacja odgromowa, instalacja
alarmowa — DEMONTAZ PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO. Po wykonaniu prac ponownie
zamontowac elementy z dostosowaniem do nowego ocieplenia $cian. W zakresie uchwytéw do
flag, nalezy zamontowac dwa nowe potréjne uchwyty do flag.

2. RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

Wymagania dotyczace wykonania robot
Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé
barierkg skfadajacag sie z deski krawedziowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m. Przy wykonywaniu robot na wysokosci i przy krawedzi
dachu pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementdw konstrukcji budowli. Pracownicy muszg uzyskaC orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz powinni posiadac kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska.
Rusztowania budowlane powinny:

e byc¢ atestowane,

e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz

sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

o posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

e posiadac siatke zabezpieczajaca,

e zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

o zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.
Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢
zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone
rownoczesnie na catej powierzchni Sciany, przy ktdrej znajduje sie rusztowanie. Przejscia obok
rusztowan, wejécia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na
rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno byc¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate
na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow, itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i
przejazddw szerokoS¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0m wiecej niz
szeroko$¢ przejscia.
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3. GRUNTOWANIE PODLOZA

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Oczyszczone i wyréwnane podioze nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym
zgodnie z Kartg Techniczng produktu. Pozwoli to na uzyskanie jednolitego podtoza o
zmniejszonej chtonnosci i stworzy wtasciwe warunki do wigzania zapraw klejgcych.

Wymagania dotyczace materiatow
e grunt gteboko penetrujacy barwiony, na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych,
bezrozpuszczalnikowy i wodorozcienczalny

4. MONTAZ LISTWY STARTOWEJ (PROFIL COKOLOWY)

Wymagania dotyczace wykonania robot

Listwa startowa umozliwia wyprowadzenie pierwszej warstwy termoizolacji, jak rowniez chroni
jg i cokoty przed wptywem wadd deszczowych, jakie bedg sptywaty po fasadzie, dzieki wtasciwie
wyprofilowanemu kapinosowi, ktory "zmusza" sptywajgcg wode do oderwania sie od listwy.
Zabezpiecza rowniez przed mozliwymi atakami gryzoni lub owadéw, gdyz nie majg mozliwosci
dostania sie do materiatu izolacyjnego (styropianu).

Przed przystgpieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢é wysokoS¢ cokotu i
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie tgcznikami
mechanicznymi. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy. Konieczne jest zakotwienie
listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku budynkéw o
nieregularnych ksztattach stosuje sie listwy z poprzecznymi nacieciami.

T tacznik mechaniczny
N A -
= | || P o :
- |~
“’:{IT Siatka z widkna szklanego
= t |l -
:"( . }‘U i
\ _— \ | Uniwersalny klej clo systemoéw dociepler
~ " || -
oy | —
T~ / Il -~
_/ T L 1
= "
g\ o N Klej do przyklejania styropianu
5 i
= —— /N

Ptyta styropianowa EFS

Tynk cienkowarstwowy

Preparat gruntujacy

Kotek rozporowy

- ~._ Listwa startowa
—

rys. 1. Wykoriczenie doinej czesci sciany przy uzyciu listwy startowej
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Wymagania dotyczace materiatow
e listwa startowa (cokotowa) perforowana z blachy aluminiowej gr. 0,06mm odpornej na
korozje, wykonczona kapinosem. Szerokos¢ listwy dobrana do grubosci materiatu
izolacyjnego (styropianu)

5. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Wymagania dotyczace wykonania robot

Podtoze, na ktérym bedzie montowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, z kurzu, porostéw, zmyte wodg; nalezy usungé luzno zwigzane fragmenty tynku,
sprawdzi¢ przyczepnoS¢ tynku poprzez opukanie, a nastepnie odspojone kawatki tynku nalezy
odku¢ i wykona¢ tynk ponownie. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim
stopniu chtonnosci. Przygotowanie podfoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$é
ta ma na celu osiggniecie wiasciwego powigzania ptyt izolacyjnych ze S$ciang przy
jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu.

Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w
roznych miejscach budynku 8-10 prdébek styropianu o wymiarach 10x10cm, naktadajac jg na
cate powierzchnie probek w warstwie o grubosci okoto 1cm. Po doktadnym docisnieciu
styropianu do $ciany pozostawia sie go na 3-4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki
styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych.

Mase klejowg nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4cm (na ramke), a na
pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie
poza krawedzie styropianu. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do
Sciany i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang do uzyskania réwnej pfaszczyzny z
sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz
drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut. Przyklejanie ptyt styropianu do Sciany
powinno odbywac¢ mijankowo, w kierunku od dotu do goéry Sciany. Klejenie nalezy wykonac
przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Nalezy
takze unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wiatru.

Strona 11



100 cm

—e
)

50 cm

8-12cm

3-4cm piyia
ok.3cm styropianowa

e zaprawa klejaca
do styropianu

rys. 2. Klejenie plyt termoizolacyjnych metoda pasmowo-punktowa

rozmieszczenie ptyt termoizolacyjnych
wokét otworu okiennego

kierunek ukiadania warstw
plyt styropianowych

A\ -\

I
\p%yty termoizolacyjne \zlacze dwéch fragmentédw Sciany

rys. 3. Klejenie plyt termoizolacyjnych mijankowo oraz rozmieszczenie plyt wokdt otworow okiennych
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Wymagania dotyczace materiatéw

e styropian fasadowy gr. 10cm EPS 80-036

e styropian fasadowy gr. 20cm EPS 80-036 w miejscach przeznaczonych do utozenia
systemowej elastycznej deski elewacyjnej
styropian gr. 2cm (twardy) na osciezach okiennych i drzwiowych

e zaprawa klejowa jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona
do materiatu termoizolacyjnego do podtoza Sciennego oraz tkaniny zbrojacej do
materiatu termoizolacyjnego, paroprzepuszczalna nie peczniejgca pod wptywem
wilgoci, zapewniajgca na $cianie zewnetrznej zdolno$¢ do oddychania

6. USUWANIE NADMIARU ZAPRAWY KLEJACEJ

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Po przytozeniu ptyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamieta¢, aby usung¢ wyptywajacy
spod niej nadmiar kleju. Pozwoli to na unikniecie powstawania otwartych spoin pomiedzy
ptytami.

7. KONTROLA USTAWIENIA PLYT POZIOMICA

Wymagania dotyczace wykonania robot
Nalezy pamietac, aby w trakcie mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy na
biezgco sprawdzac réwnos¢ powierzchni.

8. UZUPELNIENIE SZCZELIN POMIEDZY PLYTAMI

Wymagania dotyczace wykonania robot

Szczeliny pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajace z dopuszczalnych tolerancji,
wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji lub niskoprezng piankg
poliuretanowa. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg
klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne.

9. PRAWIDLOWE MOCOWANIE PLYT W NAROZACH OTWOROW ELEWACYJINYCH

Wymagania dotyczace wykonania robot

Ptyty termoizolacyjne przy narozach otwordw elewacyjnych (oknach, drzwiach) muszg by¢
mocowane z catosci, po uprzednim wycieciu zbednego fragmentu. Nalezy bezwzglednie unikac
pokrywania sie krawedzi ptyt z krawedziami otworéw elewacyjnych. Nieprawidtowe mocowanie
ptyt w narozach przyczynia sie do powstawania peknie¢ w warstwie ociepleniowej.
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10. DOCINANIE PLYT NA NAROZNIKACH BUDYNKOW

Wymagania dotyczace wykonania robot
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy przycig¢ wypuszczone poza krawedzie budynku ptyty
termoizolacyjne. Zaleca sie przycinanie wzdtuz prowadnicy przytozonej do naroznika budynku.

11. PRAWIDLOWY UKELAD KOLKOW NA PLYTACH STYROPIANOWYCH

Wymagania dotyczace wykonania robot

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (minimalny czas wg wskazan producenta) zaleca
sie stosowanie co najmniej 4-5szt. kotkdw na 1m2. Przy naroznikach budynkéw wymagane
jest zwiekszenie ich ilosci do 6-8szt. na 1m2. Diugos¢ tacznikdw powinna wynikac z rodzaju
podtoza oraz grubosci styropianu, przy czym gtebokoS¢ zakotwienia w podtozu zwartym
powinna wynosiC co najmniej 6cm, za$ w podiozach lekkich (beton komdrkowy,
keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8cm. W przypadku bloczkéw z pustkami powietrznymi, kotek
musi przechodzi¢ przez co najmniej dwa Zzebra bloczka. Zastosowanie tgcznikow
mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
24 godzin od przyklejania ptyt.

. . ///,/. . i

A 100 cm
o ® ® ® 50 cm

100 cm .
= facznik

100 cm

tacznikdw na 1 m - 4 sztuki
rys. 6. Prawidfowe rozmieszczenie facznikow mechanicznych
12. SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PLYT STYROPIANOWYCH

Wymagania dotyczace wykonania robot

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, nalezy calg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac
gruboziarnistym papierem Sciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu. Po
wykonaniu szlifowania nalezy kazdorazowo usungl pozostaty pyt. Réwne podioze jest
podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
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13. SPOSOB KLEJENIA WARSTWY ZBROJACE)

Wymagania dotyczace wykonania robot

Na przygotowang powierzchnie styropianu nalezy nanie$¢ warstwe masy klejowej o grubosci
okoto 3mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojgcej. W
warstwie tej nalezy zatopi¢ specjalnie do tego celu przeznaczong atestowang siatke (tkanine)
zbrojgcg z widkien szklanych. Siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
mase klejgca. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ ukfadane na zaktad nie mniejszy niz 5cm w
pionie i w poziomie. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ przez naklejenie
kawatkow siatki o wymiarach min. 20x35cm. Krawedzie otwordw i budynku wzmocni¢ przez
osadzenie odpowiednich katownikdw ochronnych z siatkg. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej o gr. okoto 1mm w celu
catkowitego jej przykrycia. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze
doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢ ostateczny
wyglad elewacji przez przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewacji. Niewtasciwe jest
rowniez, wyréwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne
jest zastosowanie prostokatow siatki z widkna szklanego montowanych na ukos przy narozach
otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu
przekatnych tych otwordw.

min. 50 mm
i —

zaprawa klejaca

ptyta termoizolacyjna

siatka z wtokna szklanego

/

rys. 7. Ukfadanie siatki na zaktad
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rys. 8. Rozmieszczenie dodatkowych siatek zbrojacych przy otworach okiennych

Wymagania dotyczace materiatow
e siatka z wtdkna szklanego systemowa o réownym trwatym splocie, uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek i masie powierzchniowej min. 145-160g/m?, siatka z czytelnym
logo producenta w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji;
e narozniki aluminiowe z siatkg min. 7x7cm do wzmocnienia wszystkich krawedzi

14. POLACZENIA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z INNYMI ELEMENTAMI BUDYNKU

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne). Nie uwzglednienie tych zasad moZze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajgc trwato$¢ catego ukiadu
ociepleniowego.

Strona 17



{
s
Q
s
&
K]

J1

;.'i‘l

=5

=1

ot

<

I

[

[

I

[

y \I

|

|

‘I

TN 1'

tacznik mechaniczny

Plyta styropianowa EPS

Klej do przyklejania styropianu

Tynk cienkowarstwowy

Naroznik ochronny z siatkq

Unii

Iny Klej do

[
|
1
|
I
|
|
t
|
|
|
|
I
+
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|

w $rodku muru

O

Oscieznica okna

Tasma rozprezna

Plyta styropianowa EPS

Siatka z widkna szklanego

S ——

Uniwersaliny klej do przyklejania styropianu

Preparat gruntujacy

Tynk cienkowarstwowy

o ——— e ————,

Rys. 10. Detal ocieplenia sciany z podokiennikiem z blachy
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15. SPOSOB WYKONANIA TYNKU STRUKTURALNEGO

Wymagania dotyczace wykonania robot

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac i
wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej niz po dwdch dniach
catg powierzchnie przeszlifowaé papierem Sciernym. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Podktad tynkarski nalezy naktada¢ w temp. +5°C do
+25°C. Czas wysychania zalezny od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy
wykonywaniu tej czynnosci nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wiatru. Na tak
przygotowane podtoze natozy¢ cienkowarstwowy tynk strukturalny. Naktadanie tynku moze
by¢ prowadzone w temp. -5°C do +25°C przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
deszczu i wiatru. Aby unikngé powstania widocznych cieni na potaczeniach tynku naktadanego
wczesniej i pdzniej wszelkie czynnosci wykonywane z natozeniem wyprawy jednego rodzaju i
koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre". Oznacza to takie rozplanowanie przerw
technologicznych w trakcie naktadania tynku, aby pokrywaty sie one z liniami naturalnymi
rozgraniczen na elewacji (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, rury spustowe itp.). Przerwy
technologiczne mozna wykonaé z zastosowaniem samoprzylepnej tasmy elewacyjnej
tynkarskiej. Dla uzyskania optymalnych waloréow estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji
stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdwionym
jednorazowo.

Elewacja $cian i cokotu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace materiatow
o podkiad tynkarski z wodorozcienczalnego $rodka gruntujgcego z piaskiem kwarcowym
na bazie dyspersji i potasowego szkta wodnego w systemie barwienia zmniejszajgcego
przebarwienia warstw wierzchnich
e wyprawa tynkarska z cienkowarstwowego tynku silikonowo-silikatowego o strukturze
baranka/kornika i granulacji 1,5mm, tynk o wysokiej odpornosci na dziatanie wody, nie
pozwalajacy na osiadanie zanieczyszczen, zawierajgcy bioochronne srodki powtokowe
zapobiegajgce porastaniu $cian przez grzyby i glony, zawierajgcy rowniez mike oraz
minerat funkcyjny, ktory zwieksza wigzanie i odporno$¢ na zabrudzenia. Rodzaj i kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym

16. SPOSOB UKLADANIA SYSTEMOWEJ ELASTYCZNEJ DESKI ELEWACYJNEJ
(BARWIONEJ W MASIE)

Wymagania dotyczace wykonania robot

Podtoze powinno byc¢ czyste, suche, trwate i spoiste. Dla zwiekszenia trwatosci dobrze jest
zagruntowaé podtoze gruntem akrylowym, a w przypadku wypraw elewacyjnych produkt
nanosimy na finalng powierzchnie systemu ocieplen. W przypadku, gdy podtozem jest zaprawa
klejowo-szpachlowa z siatkg na styropianie, gruntowanie wykonujemy po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu zaprawy. Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy klejeniu deski na wczesniej
wykonane tynki akrylowe, silikonowe lub elewacyjne powtoki malarskie. Zastosowane w nich
dodatki zwiekszajgce odpornos¢ na zabrudzenia mogg znacznie obnizy¢ przyczepnosc kleju. W
takich przypadkach dobrze jest przeprowadzi¢ prébe klejenia na matej powierzchni.

Przed przystgpieniem do montazu, deski przeznaczone na jedng powierzchnie nalezy wyjac z
opakowania, rozwing¢ i na utozy¢ réwnym, czystym i ptaskim podtozu, w cieptych warunkach
w temperaturze powyzej 15°C na okoto 12 godzin. Dzieki temu po naklejeniu deska nie
sprezynuje co przeciwdziata odklejaniu sie jej od powierzchni. A ponadto mamy mozliwosé
dokonania poréwnania kolorystyki wynikajgcej z partii produkcyjnych. Przed rozpoczeciem
klejenia nalezy wytrasowac gorng poziomg linie, od ktorej rozpoczniemy prace i ewentualne
pionowe linie boczne okreslajgce powierzchnie dekoracji. Na przygotowane i w pekni
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doschniete podioze naktadamy klej dyspersyjny pacg zebatg, tak aby pasma spod pacy
uktadaty sie prostopadle do klejonej deski. Utatwi to przyklejenie deski catg jej po wierzchnig
i uniknie sie powstania pustych przestrzeni. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych klej
nalezy natozy¢ na takg powierzchnie, aby zdazy¢ naklei¢ deski i nie dopusci¢ do jego
przyschniecia. Przysychanie kleju zdecydowanie ostabia przy czepnos¢ deski elewacyjnej do
podtoza. Przyschnietego kleju nie nalezy zwilzac. Nalezy go usunac i nie taczy¢ go z klejem w
opakowaniu. Po natozeniu kleju przyktadamy odpowiednio docietg i wyrdwnang deske i
dociskamy jg dtonig od $rodka do brzegdw. Dociskanie powtarzamy ponownie przy pomocy
twardego watka malarskiego rozpoczynajgc wzdtuz deski od srodka w kierunku krawedzi, a
nastepnie w poprzek, wyciskajgc w ten sposéb nadmiar kleju wokét krawedzi. Brak
wycisnietego kleju przy krawedzi deski $wiadczy o koniecznosci powtdrnego uzycia watka w
tym miejscu. Deski docinamy wczesniej na odpowiedni wymiar ostrym nozem do wyktadzin
przy pomocy katownika. W razie potrzeby wyréwnujemy krawedzie papierem S$ciernym
granulacji 80 lub 100. Miejsce po cieciu malujemy lakierobejcg zaprawowg pod kolor deski.
Nadmiar kleju przy dolnej krawedzi deski nalezy czeSciowo usungé, pozostawiajac klej w ilosci
potrzebnej do przyklejenia nastepnej deski. Po przyklejeniu w przedstawiony powyzej sposob
kolejnej deski, przy pomocy wilgotnej ggbki usuwamy natychmiast nadmiar kleju w szczelinie
miedzy deskami i modelujemy fuge. W przypadku klejenia deski z fugg mozemy postuzyc sie
odpowiednim wymiarem krzyzykdw dystansowych. Po zaklejeniu drugiej deski wyréwnujemy
raz jeszcze watkiem krawedzie na styku paneli w celu uzyskania jak najréwniejszej
powierzchni. Wszelkie zabrudzenia deski klejem usuwamy natychmiast wilgotng gabka lub
szmatka, gdyz po zaschnieciu mogg by¢ bardzo trudne do usuniecia. Przy tgczeniu desek na
narozach zewnetrznych dociete krawedzie styku szlifujemy przy pomocy réwnej pacy z
papierem $ciernym o granulacji 60-80 pod katem 45 stopni. Po wyschnieciu kleju przytartg
krawedz malujemy lakierobejcg. Przy montazu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadne
wymierzenie, dociecie desek i doci$niecie ich catej powierzchni do zaprawy klejowej. Po
catkowitym wyschnieciu kleju okoto 3-4 dni catg powierzchnie deski elewacyjnej malujemy
impregnatem tiksotropowym przy uzyciu pedzla, co zabezpiecza dodatkowo deske przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Przedstawione wytyczne stanowig ogdlne zasady postepowania przy pracy z deska
dekoracyjng, ktére pozwalajg na osiggniecie pozytywnych rezultatéw.

Wymagania dotyczace materiatow
e systemowa elastyczna deska elewacyjna barwiona w masie 0 wymiarach jednej deski
260x16cm, gr. 3mm jako imitacja naturalnego drewna, odporna na warunki
atmosferyczne, niepalna, o wysokich walorach dekoracyjnych, maty ciezar wiasny 3-
4kg/m?. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym (dopasowany do istniejgcej
deski elewacyjnej na czesci budynku)
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17. ROBOTY SLUSARSKIE I SPAWALNICZE

Wymagania dotyczace wykonania robot
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic:
o dobdr gatunkéw materiatdow podstawowych i materiatdw spawalniczych,
o prawidtowos$¢ rozmieszczenia spoin pod wzgledem ich koncentracji i mozliwosci
wykonawczych,
o prawidtowos¢ przekrojow i rodzaju spoin w stosunku do tgczonych elementéw,
uwzglednienie ewentualnych wymagan specjalnych dotyczacych potgczen spawanych,
o prawidtowos$¢ oceny klasy konstrukcji i zwigzanej z nig klasy spoin oraz podania
wymaganego zakresu odnosnie do kontroli,
e mozliwos¢ maksymalnego wykonania potgczen spawanych w warsztacie i ograniczenia
robot spawalniczych podczas montazu
Do robét spawanych nalezy stosowac¢ materiaty, ktére:
o odpowiadajg gatunkom okreSlonym w dokumentacji i majg trwale wybite oznaczenia lub
w inny sposob jednoznacznie okresSlony gatunek,
e nie maja:
— rozwarstwien,
— wzerow i ubytkdw powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni,
— rys i peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia,
Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim samym jak na
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajgce. Elementy konstrukcyjne
przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Brzegi
(krawedzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy przygotowac zgodnie z dokumentacjg
i przedmiotowymi normami. Powierzchnie przetapiane i przylegajacy do nich pas materiatu
(szerokos$¢ pasa minimum 20mm) nalezy przed spawaniem oczyscic z rdzy, farby, tluszczow i
innych zanieczyszczen oraz zawilgocen, az do metalicznego potysku i utrzymac w stanie
czystosci, az do momentu spawania. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien
by¢ przed spawaniem skontrolowany przez bezposredni nadzdr oraz spawacza wykonujgcego
zfacze. Proces spawania powinien by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed
przystgpieniem do spawania nalezy dokona¢ ogdlinej kontroli przygotowania do spawania, a w
szczegolnosci nalezy sprawdzic:
e gatunek i stan materiatu
e stan rowkow do spawania oraz ustawienie, ptasko$¢ i prostoliniowoS¢ elementéw
zestawieniowych do spawania
Do wykonania robét $lusarskich i spawalniczych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
e spawarka 300A
o szlifierka katowa z tarcza do ciecia stali
e wiertarka elektryczna
e narzedzia Slusarskie reczne
Sprzet stosowany do robdt Slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Zamawiajgcego.

18. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PONIZEJ TERENU

Wymagania dotyczace wykonania robot

W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy odkopac Sciany ponizej terenu. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem odpowiednich przepiséw
bhp. Wykop wykona¢ do rzednej wierzchu taw fundamentowych. Prace wykonywac odcinkami
roboczymi po okoto 5mb z zachowaniem 5m odstepu miedzy odcinkami. Kolejne odcinki mozna
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wykonywa¢ dopiero po zakonczeniu robot izolacyjnych, zasypaniu i zageszczeniu
wczesniejszego wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie
$cian poprzez oczyszczenie i ewentualne wyrdwnanie zaprawg cementowg. Bezwzglednie
nalezy przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych przygotowania powierzchni,
warunkéw stosowania i zachowania odpowiednich przerw roboczych. Po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej zasypac¢ i zagesci¢ wykop. Do zasypki uzy¢é grunt przepuszczalny,
zageszczac warstwami co 30cm.

Wymagania dotyczace materiatéw

e grunt bitumiczny wodorozcienczalny
masa wodna jednosktadnikowa dyspersyjna bez dodatku rozpuszczalnikow
modyfikowana kauczukiem

e dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do klejenia XPS

e piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 8cm

o folia kubetkowa z wyttaczanej folii fundamentowej z polietylenu HDPE o gramaturze
400g/m?, wysoko$¢ ttoczerh 8mm, wodoszczelno$¢ przy 2kPa

o podkiad tynkarski z zawartoscig piasku kwarcowego pod warstwe tynku mozaikowego,
ktory poprawia przyczepno$¢, reguluje warunki wodne podfoza, dodatkowo wzmacnia
i zabezpiecza przed dziataniem wilgoci

e wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego na bazie dyspersji polimeréw akrylowych,
dodatkdw modyfikujgcych, barwionego kruszywa kwarcowego oraz $rodka
konserwujgcego o podwyzszonej elastycznosci, odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne i zadrapania. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym

19. CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na elewacji nalezy odnowic i zabezpieczy¢ przed
dalszg korozjg. Malowanie nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowane podioze.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ poprzez szczotkowanie i zmycie oraz odtuszczenie. Do wykonania
prac zastosowal rozwigzanie systemowe, tj. produkty tej samej marki o odpowiednim
przeznaczeniu. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC zalecenn producenta dotyczacych przerw
technologicznych i warunkéw stosowania.

Wymagania dotyczace materiatow
¢ emalia olejno-ftalowa do metalu o parametrach:
- odporna na $rodki dezynfekujgce
- spetniajgca wymagania pomieszczen uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia
- trudno zapalna powtoka - klasa palnosci D-s1, d0
- odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne

20. MONTAZ SYSTEMOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposdb, aby spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury spustowe,
systemowe nalezy montowac¢ wg instrukcji producenta. W zaleznosci od wymagan uwzglednic¢
odpowiedni spadek. Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona
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rura spustowa. Odptyw w rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera
podwieszanego i rynny dachowej. Nastepnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu okoto 8cm.
Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien na catej dtugosci fgczenia. Montaz
rynny rozpocza¢ od odptywu, wpigé obrzeze rynny za przedni nosek uchwytu czotowego,
zagietg tylng krawedZz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni nosek uchwytu
czotowego. Dtugos¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tgcznika pomiedzy
kolanka. taczy sie je z wpustem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowg, ktéra bedzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem — wylewka. Wszystkie tgczenia rur
wykonywa¢ metodg klejenia z zakladem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke
wktada sie na rure spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty system rur, a nastepnie
zamocowac rurhak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkdw i opitkdw.
Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowa, w prostej linii, na $ruby
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one
wyposazone w zamkniecia sztyftem.

Wymagania dotyczace materiatow
e rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm o Srednicy takiej samej
jak istniejgce. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
e rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm o Srednicy takiej
samej jak istniejgce. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

21. OBROBKI BLACHARSKIE

Wymagania dotyczace wykonania robot

Po wykonaniu elewacji nalezy zamontowa¢ wszystkie nowe obrdbki blacharskie. Obrobki
zewnetrzne winny wystawa¢ co najmniej 40mm poza lico projektowanej $ciany i muszag
zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Zle wykonane obrébki blacharskie
spowodujg przedostawanie sie wody miedzy ocieplong Sciane, a styropian oraz odspojenie
styropianu od podtoza.

Wymagania dotyczace materiatow
e blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

22. MONTAZ NOWYCH PODOKIENNIKOW ZEWNETRZNYCH (PARAPETOW)

Wymagania dotyczace wykonania robot

Podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorze pozostatych obrobek
blacharskich. Zachowa¢ min. 40mm okap. Krawedzie podokiennikéw wyposazy¢ w systemowe
zaslepki boczne lub odpowiednio wyprofilowac blache z zachowaniem dostatecznej estetyki i
bezpieczenstwa dla Uzytkownikow. Podokienniki montowane za pomocg odpowiedniego kleju
poliuretanowego, na styku z o$ciezem wykonac bruzde i spoine silikonowa.

Wymagania dotyczace materiatow
e blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm. Rodzaj i kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
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23. DOSTAWA I MONTAZ ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GLOWNYM DO BUDYNKOW

Wymagania dotyczace wykonania robot

Systemowe zadaszenie szklane (szklo bezpieczne, klejone, hartowane) nad wejsciem
zamontowa¢ na dedykowanej konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

Transport materiatdw do robdt Slusarskich nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie. Do transportu materiatdw gabarytowych mozna wykorzystac
samochody pokryte plandekami lub odkryte, a do materiatdbw w opakowaniach samochoddéw
zamknietych.

Wymagania dotyczace materiatéw
e zadaszenie szklane ze szkfa laminowanego VSG ESG na dedykowanej konstrukcji
stalowej. Montaz daszka do $ciany za pomocg kotew wg wytycznych producenta.
Orientacyjna dtugos¢ daszka okoto 5m, doktadny rodzaj i wymiar do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji.

24. ULOZENIE POSADZKI Z PLYT GRANITOWYCH

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Po demontazu istniejacych balustrad i skuciu ptytek gresowych wraz z wylewka cementowg
nalezy oczysci¢ podtoze i wykonac hydroizolacje. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej na
catosci schodow, przystgpi¢ do montowania na specjalne kleje zewnetrzne ptyt granitowych
(do jasnych gatunkéw kamieni, powinno uzywac sie zapraw na bazie biatego cementu lub
trasu, aby unikna¢ niebezpieczenstwa przebarwien kamienia). Podstopnice w stosunku do
stopnic cofng¢ o 2cm. Klej naktadac w sposdb ciggty nie zostawiajgc wolnych przestrzeni. Catg
powierzchnie zafugowac (fugg nie powodujgcg zabrudzen ptytek) i po dokonaniu tej czynnosci
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doktadnie wyczysci¢ powierzchnie, aby unikngé zarysowan podczas jej czyszczenia po
zaschnieciu fugi. Po wyschnieciu, powierzchnie z ptytek zaimpregnowac specjalnymi
impregnatami do granitu.

Przewiduje sie dostawe i montaz systemowej wycieraczki osadzonej w uprzednio
przygotowanym zagtebieniu. Zagtebienie nalezy obtozy¢ ptytami granitowymi.

Wymagania dotyczace materiatéw

e hydroizolacja — dwusktadnikowa elastyczna powioka wodoszczelna, wzmocniona
wioknami, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania przed wilgocig podtozy
mineralnych

e podest — ptyty granitowe ptomieniowane o wym. 60x60cm gr. 2cm
stopnice — ptyty granitowe ptomieniowane o wym. 30x60cm gr. 2cm, czoto stopnic
polerowane z fazg technologiczng

e podstopnice i cokolik — ptyty granitowe polerowane gr. 2cm

e Sciany boczne — ptyty granitowe polerowane gr. 1,5cm
zaprawa klejowa elastyczna do ptyt granitowych do stosowania na zewnatrz mrozo-
wodoodporna system tzw. "tarasowy"

o fuga epoksydowa

e impregnat do granitu zabezpieczajacy przed olejami i wilgocig o efekcie tzw. "mokrego
kamienia"

e rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym (dopasowaé do czesci istniejacej
budynku, wejscie od ul. Bema)

e wycieraczka systemowa wejsciowa przystosowana do obiektéw ze Srednim natezeniem
ruchu oraz dla wdzkéw o masie do 250kg. Wysoko$¢ wycieraczki 17mm zapewniajaca
optymalng pojemno$¢ na zanieczyszczenia, nie wymagdajaca gtebokiego gniazda. Profil
wycieraczki wykonany z aluminium o podwyzszonej odpornosci na utlenianie, co
wydtuza jej zywotnos¢ w kontakcie z wilgocig i solg. Profile aluminiowe potgczone
perforowanym tgcznikiem z tworzywa PVC. Wkiad szczotkowy. Wycieraczka obiektowa
spetniajgca wymagane prawnie normy oraz posiadajgca atest higieniczny PZH.

Rodzaj i kolor wycieraczki do uzgodnienia z Zamawiajgcym

25. MONTAZ BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNE]

Wymagania dotyczace wykonania robot

Montaz nowych balustrad schodowych na minimalnej wysokosci 1,10m. Konstrukcja nosna
balustrad ze stupkdw spietych porecza, mocowanych do elementdw konstrukcyjnych budynku
przy uzyciu kotew. Potgczenia stupkdw z podtozem nalezy zabezpieczy¢é metalowymi rozetami.
Maksymalny przeswit otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady, pomiedzy
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pochwytem, a wypetnieniem oraz pomiedzy podtozem, a wypetnieniem o wymiarze 0,12m.
Porecze przy schodach i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé o
0,3m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. WysokoS¢ i przeswity
lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

¢ wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni;
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;
zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu;
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;
wykonanie otworéw kotwigcych;
montaz i kotwienie balustrady;
naprawy drobnych uszkodzen powtoki;
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Wymagania dotyczace materiatow
e balustrada schodowa dostosowana do oktadzin z ptyt granitowych. Wszystkie elementy
balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, gatunek 304, faktura
satyna/szczotkowana. Skiad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne
odchytki od skfadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
klasyfikacyjnych. Wykonczenie Scianek na koncu rur — $cianki proste.
e rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

26. MONTAZ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO OGOLNEGO

Wymagania dotyczace wykonania robot

Oprawy oSwietlenia ogdlnego nalezy stosowal wedtug obowigzujgcych norm. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe
powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkdw Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed: przedostaniem sie
ciat statych, pytu i wilgoci; zapaleniem i uderzeniem. Nalezy stosowaC oprawy
energooszczedne ze zrodtami Swiatta typu LED i o odpowiednim strumieniu $wiatta. Do
wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ oprawy wediug uzgodnien z
Zamawiajgcym, sprawdzone pod wzgledem jako$ciowym, stopnia ochronnego obudowy i
poprawnosci  konstrukcji z wymaganiami przepisow. Oprawy montowa¢ zgodnie z
rozmieszczeniem wskazanym przez Zamawiajgcego.

Przy wyborze opraw o$wietleniowych i nalezy sie kierowac:

stopniem ochrony obudowy IP;

estetyka i trwatoscig;

odpornoscig na trudne do przewidzenia dziatania 0osob niepowotanych;

zawsze wszystkie oprawy nalezy montowac zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu

Wymagania dotyczace materiatow

1) oprawa os$wietlenia zewnetrznego o parametrach:
— szerokosc¢ kinkietu 25-30cm
— zarowka E27 max 60W, 4000K
— natezenie min 1200lm
— IP65
— materiat: aluminium, szkfo
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2) projektor LED do wyswietlania obrazéw i efektow dynamicznych z mozliwoscig
ksztaltowania obrazu o parametrach:
— moc 150W
— napiecie 220-240V / 50-60Hz
— zrédto Swiatta: biata dioda LED 6000K
— zywotnos$¢ LED 30000h
— ochrona IP65
— klasa energetyczna 1
- zgodno$¢ ze standardami bezpieczenstwa CE
— temperatura pracy od -25°C do +45°C
— waga 8kg
— obiektyw standard 20° (opcja od 10° do 55°)

-
k™S

—

27. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU

Wymagania dotyczace wykonania robot

Przewiduje sie demontaz skrzydet drzwiowych w celu ich pomalowania oraz ponowny montaz
po wykonaniu prac. Skrzydta drzwiowe malowane poza budynkiem Urzedu w warsztacie /
lakierni. OScieznice malowane na miejscu bez mozliwosci zdemontowania. Skrzydta drzwiowe
demontowane sukcesywnie / pojedynczo, po godzinach pracy Urzedu oraz w dni wolne od
pracy, aby nie pozostawi¢ otwartych i niezabezpieczonych pokoi. Pokoje zlokalizowane na
parterze i II pietrze budynku Urzedu.

Wymagania dotyczace materiatow
e Rodzaj i kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajgcym (zblizony do koloru Scian)
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3) Dokumentacja fotograficzna
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Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
(rozebranie obudowy z konstrukcji
stalowej, zabezpieczenie Stacji
redukcyjno-pomiarowej gazu, po
wykonanych pracach ponowny

montaz z dostosowaniem do nowego
ocieplenia scian, oczyszczenie i
pomalowanie)

plus odtworzenie nasadzen

w iloéci 5 sztuk - winobluszcz (dzikie
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4) Wizualizacja
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