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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamdwienia
Dostawa mieszanek cementowych samozageszczajacych sie:

Mieszanka | 10 MPa — 1418* m3

Mieszanka Il 20 MPa (iniekcja) — 225* m?

Praca pompy 36 mb — 100 *h

4. Pompa do betonu 36 mb dojazd/zjazd — 10 * szt.

whn e

* jlos¢ szacunkowa przewidziana do zakupu. Zamawiajgcy okreslit ilosci przedmiotu zaméwienia szacunkowo,
m.in. na podstawie przedmiaru geodezyjnego oraz projektu technologicznego.

Il. Charakterystyka mieszanek

Mineralne mieszanki wypetniajgce skomponowane z kruszywa, spoiwa, dodatkéw
mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mieszanki dostarczane na budowe sg samo
zageszczajgce sie (nie wymagajg wibrowania), a po stwardnieniu posiadajg wtasciwosci
zageszczonego gruntu, podbudowy lub chudego betonu.

Mieszanki wypetniajgce, przeznaczone do:

wypetnienia nieczynnych przejs¢ podziemnych, przejazdow;
wypetniania pustych przestrzeni podczas budowy tuneli ;
wypetniania wykopdéw wokot scian fundamentowych;
zastosowan jako ulepszone podtoze gruntowe;

zastosowan jako podbudowa w budownictwie komunikacyjnym.

Przeznaczenie mieszanek cementowych: wypetnienie tunelu.

II. Wymagania dotyczace jakosci dostarczanych materiatéw
Oferowane mieszanki cementowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 90 dniach (wg PN-EN 12390-3):

- mieszanka | 2 10 MPa (po 7 dniach > 2,5 MPa; po 28 dniach > 5 MPa; po 90
dniach > 10 MPa)

- mieszanka Il 2 20 MPa (po 90 dniach)

Uziarnienie mieszanki mineralnej Dmax = 2,0 mm

Wskaznik zageszczenia Is po 1, 2, 7 dniach: 2 1,03 (wg PN-B-04452:1974)
Witorny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach: 2 120 MPa (wg PN-S-02205:1998)
Wskaznik odksztatceh lo: <2,2 (wg PN-S-02205:1998)

Wskaznik nosnosci: 2 400

Wskaznik mrozoodpornosci po 90 dniach: >0,6 (wg WT-5)

Niewysadzinowe

9. Konsystencja mieszanki: ptynna

10.Samozageszczalna

11.Brak osiadania po zwigzaniu

12.Po stwardnieniu jednorodne parametry w catej objetosci

13.Mozliwos¢ podawania przy uzyciu pompy

14.Rozprowadzenie w tunelu rurociggami

©ONOOA WD

Stronalz2



Zatgcznik nr 1 do SWZ DPZP/271/306/2024

V.

Pozostate warunki realizacji

Przewidywany termin realizacji: do 16 czerwca 2024 r.

Przewidywana wielko$¢ dziatki dziennej — do 300 m3 .

Czas wbudowania mieszanki od momentu wyprodukowania — maks. 90 min
Zaktadany przeptyw mieszanki: 30 — 40 m3/h

Zaktadana pojemnos$¢ betonowozu — 7 m?3

Zaktadana ilo$¢ transportow — do 5 na godzine

Transport zapewnia Wykonawca na wiasny koszt przy uzyciu betonowozoéw,
uwzgledniajac w cenie jednostkowej towaru roztadunek ,gruszki” na miejscu
budowy trwajgcy do 1,5 godziny oraz mycie gruszki poza budowa.

Wykonawca zapewni pompe do betonu o wysiegu do 36 metréw. Rozliczenie
dojazdu i pracy pompy odbedzie sie na podstawie raportu pracy sprzetu
podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego po stawce
roboczogodziny wskazanej z formularzu ofertowym.

Wykonawca w cenie mieszanek zapewni rurociagi, klamry, uszczelki, zasuwe
do montazu w szalunku oraz wszelki osprzet niezbedny do wykonania
betonowania.

Dodatkowo w cenie mieszanki zostanie uwzgledniony osprzet niezbedny do
przeprowadzenia iniekcji pompa.

Zatgczniki:

1.

2.

Projekt: ,Technologia wypetnienia tunel pod ul. Marszatkowskg przez wypetnienie
mieszankg cementowg samozageszczajgcy”.
Przedmiar wypetnienia tunelu Plac Centralny w Warszawie.
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