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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym, ze
PROJEKT BUDOWLANY
dla zamierzenia inwestycyjnego

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach : Nowe Gnieniewice (odcinek 1)
dz. nr ewid. 37/2, 37/3, 228/11, 228/10, 229/3, 229/5,43/2, 51/1
obre¢b ewidencyjny Nowe Gnieniewice 141403 2.0013

jedn. Ewid. 141403 2
gmina Leoncin powiat nowodworski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Marta Rypina inz. Mirostaw Zbik
projektant sprawdzajacy
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 915/18 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 1 4¢ pkt 1, art.
13 ust. 1 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresiec przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Marta Rypina
ur. dnia 21 sierpnia 1991 roku w m. Losice
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0094/PBS/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W rakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. e K ..... sanpesdEvs soesnvey
drinz. Jerzy ldzikowski ... et pck‘/\ .............................
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka . /‘i, ...................................




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Marcie Rypina
ur. dnia 21 sierpnia 1991 roku w m. Losice

numer ewidencyjny MAZ/0094/PBS/19
do projektowania
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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2. Okrggowa Rada Mazowieckie) Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PJH-MPR-291 *

Pani MARTA RYPINA o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0858/18

adres zamieszkania NOWE LITEWNIKI 46 A, 08-221 SARNAKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEED
do pefnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2.8t Ll pkt 1, ¢ 5 ust. * S ‘
SPEL 3, 8.7, 8.1 p3t.1 pkt 4 Lit."a® . ' S .

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zmianarmi).
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UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9YL-WS8R-JLQ *

Pan MIROSEAW ZBIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4225/02
adres zamieszkania ul. WRZECIONO 8 m 74, 01-961 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




Il Cze$¢ opisowa Yoizii .
1. Dane ogdlne 3.7 Teevwaigy,,

1= Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w

miejscowosci : Nowe Gnieniewice (odcinek 1).
Sieci projektowane sg w dziatkach dz. nr ewid. 37/2, 37/3, 228/11, 228/10, 229/3,

229/5,43/2, 51/1 m. Nowe Gnieniewice gmina Leoncin powiat nowodworski. W zakres wcho-
dzi réwniez odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

1. 2. Lokalizacja terenu

Inwestycje planuje sie dz. nr ewid. 37/2, 37/3, 228/11, 228/10, 229/3, 229/5,43/2, 51/1
obreb ewidencyjny Nowe Gnieniewice 141403_2.0013 gmina Leoncin powiat nowodworski.
Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi prywatnej oraz dziatki

prywatne.
W bezposrednim otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

1. 3. Rodzaj inwestycji
Odcinki sieci wodociagowej. Inwestycja ma charakter liniowy.

1.4. Wielko$¢ inwestycji
Catkowita diugosé:

* sieci wodociggowej z rur:
2110 L=629,76mb

* Budowe 6 odrzutéw do hydrantéw ppoz. z rur 890 o dtugosci L=6,35mb oraz z
zeliwa sferoidalnego DN80 o sumarycznej dtugosci L=6,5mb.

1. 5. Podstawa opracowania
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace dane i materiaty

wyjsciowe:
-Umowa z Inwestorem,
- Warunki Techniczne SZB-5024-2-92/AW/23,
- Pismo WRD.1331.2.308.2023. KW otrzymane od Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw,
- Pismo WA.ZZ1.7.0147.269.2023.PG otrzymane od Zarzgdu Zlewni we Wioctawku,
- Mapy do celéw projektowych PODGIK.6641.2702.2023,
- Wypis i wyrys z MPZP miejscowosci Nowe Gnieniewice,

-Przepisy i normy odpowiednie w sprawie,
-Wizje lokalne w terenie.

2. Zagospodarowanie terenu
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym projektem, znajduja sie przewody wodociggowe, szamba i
przewody energetyczne.
Obszar objety projektem bezposrednio sasiaduje z zabudowg mieszkaniowa istniejaca
oraz w trakcie budowy. Uktad komunikacji terenu skfada sie z drogi publicznej gminnej i
wojewoddzkiej oraz drog dojazdowych prywatnych, projektowane przewody znajdujg sie w

dziatkach stanowiacych ciag drog dojazdowych oraz giéwna droge.
9



2.2.Projektowane zagospodarowanie terenu ;
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano s’fec wodoczqgowa [
hydrantami DN80mm.

Projektowana sie¢ zapatrzona bedzie w wode ze stacji uzdatniania "'i’;flody Wi,
Wincentowku i potaczona bezposrednio w sie¢ Dz110mm.

2.3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia projektowanych sieci zajmie w rzucie poziomym powierzchnie: 70,92 m?2.

2.4.0Obszar oddziatywania obiektu
Usytuowanie projektowanych urzadzen budowlanych spetniajg wymagania przepiséw
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
ich usytuowanie i nie majg wplywu na zagospodarowanie sasiednich posesji. Wptyw, jaki
bedzie wywiera¢ planowana inwestycja na tereny przylegte, ze wzgledéw $rodowiskowych
jest oddziatywaniem pozytywnym. Wybudowanie i funkcjonowanie nie bedzie zrédtem emisji:
spalin, promieniowania, wibracji ani hatasu.

W rejonie inwestycji nie wystepuja cenne drzewa ani krzewy. Inwestycja potozona jest
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w zasiegu obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi rzeki Wisty. Realizacja nie wpltynie negatywnie na ochrone
otuliny KPN oraz nie ma powigzania z niebezpieczenstwem powodzi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowlisko
projektowane sieci nie s3 przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko. Zgodnie z MPZP zaopatrzenie w wode ustalono w oparciu o wodociag.

2.5.Informacja o tym czy dziatki objete projektem sa objete
ograniczeniami na podstawie ustalen aktéw prawa miejscowego
Brak zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego.
Zgodnie z pismami otrzymanymi z Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wraz z przeanalizowang mapg inwestycja miesci si¢ w zasiggu w czesci administrowane;j
przez Zarzad zlewni we Wioctawku i na terenie projektowanych sieci nie wystepuja
urzgdzenia figurujgce w ewidencji urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntow.
2.6.Informacja o tym czy obszar objety projektem zostat wpisany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy obszar

jest objety ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego oraz
zgodnie z informacjg od Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw inwestycja nie znajduje sie
na terenie podlegajacej ochronie zabytkowe;.

2.7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

2.8.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska i wplynie pozytywnie
na warunki higieniczne i zdrowotne uzytkownikow.

2.9.Inne konieczne dane — specyfika, charakter i stopien
skomplikowania obiektu
Sie¢ wodociggowa stanowi zamkniety, szczelny system przewodéw rurowych

zaopatrujgcy w wode posesje prywatne.
10
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Inwestycja ma charakter liniowy, a stopien skomplikowania ,obiektu budowlanego

mozna zaliczy¢ do niewielkich. Wykonanie robét budowlanych nie ﬁoWih‘no nastre;czac

powazniejszych probleméw Wykonawcy. -3-

Rozwigzania techniczne projektowe w catosci przedstawiono w Tomie |l — Projekt
Architektoniczno Budowlany (odcinek 1), nie przewiduje sie Projektu Technicznego w
zwigzku z catoscig problematyki przedstawionej na rys 11-3 do II-7.

2.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Ochrona pozarowa terenu zapewniona jest z istniejacych sieci wodociggowych Dz 110mm i wyposaZonej w hydranty
(najblizszy istniejacy wskazano na Rys [|-1). Istniejace sieci wodociagowe z hydrantami zapewnig bezpieczefistwo
przeciwpozarowe Inwestycji za$ projektowane hydranty beda stanowily ochrone pozarowg kolejnych obszaréw. Ciag drogi
gminnej i powiatowej petni funkcje drogi pozarowej.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa dia przedmiotowe] jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow ponizej 200, bedzie
zapewniac wydajnosc nie mniejsza niz 5 dm3/s i ciSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mnigjsze niz 0,1 MPa (megapaskala),
przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa stanowi¢ bedzie rozbudowe istnigjgcej sieci wodociggowej o wydajnosci 5 dm3/s w
jednostce osadniczej o liczbie mieszkarcéw nieprzekraczajacej 200.

Wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewodéw wodociagowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych
przewiduje sig instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, bedzie wynosié co najmniej DN 80.

W przypadku wykonywania przewodéw wodociggowych z materiatéw innych niz stalowe powinny one posiadaé érednice
wewnetrzne réwnowazne dla odpowiednich rur stalowych.

Na sieci wodociagowe] przeciwpozarowej zostang zastosowane hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej beda wyposazone w odciecia umozliwiajace
odtgczania ich od sieci. Odcigcia te muszg pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacii sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spetniat wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN).

Hydranty zewngtrzne zostang umieszcza wzdiuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od $ciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Odlegto$¢ miedzy hydrantami bedzie dostosowana do gestosci istniejacej i planowanej zabudowy.

Maksymalne cisnienie hydrostatyczne w sieci wodociagowej przeciwpozarowej nie moze przekraczaé 1,6 MPa.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegigdom i konserwacji przez wiasciciela sieci
wodociggowej przeciwpozarowej.

2.11. Uksztaltowanie terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nawierzchnia nieutwardzona w sasiedztwie
wystepuje droga gminna i wojewodzka utwardzona. Planowana inwestycja nie zmieni
aktualnie istniejgcych warunkéw wodnych w tym rejonie, poniewaz kierunek sptywu wod
opadowych nie zostanie zmienionym a wykonane wykopy zostang zasypane z zachowaniem
dotychczasowych rzednych terenu. Uksztattowanie terenu oraz nawierzchnie zostang
odtworzone do pierwotnego stanu po wybudowaniu sieci. W projekcie przyjeto rzedne terenu
na podstawie mapy do celéw projektowych.

2.12. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu o opinie geologiczne z terenow
sgsiednich oraz Inwestorem oraz o wiasne wiercenia kontrolne (przeprowadzone w porze
suchej) warunki gruntowe proponuje sie sklasyfikowac jako proste, a obiekt zaliczy¢ sie do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Zwierciadto wod gruntowych powinno dla wiekszosci odcinkéw znajdowac sie ponize;
poziomem posadowienia projektowanych sieci. Przed realizacjg nalezy zweryfkowa¢ pozom
zalegania wod w zwiazku z dynamicznymi zmianami.

Przewiduje si¢ posadowienie w piasku drobnoziarnistym/pylastym. W razie natrafienia
na warstwy gruntdw spoistych nalezy wymieni¢ grunt zas w przypadku wystawienia wéd w
wykopie zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami.
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Nazwa obiéktu budowlanego: sie¢ wodociggowa
Temat:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach : Nowe Gnieniewice (odcinek 1)

Adres

| inwestycji:

dz. nr ewid. 37/2, 37/3, 228/11, 228/10, 229/3, 229/5,43/2, 511
obreb ewidencyjny Nowe Gnieniewice 141403_2.0013
jedn. ewid. 141403_2 gmina Leoncin powiat nowodworski

Inwestor:

Gmina Leoncin

Ul Partyzantéw 3, 05-155 Leoncin

Funkga
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Projektant;

mgr inz. Marta Rypina
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Wa-34/91
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rysunku:

Orientacja-odcinek 1
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