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I Czesc opisowa ‘w
1. Rozwigzania projektowe

Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania budowy sieci wodociggowej
Zaprojektowano przewéd wodociagowy na odcinku od istniejgcych przewoddw sieci
wodociagowej w dz. 37/2 do proj. zaslepki PE Dz110mm w dz. 51/1.

2. Opis projektowanej sieci wodociggowej

W wyniku analizy istniejgcego stanu zabudowy oraz wymagan stawianych przez
Inwestora projektuje sie¢ sie¢ wodociagowag w celu pédzniejszego potgczenia sieci w ukfad
obwodowy i rozgatezny z wigczeniem do istniejacej sieci.

W zakresie planowanej inwestycji znajduje sie budowa sieci wodociggowej z rur
PE100 SDR 17 srednicy 110mm oraz odrzuty do hydrantéw z rur PE100 SDR 11 90mm oraz
z zeliwa sferoidalnego DN80mm. Wcinke w istn. sie¢ wodociagowg nalezy wykonaé za
pomocg tréjnika zeliwnego 100/100/100mm. Bezposrednio za wigczeniem projektuje sie
zasuwe Dn100mm z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw.

Projektuje sie odrzuty do hydrantéw z rur PE100 SDR 1% 90mm oraz z Zeliwa
sferoidalnego DN80mm z zasuwami Dn80mm.

Miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczyC tabliczkami umieszczonymi na
stupkach znacznikowych betonowych.

Przy ukiadaniu przewoddw cisnieniowych nalezy spetni¢ warunki podane w normie
PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekow. Praktyka instalowania pod
ziemig” oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Przewdd wodociggowy zaprojektowano z rur z polietylenu klasy HDPE100 SDR17 o
$rednicy Dz 110mm zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Rurociagi prowadzi¢
zgodnie z przebiegiem i spadkami pokazanymi na rysunkach niniejszego opracowania (rys.
nr li-3, 11-4,11-5). W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu (zgodnie z przepisami
technicznymi) oraz na odcinku proj. sieci w dz. 1/3 montowac rury ostonowe. W miejscach
zblizenia do sieci kanalizacyjnej, gdzie odlegto$¢ pionowa pomiedzy sciankami
zewnetrznymi jest mniejsza niz 0,2m zastosowac rury ostonowe z PVC-U klasy S litych
o sSrednicy Dz 250mm.

Pod trojniki kotnierzowe, zasuwy i hydranty zastosowacé bloki podporowe wylewane
z betonu C16/20 lub bloki prefabrykowane. Pod skrzynki zasuw zabudowaé krazki betonowe
prefabrykowane. W terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowaé lub
obetonowaé. Okoto 30cm ponad wierzchem rurociggow nalezy polozyé tasme sygnalizacyjng
z wktadka metalows jesli beda uktadane w wykopach otwartych. Rurociagi HDPE100 mozna
nalezy uktadac pod ziemig metodg przewiertu sterowanego rurami RC, wezty oraz zasuwy
nalezy realizowa¢ w wykopach otwartych.

2.1 Wymagania dotyczace przewodow wodociagowych

Rury PE do budowy sieci wodociggowych:

° rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

° wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe: PE100 kolor ciemnoniebieski,

Ksztaltki bose PE100:
o ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,
o mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego dostawcy.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych:
- Typ DIN 4057
a. Materiat,
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— sworzen: stal zabezpieczona przed korozja, E

b. Wymiary;

- przeswit | wysokos¢ korpusu - wg rysunkow;

- Gtebokos¢ osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zaleznosci od wybranego typu;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwiaé umieszczenie na jej powierzchni napisu
JWODA" (\W") - na pokrywie skrzynki przeznaczonej do rurociggéw wodnych i znaku
wytworni-logo producenta.

- Malowanie-farbg wodorozcienczalng - kolor czarny Iub innym réwnorzednym
srodkiem antykorozyjnym.

a. Material:

- pokrywa i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200
MPa,

- sworzen: stal zabezpieczona przed korozjg,

b. Wymiary:

- przeswit — 315/340 mm, wysokos¢ korpusu - 310mm;

- Gtebokos¢ osadzenia pokrywy: 35mm;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwia¢ umieszczenie na jej powierzchni napisu
.Hydrant" i znaku wytwérni - logo producenta.

- Malowanie - farbg wodorozcienczalng - kolor czarny lub innym réwnorzednym
Srodkiem antykorozyjnym.

Ksztaftki eiektrooporowe:

° ksztattki powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 12201-3,

° ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania
w drogownictwie, kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczyé
koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem,

° konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,
° ksztaltki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy

grzewczej ksztaitki, osadzone w korpusie ksztaftki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadnieciem z korpusu ksztaftki,

° ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

° ksztattki powinny posiadac¢ izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do
podtgczenia koncowek elektrod zgrzewarki,

° caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany

do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczac 4 kWA,

° mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy,
° frez do nawiercania w tréjnikach siodiowych powinien zapewniaé trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowa¢ powstawania widréw podczas
nawiercania rury,

e trojniki siodtowe powinny posiadac gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny byc¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

o mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego dostawcy,

2.2 Wymagania dotyczgce armatury

a) Armatura liniowa - zasuwy (kofnierzowe) krotkie:
- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwoscig wymiany
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem,

Wykonanie - zeliwo sferoidaine malowane farbg epoksydowa min 250pm zgodnie z

norma GSK Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
4
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- Potrdjne uszczelnienie trzpienia, Vi
- Klin z zeliwa sferoidalnego z petnym przelotem prowadzony W prowadnicach

stanowiacy integralng cze$¢ korpusu nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka -

EPDM,

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego,

- Peiny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina,

- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze
wymiarow zasuwy i dlugosci przedituzacza.

b) Uniwersalne fgczniki do rur Zeliwnych, stalowych i PVC:
- Wykonanie - zeliwo sferoidaine pokryte farbg epoksydowg, min 250 pm zgodnie z
normg GSK,

= Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),
- Uszczelnienie z gumy EPDM,
- Sruby zabezpieczone powtoka.

c) t.gczniki i kolnierz specjalne do rur PE:

Wykonanie - korpus i pierscien dociskowy (tgcznik) zeliwo sferoidalne pokryte farba
epoksydowa min 250 pm zgodnie z normg GSK,
- zestaw uszczelniajgco wzmacniajgcy zabezpieczajgcy przed wysunieciem sie rury za
pomocg pierscienia zaciskowego wykonanego z materiatu nie gorszego niz brgz (do rur PE)
z mozliwoscig osiowego odchylenia +/- 3,5 %
- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do rur PE) z pierscieniem
zaciskowym na rurg.

d) Hydranty nadziemne z Zeliwa sferoidalnego z podwaojnym zamknieciem:

- * Gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolityczng bryte z korpusem dolnym,
odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni

- Odporny na érodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaQOCI) « Pozostatosé wody <
100 ml -dla DN8O -

- Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

- Zawér napowietrzajgcy usytuowany w pokrywie, umozliwiajgcy odwodnienie
hydrantu

~ Czas odwodnienia < 15 min

- Korek wuszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony
specjalnym pierscieniem przed wykreceniem

- Potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),

- cisnienie PN10, PN16

e) Ksztaftki z Zeliwa sferoidalnego:
- Wykonanie-zeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farba
epoksydowa min 250 pm zgodnie z norma GSK

.Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby, podkiladki i nakretki ze stali klasy
minimum A2. Do polaczen kolnierzowych stosowac uszczelki z gumy EPDM.

Uwaga:

Armatura i ksztattki od jednego producenta

Przed realizacjg nalezy przedtozy¢ karty materiatowe w celu akceptacji przez Eksploatatora.

2.3 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, cdwadniaki, zawory itd.) nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy
wykona¢ w sposéb frwaty, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowac na trwalych elementach ogrodzen za zgodag wilascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki.

e



3. Wytyczne realizaciji
3.1 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem T WiiCti,

Przed przystapieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wszystkie
kolizje poprzeczne z trasg przytaczy. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci
nieobjetych inwentaryzacjg geodezyjna.

3.2 Roboty ziemne-wykopy pod wezly

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac otwory kontroine w celu
sprawdzenia gtebokosci posadowienia taw fundamentowych oraz potwierdzenia glebokosci
zalegania wéd gruntowych. W przypadku wystagpienia wéd gruntowych, nalezy przygotowac
instalacje odwadniajgca.

e Teren przed rozpoczeciem robét winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji;
o W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe;

e Miejscowe warunki (zabudowa, istniejgce uzbrojenie podziemne) nie pozwalajg na
wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopéw, dlatego wykopy pod rurociagi nalezy
wykonywacé, jako waskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem rozpér lub
szalunku systemowego typu ,BOX’". Parametry szalunku wykonawca winien
potwierdzi¢ u producenta systemu szalunku;

e Minimalna szerokosc dna wykopu wg PN-EN 1610:2015-10;
¢ Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu;

o Rozdeskowanie $cian wykopoéw powinno sie odbywac pasmami, réwnolegle z
wykonywaniem poszczegodlnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem;

e Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego
(piasek) o uziarnieniu nie wigkszym niz 2mm, jako podioze wzmocnione piaskowe
zgodnie z PN-B-10736;

e Podsypke nalezy wykonac poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i
zastapienie go warstwg wyrownawcza o migzszosci 20cm, warstwa podsypki dolnej o
grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie;

e Zageszczona podsypka gorna powinna byé utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie ocbsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej;

e Wilgotnosc zageszczanej podsypki nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymainej o
wiecej niz +2%;

o Rure nalezy kias¢ bezposrednio na spéd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu
jego dna w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza;

e Podsypke i obsypke nalezy ukfada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagescic¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zaréwno w planie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mnigj niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15c¢m) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci rur i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze byé mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a;

e Po utozeniu rurociagdw wykopowo i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci
poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow.
Najpierw nalezy podsypac rurg z bokow, dobrze ubijajgc grunt warstwami o
miazszosci okoto 15cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad
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pachwmach przy dnie rur. Obsypke i zasypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to
by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i
kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczgé
wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci
1,0m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
zasypke mozna zageszczac sprzetem cigzkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy
zasypki muszg by¢ zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg
wiasciwych norm;

» Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetianie wykopu roboczego;
e Przy zasypce pozostatej cze$ci wykopu nalezy:
© nie uzywac gruntéw spoistych,

o o ile nad wykopem ktadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowa¢ do zasypki
gruntu o wiekszej plastycznosci niz 50%,

o do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.

e W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach
wiekszych niz 40mm nalezy zwroci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o
grubosci 20cm.

e W trakcie wykonywania wykopdw w przypadku wystapienia wéd gruntowych, prace
zwigzane z posadawianiem obiektéw nalezy prowadzi¢ pod ostong odwodnienia
lokalnego. Przy czym nalezy zwréci¢ szczegéing uwage, aby nie doszio do
pogorszenia warunkéw nosnosciowych w podtozu budowlanym:

© wybieranie gruntu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasady, ze poziom
zwierciadta wod gruntowych jest obnizony do poziomu co najmniej 0,30 m ponizej
dna wykopu,

e W trakcie wykonywania robot ziemnych, w przypadku natrafienia w wykopie na grunty
antropogeniczne (nasypowe), uplastycznione i rozmoczone grunty spoiste lub grunty
organiczne i humusowe — nalezy je z wykopu usung¢ i w zaleznosci od warunkoéw —
zastgpi¢ chudym betonem lub zageszczonym piaskiem stabilizowanym spoiwami
hydraulicznymi lub cementem (do wskaznika zageszczenia co najmniej IS = 0.98). Po
odstonigciu — plastyczne grunty spoiste nalezy wymieni¢ lub natychmiast
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu o grubosci min. 0.1 m, uktadanego bez
podsypki piaskowej i bez pozostawiania miejsc wolnych, ktérymi mogtaby
przedostawac sie woda. Rozpoznano warunki proste, a obiekt zaliczono do drugie;
kategorii geotechniczne;.

3.3 Roboty montazowe i prace sprawdzajace

3.4 Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £3cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm,

odchylenie rur w planie, odchylenie odlegtosci osi rur od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5mm,

[ ]
3.5 lzolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB,
a w szczegolnosci:

e izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy
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oddzielajgcy budowle, lub jej czesci od wody, lub wilgotnego gruntu; /<. ..

e izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, a ich pd\'y_ie’r'zc'hnia_

il

powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;
e warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposob ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem migjsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.

3.6 Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatosci potgczen rur nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w polskich normach (PN-B-10725:1997).

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujgcymi
przepisami,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnoéci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimag temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C,

e po catkowitym nienapetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sig¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

* po uzyskaniu ciSnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa
proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut.

Probe szczelnosci wykonaé w obecnosci przedstawiciela eksploatatora sieci,
cisnieniem prébnym 1,0MPa. Proba jest uznana za pozytywng, jezeli przez 30 minut
cisnienie nie spadnie ponizej probnego. Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy
zZmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposob kontrolowany a przewod powinien byé oprézniony z
wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy i eksploatatora sieci.

3.7 Dezynfekcja i plukanie

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zasypaniu wykopoéw nalezy wykonaé
intensywne ptukanie. Nalezy wykona¢ akredytowany pobér prébki wody do badan
bakteriologicznych wody przez certyfikowane laboratorium. Jezeli woda nie spetnia wymagan
bakteriologicznych nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu. Nastepnie
przewody przeptuka¢ woda i powtérzy¢ badanie.

Wigczenie do istniejgcej sieci Dn100 (Tr1) mozna wykonac po otrzymaniu pozytywnych
wynikow badar wody (laboratorium certyfikowane, pob6r prébki wody akredytowany).

4. Normy przywotane

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekow - Praktyka
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instalowania pod ziemig i nad ziemig. TRRArChi: (e

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania. -3-
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
Podsumowanie i wnioski kofncowe

Wykonawcéw obowigzujg: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z

Tworzyw Sztucznych lub Wytyczne Montazu producenta, Polskie Normy przywotane

w opisie, przepisy BHP, p. poz., Sanepid.

Po wybudowaniu przytaczy, przed zasypaniem, nalezy wykonac inwentaryzacje

powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Nawierzchnie asfaltowe, betonowe, chodniki i trawniki w miejscach robét powinny byé

odtworzone z nalezytg starannoscia.

Wykonawcow obowigzuja warunki techniczne SZB-5024-2-92/AW/23
Zestawienie materiatéw podstawowych

PE100 110x6.6mm PN10 SDR17 L=629,76mb

By anraesasinn; Yo

PE100 90x62mm PN™ SDRN L=6,35mb ;

hydrant nadziemny z podwojnym zamknieciem DN 80mm — 6szt.;

trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy 100/100/100 — 2szt.;

tréjnik kotnierzowy redukcyjny 100/80/100 - 6 szt.;

zasuwa zeliwna miekkouszczelniona Dn 80mm - 6szt.;

zasuwa zeliwna miekkouszczelniona Dn 100mm — 5szt.;

kolano stopowe Dn 80mm - 6 szt ;

tuleja kotnierzowa 90/80mm -2 szt.;

tuleja kotnierzowa 110/100mm- 15szt.;

mufa elektrooporowa 90mm — 2 szt.;

Mufa elektrooporowa 100mm-— 15 szt ;

Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 80mm — 8szt.;

Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 100mm — 6 szt;

skrzynka zeliwna zasuwy (duza, DIN 4056) — 11 szt ;

blok podporowy pod zasuwy — 11 szt.;

blok podporowy pod skrzynki zasuw — 11 szt ;

rura PVC lita kl. S Dz 160mm (ostona przedtuzacza teleskopowego) — 11 x 1m.;

Kotnierz slepy zeliwny Dn 100mm — 1 szt; (/ %(—\

Kréciec dwukotnierzowy FF Dn 80mm — #Qszi;

Blok podporowy — 30x30x10cm beton C16/20- 39 szt.;

tuk dwukotnierzowy DN8O0 - 45 st. -1 szt. ;

tuk dwukotnierzowy DN100 -22 st. - 1 szt. ;

Korek elektrooporowy PE100 SDR17 110mm - 1 szt. ;

kolano elektrooporowe PE100 SDR17 110mm - 4 szt.;



