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%ura przewodowa PE100 SDR17 Dz
110mm

Mufa elektrooporowa PE100 SDR17
110mm

Tuleja PE 110mm z kotnierzem
stalowym ocynkowanym Dn 100mm

Tréjnik Zzeliwny redukcyjny
Dn 100x80x100mm

Guma EPDM / Folia HDPE / folia
PVC; 2 x arkusz o gr. 1-3mm

Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20

Zasuwa kotnierzowa Dn 80mm,
miekkouszczelniona

Obudowa teleskopowa do zasuwy
Dn 80mm

Hydrant nadziemny z podwdéjnym
zamknieciem
Dn 80mm

Kréciec dwukotnierzowy Dn 80mm

Kolano kotnierzowe stopowe Dn
80mm

Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20

Geowtdknina

Plyta obrzeza zasuwy
(stosowac na terenach
niutwardzonych)

Skrzynka zasuwy

Podstawa skrzynki zasuwy
(ptyta betonowa zbrojona)

Rura PVC lita ki. S (SN8) Dz 160mm

Obsypka odwadniajaca -
zageszczony zwir gr. 2-16mm

Folia HDPE / folia PVC gr. 2mm

" Do potaczen kolnierzowych stosowaé
sruby, podktadki i nakretki ze stali
klasy min. A2
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Rura przewodowa PE100 SDR17 Dz
110mm

Mufa elektrooporowa PE100 SDR17
110mm

Tuleja PE 110mm z kotnierzem
stalowym ocynkowanym Dn 100mm

Trojnik zeliwny redukcyjny
Dn 100x80x100mm

Guma EPDM / Folia HDPE / folia
PVC; 2 x arkusz o gr. 1-3mm

Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20

Zasuwa kotnierzowa Dn 80mm,
migkkouszczelniona

8. Obudowa teleskopowa do zasuwy
Dn 80mm

9. Hydrant nadziemny z podwéjnym

zamknieciem
Dn 80mm
10. Kréciec dwukotnierzowy Dn 80mm
11. Kolano kotnierzowe stopowe Dn
80mm
12. Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20
13. Geowtdknina
14. Ptyta obrzeza zasuwy
(stosowaé na terenach
niutwardzonych)
15. Skrzynka zasuwy
16. Podstawa skrzynki zasuwy
(ptyta betonowa zbrojona)
17. Rura PVC lita kl. S (SN8) Dz 160mm
18. Obsypka odwadniajgca -
zageszczony zwir gr. 2-16mm
19. Folia HDPE / folia PVC gr. 2mm
20. Zasuwa kotnierzowa Dn 100mm,

miekkouszczelniona

Do potaczen kotnierzowych stosowaé
sruby, podktadki i nakretki ze stali
klasy min. A2
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1. Rura przewodowa PE100 SDR17 Dz
110mm

2. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17
110mm

3. Tuleja PE 110mm z kotnierzem
stalowym ocynkowanym Dn 100mm

4. Tréjnik zeliwny redukcyjny
Dn 100x80x100mm

5. Guma EPDM / Folia HDPE / folia
PVC; 2 x arkusz o gr. 1-3mm

6. Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20

7. Zasuwa kotnierzowa Dn 80mm,
miekkouszczelniona

8. Obudowa teleskopowa do zasuwy
Dn 80mm

9. Hydrant nadziemny z podwéjnym
zamknieciem
Dn 80mm

Kréciec dwukotnierzowy Dn 80mm
Mufa elektrooporowa PE 90 SDR 11
Rura PE SDR11 PN§ Dz90mm

Geowtsknina [+ |0 [1/'*

Plyta obrzeza zasuwy
(stosowa¢ na terenach
niutwardzonych)

Skrzynka zasuwy

Podstawa skrzynki zasuwy
(ptyta betonowa zbrojona)

Rura PVC lita kl. S (SN8) Dz 160mm

Obsypka odwadniajgca -
zageszczony zwir gr. 2-16mm

Folia HDPE / folia PVC gr. 2mm

Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/208.

tuk dwukotnierzowy DN100 -22 st.

Zasuwa kotnierzowa Dn 100mm,
miekkouszczelniona

Kolano kotnierzowe stopowe Dn
80mm

tuleja PE z kotnierzem stalowym
ocynkowanym 80/90mm

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé
sruby, podktadki i nakretki ze stali
klasy min. A2
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1. Rura przewodowa PE100 SDR17 Dz
110mm

2. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17
110mm

3. Tuleja PE 110mm z kotnierzem
stalowym ocynkowanym Dn 100mm

4. Trojnik zeliwny redukcyjny
Dn 100x80x100mm

5. Guma EPDM / Folia HDPE / folia
PVC; 2 x arkusz o gr. 1-3mm

6. Blok podporowy - 30x30x10cm,
beton C16/20

7. Zasuwa kotnierzowa Dn 80mm,
miekkouszczelniona

8. Obudowa teleskopowa do zasuwy
Dn 80mm

9. Hydrant nadziemny z podwdéjnym

zamknieciem
Dn 80mm
10. Kréciec dwukotnierzowy Dn 80mm
11. Kolano kotnierzowe stopowe Dn
80mm
12. Blok podporowy - 30x30x10cm,

beton C16/20
Geowldknina

Ptyta obrzeza zasuwy
(stosowacé na terenach
niutwardzonych)

Skrzynka zasuwy

Podstawa skrzynki zasuwy
(ptyta betonowa zbrojona)

Rura PVC lita kl. S (SN8) Dz 160mm

Obsypka odwadniajgca -
zageszczony zwir gr. 2-16mm

Folia HDPE / folia PVC gr. 2mm

. Zasuwa kotnierzowa Dn 100mm,
miekkouszczelniona

. Korek elektrooporowy PE100 SDR17
110mm

22. tuk dwulotnierzowy DN8O - 45 st.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé
sruby, podktadki i nakretki ze stali
klasy min. A2

Nazwa obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa
Temat:

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach : Nowe Gnieniewice (odcinek 1)

Adres
inwestycji:

dz. nrewid. 37/2, 37/3, 228/11, 228/10, 229/3, 229/5,43/2, 51/1
obreb ewidencyjny Nowe Gnieniewice 141403_2.0013
jedn. ewid. 141403_2 gmina Leoncin powiat nowodworski

Inwestor: Gmina Leoncin

Ul Partyzantéw 3, 05-155 Leoncin

Funkcja Imig i nazwisko

Nr. uprawnieni

Projektant: mgr inz. Marta Rypina

MAZ/0094/PBST1)]

Sprawdzajacy: | nz, Mirostaw Zbik

Wa-34/91

Nazwa

rysunku: Schemat wykonania weztéw

hydrantowych-odcinek 1

Data:
08.12.2023 r.

& Nr. rysunku:

11-6




