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. Czesc opisowa
1. Rozwigzania projektowe

Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania budowy sieci wodociggowe]
Zaprojektowano przewdéd wodociggowy na odcinku od istniejacych przewodow sieci
wodociggowej w dz. 61/5 do proj. zaslepki PE Dz110mm w dz. 72/3. Projektuje sie realizacje
metodg bezwykopowsg, w przypadku realziacji metodg wykopowa nalezy zweryfikowaé
poziom posadowienia wéd gruntowych.

2. Opis projektowanej sieci wodociggowej

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wymagan stawianych przez
Inwestora projektuje sie sie¢ wodociagowa w celu pozniejszego potgczenia sieci w uktad
obwodowy i rozgatezny z wigczeniem do istniejgcej sieci.

W zakresie planowanej inwestycji znajduje sie budowa sieci wodociggowej z rur
PE100 SDR 17 érednicy 110mm oraz odrzuty do hydrantéw z rur PE100 SDR 11 90mm oraz
z zeliwa sferoidainego DN8Omm. Weinke w istn. sie¢ wodociagowg nalezy wykonaé za
pomoca trojnika zeliwnego 100/100/100mm. Bezposrednio za wigczeniem projektuje sie
zasuwe Dn100mm z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw.

Projektuje sie odrzuty do hydrantow z rur PE100 SDR 17 90mm oraz z zeliwa
sferoidalnego DN80mm z zasuwami Dn80mm.

Trase wodociggu w wykopie oznaczono tasmg koloru niebieskiego z wtopiona
wktadkg utozong na warstwie obsypki, natomiast miejsce usytuowania zasuw nalezy
oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach znacznikowych betonowych.

Przy uktadaniu przewodow cisnieniowych nalezy spetni¢ warunki podane w normie
PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod
ziemig” oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Przewod wodociggowy zaprojektowano z rur z polietylenu klasy HDPE100 SDR17 o
$rednicy Dz 110mm zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Rurociggi prowadzic¢
zgodnie z przebiegiem i spadkami pokazanymi na rysunkach niniejszego opracowania (rys.
nr 11-3,11-4). W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu (zgodnie z przepisami
technicznymi) oraz na odcinku proj. sieci w dz. 1/3 montowac rury ostonowe. W miejscach
zblizenia do sieci kanalizacyjnej, gdzie odlegtos¢ pionowa pomiedzy sciankami
zewnetrznymi jest mniejsza niz 0,2m zastosowac rury ostonowe z PVC-U klasy S litych
o srednicy Dz 250mm.

Pod tréjniki kotnierzowe, zasuwy i hydranty zastosowac bloki podporowe wylewane
z betonu C16/20 lub bloki prefabrykowane. Pod skrzynki zasuw zabudowac krazki betonowe
prefabrykowane. W terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw i hydrantéw obrukowac lub
obetonowaé. Okoto 30cm ponad wierzchem rurociggéw nalezy potozy¢ tasme sygnalizacyjng
z wktadkg metalowg jesli beda uktadane w wykopach otwartych. Rurociggi HDPE100 mozna
uktadaé w wykopach otwartych z zasypkg i podsypka gruntem rodzimym lub prowadzi¢ pod
ziemig metoda przewiertu sterowanego. W przypadku przewiertu sterowanego nalezy
zastosowaé rury RC.

Na dzialce 73/3 w zwigzku z istniejacym zadrzewieniem przewod nalezy
prowadzi¢ na trasie zgodnej z planem sytuacyjnym — metoda bezwykopowa w rurze
osfonowej PE 250mm przy zastosowaniu pluz Integra i manszet.
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Istnieje mozliwo$¢ zmiany metody realizacji na wykopowsa prz trasie czerwonej
wskazanej powyzej (trasa zostata uzgodniona z wiascicielem posesji) przy zmianie
diugosci sieci nie wiekszej niz 2%.

2.1 Wymagania dotyczace przewodoéw wodociggowych

Rury PE do budowy sieci wodociggowych:

° rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

° wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe: PE100 kolor ciemnoniebieski,

Ksztattki bose PE100:
° ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,
° mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego dostawcy.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych:

- Typ DIN 4057

a. Materiat;

- pokrywa i Korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymato$ci Rm minimum 200

- sworzen: stal zabezpieczona przed korozja,

b. Wymiary;

- przeswit i wysoko$¢ korpusu - wg rysunkow;

- Gtebokosc osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zaleznoséci od wybranego typu;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwiac umieszczenie na jej powierzchni napisu
SVODA" (W' - na pokrywie skrzynki przeznaczonej do rurociagéw wodnych i znaku
wytworni-logo producenta.

- Malowanie-farbg wodorozcienczalng - kolor czarny lub innym rdéwnorzednym
srodkiem antykorozyjnym.

a. Materiatk:

- pokrywa i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymato$sci Rm minimum 200
MPa,

- sworzen: stal zabezpieczona przed korozja,

b. Wymiary:

- przeswit — 315/340 mm, wysokos¢ korpusu - 310mm;

- Glebokos¢ osadzenia pokrywy: 35mm;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwia¢ umieszczenie na jej powierzchni napisu
.Hydrant" i znaku wytworni - logo producenta.

- Malowanie - farbg wodorozcienczalng - kolor czarny lub innym réwnorzednym
$rodkiem antykorozyjnym. 4



Ksztaftki eiektrooporowe:

o ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,

° ksztaltki powinny posiadac¢ aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do stosewania
w drogownictwie, kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczyé
koniecznoéé dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem,

° konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,
° ksztattki powinny posiadaé¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazde] strefy

grzewczej ksztalttki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadnieciem z korpusu ksztattki,

o ksztaitki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

o ksztaltki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do
podigczenia koncowek elektrod zgrzewarki,

° caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany

do wykonania zgrzew6w z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztaltek danego producenta nie powinna
przekraczac¢ 4 kWA,

° mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaftek od jednego dostawcy,
° frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wioréw podczas
nawiercania rury,

° trojniki siodtowe powinny posiadaé goérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

o mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy,

2.2 Wymagania dotyczace armatury

a) Armatura liniowa - zasuwy (kofnierzowe) kroétkie:

- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwo$cig wymiany
uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem,

- Wykonanie - zeliwo sferoidaine malowane farbg epoksydowa min 250pm zgodnie z
normg GSK Trzpienh ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Potréjne uszczelnienie trzpienia,

- Klin z zeliwa sferoidalnego z petnym przelotem prowadzony w prowadnicach
stanowiacy integralng czesc¢ korpusu nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka
EPDM,

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego,

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina,

- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gornym oraz trwalym oznakowaniem na rurze
wymiaréw zasuwy i dtugosci przediuzacza.

b) Uniwersalne fgczniki do rur Zeliwnych, stalowych i PVC:
- Wykonanie - zeliwo sferoidaine pokryte farba epoksydowa, min 250 pm zgodnie z
normg GSK,

- Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),
- Uszczelnienie z gumy EPDM,
- Sruby zabezpieczone powtoka.

c) tgczniki i kotnierz specjalne do rur PE:

- Wykonanie - korpus i pier§cien dociskowy (tacznik) zeliwo sferoidalne pokryte farbg
epoksydowg min 250 pm zgodnie z normag GSK,

- zestaw uszczelniajgco wzmachniajacy zabezpieczajacy przed wysunieciem sie rury za
pomoca pierscienia zaciskowego wykonanego z materiatu nie gorszego niz braz (do rur PE)
Zz mozliwoscig osiowego odchylenia +/- 3,5 %

- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajace docisk do rur PE) z pierscieniem
zaciskowym na rurg. 5



d) Hydranty nadziemne z Zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamknieciem:

= * Gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolitycznag bryte z korpusem dolnym,
odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni

- Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCI) « Pozostato$¢ wody <
100 ml -dia DN8O -

- Element odcinajgco-zamykajgcy (arzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

= Zawor napowietrzajgcy usytuowany w pokrywie, umozliwiajgcy odwodnienie
hydrantu

- Czas odwodnienia < 15 min

- Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony
specjalnym pierscieniem przed wykreceniem

- Potfaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),

- cisnienie PN10, PN16

e) Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego:
- Wykonanie-zeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farbg
epoksydowg min 250 pm zgodnie z normg GSK

.Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby, podkiladki i nakretki ze stali klasy
minimum A2. Do polaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy EPDM.

Uwaga:

Armatura i ksztattki od jednego producenta

Przed realizacjg nalezy przedtozy¢ karty materiatowe w celu akceptaciji przez Eksploatatora.

2.3 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki, zawory itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy
wykonaé w sposéb trwaly, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzenn za zgoda witascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki.

3. Wytyczne realizacji

3.1 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wszystkie
kolizje poprzeczne z trasg przytaczy. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci
nieobjetych inwentaryzacjg geodezyjna.

3.2 Roboty ziemne- w przypadku metody wykopowej

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac¢ otwory kontrolne w celu
sprawdzenia gtebokosci posadowienia taw fundamentowych oraz potwierdzenia gtebokosci
zalegania wéd gruntowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych, nalezy przygotowac
instalacje odwadniajgca.

e Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestyciji;
e W zakresie robdt ziemnych obowigzuja odpowiednie normy i przepisy krajowe;

e Miejscowe warunki (zabudowa, istniejace uzbrojenie podziemne) nie pozwalajg na
wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopoéw, dlatego wykopy pod rurociagi nalezy
wykonywac, jako waskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem rozpdr lub
szalunku systemowego typu ,BOX". Parametry szalunku wykonawca winien
potwierdzi¢ u producenta systemu szalunku;

e Minimalna szerokos¢ dna wykopu wg PN-EN 1610:2015-10;
e Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu;

» Rozdeskowanie $cian wykopow powinno sie odbywac¢ pasmami, réwnolegle z
wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem;

e Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego



(piasek) o uziarnieniu nie wiekszym niz 2mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe
zgodnie z PN-B-10736; .

Podsypke nalezy wykonaé poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i
zastapienie go warstwa wyréwnawczg o migzszosci 20cm, warstwa podsypki dolnej o
grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas
zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie;

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu ukfadania i
zageszczania podsypki gérnej;

Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz +2%;

Rure nalezy kfas¢ bezposrednio na spéd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu
jego dna w taki sposdb, aby min. 1/4 obwodu rury scisle dolegata do podtoza;

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rdwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zarowno w planie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysoko$ci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mnigj niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci rur i dlatego nie wolno dopuscié¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze byé mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Praoctor'a;

Po utozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci poszczegdinych
odcinkdw rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopdw. Najpierw nalezy
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 15¢cm.
Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur.
Obsypke i zasypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z
wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu
roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0m ponad wierzch
rury nalezy prowadzic¢ lekkim sprzgtem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna
zageszczac sprzetem cigzkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki muszg by¢
zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg wtasciwych norm;

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego;
Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy:
o nie uzywac gruntow spoistych,

o o ile nad wykopem kladziona bedzie nawierzchnia, nie stosowac do zasypki
gruntu o wigkszej plastycznosci niz 50%,

o do zasypki nie uzywac materiatu zmarznietego lub organicznego.

W przypadku, gdy materiat wypetiajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach
wiekszych niz 40mm nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o
grubosci 20cm.

W trakcie wykonywania wykopdw w przypadku wystapienia wod gruntowych, prace
zwigzane z posadawianiem obiektow nalezy prowadzi¢ pod ostona odwodnienia
lokalnego. Przy czym nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage, aby nie doszto do
pogorszenia warunkéw nosnosciowych w podtozu budowlanym:

o wybieranie gruntu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasady, ze poziom
zwierciadta wod gruntowych jest obnizony do poziomu co najmniej 0,30 m ponizej
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dna wykopu,

e W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, w przypadku natrafienia w wykopie na grunty
antropogeniczne (nasypowe), uplastycznione i rozmoczone grunty spoiste lub grunty
organiczne i humusowe — nalezy je z wykopu usungc¢ i w zaleznosci od warunkow —
zastapi¢ chudym betonem lub zageszczonym piaskiem stabilizowanym spoiwami
hydraulicznymi lub cementem (do wskaZnika zageszczenia co najmniej IS = 0.98). Po
odstonieciu — plastyczne grunty spoiste nalezy wymieni¢ lub natychmiast
zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu o grubosci min. 0.1 m, uktadanego bez
podsypki piaskowej i bez pozostawiania miejsc wolnych, ktérymi mogtaby
przedostawa¢ sie woda. Rozpoznano warunki proste, a obiekt zaliczono do drugie;
kategorii geotechnicznej.

3.3 Roboty montazowe i prace sprawdzajace

3.4 Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £3cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,

odchylenie rur w planie, odchylenie odlegtos$ci osi rur od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5mm,

[ ]
3.5 lzolacje

Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB,
a w szczegolnosci:

e izolacje powinny stanowi¢ cigglty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle, lub jej czesci od wody, lub wilgotnego gruntu;

e izolacje powinny &cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

o warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem miejsc przejécia przewodow przez izolowang konstrukcje.

3.6 Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoséci potaczen rur nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazanych z probami
szczelnosci sg podane w polskich normach (PN-B-10725:1997).

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
e odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczac
20°C,
» po catkowitym nienapetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
8



na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawiC przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa
proba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut.

Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci przedstawiciela eksploatatora sieci,
cis$nieniem probnym 1,0MPa. Proba jest uznana za pozytywng, jezeli przez 30 minut
cisnienie nie spadnie ponizej probnego. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposéb kontrolowany a przewé6d powinien by¢ oprozniony z
wody.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy i eksploatatora sieci.

3.7 Dezynfekcja i ptukanie

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé
intensywne ptukanie. Nalezy wykonaé¢ akredytowany pobér probki wody do badan
bakteriologicznych wody przez certyfikowane laboratorium. Jezeli woda nie spetnia wymagan
bakteriologicznych nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu. Nastepnie
przewody przeptukaé¢ wodg i powtorzy¢ badanie.

Wiaczenie do istniejgcej sieci Dn100 (Tr1) mozna wykona¢ po otrzymaniu pozytywnych
wynikéw badan wody (laboratorium certyfikowane, pobér prébki wody akredytowany).

4. Normy przywolane

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub sSciekow - Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

e PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia.

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

1. Podsumowanie i wnioski koricowe

e Wykonawcow obowigzujg: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych lub Wytyczne Montazu producenta, Polskie Normy przywotane
w opisie, przepisy BHP, p. poz., Sanepid.

¢ Po wybudowaniu przytaczy, przed zasypaniem, nalezy wykonac inwentaryzacje
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

e Nawierzchnie asfaltowe, betonowe, chodniki i trawniki w migjscach robét powinny by¢
odtworzone z nalezytg starannoécig.

e Wykonawcow obowigzujg warunki techniczne SZB-5024-2-94/AW/23

lll. Zestawienie materialow podstawowych
«  PE100 110x6.6mm SDR17 L=646,27mb ;
+  PE100 90x5,4mm SDR17 L=8,95mb ;
¢  ptozy Integra typu L wys. 24mm — 8 szt ;

*  manszety — 2 szt.
»  rura ostonowa PE 250x14,8mm SDR17 L=40mb;



hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem DN 80mm - 5szt.;
tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy 100/100/100 — 2szt.;

trojnik kotnierzowy redukcyjny 100/80/100 - 4 szt.;

zasuwa zeliwna miekkouszczelniona Dn 80mm — 5szt ;

zasuwa zeliwna miekkouszczelniona Dn 100mm — 5szt.;

kolano stopowe Dn 80mm — 5 szt.;

tuleja kotnierzowa 90/80mm —6 szt.;

tuleja kotnierzowa 110/100mm- 13szt.;

mufa elektrooporowa 90mm — 6 szt.;

Mufa elektrooporowa 100mm- 13 szt.;

Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 80mm - 6szt.;

Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 100mm — 13 szt;

skrzynka zeliwna zasuwy (duza, DIN 4056) — 10szt.,

blok podporowy pod zasuwy — 10 szt.;

blok podporowy pod skrzynki zasuw — 10 szt.;

rura PVC lita kl. S Dz 160mm (ostona przedtuzacza teleskopowego) — 10 x Tm,;
Kréciec dwukotnierzowy FF Dn 80mm — 11szt;

Blok podporowy — 30x30x10cm beton C16/20- 36 szt.;

Korek elektrooporowy PE100 SDR17 110mm — 1 szt. ;

Redukcja kotnierzowa Dn80mm 100/80mm - 1 szt. ;



