PRZEKROJ A-A skala 1:50

ZESTAWIENIE WARSTW.

STR1 STROPODACH

0.75 | hydroizolacja - 3xpapa na lepiku/ membrana EPDM
papa podktadowa

20:5 |kliny spadkowe z twardych plyt z wetny mineralnej
10.0 |twarde ptyty z wetny mineralnej

0.5 |paroizolacja bitumiczna

20.0 |plyta zelbetowa

1.5 |[tynk cement.-wapienny kat.lIl

farba akrylowa
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P1 |STROP NAD PARTEREM

impregnat do betonu
0.5 |wylewka samopoziomujgca
5.0 |wylewka cementowa typu miksokret, zbrojona
widknami rozproszonymi, dylatowana po obwodzie
warstwa oddzielajgca - folia pe, uktadana na zaktad 10cm
6.0 |styropian eps 100-037
20.0 |ptyta Zzelbetowa
1.5 |[tynk cement.-wapienny kat.lIl
gtadz gipsowa
H4.17 farba akrylowa naktadana dwukrotnie

p2 | PODLOGA NA GRUNCIE
impregnat do betonu
R s - 0.5_| wylewka samopoziomujaca
77 ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// //%//////// ////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////M‘ 8.0 | zaprawa cementowa typu miksokret, zatarta na ostro, zbrojona widéknami
ot % 2 Z % 2 Z % Z Z % Z % 2 Z % 2 Z % % Z % Z % 2 % 2 Z % % % % rozproszonymi, dylatowana po obwodzie
,,,,,, R warstwa oddzielajgca - folia PE, uktadana na zaktad 10cm

Eioe) o) 10.0 | styropian EPS 100-037
— 1.0 |izolacja przeciwwodna - 2x papa podktadowa zgrzewalna

warstwa gruntujgca
10.0 | wylewka betonowa zatarta na gtadko, zbrojona widéknami stalowymi
rozproszonymi 20-25kg/m?, dylatowana po obwodzie i w polach 4x4m
30.0 | zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa
grunt rodzimy
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SzF1| SCIANA PIWNICY W GRUNCIE
folia kubetkowa
15.0 | styropian hydrofobizowany xps 200-035 na zaprawie klejowej
0.5 |izolacja przeciwwodna - papa z funkcjg ochrony przed korzeniami
0.5 |izolacja przeciwwodna - papa podktadowa, zgrzewalna
warstwa gruntujgca
24.0 |$ciana z bloczkéw betonowych
1.5 |tynk cement.-wapienny kat.ll
farba akrylowa naktadana dwukrotnie+lakier
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[ POMIESZCZENIE POMOCNICZE | Sz | SCIANA ZEWNETRZNA

1.50 |tynk silikatowy barwiony w masie na siatce
20.0 | wetna mineralna

24.0 |$ciana muroawana z bloczkéw komoérkowych
)} -

re) 1.5 |tynk cement.-wapienny kat.Ill

ﬁ farba akrylowa naktadana dwukrotnie
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10.00=149,99m n.p.m. E
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— - % Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY
Branica Suchowolska 39, 21-310 WOHYN
— an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

96

domniemany poziom posadowieniafundamentéw
ey segmentu 16zkowego

PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZESCI
SREDNIOWYSOKIEJ SPZOZ W RADZYNIU PODL.

136

poziom posadowienia fundamentdw

INWESTYCII DZ.NR EWID. 129/26
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.
~ = j.ew. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto, obreb 0003 Koszary

dostosowa¢ do poziomu posadowienia
istniejqeych fundamentow
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TYTUE DATA SKALA

RSNk PRZEKROJ A-A 02.2024 1:100

244 L 674 chudy beton qr.10cm
+

156 + 80 404 80

Autor projektu, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.
6\0 (Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.
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PODPIS NR RYSUNKU

\ mgr inz. arch. Aneta Mazur
J ARCHITEKTURA | pr, nr. 283/LBOKK/2021 PAB

. PROJEKTANT
projektowana rozbudowa {>I e Imar inz. arch, Emilia Ryk 7557 ‘g
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istniejgcy segment
poza opracowaniem
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PROJEKTANT upr. nr. MA/121/08

SPRAWDZAJACY

*




