RZUT KONSTRUKCJI PARTERU  skala 1:100

MATERIALY

BETON: C 20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: # A-llIN (B500)
STAL STRZEMION: g A0

OTULINA ZBROJ. Gt.: 2.5cm

UWAGI:
PROJEKTOWANE  ELEMENTY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO

ELEMENTY ISTNIEJACE:

— SCIANY KONSTRUKCYINE: MUROWANE
— SIROP: DZ-3
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WYBURZENIA:

— zakres prac wyburzeniowych wykonac zgodnie z oznaczeniami na
rzucie

— w miejscu wykonania otworow w scianach istniejgcych wykona¢
nadproza stalowe

Poz. W-3, 24x24cm
WIENIEC
412,66 co 20

Poz. W-3, 24x24cm
WENEC ZELBETOWY
412,06 co 20

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

= — projektowane sciany konstrukcyjne wykonac z pustakow

7*%/0\ gazobetonowych gr.24cm na zaparawie cem-wap.

2/ — &ciany dziatowe gr.18cm z pustakow gazobetonowych, lokalizacja
wg rysunkow architektury;

— projektowane stropy: plyta zelbetowa gr. 20cm

— na scianach konstr. wykona¢ wieniec Zzelbetowy,
zbrojenie: 4#12, strzemiona #6c020cm

— prace wyburzeniowe przy nowym otworowaniu wykonywac po
osadzeniu nowych nadprozy;

— po pracach wyburzeniowych przed przystqpieniem do prac
murarskich, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dostosowac
w naturze;
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UWAGI OGOLNE:

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEYJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ WIEDZA
TECHNICZNA;

— UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH 0ODCZYTAC
7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH; RYSUNEK ROZPATRYWAC
YACZNIE 7 RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

— WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWAC NA BUDOWIE

— WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
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projektowana rozbudowa

WYKONANIE NADPROZY / BELEK STALOWYCH:
PRZED WYBURZENIEM FRAGMENTOW SCIAN NOSNYCH

N NALEZY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI BEZWGLEDNIE
—\bJ WYKONAC NOWO ZAPROJEKTOWANE NADPROZA
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ETAPY WYKONANIA PRAC

< 1. PODSTEMPLOWAC STROP W OBREBIE WYKUWANEGO OTWORU WYKUC

| GNIAZDO | WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR.20

0SADZIC BLACHE PODSTAWY.

PO ZWIAZANIU BETONU PODUSZEK BETONOWYCH WYKUC BRUZDE

Z JEDNEJ STRONY SCIANY, DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ. BRUZDE
/A\ WYKUWAC 0 JAK NAJMNIEJSZYCH WYM. UMOZLIWIAJACYCH

) OSADZENIE BELKI | PGZNIEJSZE UZUPELNIENIE PUSTYCH MIEJSC ZAPRAWA
BETONOWA (OK. 2cm PONAD ZAPROJEKTOWANA BELKE)

0SADZIC BELKE, STALOWA,

. ZAKLINOWAC BELKE, DO ISTNIEJACEJ SCIANY, STROPU OD GORNEJ
szacht wenfylacyjny KRAWEDZI | W MIEJSCU OPARCIA NA MURZE ZA POMOCA KLINOW
STALOWYCH (NP. WYKONANYCH Z PLASKOWNIKA)ORAZ WYPELNIC PUSTE
MIEJSCA POMIEDZY BELKA A SCIANA ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3

PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYKONAC CZYNNOSCI OPISANE POWYZEJ DLA
DRUGIEJ STRONY BELKI.

. PRZEWIERCIC OTWORY W MURZE | BELCE (W JEDNEJ BELCE OTWORY
MOZNA WYWIERCIC PRZED MONTAZEM) DO PRZELOZENIA SRUB.

. PRZELOZYC SRUBY | SKRECIC.

. PRZYSPAWAC BELKI STALOWE DO BLACHY.

10. DO DALSZYCH PRAC PRZYSTAPIC PO OSIAGNIECIU PRZEZ ZAPRAWE

4 ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI

§ 11. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYCIAC POZOSTALA CZESC OTWORU.

1 o] 4 12. PODCZAS CIECIA | KUCIA NALEZY UWAZAC, ABY NIE PRZEKROCZYC
L{U‘UUUUUUUUU ZARYSUOTWORU~
I

13. USUNAC STEMPLOWANIE.
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istniejgcy segment
poza opracowaniem
~

ZESTAWIENIE NADPROZY SYSTEMOWYCH: LEGENDA:
(OTWOROWANIE SCIAN DZIALOWYCH)
:l istniejgce Sciany

istniejgcy element zelbetowy
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SCHEMAT
MONTAZU

206cm

— W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC WYBURZENIOWYCH ZABRANIA SIE, SKLADOWANIA GRUZU
W JEDNYM MIEJSCU, ABY NIE DOPUSCIC DO PRZEKROCZENIA OBCIAZENGRANICZNYCH
ISTNIEJACEGO STROPU
+ WYBURZONY MATERIAL NALEZY USUNAC W JAK NAJSZYBSZYM CZASE
< Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY
N I Branica Suchowolska 39, 21-310 WOHYN

— an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674
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obszar poza zakresem opracowania
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projektowane elementy murowane STADIUM PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJE

OB PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZESCI
=] \ SREDNIOWYSOKIEJ SP ZOZ W RADZYNIU PODL.

=
WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm elementy przeznaczone do rozbiorki n s 3Zv&?§z§ﬁLDaﬁz§f§oo Radzyn Podl
DO ROZPIETOSCI W SWIETLE 200cm, j.ew. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto, obreb 0003 Koszary
ZBROJENIE DOLEM 2412, STRZEMIONA ¢6co12cm v ! HH —————- e — O o |RZUT KONSTRUKCJI X

i 03.2024 1:100

JJ PARTERU

MIN. OPARCIE NADPROZY:
przy szer. otworu w Swietle do 1,5m — 125mm
przy szer. otworu w $wietle powyzej 1.5m — 200mm
DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE

i

Poz. N-4, 2xIPE200

istniejgcy materiat termoizolacyjny
%

projektowany element zelbetowy
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Autor projektu, zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.
u (Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.
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