ELEMENTY KONSTRUKCYJNE skala 1:25
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MATERIALY
STAL KSZTALTOWNIKOW: S235

@ 2# 12mm L=2670mm ELEKTRODY: EA 146
2170 SRUBY: M16 KL.8.8

250
250

@ Oznaczenie spoin:
4 # 12mm L=2170mm
2170 ~ 5 spoina pachwinowa gr.6mm

VA spoina czotowa gr.6mm

ETAPY WYKONANIA PRAC
PRZED WYBURZENIEM FRAGMENTOW SCIAN NOSNYCH
NALEZY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI BEZWGLEDNIE

POZ. N-3, IPE 200 POZ_ N-4, IPE 200 WYKONAC NOWOZAPROJEKTOWANE NADPROZA

nadproze stalowe nadproZe stalowe 1. PODSTEMPLOWAC STROP W OBREBIE WYKUWANEGO OTWORU
WYKUC GNIAZDO | WYKONAC PODUSZKI BETONOWE GR.15—20cm.

N IPE 200 e — 2. 0SADZIC BLACHE, PODSTAWY.

,,,,,,,, -
sruba M16 3. PO ZWIAZANIU BETONU PODUSZEK BETONOWYCH WYKUC BRUZDE
Sruba M16_ )

IPE_200 & & 7 JEDNEJ STRONY SCIANY DO OSADZENIA BELKI STALOWEL.
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zaprawa BRUZDE WYKUWAC O JAK NAJMNIEISZYCH WYM. UMOZLIWIAJACYCH
cementowa

zaprawa
cementowa

2

2

OSADZENIE BELKI | P6ZNIESSZE UZUPELNIENIE PUSTYCH MIEJSC
2., 2% 12 5,16 2.5 ZAPRAWA BETONOWA. (OK. 2cm PONAD ZAPROJEKTOWANA BELKE).
7o e o7 2.5,,10,6 2.5 4. 0SADZIC BELKE STALOWA
P e o o M
P et T st 5. ZAKLINOWAG BELKE DO ISTNIEJACE) SCIANY, STROPU OD GORNEJ
KRAWEDZI | W MIEJSCU OPARCIA NA MURZE ZA POMOCA KLINGW
DOKLADNIE_PODBIC STALOWYCH (NP. WYKONANYCH Z PLASKOWNIKA) ORAZ WYPELNIC

IPE200 ZAPRAWA CEMENTOWA PUSTE MEJSCA POMEDZY BELKA A SCINA ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3
L O 210 L 6. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYKONAC OPERACJE OPISANE POWYZEJ
\
60

SRUBY M16 DLA DRUGIEJ STRONY BELKI.

66 60 17, OTWOR 020 7. PRZEWIERCIC OTWORY W MURZE | BELCE (W JEDNEJ BELCE
----- lv A ﬁ f OTWORY MOZNA WYWIERCIC PRZED MONTAZEM) DO PRZELOZENIA SRUB.

: 8. PRZELOZYC SRUBY | SKRECIC.
|N 9. PRZYSPAWAC BELKI STALOWE DO BLACHY.
: 10. DO DALSZYCH PRAC PRZYSTAPIG PO OSIAGNIECIU PRZEZ
ZAPRAWE, ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI

— gg%ﬁgm 11. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYCIAC POZOSTALA CZESC OTWORU.

. . 12. PODCZAS CIECIA | KUCIA NALEZY UWAZAC,

DOSTOSOWAC ~15cm ABY NIE PRZEKROCZYC ZARYSU OTWORU.

DO SZER. SCIANY 19.9]y MAX=1/1 9.5, 13. USUNAG STEMPLOWANEE.

7 250x400x15
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/ KRAWEDZ OTWORU WYCIAC PILA PODKL ADKA
DIAMENTOWA (NIE KUC 1) 7 BLACHY

T
O¢200x650x15, 2 szt. jﬂ_Z
PODKrADKA Z BLACHY

ZAMONTOWAC O
PRZY PODPORACH m

B

X

—*——*—

[WYKUE PO WYKONANIU
CACEJ KONSTRUKCUI
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PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW W WARSZTACIE NALEZY DOKLADNIE N ' Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY

an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674

SPRAWDZIC WSZYSTKIE DLUGOSCI W MIEISCU MONTOWANIA; STOUM | PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKGIE

PO CALKOWITYM WYKONANIU KONSTRUKCII STALOWE] MOZNA PRZYSTAPIC DO USUNIECIA SCIANY "7 |PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZESCI
SREDNIOWYSOKIEJ SP ZOZ W RADZYNIU PODL.

LOGALIZACA D7, NR EWID. 129/26
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

UWAGA: MATERIALY j.ew. 061501_1 Radzyr Podl. - miasto, obreb 0003 Koszary

DATA SKALA

Podciagi P-1, P-2, P-3, NAD-1 zbroi¢ DLUGOSCI PRETOW ELEMENTOW BETON: C20/25(B25) [wihw [ELEMENTY “os2024 | 1100

: . . . y STAL ZBROJ EN |OWA # A'l I I N (B500) Autor projektu, zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.
Zgodnle 7e schemataml Zamleszczonyml KONSTRUKCYJNYCH KAZDORAZOWO STAL STRZEM [ ON : Q A'O (Dz.U. 2 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.

PODPIS NR RYSUNKU

w czesei obliczeniowej projektu ZMIERZYC PO USTAWIENIU s [ arth.
techniczne g0. DESKOWANIA OTULINA ZBROJ. Gt 2.5cm E?:’;“’Eazi?ﬁil l:r;?rnirn@g%ir;;ivl-vgns&-Gawel

PoDPIS K8




