Jednostka projektowa: Aneta Mazur Studio Architektury

Adres: Branica Suchowolska 39, 21-370 Wohyn
Telefon: 782 488 674
NIP, REGON: NIP 679-294-80-76, REGON 121244808
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY EGZ. NR
Temat: Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej

SP Z0OZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
~ZWwiekszenie oraz poprawa przestrzeni lecznicze;j
czesci Sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej”

Kategoria obiektu: X

Adres obiektu: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

Jednostka ewidencyjna: | 061501_1 Radzyn Podl.

Obreb ewidencyjny: 061501_1.0003 Koszary

Numer dziatki ewid.: 129/26

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn PodlI.

OPRACOWANIE

IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN
SPECJALNOSC | BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA FUNKCJA

PODPIS

mgr inz. arch. Aneta Mazur | 283/LBOKK/21
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
Projektant do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Emilia Ryk

uprawnienia budowlane MA/121/08
Projektant w specjalnosci architektonicznej
Architektura sprawdzajgcy do projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 25 luty 2024




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. Strona tytutowa str.
- Spistre$ci str.
| Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego str. 3-16
Il Czesé rysunkowa str. 17
- Elewacje 1:100 rys. PAB-1:4 ... str.  18-21
- Rzut przyziemia 1:100 rys. PAB-5 ... str. 22
- Razut parteru 1:100 rys. PAB-6 ... str. 23
- Rzutdachu 1:100 rys. PAB-7 ... str. 24
- Przekroj A-A 1:50 rys. PAB-8 ... str. 25
- Zestawienie stolarki - Rys. PAB-9 ... str. 26
Il Dokumenty str. 27
- Oswiadczenia projektanta . str. 28

Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — czes¢é opisowa
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Projekt architektoniczno-budowlany — opis techniczny

Zamierzenie Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej
budowlane: SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
w ramach zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej czesci
$redniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”
Rodzaj obiektu: szpital
Kategoria obiektu:  XI - Budynki stuzby zdrowia
Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 129/26
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.
jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto , obreb 0003 Koszary
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

1. Podstawy prawne opracowania

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna, zebrane informacje ustne, otrzymana inwentaryzacja obiektu, dokumentacja
fotograficzna;

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2019r. w sprawie szczegbétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. z 2019r. poz. 595)

- Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej budynku SP ZOZ im. prof. dr med. Feliksa
Skubiszewskiego w Radzyniu Podl., Karol Maleszyk, Mirostaw Burt, lipiec 2012;

- postanowienie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dn. 24.10.2012r., znak BZ-III-
5595/12-14/12;

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1997r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.), Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722).

2. Dane ogdlne
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy przyziemia i parteru przy zachodniej czesci Sredniowysokiej segmentu t6zkowego
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu

Przebyta pandemia pokazata, ze obecne pomieszczenia SORu sg niewystarczajgce
do spetnienia wymogdw i standardow petnienia swiadczen zdrowotnych. Zaprojektowane
pomieszczenia bedg petnity funkcje pomieszczen pomocniczych dla szpitalnego oddziatu
ratowniczego (parter) oraz dla rehabilitacji dziennej (przyziemie). W przysztosci planowana
jest ich adaptacja wraz z modernizacjg pomieszczen istniejgcych.

2.3. Uktad przestrzenny oraz charakterystyka projektowanej rozbudowy

Rozbudowa objeta opracowaniem poszerza istniejgcg bryte obiektu od strony
potudniowej, od strony lgdowiska dla helikopterow.

Rozbudowe zaprojektowano jako obiekt 2-kondygnacyny (przyziemie i parter),
w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi wylewanymi na mokro,
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docieplong wetng mineralng gr. 20cm oraz polistyrenem ekstrudowanym (w gruncie) gr.15cm.
Przekrycie budynku stropodachem ptaskim ocieplonym twardymi ptytami z wetny mineralne;j.

Projektowana rozbudowa stanowi uzupetnienie istniejgcych funkcji z dostosowaniem
do istniejacych gabarytéw obiektu, z zachowaniem istniejgcych pozioméw kondygnacji oraz
wysokosci budynku. Pomieszczenia zaprojektowano jako typu open-space.

2.4. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka
2.4.1. Stolarka zewnetrzna

= projektowana stolarka okienna:
- okna na elewacji potudniowo-wschodniej: stolarka PCV w kolorze biatym, pakiet
trojszybowy, wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9W/m?*K, szerokosci profili
oraz podziat wykonac¢ na wzor istniejgcych okien;

= witryny nierozwierne (fix) od strony potudniowo-zachodniej: stolarka aluminiowa
w Kkolorze grafitowym, z pakietem tréjszybowym, wspotczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9W/m?*K, szerokos$¢ profili obwodowych max. 8cm; witryna w nowej czesci
w klasie odpornosci pozarowej ElI 60, zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej
opracowania;

= stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze grafitowym, z pakietem trojszybowym
i cieptymi profilami, wspodfczynnik przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej
Umax=1,1W/m?*K, szeroko$¢ profili obwodowych max. 8cm; prég aluminiowy
z wktadkg termiczng;

2.4.2. Pokrycie stropodachu
= projektowane - papa dachowa, dopuszcza sie zastosowanie membrany EPDM,;

2.4.3. Obrébki blacharskie
= obrobki okapow, attyk, przebi¢ dachowych wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6mm
w kolorze grafitowym; ostateczny kolor do ustalenia na etapie wykonawczym;
= parapety zewnetrzne przy projektowanych otworach wykonac¢ z blachy aluminiowej
malowanej na kolor grafitowy;

2.4.4. Tynki
= istniejgce — bez zmian; tynk pokry¢ farbg nanosilikatowg (malowanie dwukrotne) w
kolorze ztamanej bieli i grafitowym, zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej
opracowania;
= projektowane silikatowe cienkowarstwowe na siatce, ziarno tynku 1,5mm; tynk
pokrywac farbg nanosilikonowg (malowanie dwukrotne) na gruncie w kolorze ztamane;j
bieli i grafitowym wg wskazan czes$ci graficznej opracowania;

2.4.5. Balustrady
= nalezy wykonac stalowe balustrady zabezpieczajgce o wysokosci 1,1m z poreczami
posrednimi dostosowanymi do stosowania przez osoby niepetnosprawne malowane
proszkowo na kolor grafitowy; balustrady nalezy przedtuzy¢ o 30cm poza krawedz
ptaszczyzne ruchu;

2.4.6. System odwadniajgcy
= system odwodnienia dachu projektowanego stanowig rynny dachowe i rury spustowe
czesci rejestracyjnej wykonac ze stali ocynkowanej; przekroje elementéw zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta systemu orynnowania;
= zaproponowano wykonanie pasa osfaniajgcego rynne dachowg, stanowigcego takze
podziat optyczny zaprojektowanej rozbudowy, w formie zabudowy podwieszanej z ptyt
OSB z obiciem blachg ptaskg na rgbek stojgcy;

2.4.7. Pochylnia
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= istniejgca pochylnia prowadzgca do pomieszczen SORu oraz projektowanej
rozbudowy przeznaczona jest do powiekszenia (spocznik przy wejsciu) wraz z
wymiang poreczowania; elementy metalowe w kolorze grafitowym;

2.4.8. Zadaszenie wejscia

= do zadaszenia wejscia wykorzystuje sie, jak w sposéb dotychczasowy, t;.
z wykorzystaniem istniejgcego balkonu 1 kondygnaciji; front i boki balkonu nalezy
ostoni¢ w formie zabudowy podwieszanej z ptyt OSB 3 z wyprawg tynkarska; front
konstrukcji do ostony blachg ptaskg na rgbek stojgcy

= zaproponowano wykonanie przestony azurowej z lameli aluminiowe o0 geometrii
5x10cm, mocowanej do piyty przy wejsciu do budynku, aby poprawi¢ jako$ wizualng
wejscia (ostoniecie istniejgcej elementéw wentylacji mechanicznej)

Uwaga: Przyjete materialy elewacyjne oraz kolorystyka obiektu sg zgodne z nakazami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed zastosowaniem kazdy wybor
materiatu i kolorystyki musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora oraz Projektanta.
Ostateczna kolorystyka, dobér materiatdw do ustalenia na etapie wykonawczym.

3. Charakterystyczne parametry obiektu:

Metoda liczenia parametréw wedtug normy PN-ISO 9836:2015-12 ,Witasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okredlanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych” uwzgledniajgc przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r, poz. 1609 ze zmianami). Uktad
funkcjonalny oraz sposdb wykohczenia pomieszczeh wg rzutdw czesci graficznej
opracowania.

3.1. Charakterystyczne parametry projektowanej rozbudowy

- powierzchnia zabudowy .o 373,45m?
- powierzchnia catkowita e, 746,90m?
- powierzchnianetto e 674,50m?
- kubaturabrutto e 2683,45m3
- dlugosC 38,50m
- 8zerokoSC 9,70m
- WYSOKOSE e 7,41m
- klasyfikacja obiektu L, N
- liczba kondygnacji =~ L, 1/1
- kategoria zagrozenia ludzi ..., ZL 1l

Zaprojektowana rozbudowa spetnia ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4. Informacje o opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia budynku
4.1. Opinia geotechniczna
4.1.1. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Analizowany obszar pod wzgledem fizjogeograficznym potozony jest w obrebie
makroregionu Niziny Potudniowopodlaskiej, na skraju Rowniny tukowskiej, w poblizu
Pradoliny Wieprza. Tereny te to podmokta i zatorfiona ptaszczyzna o wysokosci 140-160 m
n.p.m. oraz, nieco wyzsza, falista rownina morenowa zbudowana z utworéw gliniastych i
piaszczystych. Szczegdétowe wyniki badah geologicznych wg zatgcznika do projektu
technicznego.
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4.1.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012r., poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych projektowany budynek
zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie ustalono z uwagi na charakter
obiektu oraz warunki gruntowe wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji, okreslone
jako proste. Szczegotowe dane wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

4.2. Posadowienie projektowanej rozbudowy

Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw i stép
fundamentowych o wysokosci 40cm z betonu klasy C20/25 W8 zbrojonych podtuznie i
poprzecznie stalg zebrowang klasy A-IlIN, zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji
w projekcie technicznym. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadowg o grubosci
ok. 10cm z betonu o klasie minimum C8/10 (chudy beton) uktadang bezposrednio na
rodzimym, nienaruszonym podtozu gruntowym. Szczegdly posadowienia wg projektu
technicznego.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zaprojektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi, nie bedg
wykorzystywane przez osoby niezatrudnione w obiekcie.

Osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
starsze, majg zapewniony bezposredni dostep do obiektu poprzez istniejacg pochylnie od
strony potudniowo-zachodniej na poziom parteru. Komunikacje pionowg zapewnia istniejgcy
dZzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem majg zapewniony dostep dla osob
niepetnosprawnych fizycznie. Minimalna szerokos¢ przejscia do pomieszczen wynosi 90cm w
Swietle. Nie zaprojektowano progéw wyzszych niz 1cm.

6. Dane materiatowe projektowanych elementow
6.1. Fundamenty

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych wysokosci 40cm, o geometrii wg wytycznych w projekcie
konstrukcji. tawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Pod fundamentami
nalezy wykona¢ podtoze z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm wykonang na rodzimym,
nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu nasypowego ponizej
poziomu posadowienia, nalezy go wybraé¢ do gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.
Poziom posadowienia fundamentow wzgledem poziomu poréwnawczego +/-0.00, tj. 149,99m
n.p.m., bedacego poziomem wykonczonej podtogi wewnatrz budynku, oraz szczegoty
przyjetych rozwigzan wg projektu technicznego konstrukciji.

Na tawach i scianach fundamentowych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
poziomg i pionowa. Sciany fundamentowe nalezy izolowaé 2x emulsjg asfaltowg (do grubosci
min. 2mm) lub masami izolacyjnymi, zgodnie z technologig wybranego producenta. Polistyren
nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem wykopdéw folig kubetkowag. Nalezy zachowaé
pofgczenia izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych z izolacjg przeciwwilgociowg
taw fundamentowych oraz potgczenie izolacji $cian fundamentowych 2z izolacjg
przeciwwilgociowg posadzki. |zolacje pionowa scian fundamentowych nalezy wyprowadzic¢
min. 35cm ponad poziom terenu.
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6.2. Sciany konstrukcyjne

- Sciany przyziemia w gruncie — wykonac¢ jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm,
oznaczonych miejscach wykonac¢ elementy zelbetowe, zgodnie z wymiarowaniem projektu
technicznego konstrukcji;

- Sciany nadziemia oraz sciana potudniowa przyziemia — wykonac¢ jako murowane z bloczkow
betonu komérkowego gr. 24cm na cienkospoinowej zaprawie systemowe;j.

6.3. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

W zwigzku z projektowaniem rozbudowy jako oddzielnej strefy pozarowej nalezy
wykona¢ sciane oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 przy zastosowaniu bloczkéw z
betonu komérkowego gr. 18cm, tynkowanych jednostronnie od strony projektowanych
pomieszczen.

6.4. Stropy
Zaréwno nad parterem i przyziemiem zaprojektowano stropy zelbetowe gr. 20cm zbrojone

jednokierunkowo. Szczegoéty rozwigzan wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

6.5. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych czesci projektowanych
wykonane jako zelbetowe wylewane na miejscu oraz systemowe, wg wytycznych w projekcie
konstrukcyjnym. Przy powiekszaniu otworu drzwiowego oraz wykuwaniu otworu okiennego
zastosowac nadproza stalowe.

6.6. Podtoqi
Projektowane podtogi wykonane zostang wg ukfadu warstw przekrojow czesci

graficznej opracowania.

6.7. Stropodach ptaski

Przekrycie rozbudowy zaprojektowano jako stropodach ptaskie z pokryciem papa
dachowg (dopuszcza sie pokrycie warstw stropodachu membrana EPDM). Obrébki dekarskie
z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Wszystkie elementy dekarki i obrobek blacharskich
wykonane z blachy zgodnie z wiedzg techniczng. W pokryciu dachowym nalezy wykonac
kominki wentylacyjne.

Pokrycie dachu nalezy odsnieza¢ w przypadku gdy obcigzenie $niegiem przewyzsza
wartos¢ projektowg charakterystyczng; do obowigzkéw wiascicieli i zarzgdcow nalezy dbatos¢
o nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przecigzenia konstrukcji
dachu budynku poprzez kontrole grubosci pokrywy $nieznej zalegajgcej na dachu oraz
zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru Sniegu z dachu oraz nawisoéw lodowych i
$niegowych.

6.8. Stolarka

Zastosowano stolarke drzwiowg i okienng aluminiowg oraz PCV o wspotczynniku
przenikania ciepta max. U=0.9 W/m?xK dla okien oraz Umax=1.3 W/m?xK dla drzwi. Przed
zamowieniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki
w projekcie wykonawczym.

Ponadto nalezy wykonac 4 sztuki wewnetrznych drzwi stalowych przeciwpozarowych,
zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej opracowania.

6.9. Obrdbki blacharskie
Obrobki kominéw, okapdéw wykonac z blachy ocynkowanej lub powlekanej gr. 0,6mm.

6.10. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z PCV lub stali ocynkowanej,. Dobor przekroju rynien i rur
spustowych nalezy skonsultowac z producentem wybranego systemu.

Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



6.11. Tynki
W pomieszczeniach, gdzie tynki Ill kategorii wraz z gipsowaniem. Malowanie farbg akrylowg

w kolorze biatym.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Woda na potrzeby projektowanego obiektu doprowadzana bedzie jak do tej pory z
wodociggu miejskiego (istniejgce przytgcze wodociggowe do przebudowy wg odrebnego
opracowania).

7.2. Sposbdb odprowadzenia Sciekow i wod opadowych

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg jak do tej pory za pomocsy istniejacej i
rozbudowywanej instalacji kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wéd deszczowych za pomocg rur PCV klasy ,S” SN8 ze scianka lita.

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco wpltyng¢ na emisje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych. Przewidywana
szacunkowa roczna emisja CO; ok. 0.007[t CO2/m2 *rok].

7.4. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie zaprojektowanych pomieszczeh nie wplynie na zwiekszenie
wytwarzanych odpadéw.

Odpady bytowe, nie zawierajgce odpadow niebezpiecznych, sktadowane sg w
istniejgcej wiacie smietnikowej i odbierane przez podmiot, z ktérym zawarto umowe na
wywozenie tego typu odpaddw.

Odpady medyczne sktadowane sg w przeznaczonych do tego celu specjalistycznych,
wiasciwie oznakowanych pojemnikach, zgodnie z obowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie organizowania gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich
wytwarzania a takze zgodnie z obowigzujgcymi w szpitalu procedurami.

7.5. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji.

7.6. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany obiekt nie wptywa znaczgco na istniejgcy drzewostan.
Projektowany uktad budynku oraz sposdb fundamentowania nie wptyng na wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
mozliwosci wykorzystania systeméw alternatywnych

Na etapie koncepcyjnym niniejszego projektu budowlanego przeprowadzono analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii. Obiekt obecnie jest zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej.

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:
- do ogrzewania i wentylacji — 34,02 [KWh/(m?*rok)]
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- do przygotowania c.w.u. — 0,00 [kWh/(m?*rok)] (brak instalacji cieptej wody uzytkowej w
projektowanej czesci)

8.2. Dostepne nosniki energii
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — energia elektryczna i stoneczna
Sie¢ energetyczna systemowa: energia elektryczna

8.3. Wybdr dwdéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany — istniejgcy:

- system konwencjonalny — ciepto sieciowe z miejskiej sieci cieptowniczej;

- system przygotowania c.w.u. — istniejgca instalacja paneli fotowoltaicznych;

System alternatywny:
- system ogrzewania — wezet cieplny gazowy zlokalizowany poza budynkiem;
- system przygotowania c.w.u. — istniejgca instalacja paneli fotowoltaicznych.

8.4. Obliczenia poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie wraz
Z wynikami analizy poréwnawczej

Ogrzewanie i System jednostka System jednostka
wentylacja konwencjonalny alternatywny

EU 54,02 kWh/(m?*rok) 53,18 kWh/(m?*rok)
EP ‘ 47, 47 kWh/(m?*rok) 67,50 kWh/(m?*rok)

W zwigzku z brakiem mozliwosci ekonomicznych zmiany sposobu ogrzewania Inwestor
pozostat przy istniejgcym.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen automatycznie regulujgcych temperature

W zwigzku z decyzjg Inwestora na etapie projektowym o montazu urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature w kazdym pomieszczeniu w postaci termostatow
potgczonych z regulatorem nadrzednym dla instalacji ogrzewania podtogowego oraz montaz
gtowic termostatycznych o zakresie nastawy 16-28°C przy grzejnikach, nie przeprowadza sie
wskazanej analizy.

10. Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Na wyposazenie budowlano instalacyjne segmentu objety opracowaniem sktadajg sie
nastepujgce instalacje:

- instal. wodociggowa — projektowana rozbudowa zostanie wyposazona w wewnetrzng
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydrantéw 25 z wezem
pétsztywnym w ilosci po 1 na kazdej kondygnaciji;

- instal. kanalizacyjna - odprowadzenie wod opadowych — do miejskiej kanalizacji deszczowej
na dotychczasowych zasadach;

- instalacja elektryczna - budynek zasilany w energie elektryczng z istniejgcego przytacza
ziemnego; nie projektuje sie zmian w sposobie przytgcza obiektu;

- instalacja odgromowa - projektowana rozbudowa zostanie
wyposazona w instalacje odgromowa;

- przeciwpozarowy wytagcznik pradu, szczegoly rozwigzania wg
projektu technicznego branzy elektrycznej;

- instalacja grzewcza - ogrzewanie budynku w sposéb dotychczasowy, tj. z miejskiej sieci
cieptowniczej przy zastosowaniu grzejnikow;

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
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11.1. Podstawy prawne opracowania:
Podstawe opracowania dokumentacji technicznej stanowia:

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563);

= Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej budynku SP ZOZ im. prof. dr med.
Feliksa Skubiszewskiego w Radzyniu Podl., Karol Maleszyk, Mirostaw Burt, lipiec
2012;

= postanowienie Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn.
24.10.2012r., znak BZ-I11-5595/12-14/12;

= Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 ze zm.);

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r.
poz.869, 2490);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz ze zm.);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030);

= obowigzujgce normy, przepisy szczegétowe i literatura techniczna.

11.2. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji

- liczba kondygnacji nadziemnych .. 1
- liczba kondygnacji podziemnych 1
- Powierzchnia wewnetrzna: przyziemie . 337,57 m?

parter 337,57 m?
- wysokos¢ 7,41m
- Kubaturabrutto 2 683,45m?3
- klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokosS¢ ..., obiekt niski N

11.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych

W projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatdw palnych typowych dla tego typu

obiektow: papier, drewno. Ponadto w budynku z uwagi na jego przeznaczenie nie bedag

prowadzone procesy technologiczne moggce powodowac zagrozenia pozarowe.

11.4. Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na projektowang funkcje przedmiotowa rozbudowa, mieszczaca
pomieszczenia pomocnie dla szpitalnego oddziatu ratowniczego (parter) oraz dla rehabilitaciji
dziennej (przyziemie), zakwalifikowano do ZL |l kategorii zagrozenia ludzi. Projektowana
rozbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowa.
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11.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |I.

Przedmiotowa rozbudowa nie zawiera pomieszczen na zadnej kondygnacji
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych na
jednoczesny pobyt powyzej 30 osdb.

11.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Projektowana rozbudowa zostata podzielona na dwie strefy pozarowe:
powierzchnia strefy
| strefa - przyziemie ... 337,57 m?
Il strefa- parter ...l 337,57 m?

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaly przekroczone. Ponadto
projektowany segment oddzielony jest od sgsiadujgcego segmentu $redniowysokiego
budynku t6zkowego, zwanego w Ekspertyzie Stanu Ochrony Ppoz. segmentem ,B”, sciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem
otworéw drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej El 60. Sciana zewnetrzna projektowanej
rozbudowy od strony wschodniej tworzy kat 90° ze sciang zewnetrzng segmentu B, zatem
w pasie terenu o szerokosci 4 m, od styku scian zewnetrznych obu budynkéw $ciana
zewnetrzna projektowanej rozbudowy jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornoéci ogniowej REI 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego od strony zachodniej
nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Konstrukcja dachu oraz przekrycie dachu projektowanej rozbudowy w pasie 8m od
Sciany segmentu ,B” odpowiednio: w klasie R 30 dla konstrukcji dachu oraz klasie RE 30 dla
przekrycia dachu.

Piwnica bedzie oddzielona od pozostatych kondygnacji Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI 120. Nad piwnicg strop oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielania przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tych elementéw, przez ktory przechodza.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej $ciany. Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane z materiatéw niepalnych (co dotyczy réwniez izolacji). W $cianie oddzielenia
przeciwpozarowedo tgczna powierzchnia otworéw (drzwi, bramy lub inne zamkniecia) nie
powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery,
cegta szklana lub inne przeszklenie jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza
10% powierzchni Sciany. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byé zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

11.7. Klasa odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Projektowang rozbudowe objetg opracowaniem wykonano w klasie odpornosci
pozarowej ,B”. Stawia sie nastepujgce wymagania dla poszczegélnych elementéw przegrod
budowlanych:
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= gfdéwna konstrukcja nosna: R 120

= konstrukcja dachu: R 30

= przekrycie dachu: RE 30

= strop: REI 60

= biegi i spoczniki klatek schodowych: R 60

= Sciana zewnetrzna: El 60 (od wewnatrz i od zewnatrz)

= $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej: co najmniej El 30
= wszystkie elementy budowlane: co najmniej NRO

11.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie wystepowania materiatow
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposoéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Projektowana rozbudowa nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi na
zadnej kondygnagiji.

11.9.1. Strefa | — przyziemie
- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywacé cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku nie przekracza 40m;
- przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia;
- pomieszczenie pomocnicze w piwnicy powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o0 co najmniej 5 m;
- wyjscia ewakuacyjne:
= z pomieszczen na drogi ewakuacyjne prowadzg drzwi o minimalnej szerokosci
przejscia 0,9m;

11.9.2. Strefa Il — parter
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku nie przekracza 40m;
- przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia;
- pomieszczenie pomocnicze na parterze powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m;
- wyjscia ewakuacyjne:
= z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne prowadzg drzwi o minimalnej szerokosci
przejscia 0,9m;
= z poziomu parteru na zewnatrz prowadzi 1 wyjscia ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz, znajdujgce sie w innej strefie pozarowe;:

11.9.3. Strategia ewakuacji

Ewakuacja w przyziemiu odbywa sie w ramach przejScia ewakuacyjnego z
pomieszczenia pomocniczego do oddzielnej strefy pozarowe;j i dalej dojsciami ewakuacyjnymi
w tej strefie pozarowej prowadzacymi do drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do klatki schodowej bedgcej w tej strefie pozarowe;.

Ewakuacja na parterze odbywaé sie bedzie w ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego do innej strefy pozarowej i dalej dojsciami ewakuacyjnymi w tej strefie
pozarowej, do drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku.
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11.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

= PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Urzadzenie wykonawcze (element roztaczajacy) przeciwpozarowego wytacznika pradu
powinno by¢ zlokalizowane w ztaczu kablowym lub przy wejsciu kabli zasilajgcych do
budynku a urzadzenie uruchamiajgce (przycisk sterujgcy) przeciwpozarowego
wytacznika pradu powinno by¢ zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia (dostepu dla
ekip ratowniczych) oraz odpowiednio oznakowane znakiem zgodnym z Polska Norma.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu sktada sie:

e z elementu roztgczajgcego (z wyzwalaczem wzrostowym lub podnapieciowym),

e z ukiadu zasilajgcego sygnalizujgcego uszkodzenie i potwierdzajgcego

roztaczenie napiecia,

e z przycisku sterujgcego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wyrobem budowalnym i powinien posiada¢ krajowg
ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.
Projekt techniczny (wykonawczy) przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinien by¢
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

» INSTALACJA WODCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 jest wymagana w budynkach
niskich w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajgcej 200 m?, zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione, co
najmniej przez 1 godzine. Hydranty muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu
25— 1,0 dm¥/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnic
minimalng wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu z uwzglednieniem zastosowanej srednicy
dyszy prgdownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalac;ji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekroczy¢ 1,2 MPa.
Zawory odcinajgce hydrantdéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +0,1
m od poziomu podtogi.

Hydranty 25 powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zasieg hydrantow wewnetrznych w
poziomie obejmowat catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdéw
gasniczych.

Hydranty powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku, przy wyjsciach na przestrzen otwarta.
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Projektowana rozbudowa bedzie wyposazona na kazdej kondygnacji w hydranty 25
z wezem poilsztywnym diugosci 30 (zasieg 33 m).

Projekt techniczny (wykonawczy) instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinien byé
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych

11.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla projektowanej rozbudowy 10 dm3/s zapewnia sie¢ wodociggowa z istniejgcymi
hydrantami nadziemnymi DN 80 zlokalizowanymi w sgsiedztwie poszczegdlnych segmentow
zespotu SP ZOZ. Najblizszy hydrant DN 80 znajduje sie w odlegtosci do 75 m (~45 m) od
projektowanej rozbudowy.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na rys. PZT-01. Lokalizacje hydrantow nalezy
oznakowac¢ znakami zgodnie z Polskg Norma.

11.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
= od strony poinocnej projektowana rozbudowa usytuowana jest w bezposrednim
sgsiedztwie sredniowysokiego budynku diagnostyczno-zabiegowego, oznaczonego w
Ekspertyzie jako segment B. Sciana rozdzielajgca obydwa budynki jest $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120. Zamknigcie otworéw drzwiowych w
tej Scianie stanowig drzwi pozarowe w klasie El 60. Konstrukcja dachu i przekrycie
dachu projektowanej rozbudowy w pasie 8m od sciany segmentu SW w klasie R 30
dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu; Przebieg $cian oddzielenia
przeciwpozarowego pokazano w czesci graficznej;
= od strony zachodniej przedmiotowa rozbudowa zlokalizowana jest w odlegtosci 25,85
m od granicy dziatki z niezabudowang dziatkg budowlang nr ew. 139/1 oraz
zabudowang dziatkg nr ew. 137/1;
= od strony pdétnocnej przedmioty segment zlokalizowany jest w odlegtosci 138,25m od
granicy dziatki z dziatkg drogowg (droga krajowa nr 63 — ul. Wisznicka);
= od strony potudniowej projektowana rozbudowa oddalona jest od istniejgcego
lgdowiska dla helikopteréw o 71,25m;

W zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie zachodzg
inne warunki majgce wptyw na odlegtosci dopuszczalne, wymagane przepisem § 271 ust. 2
(Sciany zewnetrzne lub przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogien), przepisem § 271 ust. 3
(pomieszczenie zagrozone wybuchem) oraz przepisem § 271 ust. 8 (odlegto$¢ budynku od
granicy (konturu) lasu) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2022, poz. 1225).

11.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy w zwigzku z zaprojektowaniem rozbudowy jako oddzielnej strefy pozarowej,

11.14. Uwagi koricowe

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego Rozporzgdzenia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
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12. Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe oraz w zakresie niezbednym do
wykonania projektu technicznego oraz wykonawczego. Dokumentacje projektowa nalezy
odczytywaé w catosci. Tres¢ rysunku wchodzacego w sktad Dokumentacji Projektowej jest
zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane
jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi
odpowiadajgcymi rysunkami dokumentacji projektowej oraz czescig opisowg, a takze
projektem technicznym.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami opracowania
konstrukciji; wszystkie gabaryty, elementy sprawdzi¢ na budowie.

- W celu unikniecia btedow wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczgce rozwigzan
przyjetych w projekcie nalezy zgtosi¢ projektantowi; ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan i materiatdw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie i na biezgco w ramach
nadzoru autorskiego konsultowaé oraz uzgadnia¢ z upowaznionymi projektantami.

- roboty budowlano-montazowe, odbiér robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod stalym dozorem
technicznym oséb uprawnionych. Stosowac¢ atestowane materiaty budowlane. Wynikie ew.
watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu
nadzor autorski.

- Elementy ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do odbioru Kierownikowi Budowy.

- Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania
przepisow BHP. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do prac na wysokosciach oraz przejs¢ przeszkolenie w zakresie zasad
bezpieczenstwa dla takich prac.

- Zasady rozbiorki: rozbiérke lub wyburzenie Scian murowanych nalezy rozpoczgc
warstwami, od géry do poziomu podtogi, zdejmujac elementy (cegly, pustaki, bloczki), z
ktérych sg wykonane. Prace wykona¢ z podestéw lub lekkich rusztowan. Gruz nalezy
réwnomiernie rozktadac na stropie, aby nie doprowadzi¢ do jego przecigzenia (zakazuje
sie sktadowania go w stosach). Gruz z kondygnacji usuwaé przy uzyciu rekawa
budowlanego do gruzu. Po uporzgdkowaniu placu budowy po pracach wyburzeniowych
gruz nalezy wynie$¢ do oznakowanego kontenera, ktérego lokalizacje wskaze Inwestor.

Aneta Mazur, nr upr. 283/LBOKK/2021

Emilia Ryk, nr upr. MA/121/08
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Radzyn Podlaski, 25.02.2024

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zmian.) oSwiadczamy, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji pt.:

Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej
SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
~Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej”
dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzynh Podl.

jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, obreb 0003 Koszary

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

BRANZA FUNKCJA SPECJALNOSC BUDOWLANYCH

PODPIS

mgr inz. arch. Aneta Mazur
uprawnienia budowlane 283/LBOKK/21

w specjalno$ci architektonicznej
Projektant do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Emilia Ryk

uprawnienia budowlane MA/121/08
Projektant w specjalno$ci architektonicznej
Architektura Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen
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