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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00 ,Wymagania ogélne" zawiera
informacje oraz wymagania wspoélne dla zamierzonych robét przy wykonaniu zadania pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci $redniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawag
komunikacji pionowej”.
Lokalizacja: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podlaski

dz. nr ew. 129/26, jedn. ew. 061501_1Radzyn Podl., obreb 0003 Koszary

Inwestor: SP ZOZ Radzyn Podlaski

1.2. Stosowanie zapisdéw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

= Specyfikacje Techniczng dla odbioru i wykonania robét remontowo-budowlanych,
opracowang w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, nalezy odczytywac
i rozumie¢ jako zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robdt, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania w odniesieniu do zlecenia wykonania. Jest ona podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

= Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom

Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji, i nie stanowi
szczegbdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego
realizaciji.

= ST uwzglednia wymagania Zamawiajagcego oraz mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

= ST okres$la role nadzoru oraz sposdb kontroli i odbioru poszczegdélnych elementéw i catej
inwestycji.

1.2.2. Zakres kompetencii wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy ST, odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robét, nalezy

traktowac jako obowigzujgce dla umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte
w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy
nalezy traktowac w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1. Umowa.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Techniczna.

1.2.3. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét
Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowany przez

Studio Architektury Aneta Mazur, Branica Suchowolska 39, 21-310 Wohyn, zatwierdzonym
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 73.2024 z dn. 11.03.2024, wydang przez Staroste
Radzynskiego, oraz w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem na
wykonanie zakresu robot objetego niniejszymi ST oraz przedmiarem robaot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng (ST)
1.3.1. Specyfikacjg techniczng objeto m.in.:

= roboty rozbidrkowe

= roboty przygotowawcze i ziemne

= roboty zbrojarskie




= wykonanie trzpieni, stupow, stropéw monolitycznych, nadprozy
= roboty murarskie

= roboty tynkarskie

= wykonanie posadzek, podtég, sufitow

= montaz stolarki drzwiowej i okiennej

= roboty elewacyjne

= roboty nawierzchniowe.

Jezeli z Dokumentaciji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej,
a warunki wykonania i odbioru tych robot ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.3.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegotowy harmonogram robot z inwestorem
oraz opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r.
nr 120 poz. 1126).

Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych, na
ktére sktada sie wydzielenie fragmentu placu niezbednego do prowadzenia robot oraz
sktadowania i transportu pionowego i poziomego materiatdw budowlanych. W widocznym
miejscu nalezy umiesécic tablice o zakazie wstepu na teren budowy dla os6b niepowotanych.

Kierownik budowy ma umiesci¢ w widocznym miejscu ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczagce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.4. Nazwy i kody rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

UWAGA: Wszystkie nazwy wtasne materiatow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze
robét i specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego. Nazwy
wiasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznej dla urzgdzen, materiatow,
sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,i rbwnowazne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie, zawierajgca umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach umowy.

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

5. Inzynier budowy - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
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reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca

czesci robdét budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
robot oraz jej nastepcy prawni.

. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio

wykonanie rob6t na terenie budowy, na ktérym wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

. Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajgce jak i roboty poprawkowe,

stosownie do okolicznosci.

Roboty budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikdéw, materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Roboty uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia robét budowlanych.

Roboty poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych bgdz w trakcie odbioru.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét
budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ robot
budowlanych.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Iub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robét.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robaét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza
oferta.

Wspoélny Stownik Zaméwien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych stworzonym dla potrzeb zamdwien
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamowienia.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy, kategorie robét
okreslone w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspoélnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., wraz z pdzniejszymi zmianami.)

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zostac wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar robot.

Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

Cena ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci robaét.
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Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikdw produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za
uzgodniong cene umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy.

Termin wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub
czesci robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego, liczony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczagé
roboty budowlane.

Data zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé catos¢
lub cze$¢ robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Dokumentacja projektowa - zbiér wszystkich elementéw projektu budowlanego
opisujgcych niniejsze zadanie.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji robot.

Rysunki - rysunki robot zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

UWAGA: Wszystkie nazwy wiasne materiatdéw, urzgdzen i sprzetu uzyte w przedmiarze
robot i specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardéw, parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego. Nazwy
wlasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdéw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac w okre$leniu: ,i rownowazne”.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Odbior - zaréwno odbidr czesciowy, odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy jak i odbiér pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna data
zakonczenia.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbidr pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
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z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb oraz zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, kiorego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wydany przez polskg lub europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcym, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych — sg to zestawienia norm ilosciowych, podajgce
specyfikacje i ilos¢ naktadow rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu
lub roboty. Wszystkie naktady sg normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych
proceséw technologiczno-organizacyjnych i majg charakter wielkosci maksymalnych.
Oznacza to, ze nie mozna ich zawyzag¢, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje
sie wyceny z zastosowaniem wspotczynnikow, dodatkow, itp.

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.

w

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegotowy harmonogram robot z inwestorem oraz
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych.
Roboty zostang wykonane w jednym etapie
Zamawiajgcy w terminie oraz w sposob ustalony w umowie przekaze protokotem
Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:

- obszar placu budowy;

- jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem
nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Podtagczenie do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonac¢
nalezy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, po zatozeniu podlicznikéw
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umozliwiajgcych prawidtowe rozliczenie kosztéw zuzytych mediow.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego
w obrebie budowy i jego bezposrednim sagsiedztwie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét objetych umowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej poprzez wiasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewtasciwego prowadzenia robot nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$gé.

. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ sie do przepiséw o ruchu drogowym podczas

transportu materiatéw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog
w czasie trwania budowy.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie obowigzujgce
przepisy oraz ewentualne wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich stosowanie. Ewentualne opfaty
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét, norm i przepiséw obcigzg Wykonawce.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ludzi oraz
obiekty, urzgdzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sg prowadzone roboty w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca powinien znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej
chemikaliow oraz innych szkodliwych substancji, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robét, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows i poleceniami nadzoru.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg ze wzgledéw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementéw, to takie materiaty i roboty mogg zostac
zaakceptowane przez nadzor za wiedzg i zgodg Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptywa to na nie zadowalajgca jakos$¢ elementéw, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej na zadanie
Zamawiajgcego cato$ci wykonanych robaét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw wystepujacych w dokumentacji

projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora, nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentoéw. Dokonanie zmian
i poprawek musi by¢ akceptowane przez projektanta, o ile dotyczy dokumentacji projektowej
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1.7. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie projekt budowlany. Roboty budowlane bedg prowadzone
zgodnie z zakresem okreslonym w ST, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg Projektowg i ST.

. MATERIALY

2.1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych
Z zastosowaniem preferencji krajowych

2.2. Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow - jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdow do wykonywania poszczegélnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowigzany:

= w stosunku do wskazanych materiatdw, okazac certyfikaty zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng;

= udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania;

= materiaty uzyte do budowy powinny by¢é oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE
(zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.
z 2020r., poz. 215 ze zm.) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem
Bezpieczenhstwa;

2.5.Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢é zawsze dostepne do wglagdu dla Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw z jakiegokolwiek Zrodta. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.7. Wszystkie materiaty budowlane dostarczaé¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi. W przypadku koniecznosci ich tymczasowego sktadowania Wykonawca
zapewni, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, materiatéw i urzgdzen.

3.2.1lo8¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysie inwestorskim
i wskazaniach Zamawiajgcego lub nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

3.3.Uzytkowany sprzet powinien byC stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.4.Wykonawca powinien rowniez posiada¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy,
umozliwiajagcy prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

3.5. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia bgadz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy nie zostane dopuszczone przez nadzér do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu materiatow
i urzadzen, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw, urzgdzen i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie, a takze normy i wytyczne. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Dziatania Inspektora Nadzoru nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wtasny dozor nad wykonywanymi robotami.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Program robét
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt

organizacji budowy obejmuje m. in.:

= szczegotowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,

= metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkow realizacji jak: materiaty,

maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

= harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,

= plany zatrudnienia,

= zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

= instrukcje montazowe i bhp.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny
z Umowa.

5.3. Wykonanie urzadzenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia placu budowy zgodnie z opracowanym
harmonogramem realizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jako$ci prowadzonych robat:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Zapewnia
on odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet wszystkie
urzadzenia niezbedne podobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia robdot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru, zgodnie
Z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatdw i robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami

zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

5. Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatdw, ktoére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.

8. Materialy, dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez nadzér. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

9. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w pkt. 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
w okresie trwania budowy nastepujgcych dokumentéw budowy:

— dziennik budowy

— ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym)

—dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze, kontrolne wyniki badan)

— protokot przekazania terenu budowy

— protokoty z narad i ustalen

— protokoty odbioru robot.

w

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru, o ile taka bedzie prowadzona. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar wykonanych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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7.3. Szczegotowe wymagania
Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania przedmiaru i obmiaru robét okreslone sg
indywidualnie w opisach przyjetych pozycji kosztorysu inwestorskiego oraz niniejszej ST.

. ODBIOR ROBOT
8.1. Przy realizacji zakresu umowy odbiorom podlega¢ beda:
= roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
= zakonczone elementy robét
= dostawy i urzadzenia (przed ich wbudowaniem)
= przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
= przedmiot umowy po okresie rekojmi.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

—Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jezeli zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajace;

—odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

—odbior powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

—gotowos¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie powiadamia nadzér o tym fakcie; nadzor dokona odbioru
w przeciggu 3 dni;

—odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy (lub inspektor nadzoru, jezeli zostat powotany);
jakoéc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia sie w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

—dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy

—w przypadku stwierdzenia przez nadzor w trakcie odbioru wystepowania odchylen od
przyjetych wymagan, ST i innych wcze$niejszych polecen lub ustalen, nadzér ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

2. Odbidr urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
—odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
= sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
= sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty;
= oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen; odbioru dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany);

—gotowos¢ danego urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub inspektorowi nadzoru, jezeli zostat powotany);

—odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie;

—jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych
przez Wykonawce;

—Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot sporzadzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci
Wykonawcy.
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3. Kohcowy odbiér ostateczny

—koncowy odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie stanu rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci; przeprowadzany jest dla catosci robot
budowlanych;

—catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinny by¢ stwierdzone przez Kierownika Robét wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nadzoru i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tym
fakcie;

—koncowy odbidr ostateczny powinien nastgpic nie pézniej niz 7 dni od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru zakohczenia robdt oraz przyjecia
wymaganych dokumentow;

—przy odbiorze kohcowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

= dokumentacje powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym;

= Specyfikacje Techniczne;

= dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (w przypadku prowadzenia);

= dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow;

= receptury i ustalenia technologiczne;

= certyfikaty zgodno$ci i/lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw;

= wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych;

= dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wykonanie robot poprawkowych oraz robot wynikajgecych z uwag i zalecen
Zamawiajgcego - o ile takie odbiory wystepowaty

= oswiadczenie kierownika budowy wg art.57 ust.1 Prawa Budowlanego o zgodno$ci
wykonania prac budowlanych z Dokumentacjg projektowg oraz przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;

—komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, normami
technicznymi i wytycznymi.

—w toku odbioru komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych;

—w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru;

—w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy
moze dokonac potrgcen wartosci rob6t, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

—dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.4. Skutki prawne odbioru koncowego robét:

8.4.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora teren
budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie. Z chwilg odbioru
odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

8.4.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi
z Wykonawcy na Inwestora

8.4.3. W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajg sie
wykry¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci. Jakos¢ wykonanych robdt ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania
umownego, czy roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich
rezultat nadaje sie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

Inwestora znaczenie, ktéremu stuzyto zawarcie umowy, czy tez dotkniete sg tego
rodzaju wadami, ktére wytgczajg ich funkcjonalnos¢, przydatnos¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robdt, a co sie z tym wigze wykonaniu objetego
umowg zobowigzania w catosci lub czesci (jezeli wykonywane prace majg charakter
prac oddzielnych, majg swoje indywidualne znaczenie) mozna mowi¢ wtedy, gdy
zostaty wykonane zgodnie z umowag i zasadami budowlanymi i nie wykazujg wad
istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje sie wymagalne roszczenie Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robdét.

8.5. Odbiér pogwarancyjny/ po okresie rekojmi

odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
odbiér pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie

odbioru pogwarancyjnego robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen odbioru koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z
uwagami Zamawiajgcego

z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania robdét wplywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady dotyczgce wykonania robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O
ile w umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji kosztorysu
ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata cena ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie dane;j
pozyciji, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Przyjmuje sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty
budowlane winny by¢é wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
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przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz aktow prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021r. poz. 1213);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano — montazowych;

Obowigzujgce normy, wytyczne i instrukcje;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.00.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem zamierzenia
budowlanego pod nazwa: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ
w Radzyniu Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni
leczniczej czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz
z poprawg komunikacji pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Zakres prac rozbiérkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w punkcie 1.1 obejmuje w szczegdlnosSci:

- rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt chodnikowych wraz z rozbiérkg podbudowy
betonowej;

- rozbiérka muréw oporowych;

- rozebranie balustrad stalowych pochyini;

- rozbiérka pochylni zelbetowej;

- rozbidrka pokrycia pochylni przy wejsciu wraz z demontazem pochwytéw;

- odciecie mediéw (zasilanie grzejnikow);

- demontaz urzadzen sanitarnych, elementéw wyposazenia;

- demontaz stolarki drzwiowej, okiennej — elementy s$lusarki, o ile zostang wskazane przez
Zamawiajgcego do odzysku — wykuc¢ z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac;

- wykucie parapetow z lastrico;

- wykucie scian podokiennych;

- wykucie otworu okiennego;

1.4. Zakres rob6t towarzyszacych:

W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren
budowy oraz teren znajdujgcy sie w bezposrednim sagsiedztwie budowy. Nalezy zwrécic
szczegolng uwage na istniejgce elementy wentylacji mechanicznej, aby nie doprowadzi¢ do
ich uszkodzenia.

Pracami towarzyszgcymi sg roboty zwigzane z koniecznoscig przebudowy zasilania
w energie elektryczng oraz kanalizacji deszczowej od strony zachodniej.

1.5. Nazwy i kody robé6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne.

Kod kategorii rob6t: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi oraz okre$leniami podanymi w OST .

1.7. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
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z dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy
uszkodzone podczas prowadzenia robot lub rozebrane wbrew zatozeniom projektowym
podlegajg przywrdceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy
Wykonawcy protokotem przekazania.

2. MATERIALY

Prace rozbiérkowe nie wymagajg zastosowania materiatow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki podlegajg segregacii i stanowig grupe odpadéw nr 17, ij.
odpady z budow, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
Zgodnie z katalogiem odpaddéw sg to nastepujgce kategorie (grupy, podgrupy i rodzaje)
odpaddéw: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy
metalowe (ztom), inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,0gdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za sposob prowadzenia robot rozbidrkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki
bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony sgsiednich pomieszczen szpitalnych.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do wszystkich
maszyn, urzgdzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przeglgdow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien byc¢
przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobistej.

3.2.1. Urzadzenia do_transportu pionowego - do pionowego transportu gruzu, fragmentow
tynku i betonu nalezy stosowaé zsypy drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych. Wyloty
zsypu nalezy kierowa¢ do wnetrza kontenera lub skrzyni samochodu. Wymiana kontenera
moze sie odbywaé podczas przerw w pracy. Podczas zatadunku bezposrednio na samochdd
kierowca pojazdu nie moze przebywac w kabinie ani w najblizszym rejonie pojazdu.

3.2. Transport poziomy — do transportu bezposrednio na budynku przewiduje sie uzycie
recznych taczek budowlanych, do transportu zewnetrznego dalekiego samochodéw
samowytadowczych, skrzyniowych (z HDS) lub dostosowanych do transportu konteneréw.

3.3. Inne narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiérce — mtoty elektryczne, elektronarzedzia,
narzedzia reczne (mtoty, przecinaki, tomy, topaty). Narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie
technicznym, umozliwiajgcym bezpieczne, sprawne i technologicznie uzasadnione wykonanie
robot rozbiorkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Do prac pomiarowych
nalezy stosowac nastepujgcy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0godlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach.

4.2. Transport
Transport materiatdw uzyskanych z rozbiérki a nie nadajgcych sie do ponownego uzycia
powinien odbywaé sie niezwiocznie po wykonaniu rozbiérki srodkami transportowymi
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skrzyniowymi lub samowytadowczymi na skladowiska odpadéw posiadajgcych koncesje na
prowadzenie tego typu dziatalnosci. Odpady nalezy zabezpieczyé w trakcie transportu,
zatadunku i wyladunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drog.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen
i zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamowienia, a ponadto, na kazde wezwanie
stron, udokumentowac przyjecie gruzu na wysypisku.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe Wykonawcy muszg byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy uzyskane z rozbiorki lub wykopow przewidziane do pdzniejszego wbudowania
powinny by¢ oczyszczone i ztozone we wskazanym przez Inwestora miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
poprzedzone sporzgdzeniem ewidencji jakosciowej i ilosciowej materiatow przewidzianych do
usuniecia.

5.2. Warunki prowadzenia roboét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 ze zmianami) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST
lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania
i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru projektu okreslajgcego sposob
i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych, zapewniajgcy prowadzenie rozbidrek zgodny
Z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych powinien znajdowacC sie Dziennik
rozbidrek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane
pozwolenie na dokonanie rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac¢ lub przebywaé
pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatoS¢é, opis Srodkdw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzgdzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenhstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prace rozbidorkowe nalezy wykonywac¢ jako odwrotnos¢ montazu. Przed przystgpieniem
do prac rozbiérkowych nalezy odcigé istniejgce media oraz zdemontowacé osprzet i elementy
wyposazenia. Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzen elementéw konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynaé od
gory $cian. Pod zadnym pozorem nie zezwala sie na ich rozburzenie bezposrednio na strop.
Scianki dzialowe powinno sie rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany
ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwaé z obrebu budynku. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Wyciecie otworu okiennego mozna wykonaé¢ po uprzednim montazu nadproza stalowego.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywacC z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

= stosowanie odpowiednich narzedzi i sprzetu,

= stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych
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= stosowanie Srodkow zabezpieczajgcych uzytkownikow

= zapewnienie bezpieczenstwa osob postronnych

= sukcesywne usuwanie wszelkich elementéw powstatych w trakcie prowadzenia prac,
ktore moglyby zagrozi¢ bezpieczenhstwu pracujgcych,

= sukcesywne usuwanie powstatego materiatu, aby nie dopusci¢ do przekroczenia
granicznych standw obcigzen uzytkowych stropow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ na witasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi budowy.

5.3. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nie wolno:

= recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

= obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

= zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

= prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

= prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

= prowadzi¢ robét rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

= dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

= gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

= wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

= prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty, zamontowane na koparkach, lub
spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem
organizacji robat,

= prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji.

= prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,

= elementy Zelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

= znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

= przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do kontenerow, w ktorych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony
na miejsce utylizaciji.

= W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.
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Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

= uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

= utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbidrki ,

= stosowac srodki ochrony indywidualnej,

= W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

= W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach,

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot powinna byé prowadzona na biezgco podczas prowadzenia robét.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania, a w szczegolnosci przestrzegania zasad bhp prowadzenia robot.
Zakonczenie robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowg nalezy udokumentowac
wpisem do dziennika budowy, jesli takowy bedzie prowadzony.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét rozbidrkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Jednostkami
obmiarowymi sa:

- 1m? odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,

- 1m® rozebranych elementow $cian, elementéw zelbetowych, wykutych otworéw, itp.
(rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji
odpadow.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot

sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR lub innych.

8. ODBIORY ROBOT
Ogollne zasady odbioréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robd6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
~  przewoOz odpaddéw do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
= Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2020r. poz. 10)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogolne. Czesc 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.00.02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych zwigzanych z wykonaniem zamierzenia
budowlanego pod nazwa: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci Sredniowysokiej SPZOZ
w Radzyniu Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni
leczniczej czesci Sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz
z poprawg komunikacji pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Zakres robot ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w punkcie 1.1 obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

- usuniecie humusu ze zfozeniem na pryzme,

- roboty ziemne reczne i mechaniczne,

- tyczenie fundamentéw

1.4. Zakres robét towarzyszacych
W trakcie wykonywania robot przygotowawczych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren
budowy oraz teren znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie budowy.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy rob6t:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod klasy rob6t:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami oraz specyfikacjg ogélng SST.00.00 ,Warunki ogdlne”.

1.7. Wymagania dotyczgce prowadzenia roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot sg podane w OST. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia
robot lub rozebrane wbrew zatozeniom projektowym podlegajg przywroceniu na koszt
Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokotem przekazania.

2. MATERIALY

Do wykonania podsypek pod posadzki i tawy fundamentowe przewidziano
zastosowanie piasku zwyktego (rzecznego) dobrze zageszczanego spetniajgcego wymagania
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek. Przy robotach pomiarowych uzywac do utrwalania punktow pomiarowych stupkow
iglastych niekorowanych o srednicy 7+11 cm i dtugos$ci 2,0 m oraz drutu stalowego okragtego
o $rednicy 0,5+0,8 mm. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykona¢é z materiatu
dostarczonego przez wykonawce. Grunt uzyskany z wykopdw nalezy zagospodarowaé
zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania
zmagazynowacé na terenie przejetym od Inwestora na czas budowy.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,0gdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za sposOb prowadzenia robot rozbidrkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki
bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony sgsiednich pomieszczen szpitalnych.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do prac pomiarowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe i szpilki. Wykonanie robdét ziemnych drobnych oraz w poblizu $cian
istniejgcych budynku przewidziano metodg reczng z zastosowaniem szpadli i topat.
Wykonanie robét ziemnych przewidziano metodg zmechanizowang przy uzyciu:
- koparki jednonaczyniowej na pojezdzie ggsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m?3
- samochodu samowytadowczego 5+10 t
- ciggnika kotowego 63 kW
- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.
- taczek recznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”. Zaleca sie transport w kontenerach.

4.2. Transport

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadaé¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Roboty rozbiérkowe powinny byé
poprzedzone sporzgdzeniem ewidencji jakosciowe;j i ilosciowej materiatow przewidzianych do
usuniecia.

5.2. Warunki prowadzenia robét
Wykonanie robét ziemnych przewidziano metodg zmechanizowang (za wyjatkiem robot
ziemnych zwigzanych z budowg opaski przy budynku).

5.3. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Wyznaczenie punktéw gtéwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujgc do wyznaczania
wysokosci nalezy wybraé staty punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci. Prace pomiarowe powinny byé prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja geodezyjna
w formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierac:
- punkty terenowej osnowy geodezyjne,
- punkty charakterystyczne obrysow obiektéw na zgdanym poziomie,
- miary czotowe miedzy poszczegdinymi punktami,
- miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnych obiektow,
- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego

23



obiektow i do uktadu wysokosSciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow
projektowych.

5.3. Wykopy

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu - w przypadku wykonania wykopu o
gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowa¢ odpowiednie s$rodki
zapewniajgce wymagang nosnosc¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukciji (np.
odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo — Zzwirowa,
albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odkfad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.
Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych
wykopdw nie powinny by¢ wigksze niz: £5 cm.

5.4. Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegaé¢ nizej wymienionych zasad

BHP

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii elektrycznych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy, wykonujgc wykopy tak, aby nie naruszyé istniejgcych
Scian budynku oraz nie uszkodzi¢ istniejgcych urzgdzen wentylacji mechanicznej.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajgce.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do sytuacji, aby pomiedzy koparkg a srodkiem transportu znajdowali
sie ludzie.

Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

5.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robé6t ziemnych napotka sie nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak: urzgdzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.), kanaty, dreny,
resztki konstrukcji, materialty nadajgce sie do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru,
piasku), wéwczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego
postepowania.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia fundamentu,
znajduje sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania.
W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajgcych statecznosci
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:
- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ prowadzona na biezgco podczas prowadzenia robot.
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Szczegolnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robaét.
Zakonhczenie robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg nalezy udokumentowaé
wpisem do dziennika budowy.

6.1. Kontrola rob6t ziemnych

= Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaC rozpoznanie podtoza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu
robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podiozu
w momencie rozpoczynania roboét. Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego nalezy
poréwnac z dokumentacjg geotechniczna.

= Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i
stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonac¢ projektowane roboty ziemne.

= Przed przystgpieniem do robot ziemnych nadzér powinien sprawdzié, czy prace
przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

= Kontrola wykonania wykopéw. Sprawdzeniu podlega zgodnosé wykonania wykopéw z
projektem i normami, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na doktadnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykohczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.),

= Zakres i termin przeprowadzania kontroli - Kontrola podczas wykonywania robo6t ziemnych
powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci
i prawidtowosci wykonania robdt przy odbiorze koncowym. Termin przeprowadzenia
okreslonej kontroli mozna przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Przed . Po
. . . rozpoczeciem W czasie zakonczeniu
Lp. Przedmiot kontroli (badan) budowy budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne albo Odbiér
czesciowe koncowy
1 Zgodnos¢ wykonania robot z i . .
projektem
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i sta.n g.runtc')w_w podiozu, + + +
w ztozu i nasypie
5 Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, i N N
nachylenia skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia i + .
gruntéw w nasypie
8 Zabezpieczenie wykopdw i nasypow - + +
Wykonhczenie wykopow i nasypéw
9 oraz uporzadkowanie terenu (niwelacja - - +
terenu)

= Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych i przygotowawczych muszg by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny by¢
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowe oraz dokumentacjg
projektowg i powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegétowe
zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét sg zgodne
z opisem wiasciwych rozdziatow KNR lub innych.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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8.1. Odbi6r robo6t ziemnych
=  Odbiér materiatéw

- odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien byé dokonany na podstawie wynikbw rozpoznania geotechnicznego Ilub
geologiczno—inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza, a pdzniej przed ich wbudowaniem;

- w przypadku gdy materiat ztoza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robdot ziemnych, mozna go uzy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje mozliwosc
poprawienia jego wtasciwosci zgodnie z wymaganiami.

= Qdbidr czesciowy robdét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajgcych
zakryciu (tj. - podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio
wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie
wynikow odpowiednich badan i kontroli.

= Qdbiér kohcowy robdét ziemnych powinien by¢é przeprowadzony po ich zakonczeniu
i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, tgcznie z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Nalezy sporzgdzic¢
dokumentacje powykonawcza.

= Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz
odbior koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i normie
PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

- w przypadku, gdy chocéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane
roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo
rozebraé¢, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jakos$¢ i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukgiji,

- w przypadku wykopéw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i projekcie
konstrukciji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robét lub konstrukciji.

- w trakcie odbioru koncowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gesto$é¢ trawy (brak
widocznych gotych placéw), zottawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien
zachwaszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2002,
nr. 47, poz. 401)
= Praca zhiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. Piasek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.03
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru wykonania i odbioru zbrojenia elementéw konstrukcji budynku stalg klasy A-O (stal
gtadka), A-IlIN (stal zebrowana) zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod
nazwg:. ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci $redniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwigkszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg klasy A-O i A-111 (B500) elementoéw zelbetowych elementéw budynku.
a) oczyszczenie | wyprostowanie pretow
b) wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow
C) montaz zbrojenia elementu konstrukciji
d) montaz siatek zbrojarskich

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

Kod klasy robat: 45262000-7 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262310-7 Zbrojenie

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO
6707-1:2008 oraz specyfikacjg ogolng SST.00.00 ,Warunki ogoine”.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal okragta gtadkg A-O oraz stal okraglg

zebrowang  A-llIN (B500). Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne
z wymaganiami EC2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec certyfikat
zgodnoséci z ww. Polskg Normg i posiada¢ Aprobate Techniczng oraz deklaracje zgodnosci
oraz znak jakosci CE. Wytwarca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy;

- 0znaczenie wyrobu ;
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- numer wytopu lub numer partii;
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wg analizy
wytopowej;

- masa partii;

- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki lub kregu pretéw (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwaorcy;

- $rednica nominalna;

—  znak stali;

- numer wytopu lub numer partii;

- znak obrobki cieplnej.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem;

- sprawdzenie stanu powierzchni;

- sprawdzenie wymiarow.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢
pretobw nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Srednica kregéw
powinna wynosi¢ 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie powinna
przekraczaé 5000 kg. Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:

- 10+12 m — jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej dlugosci wymagane;j,
- okreslonych w zamdwieniu (6+12 m) z dopuszczalng odchytkg +100 mm.
Wyglad zewnetrzny pretéw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie miescic

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia o linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wigkszych niz 12mm
stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Do transportu materiatow — wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz samochéd dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposob zabezpieczajacy jg
od odksztafcen i zanieczyszczenh. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byta magazynowana
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W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT
Sposob zbrojenia zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej bgdz projektu wykonawczego, o ile
taki zostat zlecony.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal
pokrytg rdzg oczysci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodag stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie
powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowag nalezy
prostowaé. Prety ucina¢ z doktadnoscia do 1cm. Ciecie przeprowadzaé przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z EC2. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw
o Srednicy d<12mm.
Przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia stosowac¢ minimalne $rednice trzpieni

Srednica preta zaginanego w mm Stal gtadka miekka Rak = 240 MPa
d<10 do = 3d
10<d <20 do=4d
20 <d<28 do = 5d

Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie
haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-O i A-I oraz 15d dla stali klasy A-lll. W
miejscach zagie¢ i zatamanh elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng, co najmniej
20d. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate wskutek wyginania. tgczenie pretéw nalezy
wykonywac zgodnie z EC2. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem w ilo$ci min.
30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
W szkieletach zbrojenia wezty na przecieciach pretdéw powinny by¢ tgczone przez wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy
Srednicy pretdw powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm). Ukftad zbrojenia
konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna byc¢ ustalona w zaleznosci od przewidywanego sposobu zageszczenia
betonu i powinny wynosié, co najmnie;j:

- 25 mm — jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie
mniej niz srednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm — jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

- dla pretéw zbrojenia gérnego odlegtosé powinna wynosi¢ 30mm i nie mniej niz srednica preta.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji B.0. ,Warunki ogdine”.
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez nadzoér
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnosc¢
utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku
i ilosci pretéw, ich srednic, dlugosci, rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia
i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w czasie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny
moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych +10 mm
a) dtugos¢ elementu +5mm
b) szerokos¢ (wysokos¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m +10 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion

+10 mm
a) przy g <20 mm 405 g
b) przy g >20 mm '
W potozeniu odgiec pretéw +29
W grubosci warstwy otulajgcej + 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretéw =25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza wykonawce
robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréow.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakfadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.00.04
ROBOTY BETONIARSKIE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru rob6t betoniarskich zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci $redniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
betoniarskich i zelbetowych oraz deskowan tradycyjnych wykonywanych w trakcie realizacji
zadania w zakresie wykonania fundamentéw, stropéw monolitycznych wylewanych, belek,
podciggéw, stupow, nadprozy, wykonania ptyty spocznikowe;.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy rob6t:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich c¢zesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

Kod klasy robat: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod kategorii rob6t: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publiczne;j

Kod podkategorii:  45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO
6707-1:2008 oraz specyfikacjg ogdélng SST.00.00 ,Warunki ogdine”.

1.7. Wymagania dotyczgace prowadzenia roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa zgodnie z SST.00.03 — Roboty Zbrojarskie.

2.1. Deskowania

Materiaty uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. Do wykonania deskowan uzy¢ stempli okragtych
iglastych korowanych oraz desek iglastych obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm Kl. 1ll. Tarcica
klasy Ill powinna by¢ oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogg wystepowac
maksymalnie 4 wady. Tarcice zabezpieczong srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczyc¢
punktem zéttym. Do scalania elementéw drewnianych nalezy uzywaé gwozdzi budowlanych
okragtych gotych ocynkowanych.
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2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosowaé beton towarowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacje betonu towarowego
posiadajgcego uprawnienia do produkcji i sprzedazy betonu towarowego zgodnego
z postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydajgcego certyfikat
jakosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2,
4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. Wykonawca powinien zapewni¢, aby wszystkie
istotne wymagania dotyczgce wiasciwosci betonu zawieraty sie w specyfikacji przekazane;j
producentowi. Wykonawca powinien réwniez okreslic wszelkie wymagania dotyczgce
wiasciwosci betonu, ktére sg potrzebne przy jego transporcie po dostawie, utozeniu,
zageszczeniu, pielegnaciji lub dalszych zabiegach.
Wykonawca powinien okresli¢:
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,
- warunki pielegnacii,
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),
- oddziatywanie srodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja,
- wszelkie wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa Ilub mechanicznego
wykonczenia powierzchni betonu,
- wszelkie wymagania dotyczgce otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu miedzy
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,
- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania skfadnikow o ustalonej przydatnosci, np.
wynikte z klasy ekspozyciji.

2.2.1.Specyfikacja betonu projektowanego

= Postanowienia ogoélne - beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomocg
kazdorazowo podawanych wymagan podstawowych oraz odpowiednio wymagan
dodatkowych.

= Uzy¢ betonu:
- C20/C25 dla elementéw konstrukcyjnych
- betonu klasy C8/10 dla podktadow pod fawy i stopy fundamentowe; dla podlewek

fundamentéw istniejgcych

- betonu C12/15 dla podkfadéw betonowych pod posadzki na gruncie.

= Klasyfikacja betonu na $ciskanie jest Scisle okreslona w dokumentac;ji technicznej;

2.2.2. Klasy ekspozyciji

Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzacjg: klasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzacjg: klasa XC3

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF3
Fundamenty:

- korozja spowodowana karbonatyzacjg: klasa XC2

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF1

2.2.3. Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygotowanego na budowie:
= cement - do wykonania betonu zastosowa¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement
portlandzki CEM | 32,5 lub CEM | 32,5 R; ;minimalna zawartos¢ cementu w mieszance
betonowej wynosi 280 kg/m? betonu. Wstepna kontrola cementu powinna obejmowac min.
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach
i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. W przypadku watpliwosci, co do jakosci cementu
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru, w urzedowym
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laboratorium do badan materiatowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych prob. W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi. Podczas odbioréw spoiwa sprawdza sie ilos¢ poszczegdélnych
partii metodg wazenia. Spoiwo budowlane przechowuje sie w suchych, przewiewnych
i zamknietych magazynach. Podtogi magazyndéw powinny by¢ utozone na legarach
powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie
powinna przekraczac: dla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workow 6-warstwowych
—18.

= Kruszywo - powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych, powinno sktadac sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanéw, pirytow, pirytow gliniastych i skfadnikéw organicznych. W przypadku
watpliwosci, co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczyé pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku
do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankag
kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia
i grubosci otuliny. Marka kruszywa powinna byc¢, co najmniej rowna klasie betonu tj. 20.
Ze wzgledu na brak szczegdétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tgcznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczgcej badan
geometrycznych wiasciwosci kruszyw zaleca sie okreslanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

= Woda - woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych
zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z kranu nie wymaga
badan. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do
0.25. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do
zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage
réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c, nie wiekszego niz 0.50.

3. SPRZET
Deskowania tradycyjne wykona¢ na placu budowy recznie. Przewiduje sie uzywanie
recznych narzedzi ciesielskich {j.: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta oraz urzgdzen recznych
mechanicznych tj.: reczne pilarki — do ciecia podtuznego, skosnego i poprzecznego; reczne
wyrzynarki — do ciecia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pity
grzbietnice — do dokfadnego ciecie prostoliniowego przy pracach montazowych, do
precyzyjnego ciecia listew po kgtem; wiertarki, wkretarki i szlifierki.
W odniesieniu do prac betoniarskich nalezy uzywac:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych roéznych klas o konsystencji
gestoplastyczne;j;
- wibratoréw pogrgzalnch, butawowych i powierzchniowych;
- zacieraczki do betonu
W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilos§¢ mieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nalezy jg wytworzy¢ na placu budowy za pomocg betoniarek wolnospadowych
o pojemnosci 0,15; 0,25 lub 0,35m3. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne
rozprowadzenie sktadnikdw oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowe;j
w danym czasie i przy danej wydajnosci mieszania.
Do pionowego transportu materiatéw — wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5 t.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac sie
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w sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi srodkami transportu
kotowego. Ustawienie materiatdw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie
w sposOb zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi. Elementy powinny byé
sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu utwardzonym na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacii.

Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikow o konstrukciji umozliwiajgcej fatwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.

Obowigzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady deskowania elementow

- deskowania nalezy tak wykonac¢, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatego
betonu usytuowanie oraz wymiary elementow odpowiadaty wymaganiom zawartym
w dokumentacji projektowej,

- deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

- rozbiérke deskowania nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez beton odpowiednigj
wytrzymatosci, aby po rozformowaniu elementu nie nastgpito odksztatcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogo6lne zasady betonowania elementow
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpic po
opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji
technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowac nastepujgce warunki:
= przed ufozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
= przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych, zapewniajgcych
wymagang grubos¢ otuliny,
= betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
= mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m).

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci
i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe bedg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe
(drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0cm pod wykonczong powierzchnig
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betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ stabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu
pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie).

5.3.Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody. Przy temperaturze
otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy
na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy polewa¢. Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetniaC wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez
wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.4.Usterki wykonania

= Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

= Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktdrej wystepujg jest nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany.

= tkaczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie
gtébwne nie moze by¢ odstoniete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Deskowania
Deskowania jako wazne konstrukcje muszg przed wypetnieniem mieszankg betonowg

podlega¢ odbiorowi. Wszelkie odstepstwa od projektu wystepujgce w zrealizowanym
i odbieranym deskowaniu powinny by¢ uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo poparte innym réwnorzednym dowodem.
Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinny by¢ wykonywane przy ich dostawie na budowe. Podczas odbioru deskowania oceny
materiatdw dokonuje sie gtéwnie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentéw {j.
protokotow odbioru, zaswiadczen o jakosci materiatdéw lub elementéw wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzi¢:

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zanieczyszczen,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé do

betonu.
Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma sie wynik dodatni, deskowanie uznaje

sie za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, deskowanie
uznaje sie w catosci lub czesciowo za wykonane niewtasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres
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napraw i odnotowac to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru
deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna
odchytka w mm
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:
a) na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz 5
b) na catej szerokosci konstrukcji nie wiecej niz
- w fundamentach +20
- w Scianach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz;
a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) nal m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych +2
Grubosci dwoch sgsiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace ptyty +2

6.2. Betonowanie
6.2.1. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci, co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej wtasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom
zgodnie z PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton.
Czesc¢ 1. Wymagania, wtasciwoSci, produkcja i zgodno$c. Klasa zastosowanego betonu
powinna by¢é zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
w normie PN-EN 206:1:2003. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego
w celu zwiekszenia urabialnosci mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciektosci.

6.2.2. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych materiatdéw i zgodno$ci
wykonywanych robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze
nie bedg widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci
i protokétami odbiorczymi. Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne
potgczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji. Sprawdzenie
deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie
Z projektem oraz PN-63/B-06251. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni
pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251,
a sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgiji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen
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Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
podano w ponizszej tablicy.

Dopuszczalna

Odchylenia odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia
a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg
diugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia diugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéow 5

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét zwigzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz
warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg zgodne z opisem witasciwych
rozdziatow KNR.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogoélne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206:2014-04 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu czes$¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek badan.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement - czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Czes¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
Instrukcje ITB: 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.05
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru rob6t murarskich zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego pod nazwa:
,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
w ramach realizacji zadania ,Zwigekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej czesci
sredniowysokiej oraz fgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg komunikacji
pionowe;j”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze

wznoszeniem Scian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji

zadania. Roboty murarskie dotycza:

- wykonania $cian nosnych z bloczkéw z betonu komérkowego oraz z bloczkéw betonowych;

- wykonania Scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 18cm w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Kod klasy robot: 45262000-7 Roboty budowlane w zakresie pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robét: 45262500-6 Roboty murarskie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cze$¢ 1:

Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
Zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robot murowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do
powszechnego stosowania sg wyroby:
— dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polskg norma,
— dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna,
— umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
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podstawowych,

wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
oznaczone symbolem CE,

znajdujgce sie w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

2.1. Elementy murowe
2.1.1. Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O

przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydujg

nastepujace parametry techniczne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Ksztalt: ksztatt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng danego
wyrobu;

Wymiary: zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementéw murowych nie powinny przekraczaé + 0,40x(badany wymiar)®® (mm), ale nie
mniej niz £3 mm,

Wady i uszkodzenia elementéw murowych majg szczegolnie wplyw na wyglad
zewnetrzny, trwatos¢ i wytrzymatosé murow. Wsrod wad i uszkodzen wyréznia sie:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sgsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- pekniecia.

Masa elementow murowych nie powinna rozni¢ sie od wartosci deklarowanej przez
producenta o wiecej niz +10%. Z uwagi na reczng metode uktadania elementéw murowych
ich masa nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm okreslonych w przepisach bhp.
Gestosc¢ objetosciowa wyrobu i gestos¢ tworzywa elementu nie moze byé wieksza od
wartosci okreslonej deklarowang odmiang (sortymentem) wyrobu.

Nasigkliwos¢ i wspoétczynnik rozmiekczania - do wznoszenia konstrukcji stosowac
elementy o nasigkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%) — w murach fundamentowych
oraz do 24 (28%) — w pozostatych elementach,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w danej klasie f, wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna by¢
nizsza od warto$ci podanej w dokumentacji technicznej. W przypadku materiatow
budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci klase elementow murowych okreslic zgodnie z
PN-B-03002:1999

Promieniotworczos¢ naturalna: dopuszczalne stezenie naturalnych izotopow
promieniotworczych w elementach murowych wg instrukcji ITB 234/1995 ,Wytyczne
badania promieniotworczo$ci naturalnej surowcow i materiatow budowlanych”, okreslone
wspotczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f> powinno spetniaé nastepujace
wymagania: fimax < 1 oraz f, < 185 Bqg/kg

Stezenia naturalnych izotopdw promieniotwdérczych dla elementéw ceramicznych powinny
sie wynosi¢ odpowiednio f;=0,27+0,87 i f, 23+139 Bqg/kg a dla elementéw z betonu
zwyktego f1=0,16+0,33 i f, 2+32.

2.1.2. Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

a)

b)
c)

Elementy murowe betonowe - bloczki gazobetonowe (z autoklawizowanego betonu
komaorkowego) gr.24cm i 18cm powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19306:1999
i w PN-B-19306/Az1:2002:
- odmiana: 600+700;
- wymiary: 59 x 24 x 28 cm i 59 x 24 x 12cm
- nasigkliwos¢: 25 [%];
- mrozoodporno$¢: 10 cykli zamrazania i rozmrazania;
Elementy murowe silikatowe — nie dotyczy
Elementy ceramiczne — nie dotyczy
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2.2 Zaprawy budowlane

2.2.1. Wymagania techniczne dotyczgce zapraw budowlanych

= Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikéw suchych, wyglad mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczy, gestos¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatnosci suchej mieszanki do stosowania.

= Kryteria oceny dla zaprawy swiezej: wyglad zaprawy swiezej, gestos¢ objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg, sposéb
mieszania, czas korekty potozenia elementéw murowych, czas zachowania
wiasciwosci roboczych, wydajnosc.

= Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wyglad zaprawy stwardniatej, gesto$é
objetosciowa, wytrzymatos¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ na zginanie, przyczepnos¢ do
podfoza, nasigkliwosé, wspoétczynnik rozmiekczania, mrozoodpornosé, izolacyjnosc
cieplna, skurcz, kwasoodpornosg, alkalicznos¢, paroszczelnosé.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych

a) Zaprawa cementowa - nie dotyczy

b) Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetniaé wymagania PN-90/B-14501. Zaprawe

cementowo - wapienng uzy¢ do wykonania scian wewnetrznych dziatowych. Podstawowe

wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio
1:1:6i 1:0,5:4,5;

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 1,5 i 2 MPa;

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz odpowiednio: 12%;

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 5 %;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wiekszy niz 45 % przy
cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie wiekszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;

- czas zachowania wiasnosci roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn stosowac nastepujgce
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania
i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegolnych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wykroj. Do przechowywania materiatbw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego
uzywac: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywag: kielni murarskich réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpakéw,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrébki elementéw murowych uzywaé: miotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drgga murarskiego oraz
innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
Wyroby budowlane do robét murowych mogg by¢ przewozone réznymi Srodkami
transportowymi. Z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku
i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.
Wyroby na paletach tadowacé i rozladowywa¢ mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
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transportowego a paletami trzeba zachowaé odpowiedni dystans. Palety mogag byé tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uktadac scisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywa¢ w workach w zamknietych
i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogg by¢ skladowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, nalezy:
=  mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element
= elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
= spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
= mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
= elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
= przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
= stosowanie elementdéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
= liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych — 50%,
= konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 pustak, murowane na zaprawy zwykle,
mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie
i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,
= wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 pustaka i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdéw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

5.1. Zasady wigzania murow
5.1.1. Ogdlne zasady wigzania muréw

Wigzanie muréw oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie
z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcije murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze
w normie archiwalnej PN-68/B-10020. Podczas murowania nalezy zwraca¢ szczegolng uwage
na jakos¢ wykonania.

Z betonu komérkowego przewidziano wykonanie $cian konstrukcyjnych przyziemia i
parteru gr. 24cm oraz Scianek dziatowych gr.18cm, stanowigcych sSciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Tradycyjna zaprawa cementowo-
wapienna marki M7 dla bloczkéw. Zwykte spoiny wsporne o gr. 8-15 mm. Przesuniecie
spoin pionowych o %z bloczka (ptytki). Ztgcze pionowe zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na
powierzchniach bocznych bloczkéw (ptytek).

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego:
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
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na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykie:

0gd

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie na wycisk, — murowanie
na docisk.
Ine zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

pofozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkoéw z betonu komoérkowego, — w celu umozliwienia rbwnomiernego rozprowadzenia
zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukfada sie jg
specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-
15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Podstawa odbioru robét murowych
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenie o jakosci materiatobw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez
producentow,

Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory

te nie byty odnotowane w dzienniku budowy,

Protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byty zalecane przez

Inzyniera,

Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki.

6.2. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly

wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej - powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow;

- jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobow, — prawidtowosci oceny robot

poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych:

a)pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;
pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku murow
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d)

nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze byc¢
przekroczona; s$rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka
muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razgcych roznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty
kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci
prze$witu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiarow np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng Ilub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie kagtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich
muréw — nalezy przeprowadzaé¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie pfaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie
mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

. Odbior muréw z bloczkéw betonowych

Mury z cegty by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Sprawdzanie jakosci cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz odnosnymi normami.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly i bloczkdw betonowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy.

Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych

Dopuszczalne odchyiki dla murdw, mm

Z cegty, bloczkoéw betonowych i pustakow

Mury

. Mury niespoinowane
spoinowane

1| - nadtugosci 1 m 3 6

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

- ha catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

| na wysokosci 1m 3 6
- na catej dtugosci budynku 6 10
- ha catej dtugosci budynku 20 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej

3 powierzchni kazdej warstwy muru
- na dtugosci 1 m 1 2
- na catej dtugosci budynku 15 30

4 | powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

Odchylenia od kierunku poziomego gornej

-na dtugosci 1 m
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- ha catej dtugosci budynku 1 2
10 20

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
5 | (najczesciej prostego)

- na dtugosci 1 m 3 6
- na catej diugosci Sciany - -
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:

Szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6| Do 100¢cm Wysokosé +15, -10 +15, -10
Powvzei 100 cm Szerokos¢ +10, -5 +10, -5
yz€l Wysokosé +15, -10 +15, -10

6.4. Odbioér scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiardw nalezy przyjmowacé wg
ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow w

Wymiary otworéw, cm Swietle osciezy, mm
Szerokos¢
Co +6
Nie wiecej niz 100 3
Powyzej 100 +_150

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w Kkosztorysie inwestorskim Katalogow Nakfadéw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdbtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét
sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem. Ceny jednostkowe
wykonania robot murowych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie Scian, stupdw, kominow i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

—zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, —
obmurowanie kohcow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie murowania,
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— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 771-3:2005

PN-EN 771-3:2005/A1:2006

PN-EN 771-4:2004

PN-EN 845-1:2004

PN-EN 998-1:2004

PN-EN 998-1:2004/AC:2006
PN-EN 998-2:2004

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U
PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-9:2001

PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1996-1-1:2006(U)

PN-EN 1996-1-2:2005(U)

PN-EN 1996-2:2006(U)

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i
lekkimi).

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i
lekkimi).

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy,
listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢é 1: Zaprawa
tynkarska

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes$é¢ 1: Zaprawa
murarska.

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wiasciwos$ci roboczych i czasu korekty swiezej
zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo
konstrukcji murowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.06
ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma faw, stop i muréw fundamentowych, nadprozy oraz
wiehcow
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych,
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa warstwy XPS na murze fundamentowym,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa,
- pionowa izolacja termiczna scian zewnetrznych,
- izolacje termiczne poziome podposadzkowe oraz nad stropem,
- paroizolacja stropu.

1.4. Zakres robo6t towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robé6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét:  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgiji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czes¢ 1:

Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
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wymaganiom zawartym normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakosci CE.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior  materiatébw  izolacyjnych  powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatdbw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen,
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem wystawionym przez producenta — powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub Swiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sie stosowania do roboét izolacyjnych materiatéw, ktérych witasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezytg przyczepnos$é
do sklejanych elementéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

2.1.1zolacyjne masy powiokowe

- dyspersyjna masa (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997):
- warstwa gruntujgca,
- warstwa 2-4 mm.

2.2. 1zolacyjne materiaty rolowe

- papa izolacyjna zwykte na 400 na osnhowie z tektury budowlanej powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-27620:1998.

- folia szeroka PE gr. 0,15 (na paroizolacje stropéw) i 0,4 mm (posadzki na gruncie)

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzowaé sie matg przepuszczalnoscig pary wodnej
(0,5+2,0 g/m?24h).

- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami fizycznymi:

- masa powierzchniowa: min. 115 g/m?

- paroprzepuszczalno$é: 1850 (23°C/85%) / 3000 (38°/85%) g/m?/24h

- odpornos¢ UV: 3 m-ce

- wytrzymatos¢ na zerwanie: wzdtuzna: > 265 N/5 cm, poprzeczna: >165 N/5 cm

- Sd: 0,02m

- odpornosc¢ temp.: -40°C++95°C

- wodoszczelnos¢: > 2000 mm H2O (DIN 20811)

- odpornosc¢ na zerwanie na gwozdziu: > 90Nb

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami.

Do zakonczenia gornej krawedzi folii przewiduje sie zastosowanie systemowej listwy

zamykajgcej z polietylenu. Do mocowania folii oraz listwy wykanczajgcej do podtoza

zastosowaé systemowe gumowe podktadki do montazu folii kubetkowej. Materiaty rolowe

nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinigcia na izolowane;j

powierzchni. Masy powtokowa nalezy przechowywac w oryginalnych pojemnikach. Rolki papy

nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem,

zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120cm

od grzejnikbw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej

w jednej warstwie, a rolki papy powleczone zawiesing substancji mineralnych na lezgco

najwyzej w dwoch warstwach, przy czym rolki powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.
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Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 12 sztuk rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

2.3. 1zolacje termiczne.
2.3.1. Polistyren ekstrudowany XPS

Do wykonania izolacji termicznych muréw przyziemia w gruncie nalezy uzyc ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS (nienasigkliwego) o gr. 15cm o nastepujgcych parametrach: gestosé
w przedziale 29+40 kg/m?, przewodnos$¢ cieplna A < 0,035 W/(mK), reakcja na ogien — klasa
E, higroskopijnos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu % objetosci (DIN EN 12088) max. 1,4,
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu (DIN EN 826) =
300 kPa. Ptyty XPS powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 13163:2004

s Tolerancje
wiasciwosé klasa
plyty
Dlugosé L1 +0,6 % lub £ 3 mm?
L2 +2 mm
w1 +0,6 % lub £ 3 m?2
W2 +2 mm
s T1 +2mm
Grubosé » T> Timm
Prostokatnosé S1 + 5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 + 30 mm
. P2 +15mm
Ptaskosc ¢ 3 ~10mm
P4 +5mm
a  ta wartosc, ktéra daje liczbowo wiekszg tolerancje
b kolejne klasy wyszczeg6lnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1
¢ ptaskosé jest podawana w odniesieniu do metréw biezgcych

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

2.3.2. Weina mineralna

Wetna mineralna spetniajgca wymagania PN-EN 13162:2002. Parametry techniczne
okreslajgce wiasciwosci wetny mineralnej. Diugos¢ i szerokos¢ powinny by¢ okreslane z EN
822. Zaden wynik badanie nie powinien rézni¢ sie od wartosci nominalnych wiecej, niz
o wartosci podane ponizej:

= 12 % dla diugosci,

=  +1,5% dla szerokosci.
Grubos¢ powinna by¢ okredlana zgodnie z EN 823. Obcigzenie powinno wynosi¢ 50Pa
z wyjatkiem wyrobéw o poziomie naprezenia Sciskajgcego lub wytrzymatosci na Sciskanie
15kPa lub wyzszym, dla ktérych obcigzenie powinno wynosi¢ 250 Pa. Zaden wynik badania
nie powinien roznic¢ sie od grubosci nominalnej, wiecej niz o tolerancje podane w ponizszej
tablicy dla okreslonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje

T1 -5% lub -5 mm 2 Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mm 2 +15% lub +15 mm b

T3 -3% lub -3 mm 2 +10% lub +10 mm b

T4 -3% lub -3 mm 2 +5% lub +5 mm b

T5 -1% lub -1 mm @ +3 mm?®

ata warto$¢, ktéra daje liczbowo wiekszg tolerancje

b ta wartos¢, ktéra daje liczbowo mniejszg tolerancje

Prostokatnosé powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokgtnosci od
dtugosci i szerokosci arkuszy i ptyt nie powinno przekracza¢ 5 mm/m. Ptaskos¢ powinna byc¢
okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskoéci arkuszy i ptyt, nie powinno przekraczaé
6 mm. Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej
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powinna by¢ okresdlana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno by¢ przeprowadzane po
przechowaniu przez 48 h w temperaturze (23£2)°C i (90£5)% wilgotnosci wzglednej. Wzgledna
zmiana grubosci nie powinna przekracza¢ 1,0%. Wzgledne zmiany dtugosci i szeroko$ci nie
powinny przekraczac¢ 1,0 %. Wzgledna zmiana ptaskosci nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych powinna by¢ okreslana
zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie
réwnolegle do powierzchni czotowych na tyle wysoka, aby utrzymaé dwukrotny ciezar wyrobu
petnowymiarowego. Reakcja na ogieh powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 13501-1.

Poszczegdlne grubosci dobranych materiatéw izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz kosztorysowa.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem jakoSci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych. Materiaty
termoizolacyjne  powinny by¢é skladowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podkiadkach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie folig.
Pozostate materiaty przewozi¢ i magazynowaé wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

2.3.3. Pozostate materiaty:

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P 05010 oraz
PN-EN 13496:2003. Powinna to by¢ tkanina z widkna szklanego zaimpregnowana
alkalioodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+7 mm.

- listwy naroznikowe aluminiowe z siatkg szklang powinny byé wykonane z cienkigj
perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- koftki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny by¢ takiej dtugosci, aby 5+6 cm
z ditugosci trzpienia byto zakotwione w czesci konstrukcyjnej sciany. Kofki plastikowe
zastosowanego systemu docieplen powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do ptyt styropianowych — systemowa wybranego
producenta.

- emulsja gruntujgca — systemowa, wybranego producenta.

- tynk podktadowy — systemowy, wybranego producenta.

- tynk silikatowy o fakturze gtadkiej oraz zblizonej do gtadkiej (wg projektu).

2.3.4. Lgczniki mechaniczne

= do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowac kotki rozporowe
z tworzywa z wkretem ocynkowanym o dtugoéci i $rednicy dostosowanej do rodzaju
podtoza.

= Do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowacé certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami
Technicznymi (AT 15-4309/2016) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt
izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci
dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza.

= Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych piyty izolacji termicznej w zaleznosci od ich iloSci.

« Wymagania techniczne dotyczgce fgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej z wetny mineralnej wg tabeli:

Lp. | Cecha Warto$¢

1. Materiat tgcznika Zachowujgcy witasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2. | Trzpien facznika Z tworzywa sztucznego, wzmocniony, badz stalowy cynkowany z gtéwkg
z tworzywa, eliminujgcg powstawanie mostkow cieplnych

3. Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4. | Talerzyk Srednica min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejowej

5. Mostki cieplne Budowa fgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6. | Gtebokosc¢ zakotwienia Zalezna od podfoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego tgcznika

7. Liczba fgcznikow Musi wynika¢ z przyjetego systemu i by¢ niezalezna od strefy oraz
wysokosci wbudowania fgcznika; ilos¢ tgcznikdéw nie moze by¢ mniejsza
niz 4sz/1m?
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3. SPRZET

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu: kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z dlugim
trzonkiem do pobierania masy z kotta, wiadra zamykane pokrywg do przenoszenia gorgcej
masy asfaltowej. Ponadto przyrzady reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskie,
listwy drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metoda ,lekkg —mokrg” nalezy uzywac¢ mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadiem do przygotowywania masy klejgcej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzet dodatkowy: wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd
dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, w pozyciji
nie powodujgcej uszkodzenia materialu oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

Izolacje termiczne przewozi¢ w opakowaniach producenta w sposob uniemozliwiajgcy
ich zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. Suche mieszanki klejowe oraz
pozostate materiaty skladowe danego systemu ociepleh przewozi¢ i przechowywac zgodnie
z instrukcjg producenta.

Transport materiatow rolowych za pomocg krytych srodkéw transportowych. Rolki papy
z posypka przewozi sie w pozycji stojgcej w jednej warstwie zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodng zawiesing substanciji
mineralnych przewozi sie na lezgco najwyzej w dwoch warstwach, uktadane dtugoscig w
kierunku jazdy $rodka transportowego na catej jego szerokosci tak, aby uniemozliwi¢
przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza sie transport papy w kontenerach
lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie rob6t izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce na niego obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powtokowe powinna by¢ sucha, rowna (bez wgtebien, nieréwnosci oraz pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia
podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchow. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza jest okreslana przez producentow materiatow — Srednio ok. 3+6%.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub sfazowane pod katem 45°. |zolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtdwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji moga byc¢
podane przez producentéw odrebne wymagania (dla dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej gdzie rozpuszczalnikiem jest woda, temperatura powietrza powinna
wynosic¢ pow. 10°C).

taczna grubosé warstw lepiku, uktadanego na podktad i na materiat rolowy powinna
wynosi¢ 1+1,5 mm. Zakfady podituzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze
niz 10 cm. lzolacje powinny scisle przylegac¢ do izolowanego podkfadu, bez spekan i bez
lokalnych wgtebienn lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne
wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie
starannie uszczelnione w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami
lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy
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chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy wykona¢ kompletny
system izolacyjny danego producenta.

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacje poziomg z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej
przewidziano jako izolacje faw fundamentowych oraz wiencéw na murze fundamentowym.
Uwaga! Powyzej poziomu zerowego izolacje poziome w $cianach murowanych nie muszg byc¢
wykonywane. Ponadto, izolacje poziomg nalezy wykona¢ pod murtatami konstrukciji
dachowych w postaci paskow papy izolacyjnej na tekturze odm. 1/400 uktadanych na sucho.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobg metodg sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewaty
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikdw powinien byé silny i rownomierny na catej dtugosci
nagrzewania (tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikdw powinny byc¢ tak skierowane, aby rownocze$nie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papg),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.1.2. Powtokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykonac¢ z trzech warstw masy powlokowej
asfaltowo — kauczukowej. Sposdb stosowania i nakladania wg wytycznych producenta
danego systemu. Nastepnie nalezy wykonac¢ izolacje z membrany kubetkowej. I1zolacje nalezy
wykonac ponizej gornej ptaszczyzny tawy fundamentowej. Membrane mocowaé do podtoza
za pomocg gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu przy gérnej krawedzi membrany co 800
mm po czym wierzchnig linie izolacji zabezpieczy¢ listwg zatrzaskowg. Gwozdzie mocowaé
przy pomocy systemowych potkolistych podktadek gumowych umieszczanych w ,kubetkach”
membrany. Sgsiednie pasy membrany tgczyé ze sobg na zaktadke o szerokosci siedmiu
wyttoczen. Wyttoczenia powinny wzajemnie sie zatrzaskiwac.

5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykonac z szerokiej folii PE gr. 2 x 0,4 mm na wierzchu konstrukgciji
na sucho z wywinieciem na sciany ok. 15 cm oraz 2x0,4 mm na wierzchu izolacji termicznej.
Ewentualne ztgcza pasow folii wykonac z zaktadem ok. 20 cm i sklei¢ tasmg izolacyjna.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolacje stropu (na wierzchu konstrukcji) oraz scianek obudowy swietlikéw (od
wewnatrz) wykonac¢ z folii polietylenowej szerokiej grubosci 0,15 mm charakteryzujacej sie
oporem przeptywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folie uktadaé ze zgrzewaniem ewentualnych
zakfadow ok. 10 cm. Folia nie moze by¢ uszkodzona ani przerwana.

5.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych
5.2.1. I1zolacja termiczna stropodachu nad pietrem z wetny mineralnej

Warstwa ocieplajgca powinna by¢ utozona w sposéb ciggty w dwdch warstwach na mijanke,
na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na sucho. Warstwa izolacji powinna by¢é
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utozona w sposob eliminujgcy powstawanie mostkow termicznych pomiedzy stykami ptyt
izolacji. Wetna mineralna o parametrach nie nizszych niz:

- klasa reakcji na ogieh — Al

- gesto$¢ 20-25 kg/m®

- przewodno$¢ cieplna A £ 0,035 W/(mK).

5.2.2. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ptytami wetny mineralnej wykonana metoda
lekkg-mokrg gr. 20 cm

Przyklejanie ptyt wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ do mechanicznie umytej,
oczyszczonej i wyschnietej powierzchni sciany, nastepnie zaimpregnowanej preparatem
producenta systemu ocieplenia, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie nizszej niz
5°C. Przygotowang powierzchnie Scian zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcag i odczekac ok. 12
godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekraczaé¢ 100 x 60 cm.

Ptyty wetny mineralnej nalezy przykleja¢ na mase klejowg (suchg mieszanke) za pomocag
plackow w srodkowej czesci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Plyty nalezy przyklejac tak, aby
zachowac uktad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe potozenie spoin. Dodatkowo piyty
mocuje sie do podtoza za pomocg tgcznikdéw rozpreznych z trzpieniem plastikowym (majgce
Swiadectwa ITB) o takiej dtugosci, aby byto mozliwe jej osadzenie w scianie na gtebokosé, co
najmniej 6+8 cm.

Gtowki tgcznikéw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig
doktadnie zlicowane. Liczbe i rozmieszczenie fgcznikdw nalezy przyjmowacé zgodnie
Z rozwigzaniami firmowymi (nie mniej niz 4 szt./m? powierzchni). Lgczenie mechaniczne
wykonywaé¢ min. 24 godziny po przyklejeniu ptyt. Ewentualne nierdwnosci stykow ptyt
zeszlifowaé pacg powleczong papierem sciernym.

Warstwe zbrojng wykonywaé nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne nalezy natozy¢ mase klejgca i
rozprowadzi¢ jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzgc warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Nastepnie
nalezy wtopi¢ w nig siatke zbrojgcg i wygtadzi¢ powierzchnie w taki sposob, aby nie byty
widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocowac pionowo z zaktadami ok. 10cm. Po wyschnieciu
powierzchnie pokry¢ tynkiem podktadowym zabezpieczajgcym izolacje przed dziataniem
wilgoci a nastepnie nanie$¢ pacg stalowg warstwe tynku silikonowego o strukturze zgodnej
z dokumentacja.

Pod warstwe tynku nie moze dostawac¢ sie woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od natozenia
tynk nie moze by¢ narazony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie naktadania i
wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza od
+25°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stohca i opadéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania
tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury
moze sie znacznie przedtuzyc.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadza¢ i wygtadza¢, zawsze
w jednym kierunku. Tynku nie zaciera¢. W trakcie prowadzenia prac zamontowac narozniki
ochronne z kgtownikéw aluminiowych.

5.2.3. |zolacja termiczna podposadzkowa z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Do wykonania izolacji podposadzkowej (na gruncie) nalezy zastosowaé ptyty polistyrenu
ekstrudowanego XPS (nienasigkliwego) o gr. 15 cm. Plyty nalezy utozyé na uprzednio
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z folii PE wywinigtej na sSciane. Spoiny piyt
z przesunigciem o 2 pityty. Wszelkie wytamania i uszkodzenia uzupetnione pianka
poliuretanowa.

5.2.4. 1zolacja termiczna fundamentOw oraz $cian przyziemia w gruncie z piyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 15cm.

Do wykonania izolacji fundamentéw nalezy zastosowac ptyty polistyrenu ekstrudowanego
XPS (nienasigkliwego) o gr. 15cm. Przed zamocowaniem ptyt musi by¢ zakonczone
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wykonanie powtoki przeciwwilgociowej z 3 warstw dysperbitu. Uktadanie ptyt XPS nalezy
rozpoczaé przy bezdeszczowej pogodzie nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe
6.1.1. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidér materiatdow powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokrgglen lub
sfazowan w narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za
pomoca faty o dlugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
20m? powierzchni podkfadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do
1mm. Dozwolone nieréwnosci mogg mieé nie wiecej niz 2mm. Pekniecia na powierzchni
podktadu o szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia stykow podktaddéw nalezy przeprowadzaé
za pomocg szablonu.

- sprawdzenie poprawnoéci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie przylegania izolacji - nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 10+20m? powierzchni izolacji; charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy
0 nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na
przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne

byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny,

a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byly dokfadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci

rozerwania lub sSciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.1.2. Odbidér ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszg ST,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna by¢ przedtozona

nastepujgca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych ,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materialtbw w postaci
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inzyniera,

- protokoty z odbioréw czesciowych, dziennik budowy.
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= Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonanie robdt, powinno to byc¢
zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolaciji lub jej fragmentu.

6.2. Izolacje termiczne
= QOdbiér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny 2z ogdolnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robot budowlanych podanymi w ST B.0 ,Warunki ogéine”.
= Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywanych robot:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem dalszy
robot zakrywajgcych izolacje.
= Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzic, czy zostaty one dostarczone wraz
z zaswiadczeniem o jakosci oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na
podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z
normami lub  swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie.
= QOdbiér przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie
spadkdéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza;
= Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,
- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia, przylegania
warstwy do podtoza, rownosci i pionowosci powierzchni.
- sprawdzenie zgodnos$ci tynku cienkowarstwowego z dokumentacjg projektowg ,
ciggtosci warstwy tynku, przylegania do podtoza, jednorodnosci barwy i struktury.
= QOdbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.
W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni $cian
nalezy dokonaé na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-69/B-10260 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).
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PN-EN 13496:2013-12 Okreslanie mechanicznych wtasciwosci siatek z widkna szklanego
stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnetrznych zespolonych
systemach izolacji cieplnej (ETICS)

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokatnosci.

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptaskosci.

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wetny mineralne;.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.

Budownictwo ogoélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.07
POKRYCIA DACHOWE | OBORBKI BLACHARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci $redniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonaniem pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich. Zakres robot:

- montaz rynien i rur spustowych stalowych,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie paneli ostonowych ptyty balkonowej z blachy ptaskiej;

- montaz parapetdéw podokiennych;

- montaz typowych wywiewek kanalizacyjnych.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Robotami towarzyszgcymi sg czynnosci zwigzane z montazem ptyt OSB3 gr. 22mm na
podkonstrukcji stalowej do czota balkonu oraz jako panel ostonowy rynny dachowe;j.

1.5. Nazwy i kody robé6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne

Kod klasy robat: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cze$¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosC z

dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY
= Panele z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy do wykonania maskownic:
- blacha stalowa ocynkowana gr. rdzenia 0,6 mm,
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- powtoka cynku — DX51 D+Z lub wyzszej jakosci z powlokg z dwoch stron, o
minimalnej masie 275 g/m? (grubo$¢ powioki z kazdej strony: 20um) wg PN EN
10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A1:1997,

- powtoka ochronno-dekoracyjna z poliestru w kolorze grafitowym.

- dtugos¢ paneli ustalana na podstawie wymiarow i ksztattu dachu (bez potgczen
poziomych paneli),

= rynny dachowe prostokatne 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane]
plastisolem w kolorze grafitowym, rury spustowe jw. 110 mm.

= uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych,

= rynny do odwodnienia ukrytego

= Dblacha ptaska do obrébek blacharskich stalowa gr. 0,50mm z powtoka identyczng jak na
panelach z blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego,

= jakos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,

= jakosc¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,

= dokfadnos¢ wykonania wymiaréw grubosci, szerokosci i dlugosci — o zwyktej doktadnosci,

= dokfadnosé wykonania ptaskosci — o zwyktej doktadnosci,

papa dachowa wraz z papg podktadowag

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto, materiaty powinny posiada¢ znak jakosci CE.

Rynny i rury spustowe:

Wyglad —wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna
od wgtebien i innych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ réwno
przyciete pod katem prostym do osi rury.

Szerokos¢ — rury spustowe charakteryzuje sie, podajagc wewnetrzng srednicg rury.
Srednica uzyteczna powinna byé wytloczona na profilu rury lub podana w
dokumentach kazdej dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje sie podajgc
szeroko$¢ gornej otwartej rynny. Producent powinien podac¢ wielkos¢ uzyteczng
przekroju wyttaczajgc jg na profilu rynny albo poda¢ w dokumentach kazdej
dostawy.

Dtugosé — dlugo$¢ produkcyjna rury moze mie¢ dodatnie odchyiki wymiarowe, jezeli
mierzono jg w temperaturze 20°C.

Elementy uzupetniajgce rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny byc¢

tego samego systemu co rynny i rury spustowe. Rynny powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-EN 612+Ac/1:1999. Przed zamowieniem materiatu nalezy zdjg¢ wymiary z natury.

System pokrycia dachu papa:
Nalezy wybra¢ i stosowaé kompletny system danego producenta. Nie dopuszcza sie
mieszania materiatdw i rozwigzan réznych systemow. Jako materiatu gruntujgcego uzyc
asfaltowego roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem SBS do gruntowania
betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe oraz pokryé dachowych,
zabezpieczania i konserwacji konstrukgji stalowych oraz impregnacji drewna.
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralna, jej
spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa. Papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Pape mozna stosowac¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych.
Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania. Wymagania podstawowe:

» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

= Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

= Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
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sie papy. Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsza a 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

= Papa po rozerwaniu i rozwarstwianiu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

=  Wymiary papy w rolce: dtugosé: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (+0,40 mm), 60 m (+ 0,60
mm), - szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm (+ 1 cm).

= temperatura mieknieniad0-800°C

Materiaty pokrywacze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;
- sg wiasciwie opakowanej oznakowane, spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w
odpowiednich dokumentach, majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Wyroby do
pokry¢ mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
= producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu dc obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowani wyrobdw.
= Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych wyrobow nieznanego
pochodzenia.
» Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennik budowy.
Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wyroby przechowuje sie
luzem w stosach lub w jednostkach ftadunkowych. Jednostki tadunkow powinny by¢
sktadowane na paletach. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce pap powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwach. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki pap nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji
stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80cm.

3. SPRZET

Do pionowego transportu materiatdw wycigg wolnostojgcy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatbw samochdd dostawczy do 0,9 t. Ciecie blachy moze odbywaé sie
wytgcznie urzgdzeniami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki organicznej i cynkowe;j.
Zaleca sie stosowanie nozyc wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Blachy transportowaé utozone na srodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalne jest
,ZWisanie” czesci blachy poza burte srodka transportowego. W przypadku przechowywania
blachy przez dtuzszy czas nalezy bezwzglednie usung¢ folie ochronng (max. dtugosé
sktadowania zgodnie z instrukcjg producenta). Sktadowanie materiatu z blachy powinno
odbywaé sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie
reagujgcych materiatow w odlegtosci min. 20 cm od podtoza. Podczas przenoszenia dtugich
arkuszy blach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ oséb, aby zapobiec przesuwaniu po sobie
blach oraz ich wyginaniu sie i chwytac je w miejscu przettloczek, gdzie majg one najwieksza
sztywnosgé.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty pokrywcze nie powinny by¢é wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikéw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej 5°C, rosa,
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opady deszczu lub sSniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie oraz zadanych
parametrow ochrony przeciwpozarowej. W razie koniecznosci wykonywania pokryé w
niekorzystnych  warunkach atmosferycznych powinny by¢ zastosowane  $rodki
zabezpieczajgce przed mozliwoscig szkodliwego ich oddziatywania na jako$¢ i trwatosé
pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz pokrycia z papy.

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B02361:1999, tzn. od 1% do 20%. Papa
asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania dwdch
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap
zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych
zasad: palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podfoza. W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;.
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu mas
asfaltowej lub jej zapalenia. Nadtopiong powloke asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
dtugosci ogrzewanego podtoza watkiem o szerokosci pasma papy.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno b)
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone
specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia
lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2. Montaz odwodnienia

5.2.1. Rynny z blachy mocowa¢ do okapéw za pomocg uchwytéw rozstawionych co 0,6 m.
Elementy rynien taczy¢ na budowie $ciSle z zaleceniami producenta i z materiatow
preferowanych przez producenta. Odcinki rynien nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 m. W zwigzku
z tym nalezy dzieli¢ je na odcinki, ktorych kornce umieszcza sie w miejscach najwyzszego
wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny konczy¢ tzw. denkiem i nie tgczy¢ sie go z drugim
odcinkiem. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

5.2.2. Rury spustowe - montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna sie od umocowania co
2+3 m uchwytow wzdtuz linii wyznaczonej na Scianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje sie 1
m ponizej wpustu. Poszczegdlne elementy rur spustowych tgczy¢ na tzw. mufy. Polgczenie
rynien z rurami spustowymi wykonywa¢ za pomocg lejow spustowych. Odwodnienie
powierzchniowe.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasade nalezy przyjaé, ze na wszystkie elementy pionowe wystajgce ponad potaé nalezy
zabezpieczy¢ przed przeciekaniem obrobkami blacharskimi. Gérna czes$¢ obrobki musi by¢
zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry, czyli uskoku muru nad
obrobkag, lub za pomocg obrobki dwudzielnej.

Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem
w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obrébek wykonaé spadki min. 5 % na
zewnatrz z zaprawy cementowej M-7. Blache mocowa¢ do podtoza w dwoch miejscach
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kotkami rozporowymi z zakryciem tbow kapturkami ochronnymi. Blacha powinna doktadnie
przylega¢ do podktadu na catej powierzchni i wchodzi¢ pod element podprogowy okna, ktory
dodatkowo uszczelni¢ silikonem. Obrébka powinna wychodzi¢ poza lico sciany na ok. 5 cm.
Dodatkowo zastosowaé zaslepki boczne z utwardzonego PCV z uwzglednieniem przy
montazu luzu min. 2 mm/m dtugosci parapetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér materiatéw

Do oceny i przyjecia pokrycia dachowego Wykonawca powinien przedstawié, co najmniej
nastepujagce dokumenty:

- dokumentacje techniczna,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidlowego wykonania kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajgcych,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wczesniejszych
uzgodnien z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i
pomiaru, a w odniesieniu do robét zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie poditoza powinno by¢ przeprowadzone podczas odbioru miedzyoperacyjnego
przed przystgpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w
protokole z tego odbioru.

Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podioza lub podkiadu nalezy uznaé za zgodne z niniejszg ST i dopusci¢ do
wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badanh da wynik
ujemny, wéwczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uznac za niezgodne z niniejszg ST.
W razie wykonania podktadu lub podtoza w catosci lub czesci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST Inzynier powinien ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub
czesciowe odrzucenie wykonanych robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonac¢
poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami ST.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania
robét pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badah odbioréw
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Sprawdzenie _materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci (atestow) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdbw z wymaganiami odpowiednich norm lub swiadectw dopuszczenia materiatéw do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. W przypadku wystgpienia watpliwosci, co
do jakosci materiatbw, na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ losowo prébki do badan
laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983.

Badanie prawidtowosci wykonania pokrycia

= Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia nalezy przeprowadza¢ jak dla podkfadu lub
podtoza pod izolacje.

= Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzaé gtdwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku
ze Scianami, kominami, Swietlikami itp.). sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to mozna
réwniez wykonac¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
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= Sprawdzenie mocowania blachy do podtoza drewnianego nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstepdw pomiedzy tgcznikami
z doktadnoscig do 1cm. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢é w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie i naprawy po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci potgczenia
poszczegoélnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci i
kierunki pionowego; nalezy sprawdzi¢ rowniez, czy rury nie majg dziur i pekniec.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegolnych odcinkéw i
potgczen z rurami spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu
wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej
i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny
nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ wlewanie sie wody z pofaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac
do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng krawedzig rynny).

Sprawdzenie szczelnosci obrébek nalezy przeprowadza¢ w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komisje miejscach sposrdéd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawaé przez ok. 10 minut zraszaniu wodg w sposdb podobny
do dziatania deszczu, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie w tych miejscach
albo nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczy¢ w sposob
trwaty — umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzac¢ gtéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku
ze scianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami, itp.). sprawdzenie szczelnosci
pokrycia nalezy przeprowadzaé bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie
to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody
przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawy
po wyschnieciu pokrycia. Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane
roboty pokrywcze dachow papg nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm i niniejszg ST.
W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé robét pokrywczych lub
tylko ich czesc¢ nie spetniajg wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe
do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i ST i przedstawic je do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okre$lony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegbtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.08
PODLOGI | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem posadzek i oktadzin z wykfadzin termozgrzewalnych oraz ptytek gresowych.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot:  45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

Kod kategorii robét: 45434000-4 Kladzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie scian

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czes¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

3. SPRZET

Wiekszos¢ robot podtogowych wykonywana jest recznie za pomocg prostych narzedzi jak
packa, tata, szpachla stalowa zebata do rozprowadzania kleju, pita reczna, rozptatnica
o drobnym uzebieniu, mtotek, pobijak, noze, walec dociskowy, itp. Do wykonywania zapraw
klejowych niezbedne sg mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wycigg jednomasztowy
z napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.

4. TRANSPORT
Suche mieszanki przechowywaé¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci. Wyktadziny sztuczne sktadowa¢ w opakowaniach producenta utozone na
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ptask, w pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiaty zabezpieczy¢ przed trwatymi
odksztatceniami mechanicznymi. Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwrécic¢
szczegolng uwage na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie powstaty zatamania wykfadziny.
Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych,
suchych pomieszczeniach w temp powyzej 15°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét
budowlanych i instalacyjnych, tgcznie z prébami ciSnieniowymi instalacji grzewczych
i wodnych. Rodzaj posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslona jest
w dokumentacji projektowej. Grubo$¢ posadzki dla pomieszczenia przyziemia wynosi 8cm,
grubos$¢ posadzki parteru 5cm.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego potozenie
w stosunku do projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchyiki rownosci powierzchni
podane zostaly w odrebnych ST. Szczegdlnie wazne jest badanie podktadu, co nalezy do
obowigzkoéw wykonawcy robét podtogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie
betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo), a w podkladzie
gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin
wykonywania posadzki nalezy przesungé.

Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomocg papierkéw wskaznikowych Hydrotest.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z materiatow drzewnych
nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C — zalecana +20°C.

Przy wykonywaniu posadzek 2z materiatdbw z tworzyw sztucznych temperatura
W pomieszczeniach powinna wynosi¢ co najmniej + 15°C — zalecana + 18°C.

Posadzki z materiatéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej niz+
5°C — zalecana + 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.1. Podkiad z zaprawy samopoziomujacej

Wylewki samopoziomujgce cienkowarstwowe wykonaé¢ z suchej mieszanki. Roboty
wykonywaé w temp. otoczenia od +5°C do +25°C. Po przygotowaniu podtoza wykonac
dylatacje. Wykona¢ je z tasm dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdiuz
wszystkich scian, stupéw, wystajgcych przewodow i rur. Wystajgce elementy stalowe (ktore
beda stykac sie bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zawartos¢ opakowania wsypac do odmierzonej ilosci wody w proporcji okreslonej przez
producenta na opakowaniu. Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej
od grudek, jednorodnej masy. Po odczekaniu okoto 5 minut zaprawe jeszcze raz doktadnie
wymieszaC. Na przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni
podfoza pacg stalowg lub tatg oraz odpowietrzyé za pomocg walca z kolcami lub szczotki.
Zaprawe po wylaniu nalezy chroni¢ przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunkow
sprzyjajgcych wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylacja) nalezy wylewke nakry¢ folig
lub pielegnowac jak beton. Przydatnos¢ do ruchu pieszego podkfadu po 6 godzinach w temp.
+18°C.

5.2. Gruntowanie posadzki betonowej preparatami gruntujgcymi

Wybra¢ impregnat wodorozcienczalny, majgcy na celu ujednolicenia chtonnosci podtoza.
Wymagania przygotowania podtoza jak przy malowaniu powierzchni.

UWAGA: niezaleznie od niniejszej ST stosowaé sie do zaleceh producenta wybranego
impregnatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbiér materiatéw

- odbiér materiatbw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbiér materiatbw powinien obejmowacC sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
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zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot zakohczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng
oraz wlasciwymi normami.

- materiaty ktorych jako$c¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwoséci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci, na zlecenie
Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— podczas ukfadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzaé metodg przektuwania z doktadnoscig do
1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
podktadu. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

- sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych
i przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét posadzkowych

- przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
= temperature pomieszczen,
= wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
= wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok.
10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od Zrddia ciepta,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkfadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocag aparatu elektrycznego lub
papierkow wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosi¢: przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m? dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkfadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy robét podtogowych

— sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi (na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
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dzienniku budowy),
— sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych  wykonanie robo6t  (ciepinych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno—uzytkowych.
— odbiér posadzki powinien obejmowad:
= sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ocene
wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie
podkfadu,

= sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

= sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

= sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiladek
dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

— sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
roboét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.09
TYNKI WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
Zz wykonaniem:

—  przygotowania podtoza

— wykonanie pasow tynkéw pokrywajgcych bruzdy instalacyjne

—  tynkdéw wewnetrznych cement.-wapiennych kat. 1lI

— wewnetrznych gtadzi gipsowych.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robot: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy rob6t: 45410000 Tynkowanie

Kod klasy rob6t: 45430000 Pokrywanie podtdg i cian

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czesc¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegotowe parametry zapraw
podano w ST 00.04 ,Roboty murarskie”.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng
do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) - powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegoélnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
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gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byc¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Preparat gruntujacy
2.5. Gips szpachlowy - spetniajgcy wymagania PN-B-30042:1997.
2.6. Gtadz gipsowa

3. SPRZET
Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkdw mozna przyjmowac analogicznie jak w ST B.5
.,Roboty murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatdw sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowac

analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

—Zaprawe nalezy chronic¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywac na paletach, w szczelnie

zamknietych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zaleznosci od danych producenta).

— Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadzin ceramicznych powinny byc¢
przewozone i sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12
miesiecy od daty produkcji w warunkach suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca
sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw. W trakcie
wykonywania robot tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki
rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne kat. IlI

Przygotowanie podtoza z elementéw ceramicznych i betonowych.
Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10
+15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem wyskrobac na te gtebokos¢. W razie
potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tlustych. Przed tynkowaniem mur
zmy¢ wodaq.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
= Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysoko$ci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonac placki z zaprawy i wygtadzi¢ je réwno z gtdwka gwozdzia. Nastepnie miedzy
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plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow. Mozna
uzy¢ do tego celu réwniez listew drewnianych lub stalowych.

= Obrzutke wykonaé¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na
Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdétcementowe;j
obrzutki powinna odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

= Narzut wykonaé po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubosé narzutu
powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu wyréwna¢ go za pomocg taty. Narzut w narozach
wyrownac za pomocg pac w ksztatcie katownika, narzut zas na wrebach, na stupach itp.
— specjalnymi wzornikami.

= Gfadz wykonac z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,ttusta” niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi
1+3 mm. Po stezeniu gtadzi zatrze¢ jg packag drewniang lub stalowg. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

Tynki zwykty kategorii Ill —-powinny sktadac sie z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatartej
na gfadko. Grubosc¢ tynku powinna wynosi¢ 15+18 mm.

5.2. Gladzie gipsowe
Przygotowanie podtoza

Gtadz gipsowa moze byé¢ stosowana na podifoza nie narazone na bezposredni wptyw
wilgoci. Wilgotnos¢é podioza powinna by¢ nie wieksza niz 6%. Podtoze powinno byé
oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczoéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle
zwigzane czes$ci powierzchni nalezy wczesnie odkué, za$ czesci luzne lub osypliwe usungé
przy pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje koniecznos¢ redukciji chtonnosci podtoza, nalezy
zastosowaé emulsje gruntujgca. Wszystkie elementy stalowe mogace stykac sie z zaprawg
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gtadz gipsowg przygotowuje sie przez wsypanie materiatu do wody i intensywne mieszanie
reczne lub mechaniczne, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do
przygotowania zaprawy nalezy uzywac czystych nie korodujgcych narzedzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zwigzanej zaprawy skracajg czas wigzania przygotowanej nastepnej partii
masy.

W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta niz
w przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje sie do uzycia po powtérnym jej
wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gtadz gipsowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie metalowg paca, dociskajgc mase
silnie do podtoza. Zaleca sig, aby najpierw wypetni¢ duze ubytki. Gtadz na sciany naktada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku
sufitéw, gtadz nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciagnaé
pace w kierunku "do siebie". Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac
i przeszlifowa¢. Czas otwartej pracy gtadzi zalezy od chtonnoéci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Po wyschnieciu pierwszej
warstwy nalezy przeszlifowac nierdwnosci, odpyli¢ powierzchnie i zaciggng¢ drugg warstwe
na takich samych zasadach. Po wyschnieciu powierzchnig doktadnie wyszlifowac.
Przed malowaniem powierzchnie odpyli€.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jako$ci wykonania robo6t powinna polega¢ na sprawdzeniu jakosci materiatow
analogicznie jak w ST 00.02 ,Betonowanie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk
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oraz sprawdzeniu wyglgdu powierzchni tynku. Na powierzchni tynku kat. O dopuszczalne sg
wioskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza powinna wynosi¢ 0,05
MPa. Przy tynkach kategorii lll oraz gtadziach gipsowych niedopuszczalne sg pekniecia na
powierzchni oraz wypryski i specznienia. Minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna
wynosi¢ 0,025 MPa. Odchytki grubosci tynku powinny wahaé sie w granicach od -4 do + 2
mm. Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN 70/B-10100 zestawiono w ponizsze;j
tablicy.

Dop. odchylenia Dop. odchylenia

Kategoria owierzchni od Dopuszczalne Dopuszczalne rzecinajgcych si
9 p - . odchylenia powierzchni od odchylenia powierzchni od P Jacy e
tynku ptaszczyzny i odchylenia . : . ) ptaszczyzn od kata
- - ) kierunku pionowego kierunku poziomego -
krawedzi od linii prostej podanego w dokumentacji
0,1 1la Nie podlegajg sprawdzeniu
1 mmna 1 miogétem Lo
S Lo 3 mmna 1 miogotem
3 mm i w liczbie nie nie wiecej niz4 mm w . L
. Lo . . - nie wiecej niz 6 mm dla
wiekszej niz 3 szt. na pomieszczeniach wysokosci ) : .
1 . P L AT catej powierzchni 3mmnalm
catej dtugosci faty do 3,5 m oraz nie wiecej niz ; L .
) . : ograniczonej pionowymi
kontrolnej 6 mm w pomieszczeniach :
przegrodami

powyzej 3,5 m wysokosci

1,5 mm na 1 miogdtem

nie wiecej niz 3 mm w 2mm na 1 miogstem

2 mm i w liczbie nie nie wiecej niz 3 mm dla

v, . g, pomieszczeniach wysokosci ; ) .
wiekszej niz 2 na L AT catej powierzchni 2mmnalm
VT, IVw diugosci faty kontrolnej do 3,5 m oraz nie wigcej niz ograniczonej pionowymi
4 mm w pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5 m wysokosci

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady tynku:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni, itp.,

— trwate slady zaciekoéw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

6.5. Kontrola materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie. Szczegodtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne
wykonania robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 4.Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.10
STOLARKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem stolarki okiennej i drzwiowej kompletnie wyposazonych przy
zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcym wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres:

— dostarczenie i montaz stolarki aluminiowej;

— dostarczenie i montaz drzwi stalowych w zadanej klasie odpornosci ogniowej;

_-  dostarczenie i montaz okien PCV;

1.4. Zakres robo6t towarzyszacych
Utylizacja demontowanych okien i drzwi. Obrobka osciezy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cze$¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.6. Nazwy i kody rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod kategorii robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanegj
45421000-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

1.7. Wymagania dotyczgce prowadzenia roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz
znakiem bezpieczenstwa B (umieszczonym w tréjkgcie rownoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by¢ zastgpione znakiem jakosci CE. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie
wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Wyroby do momentu wbudowania
muszg posiadaé opakowania producenckie z informacjg o rodzaju i jakosci wyrobu, aprobaty
z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie, instrukcje montazu dedykowane przez
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producenta, elementy mocujgce w wystarczajgcej wg instrukcji liczbie. Stolarka
przeciwpozarowa winna posiada¢ odpowiednie oznakowanie i certyfikacje.

2.1. Okna aluminiowe

Przed zakupieniem, wykonaniem i zamontowaniem okien, nalezy dokona¢ pomiaréw
rzeczywistych otworéw w naturze. Wymiary okien podane w projekcie budowlanym stuzg
wytacznie do wykonania otworéw w Scianach.

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wymiany stolarki aluminiowej:

- stolarka z ksztattownikéw aluminiowych z izolacjg powinny by¢ przeznaczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej;

- stolarka powinna spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych,
w ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem;

- podziat powierzchni, klasyfikacja pozarowa, rodzaj szklenia (stosowanie szkia
bezpiecznego), sposdb otwierania i wymiary skrzydet okreslone zgodnie z rysunkami
projektu oraz opisem projektu budowlanego;

- stolarka zewnetrzna powinna spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta nie moze
przekraczaé 0,9W/m?xK dla okien i 1,3 W/m?xK dla drzwi;

- stolarka powinna spetniaé wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej
pomieszczeh oraz przepuszczalnosci powietrza zgodnie z obowigzujgcymi normami;
okna nierozszczelnione mozna stosowac wytgcznie w pomieszczeniach z regulowanym
naptywem powietrza;

- wszystkie elementy stolarki o zadanej klasie odpornosci ogniowej powinny posiadac
wymagane atesty i by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

- kolor grafitowy, do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie wykonawczym.

2.2. Stolarka PCV

Stolarka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12608 Ksztaftowniki
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja,
wymagania i metody badarn oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. Stolarka zewnetrzna powinna spetnia¢ wymagania ochrony cieplne;j
budynkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, maksymalny wspoétczynnik przenikania
ciepta nie moze przekraczaé 0,9W/m?xK dla okien. Kolor okien biaty, podziat zgodnie
z dokumentacjg projektowg, na wzoér okien w Scianie zachodniej budynku t6zkowego.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce stolarki stalowej

Drzwi stalowe o zadanej odpornosci pozarowej EI 60 powinny posiada¢ wymagane
atesty i by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Oscieznica stalowa.

Kolor wg wskazan Zamawiajgcego.

Wszystkie wytyczne stolarki zgodnie ze wskazowkami zawartymi w czesci graficznej
opracowania (rysunki zestawien stolarki).

3. SPRZET

Oprécz narzedzi recznych potrzebnych do obrobki wstawianej stolarki, do transportu
pionowego materiatdw wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t. Roboty mozna
wykonywac¢ przy zastosowaniu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac sie srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w pozycji pionowej lub ukosne;j.
Stolarka powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie z dwoch stron stojaka (jezeli jest
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obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z
miekkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje sie pasami do statych
uchwytébw naczep transportowych. Stolarka powinna by¢é zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w
czasie transportu. W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wptywem ciezaru
nie uszkodzi¢ elementu bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania i transportu
powinna by¢ zabezpieczona przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Stolarka okienna

Czas osadzania stolarki okiennej - wbudowanie stolarki powinno odby¢ sie po wykonaniu roboét
mokrych (posadzki, tynki) i po wyschnieciu budynku. Obrobki zewnetrzne powinny by¢
montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym
obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiaréw osciezy i okien, luzy na wbudowanie - miejsce wbudowania okien zgodne
z dokumentacjg projektowg. Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie réznicuje sie
odpowiednio od wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien
minimalny luz (na strone) powinien wynosic:
= 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
= 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
= 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone 0 5 mm.
W przypadku stosowania do uszczelniania tadm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy dopuszcza sie zmniejszenie luzow o 50%.
Wymiary okien sg okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamowieniem stolarki
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarowg otwordw z zatozeniami projektowymi.

Przygotowanie osciezy wbudowania - oscieza powinny odznaczac¢ sie doktadnoscig ksztattu i
wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny byé réowne i gtadkie, a przed montazem stolarki
oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien - okno powinno by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie
wykonczonym. Do wbudowania skrzydta okienne nalezy zdjg¢. Na czas wykonywania
uszczelnien przy uzyciu pianki PU i kitbw oraz podczas prowadzenia robét malarskich i
tynkarskich okna powinny byc¢ ostoniete folig i ochronng tasmag malarska.

Wprawianie okna - okno powinno by¢ posadowione na czesci konstrukcyjnej (nosnej) $cian.
Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana
w osciezu za pomocg klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciggow montazowych. Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny byc¢
zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zostac
podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state. Punkty wstepnego
klinowania powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy tak, aby nie spowodowac
wygiecia elementow oscieznic. Szczeliny miedzy oscieznicami a osciezami okien uszczelnic¢
samorozkurczalng piankg izolacyjng. Pianki uzywa¢ po uprzednim umieszczeniu w oknach
rozpérek zabezpieczajgcych przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkrety. Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploataciji
okien. Okna aluminiowe montowac¢ w sposoéb cieply, poza swiattem otworu, na dedykowanych
konsolach wsporczych. Niezaleznie od zastosowanego rodzaju wszystkie fgczniki muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm,
ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowaé do jej profilu. Minimalne
zagtebienie fgcznikdw w murze powinno wynosi¢ 60 mm.
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Elementy kotwigce osadzane w oSciezach:
»= na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza;
= maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
= dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania, na szerokosci elementu — jeden element
kotwigcy na 1mb.
Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu,
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. R6znice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowa¢ nalezy klocki
podpierajgce, ufatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydfa wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm zastosowacC dwa komplety klockéw.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamknac.
Oscieza wewnetrzne otynkowac, zewnetrzne ociepli¢ metodg lekkg - mokrg. W trakcie
wstawiania okien nalezy obsadzi¢ prefabrykowany podokiennik wewnetrzny. Podokiennik
powinien mie¢ spadek do wewnagtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych i stalowych
nalezy oceni¢ mozliwosé bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpoczgé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czeéci
nosne budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy
pomiedzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzag
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy drzwi powinny by¢
oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Do mocowania drzwi aluminiowych i stalowych nie wolno uzywac¢ materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za
pomocg kotkdw wstrzeliwanych, kotkdw rozporowych badz kotew stalowych, odpowiednio do
rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewniac przenoszenie
sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje
budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium zaleca sie montaz drzwi po
zwigzaniu tynkéw na scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest
rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystgpieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w osSciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Oscieznice drzwi aluminiowych i stalowych nalezy zamocowaé w
osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiasow i
tozysk. Odlegto$¢é miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw
pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg
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otworéw wykonanych w ksztattownikach. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kofki
rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na calg dlugo$é kota osadzonego w
Scianie. Osadzone w osciezach drzwi aluminiowe i stalowe powinny by¢ uszczelnione, tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wéd opadowych. Powstate
szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem
producenta $lusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbidr okien i drzwi przeprowadza sie w trzech etapach:
— przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng oraz na zgodnos¢ z
zamowieniem,
— w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych
podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),
— po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyiki osciezy okiennych w $cianach surowych nieotynkowanych + 10 mm
dla wymiaréw do 2,5 m. Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynoszg + 5 mm.
Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno doj$s¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu
oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej
jednak niz 3 mm na catg oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie¢ bez zacie¢. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi
narozami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
roboét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT

Ogollne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- kompletnos¢ okug,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-EN 143511+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne Czes¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Czes¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Czes¢ 4. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -00.11
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwickszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
malowaniem farbami chlorokauczukowymi, akrylowymi, lakierowaniem malowanych
powierzchni, lakierowaniem i malowaniem elementéw metalowych i drewnianych.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czesc 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.6. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy rob6t: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY

Do malowania powierzchni wewnetrznych nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe
wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem sg wodne dyspersje akrylowe odpowiadajgce normie
PN-C-81914:2002.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosowac lakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementéw stalowych — powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1S012944-5:2001 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestyciji.

3. SPRZET

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowa¢ watki futerkowe. W miejscach
trudnodostepnych malowac¢ pedzlem ptaskim o miekkim witosiu.
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Do lakierowania elementéw drewnianych stosowac pedzel ptaski z migkkim wtosiem.
Malowanie farbg olejng lamperii przy pomocy watkéw z ggbki.

4. TRANSPORT
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinien odbywac sie zgodnie z PN-89/C-81400 —
w temperaturze zalecanej przez producenta. Transport i sktadowanie lakierow powinien
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta w oryginalnych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podfoza
5.1.1. Podtoze mineralne
Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowa. Nie stosowaé do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i pekniecia powierzchni sufitdw nalezy wypetni¢ gtadzig gipsowg i po
wyschnieciu przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym. Wilgotno$¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod farbe emulsyjng nie powinna by¢ wieksza niz max. 4%. W
miejscach wyraznych rys i peknieé¢ nalezy po skuciu pasow tynku o szer. 30 cm wykonaé
zwykte tynki na osiatkowaniu siatkg cieto-ciggniona.
Powierzchnia sufitu powinna by¢ gladka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen.
Pierwsze malowanie sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w
szczegoblnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,

— wykonaniu podktaddéw pod wyktadziny podtogowe,

— po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu biatego montazu,

— po utozeniu posadzek

5.1.2. Podloze drewniane

Powierzchnia drewniana powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu, zywicy lub
innych zanieczyszczen. Starg powloke malarskg nalezy usungé Ilub zmatowic
drobnoziarnistym papierem Sciernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni nalezy
zaszpachlowac szpachléwkg zywiczng.

5.1.3. Podloze stalowe

Podloze stalowe oczyszczone do stopnia czystosci, co najmniej St 2 wg PN - 1ISO 8501-1;
podfoze suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementéw wczesniej malowanych nalezy
usung¢ starg powtoke szpachli oraz doktadnie przeszlifowaé powierzchnie drobnoziarnistym
papierem $ciernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura podczas robét malarskich przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +18°C

5.2.1. Malowanie farbg emulsyjng tynkéw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone podtoze nanie$¢ watkiem warstwe z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwno$ci na powierzchni zaszpachlowaé szpachldwka olejno-zywiczng i
przetrze¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Nastepne dwie warstwy wykona¢ z farby
nawierzchniowej, wykonujgc miedzy nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie. Miejsca
trudnodostepne malowacé niewielkim pedzlem ptaskim z miekkim, jasnym wiosiem.
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5.2.2. Malowanie elementéw metalowych farbg chlorokauczukowg

Po oczyszczeniu i odttuszczenie powierzchni profili stalowych nalezy je pomalowaé
pedzlem ptaskim o miekkim, jasnym wiosiu farbg chlorokauczukowg czerwong tlenkowa.
Nastepnie nalezy nanies¢ tg samg technikg dwie warstwy emalig chlorokauczukowg ogélnego
stosowania w kolorze czarnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie prowadzenia robot malarskich powinna byé prowadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:

— sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich,

— sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania poditoza pod malowanie,

— sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powiok.

Zbadanie jakosci materiatdw i podiozy powinno by¢ dokonane w sposéb okreslony
normami panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocene higieniczng panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH). Korzystne bytoby rowniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajgcego
produkt ekologicznie bezpieczny. Badanie powiok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach
nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczeséniej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje.

- powtoka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mieé uszkodzen, smug, przeswitdéw, plam i Sladéw pedzla
lub watka.

- nie dopuszcza sie obecnoéci spekan, tuszczenia sie i odstawania od podtoza oraz
widocznych tgczen i poprawek,

- dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywajgcego
podtoza,

- powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

- barwa powtoki powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:

- powtoki z lakierow powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywac
Sladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy i plam,

- powtoki powinny wytrzymywac préby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodg
z mydtem, na przyczepno$¢ do podkiadu, na wsigkliwos¢ i twardo$¢ powitoki oraz
Scieralnose¢,

- powtoki powinny miec potysk lakierowy, by¢ btyszczace, lecz nie kryjgce i nie powinny
wpltywac na zmiane barwy podtoza pokrywanego lakierem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podtdg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.
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8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom I.

Budownictwo ogélne. Czes$é 4.Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.12
SLUSARKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg:. ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci $redniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji obejmujg swoim zakresem:
- dostarczenie i montaz poreczy pochylni — 1 kpl.
- nadproza stalowe,
- wykonanie napisu przy wejsciu
- montaz paneli/ lameli aluminiowych przestonowych;

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cze$¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.6. Nazwy i kody robé6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych

Kod klasy robat: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

Kod kategorii rob6t: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
2.1. Porecze do pochylni dla 0séb niepetnosprawnych — porecze pochylni nalezy wykonaé ze
stali nierdzewnej polerowanej min. Stupki ze stali jw. lecz @ 50 mm.

2.2. Nadproza stalowe — wg projektu konstrukcyjnego.
= nadproze stalowe N-3 2xIPE 200 ze stali S235, skrecane Srubami M16
= nadproze stalowe N-4 2xIPE200 ze stali S235, skrecane srubami M16

2.3. Uchwyty stalowe do mocowania napisu — wykonane z bednarki stalowej gr. min. 3,0 mm,
ocynkowane lub malowane farbg chlorokauczukowg czerwong tlenkowg oraz emalig
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chlorokauczukowg ogolnego stosowania w kolorze czarnym.

2.4. Lamele aluminiowe - belki RK 50x100x5mm, 12 sztuk, mocowane do ptyty balkonowej
przy wejsciu, malowane proszkowo na kolor grafitowy.

3. SPRZET
Narzedzia reczne potrzebne do wykonywania poszczegolnych typow robdt zblizonych
opisanych w stosowanych ST. Ponadto, do transportu materiatéw samochod dostawczy 0,9t.

4. TRANSPORT

Elementy transportowac i przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w pozycji
niedopuszczajgcej do uszkodzenia materiatu oraz zgodnie zatozeniami zawartymi z
zblizonych ST oraz warunkami OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien tak zorganizowa¢ pozostate prace na budowie, aby zapewnione bylo

harmonijna i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania elementow S$lusarsko —

kowalskich, uporzgdkowanie miejsca pracy od pozostatosci materiatéw budowlanych (gruzu)

i zabezpieczenie miejsc pracy:

- materialtbw pomocniczych do umocowania osadzonych elementéw S$lusarsko —
kowalskich,

- przewodow pradu elektrycznego do napedu oraz oswietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrzadzi¢ szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzane

z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem elementow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb,

aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie. Usytuowanie elementow $lusarskich powinno odpowiadaé

zapisom dokumentaciji projektowe;.

5.1. Pochwyty z rur (porecze) schodéw — montaz na wysokosci 1,10 m; porecze schodow
zewnetrznych winny by¢ przedtuzone o 30 cm poza krawedz stopni, z zakonczeniem
bezpiecznym (odpowiednim wywinieciem do dotu). Mocowanie do podfoza za pomoca 4 Srub
min. M8.

Porecze posrednie dla niepetnosprawnych nalezy umiesci¢ na wysokosciach 0,75 m oraz
0,90 m w rozstawie 1,05 m. porecze wzdluz czesci spadkowej wydtuzone o 0,3m
odpowiednio poza krawedz przetamania pomiedzy pochylnig a podestami — gérnym i dolnym.

5.3. Nadproza stalowe — wg zatgczonego projektu konstrukcyjnego.

5.4. Uchwyty stalowe do tablic informacyjnych - Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢
projekt wykonawczy i wykonal po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.5. Pionowe lamele aluminiowe — montaz wg zaleceh wybranego producenta lameli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jakoS¢ materiatbw, wymiary i usytuowanie elementow oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng. Podczas odbioru koncowego ocena jakosci wykonania robot
bedzie dokonana metodg wizualng. Niedopuszczalne sg uszkodzenia elementéw oraz
odchyiki od kierunkéw pionowych, poziomych oraz liniowosci widoczne nieuzbrojonym okiem
z odlegtosci ok. 1,5m. Elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie poszczegodlnych elementdéw poreczy i balustrad nie powinno przekraczaé + 1
cm w stosunku do danych wyjsciowych okreslonych w literaturze fachowej i danych
producenta. Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli wykonania kotew wklejanych,
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ustawienia stupkéw poreczy i balustrad, kontrola prostoliniowosci oraz odbiorze powiok
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola jakosci robdt antykorozyjnych powinna by¢ prowadzona po wykonaniu kazdej
powtoki antykorozyjnej zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wymagania dotyczace wykonanie robét typowych zawarto w stosownych SST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét
sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogélne.

PN-M-82410 Sruby ze tbem kulistym z noskiem.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-EN ISO 3892:2004 Powtoki konwersyjne na podtozu metalowym -- Oznaczanie masy

jednostkowej powtok -- Metody wagowe

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Czesc¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.),

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.

Budownictwo ogdlne. Czes¢ 4.Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.13
ELEWACJE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elewacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:
,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SPZOZ w Radzyniu Podlaskim w
ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej czesci
Sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg komunikacji
pionowej”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem prac elewacyjnych. Zakres robdt:
» Projektowana rozbudowa:
- tynkéw silikonowych na elewacjach dobudowanych czesci budynku (z pominieciem
zakresu robot uwzglednionych w SST 00.06 Roboty izolacyjne);
» Segment istniejgcy:
- uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych materiatem o analogicznych wiasciwosciach i
gramaturze jak tynki istniejgce
- ostoniecie folig polietylenowa okien i drzwi istniejgcego segmentu
- przygotowanie podtoza pod malowanie — gruntowanie
- malowanie elewacji istniejgcego segmentu
= Malowanie istniejgcych elementow Slusarki
- zeskrobanie zniszczonych powtok farby olejnej z elementéw metalowych.
- jednokrotnie szpachlowanie
- dwukrotne malowanie powierzchni metalowych petnych i balustrad.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Zakres robot towarzyszacych obejmuje:
» demontaz elementdéw takich jak lampy na elewacji, wentylatory, kraty ostonowe wlotow
wentylacyjnych, itp.
= ustawienie rusztowan i montaz folii ochronnych jezeli warunki atmosferyczne bedg
tego wymagaty.
= uprzatniecie terenu prac, wywoz odpaddéw pobudowanych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czes¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.6. Nazwy i kody robé6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
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dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):

- Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szklg wodnego) stosowany na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

- zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-
kopafimerowa), zawierajgca wypeiniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na
powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca;

- tynki silikonowe barwione w masie o powierzchni zblizonej do gtadkiej o fakturze
.kamyczkowej” o uziarnieniu 1,0 mm, przeznaczone do systemoéw ocieplen, mineralne,
paroprzepuszczalne, hydrofobowe, elastyczne, stuzgce do wykonywania gtadkich
powierzchni na warstwach zbrojgcych w bezspoinowych systemach ocieplen. Skfadajg sie
z mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Kolor ztamana biel
i grafit.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocag
kotkéw rozporowych

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- farba silikonowa, kolory jak tynku barwionego;

- rusztowania.

3. SPRZET

Narzedzia reczne potrzebne do wykonywania poszczegolnych typow robot zblizonych do
opisanych w stosowanych ST. Ponadto, do transportu materiatéw samochdéd dostawczy 0,9t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunk6éw umowy zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta, w pozycji nie
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powodujgcej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie ze wskazaniami OST.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojgce, listwy, profile — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;.

Mozna jg wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki na styropianie. Wyprawy
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C ( rowniez w nocy) i ponizej 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich w czasie deszczu, silnego wiatru.
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu, a prace
tynkarskie rozpocznie jedynie w warunkach wtasciwych dla wybranej technologii, podanych w
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich rezimow
technologicznych wiasciwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub
dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych $rodkéw gruntujgcych i zastosuje
te $rodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni dostarczenie
na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia naroznikdéw i tasmy wzmacniajgce
w jednolitym systemie Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i zatapiac
za pomocg pacy. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt
widoczny jej kolor. Siatke nalezy uktadac¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie
zabezpieczy¢ listwami katowymi. Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po
catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od
zatopienia siatki. Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy
sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania
jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywac przy pomocy tych samych narzedzi i
stosujgc takie same ruchy reki na catej powierzchni $ciany. Gotowg wyprawe nalezy chronié
przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia
obrobek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji
wykonawca powinien zmieszaé ze sobg trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawg tynkarskg
barwiong w masie.

5.2. Malowanie istniejgcej elewaciji.

Wykonawca pomaluje powierzchnie istniejgcych wypraw tynkarskich wybranym rodzajem
farby — zaleznie od wymagan Projektu, systemu i warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezenh termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Przed
przystgpieniem do malowania elewacji istniejgce powierzchnie nalezy oczysci¢, w razie
koniecznosci usung¢ glony i porosty odpowiednimi do tego preparatami. Mycie elewacji
wykona¢ wodg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, z dodatkiem preparatu myjgcego
biodegrowalnego.

5.3. Malowanie elementéw stalowych.

Oczyszczone powierzchnie metalowe przed malowaniem wiasciwym winny zostaé
zagruntowane podktadem antykorozyjnym. Dopiero po natozeniu i wyschnieciu preparatu
zabezpieczajgcego nalezy nanies¢ wiasciwg farbe powierzchniowg, zgodnie ze wskazaniami
producenta. Powierzchnie malowac¢ wg koloréw uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy odpowiadajg
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne
z dokumentacjg. Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ réwnolegle z prowadzonymi robotami.
Sprawdzeniu podlega jakos¢ materiatdw, wymiary i usytuowanie elementéw oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg techniczng. Podczas odbioru koncowego ocena jakosci wykonania robdt
bedzie dokonana metodg wizualng. Kontrolg jakosci tynkdw na styropianie nalezy objaé
poszczegodlne etapy robot:

e montaz rusztowanh

e przygotowanie scian do ocieplenia

o przyklejanie ptyt styropianowych

e przyklejanie siatki tynkarskiej

e wykonanie wyprawy tynkarskiej
Wymagania dotyczace wykonanie robét typowych zawarto w stosownych ST.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdbtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét
sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogolne. Czes¢ 4.Arkady. Warszawa 1989.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 00.14
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ZEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest opis warunkéw wykonania
i odbioru pokry¢ podtdg i posadzek podczas wykonania zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci $redniowysokiej SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim w ramach realizacji zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej tgcznie z podbudowa, kraweznikami i obrzezami.
Powyzsze ustalenia dotyczg projektowanej opaski przy budynku, chodnikéw pieszych, drog
przeciwpozarowych.

1.4. Zakres robét towarzyszacych
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania
terenu).

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Cze$¢ 1:
Terminy ogolne i Specyfikacjg OST.

1.6. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

Kod klasy robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kod kategorii rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.7. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosC z
dokumentacjg projektowg, SST, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY

Materiat na wykonanie powierzchni utwardzonych (opaska wokét budynku w postaci kostki
betonowej gr. 8cm o krawedziach niefazowanych, ciggi piesze i jezdne) dostarcza
Wykonawca rob6t o parametrach zgodnych z uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka
powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1338:2005. Obrzeza betonowe 20x6 cm, gat. |, powinny
spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03.04 [12] i BN-80/6775-03.01 oraz Komunikatu
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 30 lipca 1989 r. [13], z betonu
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produkowanego wg PN-B-06250 [8], klasy B30.Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna
by¢ zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonu, nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza
niz 4%. Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-13-06250 [8] - stopienn mrozoodpornosci
F75. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03.04 [ 12] nie powinna
przekracza¢ dla obrzezy gat. | — 3 mm, nosnos¢ elementéw-nie powinna byé mniejsza od
2,3kN.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp. Obrzeza betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonywania taw powinien odpowiada¢ normie PN-B-
06711 [3] lub PN-B-06712 [4]. Piasek zwykly drobny potrzebny do wypetnienia spoin pomiedzy
kostkg oraz wykonania podsypek piaskowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004. Piasek powinien sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikow organicznych oraz
powinien dodatkowo odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST. B5 Roboty betoniarskie.
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czgstek miedzy podbudowg oraz podtozem.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadaé normie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej nalezy uzy¢é mieszanki traw o
przeznaczeniu rekreacyjnym.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z kostki
brukowej wymagany jest nw. sprzet mechaniczny: wibrator powierzchniowy elektryczny. Przy
robotach recznych przewiduje sie zastosowanie szpadli, topat, oskardow itp.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami
zewnetrznymi, na samochodach ciezarowych wyposazonych w urzgdzenia dzwigowe
roztadowcze. Urzgdzenia dzwigowe powinny mie¢ wazne dopuszczenie do uzytku przez UDT.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjng gr. min. 20 cm nalezy wykonaé z piasku sredniego dobrze zageszczalnego.
Planuje sie zageszczanie reczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowego. Zraszanie
nawierzchni wodg nalezy dostosowac do wilgotnosci kruszywa i powinno zapewni¢ wiasciwe
zageszczenie kruszywa. Wskaznik nosnosci powinien wynosi¢ wg PN-S-06102:1997
Wnos=80% przy zageszczeniu Is= 1,00.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé mieszanke piaskowo — cementowg w stosunku 4:1. Pod
projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypke piaskowo-
cementowg gr. 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona mechanicznie i
wyprofilowana zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zraszanie wodg powinno odbywaé sie
réwnomiernie, rozproszonym strumieniem, nie powodujgcym powstawania zastoisk wody oraz
ztobieh w powierzchni podsypki. Pod obrzezami uktadanymi pod ogrodzeniem nalezy wykonaé¢
podsypke piaskowg gr. 10 cm z materiatu dostarczonego przez Wykonawce robot.
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5.3.Uktadanie opaski z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej opaski z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$S¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.4. Obrzeza betonowe. Zasady wykonania tawy betonowej pod obrzeza.

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],
przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowsa.

5.5. Sianie traw

Grubo$¢ gleby uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wynosi¢ 20 cm. Ziemia
przygotowana do zasiania powinna by¢ odpowiednio nawozona. Do wysiewu trawy nalezy
stosowac mieszanke trawnikowg przeznaczong do trawnikow uzytkowych o sktadzie podanym
w dokumentaciji technicznej. W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion — od potowy
sierpnia do potowy wrzesnia, lub mniej dogodny kwiecien) gérna warstwa gleby powinna by¢
sucha (ponizej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przyklejac sie do butéw). Nalezy stosowac
siew reczny w dzien bezwietrzny stosujgc na 1 m? boiska 35+50 gram nasion. W celu
rownomiernego siewu nalezy catos¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewac kolejno z
czterech réznych stron (zgodnie z zatgczonym w dokumentac;ji projektowej schematem).
Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyrownac¢ grabiami czesciowo
przykrywajgc nasiona ziemig i zagesci¢c watem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajgcej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie srodkéw odstraszajgcych ptaki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.2.Sprawdzenie podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz stanem
pierwotnym. Odchyiki grubosci po zageszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinny przekraczac +2 cm. Szerokos¢ podbudowy nie powinna roznic sie o wiecej niz £5 cm
od wartosci podanych w projekcie technicznym. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
podbudowy powinny miesci¢ sie pomiedzy 0 a +2 cm w stosunku do projektowanego profilu
podtuznego. Rownos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym mierzona tatg 4-metrowg
powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaly 1 cm. Spadek poprzeczny podbudowy
powinien by¢ zgodny z projektowanym spadkiem warstwy Scieralnej (kostki betonowej)
zaréwno na prostych odcinkach jak i fukach z dopuszczalng tolerancjg +0,5%.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg stanem pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni

Sprawdzenie profilu podiuznego - przeprowadzi¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m._Odchylenia od
projektowanej niwelety opaski w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego - dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazdym ciggu opaski i miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10 m
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3 %. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy:

» dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 10 m ustawionych obrzezy

= dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od linii niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza

= rownos¢ powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez potozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

» doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng grubosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
roboét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
zezm.)
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
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