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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są instalacje sanitarne wewnętrzne dla zadania  

„Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

2. Instalacja c.o. i wentylacji 

2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewa-

nia dotyczące: 

- montażu  rurociągów c.o. 

- montażu grzejników łącznie z gałązkami i armaturą 

- próba hydrauliczna 

- wykonanie izolacji termicznej 

- regulacja działania instalacji c.o.  

- montaż nawiewników okiennych i wentylatorów osiowych ściennych 

 

2.2. Nazwy i kody robót budowlanych 

Dział 45  Roboty budowlane    – kod 45000000-7 

Grupa 453   Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0 

Klasa 4532   Roboty izolacyjne    – kod 45320000-6 

Kategoria 45321 Izolacja cieplna     – kod 45321000-3 

Klasa 4533   Hydraulika i roboty sanitarne   – kod 45330000-9 

Kategoria 45331 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyj-

nych         – kod 45331000-6 

                                    Instalowanie centralnego ogrzewania           – kod 45331100-7 

 

2.3 Określenia podstawowe 

2.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 

rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 

obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

 

2.3.2 Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 

zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

 

2.3.3  Źródło ciepła 

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 

kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

 

2.3.4 Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

 

2.3.5 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 



Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w 

najniższym punkcie instalacji. 

 

2.3.6 Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. 

 

2.3.7 Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 

odniesienia równej 20 °C. 

 

2.3.8 Ciśnienie robocze urządzenia 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 

znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 

spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

 

2.3.9 Temperatura robocza, trob (lub toper) 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 

w żadnym jej punkcie. 

 

2.3.10 Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 

(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 

milimetrach. 

 

2.3.11 Nominalna grubość ścianki rury (en) 

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 

grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 

z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. z późn. zmianami), a w przypadku ich bra-

ku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi 

przy każdej pozycji dodatkowo. 

 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty montażowe instalacji c.o.  można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierowni-

ka budowy, że: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadze-

nia robót instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne, które mają wpływ na montaż urządzeń instalacji cen-

tralnego ogrzewania  odpowiadają założeniom projektowym. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urzą-

dzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 

bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały o 

zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 

wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządze-

nia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Przewody należy 

prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza 



się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich 

przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy pomocy izolacji. 

 W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone 

tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

 Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym. 

 Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

 Przewody powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do 

ścian. 

 Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty instalacji. 

 Odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji od ściany lub stropu powinna 

wynosić, co najmniej: 3 cm dla przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla średnic 

DN32DN50 i 7 cm dla średnic DN65DN80. 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i 

wsporników. Konstrukcja tych podpór powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 

w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą wspornika po-

winno się stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 Roboty montażowe instalacji c.o. należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technolo-

gicznymi producentów poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji. 

 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 

ognia. Odcinki  pionów c.o.( w bruzdach)  otulina polietylenowa gr.13mm Tubolit DG Plus 

(NRO).  

Poziomy instalacji c.o. zaizolować: 

-  matami z wełny mineralnej z pokryciem z folii z tworzywa niepalnego (NRO)  o grubo-

ściach: 

• dn 15, 20   – 20 mm,  

• dn 25    – 30 mm, 

• dn 32  – 35 mm, 

• dn 40 i powyżej  – grubość równa średnicy wew. rury 

Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z PN-B/02421. Rurociągi w bruzdach- gr. izolacji 50%. 

 

Wentylacja dobudowywanych pomieszczeń w oparciu o nawiewniki okienne oraz wenty-

latory osiowe ścienne o regulowanej wydajności oraz wyposażone w żaluzje wywiewne. Ilo-

ści powietrza dla pomieszczeń w ilości 0,5 wymiany powietrza świeżego na godzinę. Praca 

wentylatorów jako praca ciągła. Sterowanie wentylatorami umieścić w ich pobliżu. Należy 

zapewnić możliwość sterowania wydatkiem wentylatorów wyciągowych poprzez zastosowa-

nie regulatorów tyrystorowych. Nawiew kompensacyjny z zewnątrz budynku. 

 

2.5. Materiały i urządzenia 

2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych 

  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 



1)  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji , 

2)  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm5, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

5)wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

  Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego 

ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 5.3, oraz udostępniać je 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Podobnie 

urządzenia sanitarne żeliwne, tłoczone z blachy i fajansowe powinny być czyste i bez uszko-

dzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i 

w sposób określony normami. 

 

3.7.1 Przewody 

Do montażu sieci rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować  rury 

stalowe ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane o połączeniach zaciskanych.. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury tzw. 

odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na 

budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku krótkotrwałego maga-

zynowania – w oddzielnych stosach. 

 

3.7.2 Grzejniki 

Jako elementy grzejne przewiduje się zastosowania grzejników stalowych płytowych 

z atestem do służby zdrowia  na ciśnienie pr = 1,0 MPa i temperatury tr = 100C. Urządzenia 

sanitarne tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii. Do montażu należy 

używać grzejników posiadających atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdro-

wia.  



3.7.3  Armatura 

3.7.3.1 Armatura regulacyjna 

Do regulacji hydraulicznej należy stosować: 

• Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji – jako armatura regula-

cyjną grzejnikową. 

3.7.3.2 Armatura odcinająca, armatura spustowa 

Jako armaturę odcinającą i spustową należy stosować: 

• zawory  odcinające na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku o połącze-

niach gwintowanych PN 1 (1,0 MPa) t=100C. 

 

3.7.3.3 Armatura – uwagi ogólne 

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 

zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

1) Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypad-

kach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą. 

2) Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione. 

3) Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia 

swoje położenie. 

4) Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia. 

5) Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 

2.6 Sprzęt 

3.7.4 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określo-

nym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 

innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

 

2.7 Transport  

3.7.5 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 

 

2.8 Wykonanie robót 

3.7.6 Warunki przystąpienia do robót 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod 

kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodza-

jem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i 

odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 

zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w 

czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 

do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwier-

dzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 



inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 

autorem projektu. 

 

3.7.7 Montaż rurociągów 

1) Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uży-

wać. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połą-

czeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi; 

długość tulei powinna być większa o 68 mm od grubości ściany lub stropu. 

 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 

 w instalacji ogrzewczej wodnej 
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 1)   Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

  

 

3.7.8 Połączenia gwintowe 

Połączenie    gwintowe    może   być   wykonywane   z   uszczelnieniem   na    gwincie    lub z 

uszczelnieniem      uszczelką      zaciskaną      między      odpowiednio      przygotowanymi po-

wierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stoso-

wania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1    i/lub PN-ISO 228-1    . Gwint może 

być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki   me-

chanicznej   lub   w   trakcie   wtrysku)   albo   z   innego   materiału   w   postaci pierścienio-

wej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny  być  równo  

nacięte  i  odpowiadać  wymaganiom  odpowiedniej   normy. Dokładność nacięcia gwintu 

sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 

(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersal-

nych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt 

mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako mate-

riał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie 

konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z 

gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowa-

ny w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami 



wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wo-

dy). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 

nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe 

mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi 

o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 

połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.  

 

3.7.9 Połączenia kołnierzowe 

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między płasz-

czyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi powierzch-

niami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi. 

Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, 

wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną 

końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć 

możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika znajdującego się w 

przewodzie. 

Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny 

być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, 

dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego wszystkie wy-

stające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się 

aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. Niedopuszczalne jest: 

-   przesunięcie osi łączonych elementów, 

-   przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 

ł) PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymia-

ry, tolerancje i oznaczenia 

"' PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe  połączeń  ze  szczelnością nie  uzyskiwaną na  gwincie.   

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 

3.7.10 Połączenia zaciskowe 

Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z wymaganiami  producenta  elementów 

połączenia. 

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na ru-

rze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się 

pierścieniowe uszczelki elastyczne. 

Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 

łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą 

praski, łącznika na rurze.  Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie me-

chaniczne. 

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 

wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 

 

 

3.7.11 Gałązki grzejnikowe 

1) Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniej-

szym niż 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające po-

winny mieć spadek w kierunku grzejnika, a powrotne – w kierunku pionu. 

2) W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, należy przytwierdzić ją do ścian 

uchwytami umieszczonymi w połowie długości. 

 



 

3.7.12 Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równole-

głej do powierzchni ściany lub wnęki. Minimalne odstępy grzejników od elementów budow-

lanych wynoszą: 
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1) Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do 

ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. Grzejniki dwu- i trzypłytowe 

należy mocować wspornikami i uchwytami mocującymi każdą płytę oddzielnie w sposób 

zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami. 

2) Wsporniki pod grzejnikiem muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle 

do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W 

przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie 

wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 

3) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. 

4) Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, 

bez uszkodzenia gałązek i ścian. W tym celu należy stosować w ogrzewaniach wodnych o 

temperaturze do 115C i ciśnieniu do 0,6 MPa złączki do grzejników. 

 

3.7.13 Montaż armatury 

1) Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przecho-

dzącej przez oś przewodu. 

3) Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny 

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

4) Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma 

być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem arma-

tury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 

 

3.7.14 Zabezpieczenie antykorozyjne 

2.7.1.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 

1) Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i 

topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

2) Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadzio-

rów, zaokrąglenie powierzchni i wyrównania spoin. 

3) Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone po-

wierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekra-

czalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt należy dobrać do przewidywanego zestawu ma-

larskiego. 



4) Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 

ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oczyszczanie 

takie daje gorszą jakość powierzchni i można je stosować tam, gdzie wymagany jest 3 stopień 

czystości. 

5) Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika. 

6) Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

 

3.7.14.1 Warunki prowadzenia prac malarskich 

1) Pokrycie nawierzchniowe należy układać po dokonaniu przeglądu powłoki podkłado-

wej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu 

lub montażu należy poddać renowacji. 

2) Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić 

próby techniczne malarskie. 

3) Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

4) Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpie-

czeń. W przypadku, gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją 

wykonać po montażu. 

 

3.7.15  Izolacja cieplna 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 

stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi  gałązki  grzejnikowe prowadzone  po  wierzchu przegrody w 

pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 

temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach 

obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania 

izolacji cieplnej określonych przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika 

z projektu technicznego tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

się ognia. 

 

 



2.8 Kontrola jakości robót 

3.7.16 Badanie szczelności na zimno 

1) Badania szczelności należy przeprowadzać dla całego zładu . 

2) Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

poniżej 0C. 

3) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

4) Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed cał-

kowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części 

instalacji. 

5) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegają-

cą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z 

blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą od-

powiednio uzdatnioną, np. z dodatkiem inhibitorów korozji. 

6) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5C) przed rozpoczęciem 

badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzo-

na. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontro-

lować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym 

słupa wody w instalacji. 

7) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ci-

śnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punk-

cie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spu-

stowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% 

większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa 

dla ciśnienia próbnego 0,6 MPa. 

8) Ciśnienie próbne 0,6 MPa utrzymywać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za 

pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

 

3.7.17 Regulacja działania 

1) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 

średnice rurociągów są zgodne z projektem. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumento-

wane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w pro-

tokóle odbioru. 

2) Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto nale-

ży skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

3) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 

działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających do-

kładność pomiaru 0,5C, 

b) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termome-

trów zapewniających dokładność pomiaru 0,5C, termometry te zabezpieczone przed 

wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w 

środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 

sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a 

odległość między punktami pomiarowymi – 10 m, 

c) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła pośrednio za 

pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5C, 

pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim 

oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia 

czujnika przyrządu. 



4) Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 

należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niż-

szej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6C, 

b) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega 

na: 

− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w obiekcie, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 

temperatury powrotu, 

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze 

poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku prze-

prowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie 

wpływu warunków użytkowania (dodatkowe źródła ciepła, intensywność wentylacji 

itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza, 

c) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, nale-

ży: 

− przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie prze-

pływów wody przez piony i grzejniki, 

− określić inne właściwe przyczyny przegrzania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny. 

 

3.7.18 Badania szczelności i działania w stanie gorącym 

1) Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

2) Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

3) Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym obiekt powinien 

być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

4) Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 

uszczelnień, dławic itp., wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

5) Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków 

ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy po próbie szczel-

ności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwa-

cji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli 

w czasie 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% 

pojemności zładu. 

 

3.7.19 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

i które spełniają wymogi specyfikacji. 



 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfika-

cję, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.7.20 Dokumenty budowy 

3.7.20.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru in-

westorskiego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 



 Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonaw-

ca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawa-

nia poleceń Wykonawcy robót. 

3.7.20.2 Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3.7.20.3 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3.7.20.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następu-

jące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

3.7.20.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.10. Obmiar robót 

3.7.21 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosz-

torysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwe-

storskiego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ocze-

kiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 



3.7.22 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-

rzone poziomo wzdłuż linii osiowej w m. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn 

długości i szerokości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi. 

 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

3.7.23 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

3.7.24 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcin-

ków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

2.11. Odbiór robót 

3.7.25 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.7.26 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. 

 Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-

sem do dziennika budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzed-

nimi ustaleniami. 

 

3.7.27 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel użytkownika – w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Wykonawcy. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprze-

dzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− szczelność połączeń  

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych/ podłączenie grzejników łazien-

kowych/ 

− odbiór izolacji na przewodach j.w.. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wyko-

nania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół 

podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku 

robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

 

3.7.28 Odbiór ostateczny robót 

3.7.28.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie 

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności przedstawiciela użytkownika  w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-

łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-

nania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.  W szczególności należy skontrolo-

wać: 

− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− wielkość spadków przewodów, 

− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

− prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi, 

− prawidłowość ustawienia armatury, 

− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

− jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

− zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-

nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specy-

fikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

3.7.28.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfi-

kacją, 

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze spe-

cyfikacją, 

7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją, 

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.7.29 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”. 

 

2.12. Podstawa płatności 

3.7.30 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów; 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- ułożenie przewodów; 



- próby szczelności; 

- izolacje cieplną 

- pomiary i badania. 

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/: 

- roboty przygotowawcze 

- przygotowanie podłoża  

- zakup i dostawa materiałów 

- montaż i uruchomienie 

 

2.13. Przepisy związane 

Normy 

PN-83/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-83/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-

nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminolo-

gia. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne.  

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlor-

ku winylu i polietylenu. 

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze. 

PN-/B-02421:2000 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, ar-

matury i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne.  

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B. 

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur. 

PN-EN215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1:Wymagania i 

badania” 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.” 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań”(zmiana A1)” 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    uzyskiwaną 

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze   szczelnością nie  uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewa-

nia budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne     



PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania   

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego   z   naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sie-

ci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłow-

niczych. Badania 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.     Obliczanie    zapotrzebowania    na    ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbioro-

wego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą    

PN-83/B-03430/Az3:2000 

N-B-10720:1999  Wodociągi.  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instala-

cjach  wodociągowych.   Wymagania  i  badania  przy odbiorze 

PN-C-04601:1985  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

wody    dla    kotłów    wodnych    i    zamkniętych    obiegów 

ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993  Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania 

jakości wody 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219  Rury   stalowe  bez   szwu  walcowane  na  gorąco   ogólnego 

zastosowania 

PN-79H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013  Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania 

PN-75/M-69014  Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi   stali  węglowych i 

niskostopowych 

PN-88/M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

  

Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedno-

lity Dz.U. 2022 poz. 1225) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich zna-

kiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041 z późn. Zmianami)) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  - Zeszyt 6 – 

COBRTI Instal. 



4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003r w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych (DZ. U .  Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

BHP(tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami) 

6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682)  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonu-

jącego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 402). 

 
 

 

 

3. Instalacja hydrantowa. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wodociągowej doty-

czące : 

- montaż ruroc. z rur stalowych ocynkowanych 

- montaż izolacji p. roszeniowej (NRO) 

- montaż   szafek hydrantowych i hydrantów z wyposażeniem ( hydranty Dn 25) 

- montaż zaworów antyskażeniowych 

- próby i odbiory 

 

3.1. Nazwy i kody robót budowlanych 

             grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych   – kod 45300000-0 

             klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

                       – kod 45330000-9 

             kategoria robót –Izolacja cieplna     – kod 45321000-3 

             kategoria robót – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń  sanitarnych   

         – kod 45332400-7 

      

3.2. Określenia podstawowe 

3.2.1 Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słu-

żące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 

do spożycia przez ludzi. 

 

3.2.2 Instalacja wodociągowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 

zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 

(studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

 

3.2.3 Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projekto-

wej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żad-

nym jej punkcie. 

 

3.2.4 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

 

3.2.5 Ciśnienie próbne, ppróbne 



Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczel-

ności. 

 

3.2.6 Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze od-

niesienia równej 20 °C. 

 

3.2.7 Temperatura robocza, trob (lub toper) 

Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura  pracy   instalacji  przewidziana  w   dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 

w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 

 

3.2.8 Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 

(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 

milimetrach. Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub rów-

noważne z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Go-

spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z nor-

mami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy każ-

dej pozycji dodatkowo. 

 

3.3. Materiały i urządzenia 

Roboty montażowe instalacji wody zimnej,  można rozpocząć po stwierdzeniu przez 

kierownika budowy, że: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne, które mają wpływ na montaż urządzeń in-

stalacji wodno-kanalizacyjnej, odpowiadają założeniom projektowym. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urzą-

dzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 

bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały o 

zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku 

wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządze-

nia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Przewody wodo-

ciągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przy-

padkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach ze-

wnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykrapla-

niem pary wodnej przy pomocy izolacji. 

− W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane  powinny być osadzone 

tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

− Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 

elastycznym.( w stropach i ścianach oddzielenia ppoż. kitem ogniochronnym) 

− Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

− Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopa-

dłych i równoległych do ścian. 

− Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpal-

ne. 



− Przewody wodociągowe mogą być prowadzone po ścianach  lub w obudowanych 

szachtach, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałę-

zienia. 

− Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 

2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakry-

cie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, ka-

nalizacyjnej i ciepłej wody. 

− Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody 

powyżej przewodów elektrycznych (równolegle). 

− Minimalna odległość przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 

powinna wynosić 10 cm. 

− Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany lub 

stropu powinna wynosić co najmniej: 3 cm dla przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla 

średnic DN32 DN50 i 7 cm dla średnic DN65 DN80. 

− Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i 

wsporników (z materiałów niepalnych). Konstrukcja tych podpór powinna zapewniać łatwy i 

trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrze-

niania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 

a obejmą wspornika powinno się stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów sto-

sowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie 

się rur. 

− Roboty montażowe instalacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technolo-

gicznymi producentów poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji. 

− Rurociągi wody zimnej zaizolować(izolacja p.roszeniowa) otulinami polietylenowymi  

DG Plus (NRO)gr.9 mm. 

Wykonywanie izolacji  należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezna-

czonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz 

rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodo-

ciągowej. 

 Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w 

stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pra-

cy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której 

jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywa-

nia izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 

oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-

ceniem. 

 Izolacja  powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 

ognia. 

 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpo-

średnio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na 

jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upo-

ważnioną przez ministra zdrowia. Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone 

do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez 

ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowę rury powinny być 



proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowa-

nych korozją lub uszkodzeniami. Podobnie urządzenia sanitarne żeliwne, tłoczone z blachy i 

fajansowe powinny być czyste i bez uszkodzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony normami. 

 

3.3.2 Przewody z rur ocynkowanych 

Zmiany kierunku przewodów z rur stalowych ocynkowanych należy wykonać wy-

łącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych. Połączenia 

gwintowane przewodów należy uszczelniać przy pomocy elastycznej taśmy teflonowej, przę-

dzy z konopi lub past uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii 

lub farb miniowych. Przewody wody zimnej i ciepłej -/ lokalówki i odcinki od zaworów odci-

nających/ prowadzić w szachcie instalacyjnym i w ściankach działowych /z płyt gipsowo – 

kartonowych  i innych./.  

  

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej 

wody ciepłej i zimnej 

Materiał Średnica nominalna rury 

Przewód montowany 

 pionowo1) 

 

inaczej 

 m 

 

m 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
stal węglowa zwykła ocynkowana; stal odporna 

na korozję; 

 

DN 10 do DN 20 

 

2,0 

 

1,5 

 DN 25 

 

2,9 

 

2,2 

 DN 32 

 

3,4 

 

2,6 

 DN 40 

 

3,9 

 

3,0 

 DN 50 

 

4,6 

 

3,5 

 DN 65 

 

4,9 

 

3,8 

 DN 80 

 

5,2 

 

4,0 

 DN 100 

 

5,9 

 

4,5 

 1)  Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

 
 

3.3.2.1 Połączenie gwintowe 

Połączenie    gwintowe   może   być   wykonywane   z   uszczelnieniem    na   gwincie    lub z 

uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-l.. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 

obróbki   mechanicznej   lub   w   trakcie   wtrysku)   albo   z   innego   materiału   w   postaci 

pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 

Gwinty powinny być  równo  nacięte i  odpowiadać wymaganiom  odpowiedniej  normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 

(przewidzianych   przez   producenta   elementów   połączenia)   lub   za   pomocą   narzędzi 

uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego 

zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych ele-

mentów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Sto-

sowanie  konopi  w  połączeniach  z  uszczelnieniem  na  gwincie jest  dopuszczone  z wyjąt-

kiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet 

gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 

połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęcz-



niejące pod wpływem wody).Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, 

w których ciśnienie robocze nie przekracza l0  bar i temperatura robocza nie przekracza 

120°C.  

 

3.3.3 Armatura i urządzenia 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warun-

kom pracy danej instalacji (temperatura i ciśnienie). W projekcie przyjęto: 

- zawory  kulowe o połączeniach gwintowanych na ruroc. wody zimnej ( woda zim-

na – p=10bar, t=400C, 

- zawory antyskażeniowe typ np. EA 291 NF. 

- hydranty wewnętrzne 25 naścienne 

Zawory lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, a w przypadku obudowy – z dostępem 

przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urządzenia sanitarne przewidziane do za-

montowania powinny być uzgodnione z Inwestorem. Przed instalowaniem armatury należy 

usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.Armaturę na przewodach należy tak instalować, 

żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 

na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu 

aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 

zgodnie z projektem technicznym. 

  

3.4. SPRZĘT 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określo-

nym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 

innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów. 

 

3.5. Transport  

3.5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 

 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1 Warunki przystąpienia do robót 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod 

kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodza-

jem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i 

odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 

zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w 

czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 

do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwier-

dzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 



technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 

autorem projektu. 

 

3.6.2 Montaż rurociągów 

 

2) Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy we-

wnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzo-

nych nie wolno używać. 

3) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń rur. 

4) W przypadku prowadzenia kilku przewodów, jeden nad drugim, należy za-

chować następującą kolejność, od najwyżej położonych: przewody gazowe, c.o., 

c.w., wodociągowe i kanalizacyjne. 

5) Rurociągi poziome długości powyżej 2 m prowadzone po ścianach budynku 

należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie wykonawstwa sposób utylizacji rur i urządzeń z 

demontażu. 

 

3.6.3  Montaż armatury 

1) Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach do-

stępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2) Wysokość ustawienia hydrantów  powinna być następująca: 

− 1,35 m nad posadzką, licząc od poziomu  posadzki do osi wylotu  hydrantu. 

Hydranty montować zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

3.7.31 Badania instalacji wodociągowej 

Instalację wody zimnej  należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności 

urządzeń należy przeprowadzać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0C. Ba-

danie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowa-

niem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach ko-

niecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badania szczelności w czasie próby 

końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową 

dokładnie odpowietrzając instalację. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 

układu, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenia poddać próbie podwyższonego ci-

śnienia za pomocą pompy ręcznej tłokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystoso-

wanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu prób-

nym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa, nie 

powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połą-

czeniach. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie 

wykaże spadku ciśnienia. 

 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, 

 instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych  

(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję albo miedzi) 

Połączenia Przebieg badania 



przewodów 
Nazwa czynności 

Czas 

trwania 

Warunki uznania wyników badania za 

pozytywne 

spawane, 

lutowane, 

zaciskane*), 

kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego 
- 

brak przecieków i roszenia, szczegól-

nie na połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji 
½ 

godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaże 

spadku ciśnienia, 

Gwintowane 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego 
- 

brak przecieków i roszenia, szczegól-

nie na połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½  godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na manometrze 

nie spadnie więcej niż 2%, 
*) połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem 

 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i 

innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych( hydrantach) norma-

tywnego strumienia wody( wydajność 1l/s i ciśnienie nie mniejsze niż 0,2MPa). 

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać wpisu 

do dziennika budowy, treść tego wpisu powinna być poświadczona przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

  

3.7.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

  

3.7.3 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

 

3.7.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego upraw-

niony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wy-

twarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaga-

niami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

  



3.7.5 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

3. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

4. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi specyfikacji. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfika-

cję, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.7.6 Dokumenty budowy 

3.7.6.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru in-

westorskiego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonaw-

ca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawa-

nia poleceń Wykonawcy robót. 

 

3.7.6.2 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-

go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-

nostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

3.7.6.3 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3.7.6.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

h) protokoły przekazania terenu budowy, 

i) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

j) protokoły odbioru robót, 

k) protokoły z narad i ustaleń, 

l) korespondencję na budowie. 

 

3.7.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3.8. Obmiar robót 



3.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosz-

torysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwe-

storskiego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ocze-

kiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-

rzone poziomo wzdłuż linii osiowej w m. długość przewodu należy mierzyć wzdłuż 

jego osi, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

 

 Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości  pomiędzy wyszcze-

gólnionymi punktami skrajnymi . 

 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

3.8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

3.8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcin-

ków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

3.9. Odbiór robót 

3.9.1 Rodzaje odbiorów robót 



 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

e) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) odbiorowi częściowemu, 

g) odbiorowi ostatecznemu, 

h) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. 

 Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika  w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-

sem do dziennika budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzed-

nimi ustaleniami. 

 

3.9.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel użytkownika –  w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót po-

przedzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

− lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wyko-

nania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół 

podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku 

robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

 

 

3.9.4 Odbiór ostateczny robót 

3.9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 



 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności przedstawiciela użytkownika  w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-

łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-

nania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.  W szczególności należy skontrolo-

wać: 

− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

− prawidłowość wykonania połączeń, 

− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

− wielkość spadków przewodów, 

− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

− prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi, 

− prawidłowość ustawienia armatury, 

− prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

− prawidłowość zainstalowania skrzynek i hydrantów, 

− jakości wykonania izolacji , 

− zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-

nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specy-

fikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

11.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

12.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne), 

13.recepty i ustalenia technologiczne, 

14.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

15.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfi-

kacją, 

16.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze spe-

cyfikacją, 

17.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją, 



18.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

19.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

20.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.9.5 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót”. 

 

3.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

3.10.1 Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji  /ruroc. wody zimnej lub ciepłej/ obejmuje: 

- dostawę materiałów; 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- ułożenie przewodów  wodociągowych 

- próby szczelności; 

- izolacje cieplną 

- pomiary i badania. 

 

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury, /: 

- roboty przygotowawcze 

- przygotowanie podłoża i fundamentu 

- zakup i dostawa materiałów 

- montaż i uruchomienie 

 

3.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

- PN-83 - B-10700/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlor-

ku winylu i polietylenu. 

- PN-81-B-10700/02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze. 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 



- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne.  

BN-76/8860-01  Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 

BN-76/8860-03  Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 

BN-64/9055-01  Podpory ruchome poziome typ A i B. 

BN-67/8961-05  Zawieszenia do rur. 

PN – 92/B–01706    Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 

Az l 

PN-EN 1333:1998   Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy   rurociągów.    Definicje   i    dobór   DN   (wymiaru 

nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwin-

cie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną 

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-84/B-01701 Instalacje     wewnętrzne     wodociągowe     i     kanalizacyjne. 

Oznaczenia na rysunkach 

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach.  Wymagania ogólne i  środki techniczne ochrony 

przed hałasem 

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w po-

mieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 

oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wyma-

gania przy odbiorze 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrz-

nych). Część l: Wymagania ogólne  



prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 

w     systemach     przewodzących     wodę.     Część 3: Przegląd 

czynników  wpływających  na  ogniowo  cynkowane  materiały 

żelazne 

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwin-

cie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-  PN-EN 671-1:2012   Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.  Część I. Hy-

dranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
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