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Zamierzenie budowlane: Rozbudowa przyziemia i parteru czesci t6zkowej
SP Z0OZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci Sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej

Kategoria obiektu: XI

Adres inwestycii: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

Jednostka ewidencyjna: | 061501_1 Radzyn Podl.

Obreb ewidencyjny: 061501 1.0003 Koszary

Numer dziatki ewid.: 129/26

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

mgr. inz. arch. Aneta Mazur

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

upr. nr 283/LBOKK/2021
Ul. Zabielska 99/2, 21-300 Radzyn Podl.
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INFORMACJA BIOZ - Czes$¢ opisowa

1. Podstawia opracowania

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona zostata na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wydzielenie i oznakowanie placu budowy wraz z odseparowanie go od pozostatych
uzytkowanych pomieszczen celem maksymalnego zmniejszenia ucigzliwosci
zamierzonych prac budowlanych;

- wydzielenie placu do skladowania materiatéw budowlanych

- odtgczenie fragmentu kanalizacji deszczowej

- prace rozbiorkowe (murki oporowe, rampa zewnetrzna);

- roboty ziemne, roboty fundamentowe;

- demontaz wyposazenia statego i ruchomego w wydzielonym pomieszczeniu;

- demontaz elementéw przegrdd budowlanych (drzwi, okno);

- wykonanie $cian przyziemia projektowanej rozbudowy;

- wykonanie stropu nad przyziemiem;

- wykonanie Scian parteru;

- wykonanie stropu nad parterem

- wykonanie pokrycia stropodachu;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie wewnetrznych instalacji;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie elewacji, instalacji deszczowej, malowanie elewac;ji istniejgce;;

- wykonanie tynkow wewnetrznych, posadzek, robét wykonczeniowych;

- wykonanie drogi pozarowej, elementdw instalacji zewnetrznych;

- porzgdkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest zabudowany i zainwestowany. Prace remontowe
przeprowadzane bedg przy segmentach funkcjonujgcego budynku szpitala oraz w wydzielonych
pomieszczeniach przyziemia oraz parteru. Wykaz obiektow istniejacych zgodnie z czescig
graficzng projektu zagospodarowania (rys. PZT-1).

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W kontekscie realizowanego zamierzenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
prowadzeniu prac budowlanych przy istniejgcych Scianach budynku. Wykopy przy scianach
istniejacych nalezy wykonywac recznie. Prace ziemne w miejscach istniejgcych instalacji
podziemnych takze nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tasmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga —
gtebokie wykopy”.

W momencie prowadzenia prac zwigzanych ze wznoszeniem konstrukcji nosnej, na kazdym budynku
i na kazdej kondygnaciji wykonanie sztywnych, umocowanych, tymczasowych balustrad z desek w miejscach,
gdzie bedzie zachodzi¢ zagrozenie wypadnigcia lub upadku z wysokosci.
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Szczegdblng uwage nalezy takze zwroci¢ przy transporcie pionowym materiatdow, aby nie
uszkodzic¢ istniejgcej konstrukcji obiektu.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t

Inwestor zobowigzany jest do wskazania miejsca do sktadowania materiatow budowlanych
na swoim terenie. Przy ich transporcie pionowym oraz poziomym nalezy zwrdoci¢ szczegolng
uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego obiektu. W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice
o zakazie wstepu na teren prowadzonych prac budowlanych oséb nieupowaznionych.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP i wiedzg techniczng oraz
budowlang w taki sposdb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla osdb przebywajgcych w obiekcie,
w ktérym prowadzone bedg prace budowlane, na terenie budowy oraz dziatkach sgsiednich. Przy
realizacji robét budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- Z uwagi na wysoko$¢ pomieszczen oraz wysokosc projektowanej rozbudowy podczas realizacji
prac budowlanych moze wystgpi¢é zagrozenie bezpieczenstwa pracownikdéw zwigzane
z upadkiem z wysokosci oraz upadku przedmiotéw i materiatdw z wysokosci na teren przylegty;

- zagrozenia porazeniem prgdem od pracujgcych urzgdzen elektrycznych;

- skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach,

- potrgcenie lub przejechanie przez pojazd w trakcie usuwania gruzu z zastosowaniem mankietu,

- przygniecenie lub uderzenie elementami podczas dowozu i roztadunku materiatow budowlanych,
elementow wyposazenia.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych.

Zamierzone roboty budowlane nie nalezg do robot szczegdlnie niebezpiecznych, jednak
przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé¢ stanowiskowego przeszkolenia BHP
oraz zapoznaé¢ pracownikdw z nastepujgcymi przepisami, m.in.:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13
p0z.93z1972r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 p6z. 401 z 2003 r.);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 p6z. 1263 z 2001 r.);

8. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych naterenie budowy.

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie stosowania materiatow, wyrobdw,
substancji bgdz preparatow niebezpiecznych.

9. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac

budowlanych.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie oznaczona w sposob widoczny apteczka pierwszej
pomocy medycznej zaopatrzona w niezbedne lekarstwa, $rodki opatrunkowe o nie
przekroczonym terminie przydatnosci.
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- Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzi¢ teren niezbedny do
prowadzenia robot i sktadowania materiatdw, sytuujgc go z dala od istniejgcego drzewostanu
przeznaczonego do zachowania.

- Maszyny, sprzet i urzgdzenia pracujgce na placu budowy powinny posiadaé odpowiednie atesty

dopuszczajgce do pracy, a uzytkowane urzgdzenia muszg by¢ sprawne. W przypadku

stwierdzenia uszkodzenia sprzetu, winien by¢ on niezwtocznie zatrzymany i odciety od zrodta
zasilania. Wznawianie pracy uszkodzonych elektronarzedzi, maszyn bez usuniecia awarii jest
wzbronione. Osoby obstugujgce ww. urzadzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BHP.

Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan zdrowia potwierdzony

badaniami lekarskimi, dopuszczajgcymi ich do wykonywania robét budowlanych, montazowych

oraz prac na wysokosciach.

- Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane zaproponowane przez autoréw niniejszego
opracowania nie posiadajg takich atestéw lub utracity one waznos¢, nalezy stosowac¢ wyroby
zamienne o takich samych parametrach i wtasciwos$ciach lub wyzszych. Zmian tych dokonywaé
mozna po uprzednim porozumieniu sie z projektantem.

- W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i zaopatrzeni w $rodki ochrony
osobistej oraz odziez ochronng (np.: kaski, rekawice ochronne, obuwie, odpowiednia odziez itp.).

- Rusztowania powinny posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen, posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oséb oraz
do sktadania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, a takze zapewnia¢ swobodny dostep do
stanowisk pracy i stwarzaé mozliwosé wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku. Pracownicy zatrudnieniu przy stawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byc
przeszkoleni w zakresie ich wykonywania. Wchodzenie na rusztowanie powinno odbywac sie w
miejscach do tego przeznaczonych.

- Przy wykonaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji lub wznoszonych rusztowan.

- Inwestor zobowigzany jest wydzieli¢ pracownikom budowlanym pomieszczenie socjalne.

10. Uwagi koncowe

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane, posiada bezposredni dostep do drdg
ewakuacyjnych, wobec czego w razie pozaru, awarii bgdz wypadku istnieje mozliwoS¢ sprawnej
ewakuacji badz transportu poszkodowanych na szpitalny oddziat ratunkowy.

Nie zezwala sie na zadne odstepstwa od projektu budowlanego bez konsultacji
z projektantem.
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