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I  CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
1.Podstawa opracowania 

• Projekt architektoniczny 

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Materiały do projektowania opracowane przez producenta urządzeń 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych dla rozbudowy przyziemia i 

parteru zachodniej części średniowysokiej zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej (SPZOZ) w Radzyniu Podlaskim, zlokalizowanego na działce nr ewid. 129/26 przy ulicy 

Wisznickiej 111.  

 

3. Opis techniczny 

3.1. Instalacji ppoż. 

Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku składa się z dwóch hydrantów (po jednym w 

przyziemiu i parterze) typu H25 umieszczonych w szafkach hydrantowych natynkowych w miejscach 

ogólnodostępnych.  

Długości odcinka węża hydrantowego wynosi dla hydrantu Ø25– 30 m. Minimalne ciśnienie 

mierzone na zaworze hydrantowym (0,2MPa) musi zapewnić uzyskanie wydajności nie mniejszej jak 1 dm3/s 

dla hydrantu Ø25. Przewidziano możliwość jednoczesnego poboru wody, maksymalnie z dwóch hydrantów. 

W związku z powyższym nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania w wodę do celów pożarowych 

budynku. Zawór hydrantowy projektuje się na poziomie 1,35 m nad posadzką. 

Instalację ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 

Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą jako podwieszone do sufitu (pod podciągami). 

Włączenie w istniejące piony w pobliżu istniejących hydrantów w istniejącej części budynku - zgodnie z 

rysunkami. Na włączeniu do istniejących pionów zamontować zawory antyskażeniowe typu EA. 

Instalację zaizolować przeciw roszeniu otulinami z pianki polietylenowej gr.20mm. 

Przed uruchomieniem należy instalację przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próby szczelności 

instalacji hydrantowej - należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się 

za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
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3.2. Instalacje grzewcze 

Instalacja c.o. ma za zadanie utrzymanie właściwej temperatury wewnętrznej w budynku. W 

dobudowywanych pomieszczeniach zgodnie z funkcją przyjęto temperaturę 16°C. Jako elementy grzejne 

zaprojektowano grzejniki stalowe bocznozasilane dwupłytowe typu C22 o wys. 600 mm, długości i lokalizacja 

zgodnie z częścią graficzną. Zasilenie projektowanych grzejników z istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania – miejsca włączenia w istniejące piony wg. części graficznej. Rurociągi ze stali węglowej 

ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskowych. Na gałązkach zasilających grzejniki zamontowane 

zostaną termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną. Na gałązkach powrotnych od grzejników 

zamontowane zostaną zawory odcinające z funkcją opróżniania. Każdy zawór termostatyczny należy 

wyposażyć w głowicę termostatyczną wzmocnioną z zabezpieczeniem przed manipulacją. 

Wielkości grzejników, nastawy na termostatycznych zaworach grzejnikowych oraz średnice 

rurociągów zostały podane w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Wszystkie przewody instalacji c.o. grzejnikowej należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. 

Przewody należy prowadzić ze spadkiem ok. 5‰ umożliwiającym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. 

 Rozprowadzenie przewodów do grzejników wykonać pod sufitem pomieszczeń. Przewody instalacji 

c.o., w miejscach przejść przez przegrody budowlane, umieszczać w tulejach ochronnych stalowych o 

średnicy wewnętrznej większej o 4 mm od średnicy zewnętrznej przewodu i długości większej o 10 mm do 

grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem plastycznym. 

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności tych przegród. 

 W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" 

COBRI INSTAL, zeszyt nr 6. 

Rurociągi c.o. należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa. trwającej 2 godziny. Wynik próby uznaje się za 

pozytywny jeżeli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,2 bar. Przed 

przystąpieniem do prób instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do 

uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Po zakończeniu robót dokonać uruchomienia 

instalacji c.o. i przeprowadzić próbę na gorąco oraz regulację hydrauliczną. 

Na odcinkach poziomych pod stropem w miejscach wskazanych na rysunkach należy zastosować 

odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym DN15.  
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3.3. Instalacja wentylacji  

 

Opis instalacji wentylacji  

Wentylacja dobudowywanych pomieszczeń w oparciu o nawiewniki okienne oraz wentylatory osiowe 

ścienne o regulowanej wydajności oraz wyposażone w żaluzje wywiewne. Ilości powietrza dla pomieszczeń 

przyjęto dla 0,5 wymiany powietrza świeżego na godzinę. Praca wentylatorów przewidziana jest jako praca 

ciągła. Sterowanie wentylatorami umieścić w ich pobliżu. Należy zapewnić możliwość sterowania wydatkiem 

wentylatorów wyciągowych poprzez zastosowanie regulatorów tyrystorowych. Nawiew kompensacyjny z 

zewnątrz budynku.  

 

Wytyczne budowlane 

Wykonać otwory w ścianach na montaż wentylatorów. 

 

Wytyczne elektryczne 

Wykonać zasilenie w energię elektryczną wentylatorów ściennych. 

 

4. Zagadnienia ppoż. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 

ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 

niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Izolacje cieplne i akustyczne we wszystkich instalacjach sanitarnych należy wykonać jako NRO (nie 

rozprzestrzeniające ognia). 

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania hydrantów 

wewnętrznych zainstalowanych na wodociągowej instalacji przeciwpożarowej w stałej sprawności 

technicznej zgodnie z PN-EN 671-3 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne” oraz zaleceniami 

producentów obejmuje: 

-     sprawdzenie czy urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i czy elementy nie są skorodowane lub 

przeciekające, 

-     sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest oznakowane oraz czy instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, 

-     sprawdzenie mocowania do ściany, 

-     sprawdzenie czy wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć, 

-     sprawdzenie czy zaciski i taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, 

-     sprawdzenie czy bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, 
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-     sprawdzenie dla bębnów wahliwym zamocowaniem czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben 

obraca się o 180° 

-     sprawdzenie przy bębnach ręcznych czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i 

prawidłowo, 

-     sprawdzenie przy bębnach automatycznych pracy zaworu automatycznego oraz serwisowego zaworu 

odcinającego, 

-     sprawdzenie stanu przewodów zasilających w wodę (rurociągów), 

-     sprawdzenie skrzynki hydrantowej czy nie jest uszkodzona, 

-     sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, 

-     sprawdzenie pracy prowadnic węża, 

-     sprawdzenie czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika ciśnienia 

i wskaźnika wypływu) 

 

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 5 lat w celu utrzymania hydrantów 

wewnętrznych zainstalowanych na wodociągowej instalacji przeciwpożarowej w stałej sprawności 

technicznej obejmuje poddanie węży próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji 

zgodnie z PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2. 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny być 

oznakowane napisem „SPRAWDZONE”. 

Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która nie może 

zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Etykieta powinna zawierać następujące informacje: 

·        słowo „SPRAWDZONE” 

·        znak jednoznacznie identyfikujący osobę kompetentną 

·        data (rok i miesiąc) kiedy konserwacja była przeprowadzona" 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość wykonywanych robót powinna być zgodna z: 

• Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru COBRTI INSTAL; 

• Obowiązującymi normami i przepisami; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) z późniejszymi zmianami; 

• Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. 
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6. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanych wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku mieści 
się w granicach działki na której jest usytuowany tj. nr ewid. 129/26  i nie oddziałuje na sąsiednie działki. 
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych uciążliwości dla terenów sąsiednich.  
 
 
 
 

 
.................................................................................. 

mgr inż. Grzegorz Majek, nr upr. LUB/0285/PWOS/12 
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mgr inż. Krzysztof Kalbarczyk, nr upr. LUB/0175/PWOS/11 
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III  ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Lublin, 25.02.2024

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst  jednolity Dz.  U.  z  2023r.  poz.  682 ze zmianami)  oświadczamy, że projekt  techniczny
wewnętrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji pt.:

Rozbudowa przyziemia i parteru części średniowysokiej
SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania 
„Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej 

części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
 wraz z poprawą komunikacji pionowej”

dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl.
jednostka ewid. 061501_1 Radzyń Podlaski, obręb 0003 Koszary

został  wykonany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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