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projektowany element zelbetowy
zgodnie z projektem technicznym konstrukcji
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- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 18cm, w zadanej klasie odpornosci ogniowej;
lamele alumioniowe - istniejgca rampa, ze wzgledu na kolizje istniejgcej i projektowanej
5xT0cm geometrii, przeznaczona jest do wyburzenia i odtworzenia
o 5 L ; w konstrukciji stalowej w kolejnym etapie realizacji zadania;

TSR - nie projektuje sie zadnych prac budowlanych w istniejgcej
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gr.24cm min. 5MPa na zaprawie cienkowarstwowej lub
% cementowo-wapiennej
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} } } czesci oprocz powigkszenia drzwi wejsciowych i wykonania witryny
. ] ﬂ@ Iy wysokos¢ do spodu_balkonu: nierozwiernej doswietlajacej;
N 5 i 311em/ 277cm - podane wymiary stolarki sg wymiarami otworéw w $wietle muréw;
T T M przed zamoéwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ w naturze;
. ‘ - docieplenie $cian wetng mineralng oraz styropianem,
zgodnie z oznaczeniami na rzucie
- wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z wiedzg techniczng oraz budowlang;
- umiejscowienie przebic instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich
rysunkéw projektu technicznego oraz opisem technicznym;
- wszystkie wymiary podano w centymetrach; wymiary zewnegtrzne budynku
oraz grubosci ocieplenia podane razem z wyprawg elewacyjng;
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Aneta Mazur STUDIO ARCHITEKTURY
Branica Suchowolska 39, 21-310 WOHYN
o an3ta.mazur@gmail.com, tel. 782 588 674

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Autor projektu, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.

(Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.
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