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Projekt techniczny — opis techniczny

Zamierzenie Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej
budowlane: SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
w ramach zadania ,Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej czesci
Sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawg
komunikacji pionowej”
Rodzaj obiektu: szpital
Kategoria obiektu:  XI - Budynki stuzby zdrowia
Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 129/26
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.
jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto , obreb 0003 Koszary
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

1. Podstawy prawne opracowania

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna, zebrane informacje ustne, otrzymana inwentaryzacja obiektu, dokumentacja
fotograficzna;

- Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej budynku SP ZOZ im. prof. dr med. Feliksa
Skubiszewskiego w Radzyniu Podl., Karol Maleszyk, Mirostaw Burt, lipiec 2012;

- postanowienie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dn. 24.10.2012r., znak BZ-III-
5595/12-14/12;

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

PN-EN 1990: 2004 /Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,

ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1991-1-3: 2005
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie Sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1991-1-4: 2008
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-1:2005 Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Dz. U. z 2022r. poz. 1225 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(wraz z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

tekst jednolity
Dz.U. z 2023.682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane.
(wraz z p6zn. zmianami)
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2. Dane ogdlne
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy przyziemia i
parteru przy zachodniej czesci $redniowysokiej segmentu f6zkowego Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

2.2. Uktad przestrzenny oraz charakterystyka projektowanej rozbudowy

Rozbudowa objeta opracowaniem poszerza istniejgcg bryte obiektu od strony
potudniowej, od strony lgdowiska dla helikopterow.

Rozbudowe zaprojektowano jako obiekt 2-kondygnacyny (przyziemie i parter),
w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi wylewanymi na mokro,
docieplong wetng mineralng gr. 20cm oraz polistyrenem ekstrudowanym (w gruncie) gr.15cm.
Przekrycie budynku stropodachem ptaskim ocieplonym twardymi ptytami z wetny mineralnej.

Projektowana rozbudowa stanowi uzupetnienie istniejgcych funkcji z dostosowaniem
do istniejgcych gabarytéw obiektu, z zachowaniem istniejgcych pozioméw kondygnaciji oraz
wysokosci budynku. Pomieszczenia zaprojektowano jako typu open-space.

3. Charakterystyczne parametry obiektu:

Metoda liczenia parametréw wedtug normy PN-ISO 9836:2015-12 ,Witasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okredlanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych” uwzgledniajgc przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r, poz. 1609 ze zmianami). Uktad
funkcjonalny oraz sposdb wykohczenia pomieszczeh wg rzutdw czesci graficznej
opracowania.

3.1. Charakterystyczne parametry projektowanej rozbudowy

- powierzchnia zabudowy oo 373,45m?
- powierzchnia catkowita e, 746,90m?
- powierzchnia netto e 674,50m?
- kubaturabrutto e 2683,45m3
- dlugosC 38,50m
- 8zerokoSC 9,70m
- WYSOKOSE 7,41m
- klasyfikacja obiektu N
- liczba kondygnacji =~ L, 1/1
- kategoria zagrozenia ludzi ..., ZL 1l

4. Informacje o opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia budynku
4.1. Lokalizacja
Obiekt wystepuje w strefach oddziatywan $rodowiskowych:

- strefa obcigzenie sniegiem Il - Hmax = 150 m.n.p.m.

- strefa obcigzenie wiatrem | - Hmax = 150 m.n.p.m.
strefa przemarzania gruntu: 1.0 m ponizej poziomu terenu.

4.2. Opinia geotechniczna
4.2.1. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Analizowany obszar pod wzgledem fizjogeograficznym potozony jest w obrebie
makroregionu Niziny Potudniowopodlaskiej, na skraju Rowniny tukowskiej, w poblizu
Pradoliny Wieprza. Tereny te to podmokta i zatorfiona ptaszczyzna o wysokosci 140-160 m
n.p.m. oraz, nieco wyzsza, falista réwnina morenowa zbudowana z utworéw gliniastych i
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piaszczystych. Szczegotowe wyniki badan geologicznych wg zatgcznika do projektu
technicznego.

4.2.2.Warunki gruntowo — wodne
Okreslenia warunkow gruntowych dokonano na podstawie:

- geologii oraz wstepnego rozpoznania terenu na podstawie map geologicznych,
- przeprowadzonego wywiadu i ogledzin miejsca usytuowania budynku w terenie,

- analizy makroskopowej, polowej probek gruntu,
Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono:

- w poziomie posadowienia i ponizej tego poziomu zalegajg grunty nosne oraz grunty ktore
nalezy wymieni¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w geologii

- nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne,

- w poziomie posadowienia budynku nie zaobserwowano wystepowania sgczeh wody
gruntowej
woda wystepuje ponizej poziomu posadowienia

DO OBLICZEN W PROJEKCIE PRZYJETO ZAt OZENIA:

- posadowienie obiektu bezposrednio na gruncie rodzimym spoistym: glinach / glinach
pylastych w stanie twardoplastycznym

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw innych niz zatozone w
obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Usuniety grunt proponuje sie zastgpi¢
kruszywem tamanym lub pospoétkami rzecznymi i zagesci¢ warstwami nie przekraczajgcymi
migzszosci 0,3m do wskaznika zageszczenia ustalonego przez GEOLOGA.

- wymiane stabego podtoza nalezy wykona¢ pod nadzorem KIEROWNIKA BUDOWY

- poziom przemarzania gruntu przyjeto na rzednej: -1.0 m w odniesieniu do poziomu
terenu,

- zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia,
- przyjeto jednostkowy odpdr obliczeniowy podtoza q,=200kPa

4.2.3. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012r., poz. 463: Rozporzgadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowany budynek
zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie ustalono z uwagi na charakter
obiektu oraz warunki gruntowe wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji, okreslone
jako proste.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zaprojektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi, nie bedg
wykorzystywane przez osoby niezatrudnione w obiekcie.

Osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby
starsze, majg zapewniony bezposredni dostep do obiektu poprzez istniejacg pochylnie od
strony potudniowo-zachodniej na poziom parteru. Komunikacje pionowg zapewnia istniejgcy
dzwig osobowy.

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem majg zapewniony dostep dla oséb
niepetnosprawnych fizycznie. Minimalna szeroko$¢ przejscia do pomieszczen wynosi 90cm w
Swietle. Nie zaprojektowano progéw wyzszych niz 1cm.
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6. Dane materiatlowe projektowanych elementéw
6.1. Fundamenty

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku na zelbetowych fawach i
stopach fundamentowych wysokosci 40cm, zbrojone wiencowo 4#12 ze stali A-llIN oraz
strzemionami @6 rozmieszczonymi co 25cm ze stali A-0. Lawy fundamentowe wylewane na
mokro z betonu C20/25. Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ podtoze z betonu C8/10 (B10)
gr. 10cm wykonang na rodzimym, nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia
zalegania gruntu nasypowego ponizej poziomu posadowienia, nalezy go wybra¢ do gruntu
rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.

Na tawach i scianach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg
pozioma i pionowa. Sciany fundamentowe nalezy izolowaé 2x emulsjg asfaltowg (do grubosci
min. 2mm) lub masami izolacyjnymi, zgodnie z technologig wybranego producenta. Polistyren
nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem wykopdéw folig kubetkowa. Nalezy zachowac
potgczenia izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych z izolacjg przeciwwilgociowa
taw fundamentowych oraz potaczenie izolacji Scian fundamentowych =z izolacjg
przeciwwilgociowg posadzki. |zolacje pionowa scian fundamentowych nalezy wyprowadzic¢
min. 35cm ponad poziom terenu.

6.2. Sciany konstrukcyjne

- §ciany przyziemia w gruncie — wykonac¢ jako murowane z bloczkéw betonowych klasy B-15
gr. 24cm, oznaczonych miejscach wykonac elementy zelbetowe 24x24cm zbrojone zgodnie
z czescig rysunkowg projektu technicznego.

- Sciany nadziemia oraz $ciana potudniowa przyziemia — wykonac¢ jako murowane z bloczkéw
betonu komérkowego klasy 600 gr. 24cm na cienkospoinowej zaprawie systemowej.

6.3. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

W zwigzku z projektowaniem rozbudowy jako oddzielnej strefy pozarowej nalezy
wykonac¢ sciane oddzielenia pozarowego w klasie REIl 120 przy zastosowaniu bloczkow z
betonu komoérkowego gr. 18cm klasy 500, tynkowanych jednostronnie od strony
projektowanych pomieszczen.

6.4. Stropy
Zarowno nad parterem i przyziemiem zaprojektowano stropy zelbetowe gr. 20cm beton

C20/25, stal A-IlIN. Zbrojenie ptyty wg rysunku konstrukcji stropu. Dozbrojenia wokot
otworow oraz dozbrajanie krawedzi swobodnych wg zalecen PN-B-03264:2002.
6.5. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych czesci projektowanych
wykonane jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami ze stali A-
[IIN oraz strzemionami wg rysunkéw konstrukcyjnych. Przy powiekszaniu otworu drzwiowego
oraz wykuwaniu otworu okiennego zastosowac¢ nadproza stalowe IPE 200.

6.6. Stropodach ptaski

Przekrycie rozbudowy zaprojektowano jako stropodach ptaskie z pokryciem papa
dachowa (dopuszcza sie pokrycie warstw stropodachu membrana EPDM). Obrébki dekarskie
z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Wszystkie elementy dekarki i obrobek blacharskich
wykonane z blachy zgodnie z wiedzg techniczng. W pokryciu dachowym nalezy wykonaé
kominki wentylacyjne.

Pokrycie dachu nalezy odsnieza¢ w przypadku gdy obcigzenie sniegiem przewyzsza
wartosc¢ projektowg charakterystyczng; do obowigzkow wtascicieli i zarzgdcow nalezy dbatosc
o nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przecigzenia konstrukcji
dachu budynku poprzez kontrole grubosci pokrywy $nieznej zalegajgcej na dachu oraz
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zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru $niegu z dachu oraz nawiséw lodowych i
Sniegowych.

7. ZALECENIA WYKONAWCZE

7.1. POSADOWIENIE:

Zaleca sie geotechniczny odbior wykopow.

Nie mozna dopusci¢ do zawodnienia i uplastycznienia gruntéw, zalegajgcych w strefie
fundamentowania oraz ponizej poziomu posadowienia. Wykop i pdzniejszy fundament powinny
by¢ skutecznie i trwale odwodnione.

W projektowanym poziomie posadowienia zalegajg grunty, ktére przy kontakcie z wodg
drastycznie obnizajg swoje parametry geotechniczne, dlatego prowadzenie robot ziemnych
i posadowieniowych mozliwe jest w okresie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz sgczenia. Nie nalezy
rowniez pozostawiaC wykopu na dtuzszy okres przed przystgpieniem do prac
posadowieniowych.

Ewentualne nasypy, dajgce dodatkowe obcigzenia na grunt, winny by¢ podparte murami
oporowymi zakotwionymi w podtozu nosnym.

Istnieje mozliwos¢, Zze na etapie prowadzenia prac ziemnych w wykonanym wykopie
fundamentowym wystgpig grunty inne niz te stwierdzone w wykonanych otworach badaw-
czych - utwory w stanie miekkoplastycznym, utwory organiczne. W takim przypadku pro-
ponuje sie wykona¢ wymiane gruntu. Usuniety grunt proponuje sie zastgpi¢ kruszywem
tamanym lub pospotkami rzecznymi i zagesci¢ warstwami nie przekraczajgcymi migzszosci
0,3m do wskaznika zageszczenia ustalonego przez Projektanta. Wymiane stabego podtoza
nalezy wykonac¢ pod nadzorem geologa i konsultacjach z Projektantem.

7.2. ELEMENTY ZELBETOWE:

Uzy¢ beton, zwykly, zbrojony stalg zebrowang, spetniajacy warunki normowe dotyczgce
skfadu, probek, wlasciwosci oraz uzytego cementu. Zastosowanie domieszek do betonu
uzaleznione jest od wykonawcy, opracowanej technologii wykonania obiektu, panujgce;j
temperatury oraz tempa prac budowlanych.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci. Dokumentacja kontroli powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢
uzytych sktadnikdéw oraz sposob i warunki wykonywania (zageszczanie i pielegnacja),
twardnienia oraz rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji. Wylewany
beton zageszczaé.

Zabezpieczenie Swiezego betonu przy niskich temperaturach (przed zamarznigciem):
Swiezy beton nalezy w odpowiedni sposob okry¢ odpowiednig prowizoryczng ostong.
Ochrone betonu nalezy utrzymywacé tak dtugo jak bedzie to potrzebne, jednak nie krocej
niz przez 7 dni. Dla temp. ponizej -10°C wykonywanie betonowania jest niedozwolone.
Zabezpieczenie swiezego betonu przy wysokich temperaturach: swiezy beton w wysokich
temperaturach powyzej +27°C nalezy odpowiednio ostoni¢ aby zabezpieczy¢ go przed
dziataniem promieni stonecznych, swiezy beton nalezy polewa¢ wodg co 3 godz. w ciggu
dnia oraz przynajmniej raz w ciggu nocy przez pierwsze 3 dni zaczynajgc polewanie
24godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przynajmniej 3 razy dziennie. Przy temp.
ponizej +5°C mozna zrezygnowac z polewania betonu woda.

Powierzchnie $wiezego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem, wiatrem, szokiem
termicznym, zimng wodg, stoncem i uszkodzeniami mechanicznymi.

7.3. ELEMENTY STALOWE:

Uzy¢ stal o parametrach podanych w czesci obliczeniowe;j.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Podstawy prawne opracowania:
Podstawe opracowania dokumentacji technicznej stanowia:
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563);
= Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej budynku SP ZOZ im. prof. dr med.
Feliksa Skubiszewskiego w Radzyniu Podl., Karol Maleszyk, Mirostaw Burt, lipiec
2012;
= postanowienie Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn.
24.10.2012r., znak BZ-111-5595/12-14/12;
= Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 ze zm.);
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r.
poz.869, 2490);
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz ze zm.);
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030);
= obowigzujgce normy, przepisy szczegétowe i literatura techniczna.

8.2. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji

- liczba kondygnacji nadziemnych .l 1
- liczba kondygnacji podziemnych . 1
- Powierzchnia wewnetrzna: przyziemie .. 337,57 m?

parter 337,57 m2
- wysoko$¢ s 7,41m
- Kubaturabruto 2 683,45m?
- klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokoS¢ ..., obiekt niski N

8.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych

W projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatbw palnych typowych dla tego typu

obiektow: papier, drewno. Ponadto w budynku z uwagi na jego przeznaczenie nie bedag

prowadzone procesy technologiczne moggce powodowac zagrozenia pozarowe.

8.4. Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposéb uzytkowania
Ze wzgledu na projektowang funkcje przedmiotowa rozbudowa, mieszczgca
pomieszczenia pomocnie dla szpitalnego oddziatu ratowniczego (parter) oraz dla rehabilitaciji
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dziennej (przyziemie), zakwalifikowano do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi. Projektowana
rozbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowa.

8.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacii, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL II.

Przedmiotowa rozbudowa nie zawiera pomieszczen na zadnej kondygnacji
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych na
jednoczesny pobyt powyzej 30 osdb.

8.6. Informacije o podziale na strefy pozarowe
Projektowana rozbudowa zostata podzielona na dwie strefy pozarowe:
powierzchnia strefy
| strefa - przyziemie ...l 337,57 m?
Il strefa- parter ...l 337,57 m?

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaly przekroczone. Ponadto
projektowany segment oddzielony jest od sgsiadujgcego segmentu $redniowysokiego
budynku t6zkowego, zwanego w Ekspertyzie Stanu Ochrony Ppoz. segmentem ,B”, Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem
otworéw drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej El 60. Sciana zewnetrzna projektowanej
rozbudowy od strony wschodniej tworzy kat 90° ze sciang zewnetrzng segmentu B, zatem
w pasie terenu o szerokosci 4 m, od styku scian zewnetrznych obu budynkéw $ciana
zewnetrzna projektowanej rozbudowy jest Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego od strony zachodniej
nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Konstrukcja dachu oraz przekrycie dachu projektowanej rozbudowy w pasie 8m od
Sciany segmentu ,.B” odpowiednio: w klasie R 30 dla konstrukcji dachu oraz klasie RE 30 dla
przekrycia dachu.

Piwnica bedzie oddzielona od pozostatych kondygnacji Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Nad piwnicg strop oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielania przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tych elementéw, przez ktory przechodza.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornoéci ogniowej tej $ciany. Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane z materiatéw niepalnych (co dotyczy réwniez izolacji). W $cianie oddzielenia
przeciwpozarowedo tgczna powierzchnia otworéw (drzwi, bramy lub inne zamknigecia) nie
powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery,
cegta szklana lub inne przeszklenie jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza
10% powierzchni Sciany. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byé zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
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Projektowang rozbudowe objetg opracowaniem wykonano w klasie odpornosci
pozarowej ,B”. Stawia sie nastepujgce wymagania dla poszczegdélnych elementéw przegrod
budowlanych:

= gldéwna konstrukcja nosna: R 120

= konstrukcja dachu: R 30

= przekrycie dachu: RE 30

= strop: REI 60

= biegi i spoczniki klatek schodowych: R 60

= $ciana zewnetrzna: El 60 (od wewnatrz i od zewnatrz)

= Sciana wewnetrzna stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej: co najmniej EI 30
= wszystkie elementy budowlane: co najmniej NRO

9. UWAGI

=  Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod
statym dozorem technicznym osob uprawnionych. Stosowaé atestowane materiaty
budowlane.

» Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania
przepiséw BHP, w tym w szczegdlnosci dla prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do takich prac oraz przejsé
przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na wysokosSci.

= Elementy ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do odbioru KIEROWNIKOWI BUDOWY.

= Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z PROJEKTANTEM.

= Pokrycie stropodachu nalezy odsnieza¢ w przypadku gdy obcigzenie sniegiem przewyzsza
warto$¢ projektowg charakterystyczng. Do obowigzkéw wiascicieli i zarzagdcdw nalezy
dbatos¢ o nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przecigzenia
konstrukcji dachu budynku poprzez kontrole grubosci pokrywy $nieznej zalegajgcej na
dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru $niegu z dachu oraz nawisow
lodowych i Sniegowych.

Do szacowania ciezaru sniegu na dachu mozna stosowac Srednie orientacyjne wartosci
ciezaru objetosciowego sniegu. Przyjmuje sie $redni ciezar:

- $wiezego $niegu - 1 KN/ m3,

- osiadtego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,

- starego (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) - 2,5-3,5 kN/ m?,

- mokrego - 4 kN/ m®

Rafat Bojarczuk, nr upr. LUB/0215/PWBKb/19

Joanna Lenart-Gawet, nr upr. MAP/0129/PWOK/14
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Radzyn Podlaski, 07.03.2024

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zmian.) oSwiadczamy, ze projekt
techniczny dla inwestycji pt.:

Rozbudowa przyziemiai parteru czesci sredniowysokiej
SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
~Zwiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej”
dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzynh Podl.

jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, obreb 0003 Koszary

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

BRANZA FUNKCJA SPECJALNOSC BUDOWLANYCH

PODPIS

mgr inz. Rafat Bojarczuk
uprawnienia budowlane LUB/0215/PWBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjnej
Projektant do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Joanna Lenart-Gawet

uprawnienia budowlane MAP/0129/PWOK/14
Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej
Konstrukcja Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen
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