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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji p.n. ,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej SP ZOZ w
Radzyniu Podlaskim ", ktéry sporzgdzony zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich

Podstawy sporzadzania kosztoryséow :

- Projekt budowlany

- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych przyjetych z wydawnictwa INTERCENBUD na poziomie | kw. 2024
r. obowigzujgcy w wojewodztwie mazowieckim poszerzone o ceny z lokalnego rynku budowlanego.

- Kalkulacji dokonano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych: KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji wtasnych.

Dane charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy ............ccoocciieiiiiiiiiiinnnn. 373,45m2
- powierzchnia catkowita ............ccceeviieiiiiieeenenen. 746,90m2
- powierzchnia Netto .........ccceeeviiiiiiieenniiies 674,50m2

- kubatura brutto
- dlugosc ............ .
- SZEroKOSE ..o
- WYSOKOSC ..o
- klasyfikacja obiektu ....
- liczba kondygnaciji ........... .11

- kategoria zagrozenia ludzi ...........cccccvvveeeeeiiiiinnneenn, ZL I

Zakres rzeczowy :

Rozbudowa objeta opracowaniem poszerza istniejgca bryte obiektu od strony potudniowej, od strony ladowiska dla helikopteréw.
Rozbudowe zaprojektowano jako obiekt 2-kondygnacyny (przyziemie i parter), w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbe-
towymi wylewanymi na mokro, docieplong wetng mineralng gr. 20cm oraz polistyrenem ekstrudowanym (w gruncie) gr.15cm. Przekrycie
budynku stropodachem ptaskim ocieplonym twardymi ptytami z wetny mineralnej. Projektowana rozbudowa stanowi uzupetnienie istnie-
jacych funkcji z dostosowaniem do istniejacych gabarytow obiektu, z zachowaniem istniejgcych pozioméw kondygnacji oraz wysokosci
budynku. Pomieszczenia zaprojektowano jako typu open-space
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ETAP |
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka 38.50*1.95 m2 75.08
RAZEM 75.08
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0801-01
beton 38.50*1.85 m2 71.23
RAZEM 71.23
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
38.50 m 38.50
RAZEM 38.50
4/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw |m3
d.1.1/0603-03 pneumatycznych
Sciany opo- |8.47*1.50*0.20+3.20*0.36*10.40*2 m3 26.50
rowe
RAZEM 26.50
5|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1.1/0306-06
pochylnia 10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
6|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa m?2
d.1.1{0301-01 wraz z utylizacjg
z.0.3.3.
9905-02
analogia
pod W1 1.70*2.70 m2 4.59
pod D1 2.35*2.62*2 m2 1231
pod D1 piw- |1.10*0.89*2 m?2 1.96
nica
RAZEM 18.86
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.1/0353-08 m2
drzwi 1.53*2.08 m?2 3.18
2.35*%1.73*2 m?2 8.13
2.26*1.73*2 m?2 7.82
RAZEM 19.13
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1{0353-11
podokienniki |2.35*12+2.26 m 30.46
RAZEM 30.46
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
pochylnia2  |(0.20+3.42)*0.20 m?2 0.72
RAZEM 0.72
10|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1.1/0804-01
balustrada |(15.50+8.50+12.20+3.80+6.80+12.60+2.20+12.80) m 74.40
pochylni 1
balustrada  |(0.20+3.40+2.50+9.10+7.20+1.80+0.40+2.40) m 27.00
pochylni 2
RAZEM 101.40
11|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pod W1 1.70*2.70*0.48 m3 2.20
pod D1 2.35*0.89*0.48*2 m3 2.01
pod D1 piw- |1.10*0.89*0.48*2 m3 0.94
nica
RAZEM 5.15
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1{0353-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1/0141-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.1/0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢é doptywowych i odpty- |kpl.
d.1.1/0234-06 wowych - umywalka
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0232-06
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.1/0109-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 15 km
0109-16
40.00 m3 40.00
RAZEM 40.00
1.2145212300-9 |Roboty fundamentowe
18|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1.2/0201-08 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-03 czymi na odlegto$¢ 15 km
analogia
690 m3 690.00
RAZEM 690.00
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.2/0304-02 tu 111)
tawa 60x40 |(38.46)*0.60*0.40 m3 9.23
przy budynku
tawa 60x40 |(5.80*2+38.46)*0.60*0.40 m3 12.01
stopy 1.00*1.00*0.10*5 m3 0.50
100x100
tawa 60x40 |(2.40*2)*0.60*0.40 m3 1.15
schodkowe
RAZEM 22.89
20|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B10
tawa 60x40 |(5.80*2+38.46)*0.60*0.10 ms3 3.00
stopy 1.00*1.00*0.10*5 m3 0.50
100x100
RAZEM 3.50
21|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B25
tawa 60x40 |(38.46)*0.60*0.10 m3 231
przy budynku
RAZEM 231
22|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe schodkowe zelbetowe szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.1.2/0202-05 niem pompy do betonu
tawa 60x40 |(2.40*2)*0.60*0.40 m3 1.15
schodkowe
RAZEM 1.15
23|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1.2{0202-02 waniem pompy do betonu
tawa 60x40 |(38.46)*0.60*0.40 m3 9.23
przy budynku
tawa 60x40 |(5.80*2+38.46)*0.60*0.40 m3 12.01
RAZEM 21.24
24|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.1.2|0204-01 waniem pompy do betonu
stopy 1.00*1.00*0.40*5 m3 2.00
100x100
RAZEM 2.00
25/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2|/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy w sto- |0.25*0.25*0.20*5 m3 0.06
pach
100x100
RAZEM 0.06
26| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.1.2/0211-01 skowane
trzepienie 0.24*0.24*2.92*7 m3 1.18
RAZEM 1.18
27|/KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.1.2|/0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
wieniec na  |0.24*0.24*%(38.46+5.80*2+2.40*2) ms3 3.16
tawach
RAZEM 3.16
28/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1.2{202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
fundament  |(385+330)/1000 t 0.72
RAZEM 0.72
29/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1.2{202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
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0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
30|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
$ciana zew |(38.46)*0.52*0.24 m3 4.80
RAZEM 4.80
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1.2|0604-02 fundamentowych betonowych
tawa 60x40 |(38.46)*0.60 m2 23.08
przy budynku
tawa 60x40 |(5.80*2+38.46)*0.60 m2 30.04
stopy 1.00*1.00*5 m2 5.00
100x100
tawa 60x40 |(2.40*2)*0.60 m?2 2.88
schodkowe
RAZEM 61.00
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawa 60x40 |(38.46)*0.40*2 m2 30.77
przy budynku
tawa 60x40 |(5.80*2+38.46)*0.40*2 m2 40.05
stopy 1.00*4*0.40*5 m?2 8.00
100x100
tawa 60x40 |(2.40*2)*0.40*2 m?2 3.84
schodkowe
Sciana zew |(38.46)*0.78*2 m2 60.00
RAZEM 142.66
33|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.32 m2 142.66
RAZEM 142.66
34|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.2|0609-10 wie. - hydrofobizowany xps 200-035 gr 15cm
analogia
front (38.10)*1.24 m?2 47.24
boki schod- |1.44*2 m2 2.88
kowe
boki piwnica |(9.74*2)*2.45 m2 47.73
RAZEM 97.85
35/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1.2/0101-06
poz.3 m2 38.50
RAZEM 38.50
36/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-|m?2
d.1.2/0504-01 $rednia na scianach
(9.74*2+38.10)*0.30 m?2 17.27
RAZEM 17.27
37/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.1.2/0504-03
analogia
poz.36 m?2 17.27
RAZEM 17.27
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej pow.pionowych m?2
d.1.2/0604-10
analogia
poz.34 m2 97.85
RAZEM 97.85
39|KNR-W 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli - w naktadach ujety piasek m3
d.1.2/0504-01
analogia
(9.50*2+38.50)*1.00*0.50 m3 28.75
RAZEM 28.75
1.3]45212000-6 |Konstrukcja
40|KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.1.3/0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
murki oporo- |3.50*2.05*0.25*2 m3 3.59
we
RAZEM 3.59
41|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3/0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
37.62*8.94*2 m?2 672.65
RAZEM 672.65
42|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1.3/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
P-1 0.24*0.50%(37.62) m3 451
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cji
P-2 0.24*0.35*(37.62) m3 3.16
P-3 0.24*0.35*(37.62) ms3 3.16
NAD-1 0.25*0.50*(37.62) m3 4.70
w2 0.24*0.24*(38.10*2+9.18*2) ms3 5.45
w3 0.24*0.24*(38.10*2+9.18*2) m3 5.45
N-1 0.33*0.23*(2.85)*12 ms3 2.60
N-2 0.30*0.23*(2.85)*12 m3 2.36
RAZEM 31.39
43|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3|0422-04
N3 2+2 szt. 4.00
N4 2+2 szt. 4.00
RAZEM 8.00
44|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1.3|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
N3 2 gniazd. 2.00
N4 2 gniazd. 2.00
RAZEM 4.00
45|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.3|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - poduszki pod nadproza
poz.44 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46 |KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - IPE 200 kg
d.1.3/0125-05
N3 2.10*2*22.40 kg 94.08
N4 2.10*2*22.40 kg 94.08
RAZEM 188.16
47|KNR 2-33 Skrecanie sSrubami montazowymi szt.
d.1.3|0304-01
analogia
N3 6 szt. 6.00
N4 6 szt. 6.00
RAZEM 12.00
48|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy przy- |0.24*0.24*2.92*12 m3 2.02
ziemie
stupy parter 0.24*0.24*3.45*12 m3 2.38
RAZEM 4.40
49/NNRNKB (z.) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1.3/202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
(357+220+220+367+245+252+325+382+13+1605+6377+1605+6377+372+ t 19.28
567)/1000
RAZEM 19.28
50 NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1.3]202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
737/1000 t 0.74
RAZEM 0.74
1.4 Dach
51/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja bitumiczna m2
d.1.4/0201-01
analogia
9.44*37.68 m?2 355.70
RAZEM 355.70
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z m2
d.1.4/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
9.35*37.54 m?2 351.00
RAZEM 351.00
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnejgr od 20 cm do 5 cm m?2
d.1.4/0612-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
analogia
poz.52 m2 351.00
RAZEM 351.00
54| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10 cm pionowe z m2
d.1.4/0612-06 ptyt uktadanych na sucho
attyki (9.34*2+37.74)*0.47 m?2 26.52
RAZEM 26.52
55|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4/0504-02
poz.52 m2 351.00
RAZEM 351.00
56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na goraco, m2
d.1.4/0502-05 trzecia warstwa papy
analogia
poz.52 m?2 351.00
RAZEM 351.00
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57 /KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych - ptyta wodoodporna OSB 3 gr 22 m?2
d.1.4|4007-02
analogia
murek STR1 |(9.34*2+37.74)*0.50 m2 28.21
zastona ryn- |38.50*0.81 m2 31.19
ny
RAZEM 59.40
58 KNR 2-02 Kliny w naroznikach pod papa m
d.1.4/1113-06
analogia
attyki (9.34*2+37.74) m 56.42
RAZEM 56.42
59/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.4{202 0541-02 |cm
murek STR1 |(9.34*2+37.74)*0.65 m2 36.67
pass rynno- |(37.54)*1.00 m2 37.54
wy
zastona ryn- |(0.81*2+0.05*2+0.10)*38.50 m2 70.07
ny
RAZEM 144.28
60|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.4/0504-03
murek STR1 |(9.34*2+37.74)*0.50 m2 28.21
poziom
murek STR1 |(9.34*2+37.74)*0.50 m2 28.21
pion
RAZEM 56.42
61|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.4/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
37.54 m 37.54
RAZEM 37.54
62| KNR-W 4-01 |Montaz haka do zabudowy rynny szt.
d.1.4/0528-05
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
63|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.4/0102-04
poz.61 m 37.54
RAZEM 37.54
64|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.4/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
6.80*2 m 13.60
RAZEM 13.60
1.5/45430000-0 |Podtogi i posadzki
65 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
przyziemie |(337.25)*0.30 m3 101.18
RAZEM 101.18
66|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.5/1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
przyziemie |(337.25)*0.10 m3 33.73
RAZEM 33.73
67 Zbrojenie rozproszone w postaci widkien stalowych 20-25kg/m3 kg
d.1.5|kalk. wkasna
poz.66*25 kg 843.25
RAZEM 843.25
68|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.1.5/0604-05 pierwsza warstwa
przyziemie |(337.25) m?2 337.25
RAZEM 337.25
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.1.5/0604-06 druga i nastepna warstwa
przyziemie |(337.25) m?2 337.25
RAZEM 337.25
70|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 10 cm poziome |m?2
d.1.5/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100-037
przyziemie |(337.25) m?2 337.25
RAZEM 337.25
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 6 cm poziome na |m?2
d.1.5/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100-037
parter 1.1 (337.25) m?2 337.25
RAZEM 337.25

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:




Budowlany.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
72|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.5/0604-01
analogia
przyziemie |(337.25) m2 337.25
parter 1.1 (337.25) m?2 337.25
RAZEM 674.50
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.1.5/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
przyziemie |(337.25) m2 337.25
RAZEM 337.25
74| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1.5/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
parter 1.1 (337.25) m?2 337.25
RAZEM 337.25
75 Zbrojenie rozproszone w postaci widkien stalowych 20-25kg/m3 kg
d.1.5|kalk. wkasna
przyziemie |(337.25)*0.08*23 kg 620.54
parter 1.1 (337.25)*0.05*23 kg 387.84
RAZEM 1008.38
76/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.5/202 1130-02 |[bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
przyziemie |(337.25) m2 337.25
parter 1.1 (337.25) m?2 337.25
RAZEM 674.50
77|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.5/202 1134-01
przyziemie |(337.25) m?2 337.25
parter 1.1 (337.25) m2 337.25
RAZEM 674.50
1.6/45212300-9 |Sciany
78| KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1.6/0615-01
przyziemie |(9.18*2+38.10*2)*0.25 m?2 23.64
RAZEM 23.64
79|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.6/0101-05
analogia
przyziemie |(9.18*2+38.10)*2.20*0.24-(2.35*1.30*12*0.24) m3 21.01
RAZEM 21.01
80|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grubosci 24 cm z bloczkéw betonu m2
d.1.6/0108-03 komérkowego dtugosci 59 cm
uwaga pod
tablicg
przyziemie |(9.18*2+38.10)*0.72-(2.35*0.45*12) m?2 27.96
parter (9.18*2+38.10)*3.48-(2.35*1.75*12) m?2 147.13
RAZEM 175.09
81 KNR 9-17 Sciany petne o wysokosci do 4,5 m, o powierzchni profilowanej, wykonane na |m2
d.1.6/0120-03 zaprawie klejowej - $ciany o gr. 180 mm z betonu komérkowego
analogia
przyziemie |(38.10)*2.92-(0.90*2.05*2) m2 107.56
parter (38.10)*3.48-(0.90*2.05*2) m?2 128.90
RAZEM 236.46
82|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.6/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
przyziemie |1.21*2.05*0.12 m3 0.30
parter 0.90*2.05*0.12 m3 0.22
RAZEM 0.52
83/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.6/202 1134-02
poz.84 m2 6.17
poz.85 m2 490.66
poz.86 m2 21.06
RAZEM 517.89
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.6/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
przyziemie |1.21*2.05 m2 2.48
parter 0.90*2.05*2 m2 3.69
RAZEM 6.17
85/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |mz2
d.1.6/0801-02 pach
przyziemie |(37.62*2+9.00*2)*2.92-(2.35*1.75*12+0.90*2.05*2) m?2 219.22
parter (387.62*2+9.00*2)*3.48-(2.35*1.75*12+0.90*2.05*2) m?2 271.44
RAZEM 490.66
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86 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.1.6/0902-03 wane recznie
(2.35+1.75*2)*0.15*24 m?2 21.06
RAZEM 21.06
87|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.6/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.83 m?2 517.89
RAZEM 517.89
88|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2
d.1.6/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.87 m2 517.89
RAZEM 517.89
1.7|45430000-0 |Sufity
89|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.7/202 1134-01
przyziemie |(337.25) m?2 337.25
parter 1.1 (337.25) m2 337.25
RAZEM 674.50
90 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.1.7/0801-04 ciggach
poz.89 m2 674.50
RAZEM 674.50
91 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.7/202 1134-01
poz.90 m2 674.50
RAZEM 674.50
92|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.7/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.90 m2 674.50
RAZEM 674.50
93|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.7{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.91 m2 674.50
RAZEM 674.50
94|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.7{1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.93 m?2 674.50
RAZEM 674.50
1.8/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
95/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.8/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
o1 2.35*1.75*24 m?2 98.70
RAZEM 98.70
96 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - EI60 m?2
d.1.8/1024-11
w2 1.70*2.55 m?2 4.34
RAZEM 4.34
97 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1.8/1024-11
w1 1.70*2.55 m?2 4.34
RAZEM 4.34
98| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.1.8/1204-04 EI60
0.90*2.00*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
99 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.8/1024-08
DzZ1 1.71*2.55 m?2 4.36
RAZEM 4.36
100|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1.8/202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
2.35*24 m 56.40
RAZEM 56.40
1.9 Elewacja
101|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.9/1504-01
(9.74*2+38.10)*7.63 m?2 439.34
RAZEM 439.34
102|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.9/0925-01
2.35*1.75*24 m?2 98.70
RAZEM 98.70
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103|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr 20 - system - |mz2
d.1.9/2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikono-
wy
(38.10)*6.63 m2 252.60
(9.70*2)*5.05 m?2 97.97
potrgcenie  |-(2.35*1.75*24) m2 -98.70
okno
RAZEM 251.87
104 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr 2 - system - m2
d.1.9/2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikono-
wy
murki oporo- |(3.50*2.05*2+0.25*2.05)*2 m2 29.73
we
RAZEM 29.73
105/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami z welny mineralnej - |m?2
d.1.9/2615-07 system - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk silikonowy
okno (2.35*24+1.75*24*2)*0.22 m?2 30.89
RAZEM 30.89
106 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przy uzyciu go-|m
d.1.9/2614-10 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
okno (2.35*24+1.75*24*2) m 140.40
pion 6.63*3 m 19.89
poziom (9.74*2+38.10) m 57.58
RAZEM 217.87
107|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1.9/2608-01 mechaniczne i zmycie
poz.108 m?2 13.81
RAZEM 13.81
108|/KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.1.9/0128-01
wejscie nowe |5.27*2.62 m?2 13.81
przy pochylni
RAZEM 13.81
109|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.9/0923-04
(2.35*24)*0.22 m?2 12.41
RAZEM 1241
110|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.9/0514-02 kowanej
podokienniki |(2.35*24)*0.30 m2 16.92
murki oporo- |(3.50*0.35)*2 m?2 2.45
we
RAZEM 19.37
1.10/45111000-8 |Zagospodarowanie
1.10.]45111000-8 |Opaska i chodnik
1
111|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-02 kat.Ill-IV
0.1
obrzeza (9.50+38.50) m 48.00
RAZEM 48.00
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
0.1
obrzeza (9.50+38.50)*0.20*0.10 m3 0.96
RAZEM 0.96
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
0.1
(9.50+38.50) m 48.00
RAZEM 48.00
114|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0.1
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
115|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.1/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0.1|analogia 10 cm
poz.114 m?2 60.00
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RAZEM 60.00
116|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0.1/0105-06
poz.114 m2 60.00
RAZEM 60.00
117|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej
0.1
poz.114 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.10. Podjazd zewn etrzny
2
118|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.1.1/0203-12
0.2
plyta-posze- |1.20*3.50*0.14 m3 0.59
rzenie
RAZEM 0.59
119|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
0.2
ptyta-posze- |1.20*3.50*40 kg 168.00
rzenie
RAZEM 168.00
120|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m2
d.1.1/0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
0.2
2.50*3.50+3.50*1.65+1.62*7.35 m?2 26.43
RAZEM 26.43
121|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.1/1121-01
0.2
poz.120 m2 26.43
RAZEM 26.43
122|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1.1/1121-05 ng
0.2
poz.121 m?2 26.43
RAZEM 26.43
123|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.1/202 0541-02 [cm
0.2
pod balustra- |(3.35+1.15+9.50+7.50+1.80+0.20+2.40)*0.30 m?2 7.77
da
balkon (5.31+1.15*2)*0.75 m?2 5.71
RAZEM 13.48
124|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1.1{1207-02 0 masie do 10 kg- malowana proszkowo na kolor czarny
0.2
balustrada  |3.35+1.15+9.50+7.50+1.80+0.20+2.40 m 25.90
RAZEM 25.90
125/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm - system - |m?2
d.1.1{2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recz-
0.2 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikono-
wy
balkon (5.31+1.15*2)*0.75 m?2 5.71
RAZEM 5.71
126|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1.1{0505-01 Scianach
0.2
(3.35+1.15+9.50+7.50+1.80+0.20*2+2.40*2)*0.10 m?2 2.85
bok pochylni |9.23+3.10 m2 12.33
zejscie do 2.50 m2 2.50
piwnicy przy
pochylni
RAZEM 17.68
127|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.1/0505-03
0.2|analogia
poz.126 m?2 17.68
RAZEM 17.68
128|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej pow.pionowych m?2
d.1.1/0604-10
0.2|analogia
poz.34 m2 97.85
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RAZEM 97.85
2 Droga p.po z kostka 8
129|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 58 cm
0101-02
kostka 8 554.12 m?2 554.12
RAZEM 554.12
130|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
analogia
poz.129 m?2 554.12
RAZEM 554.12
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 30 cm
0114-06
analogia
poz.129 m?2 554.12
RAZEM 554.12
132|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.Ill-IV
136.00+142.00 m 278.00
RAZEM 278.00
133|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
kraweznik (136.00+142.00)*0.30*0.25 m3 20.85
RAZEM 20.85
134|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
136.00+142.00 m 278.00
RAZEM 278.00
3/45111000-8 |Plantowanie terenu
135|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. lll m?2
d.3|0226-07
142*3.00 m?2 426.00
RAZEM 426.00
136|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.3|0401-02
142*3.00 m?2 426.00
RAZEM 426.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Udziat Warto ¢
we procento-
wy

1 2 3 4 5
1 1-128 ETAP | 0.00% 0.00
1.1 1-17 Roboty rozbiérkowe 0.00% 0.00
1.2 18 - 39 Roboty fundamentowe 0.00% 0.00
1.3 40 - 50 Konstrukcja 0.00% 0.00
14 51-64 Dach 0.00% 0.00
1.5 65-77 Podtogi i posadzki 0.00% 0.00
1.6 78 - 88 Sciany 0.00% 0.00
1.7 89 -94 Sufity 0.00% 0.00
1.8 95 - 100 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00% 0.00
1.9 101 - 110 Elewacja 0.00% 0.00
1.10 111-128 Zagospodarowanie 0.00% 0.00
1.10.1 111 - 117 Opaska i chodnik 0.00% 0.00
1.10.2 118 - 128 Podjazd zewnetrzny 0.00% 0.00
2 129 - 134 Droga p.poz kostka 8 0.00% 0.00
3 135-136 Plantowanie terenu 0.00% 0.00
RAZEM 0.00% 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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