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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej

1  Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej sktadajacej si¢ z:
e Zasilania projektowanej czgsci budynku
e  Przeciwpozarowego wylgcznika pradu
e  Wewnetrznych Linii Zasilajacej (WLZ)
e Rozdzielnicy gtéwnej czgsci projektowanej budynku
e  Wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia podstawowego
e Instalacji odgromowej projektowanej czesci budynku

W ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa przyziemia i parteru cz¢séci sredniowysokiej SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
w ramach zadania ,,Zwigkszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej cz¢sci sredniowysokiej oraz tacznika SP ZOZ
w Radzyniu Podlaskim wraz z poprawa komunikacji pionowe;j”

2  Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

o podklady architektoniczne,

e wizja lokalna projektanta,

e ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
Zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, p0z.690),

o wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
e norma PN-EN 12464 — o$wietlenie miejsc pracy,
e  Zbiér norm serii PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa
3  Zalozenia projektowe
e napigcie sieci zasilajacej: 230/400 V;
o uktad pracy sieci — instalacja odbiorcza TN-S

e system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania.



4  Zasilanie

Projektowany obiekt zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy nN znajdujacej si¢ w segmencie C. W tym celu rozdzielnice
nalezy rozbudowac o roztacznik bezpiecznikowy 400 A wyposazony we wkladki gG 50A. Z istniejacej rozdzielni
nN wyprowadzi¢ kabel N2XH 4x120 mm? i wprowadzié bezposérednio do wolnostojacego ztagcza GWP
wyposazonego w mechanizm przeciwpozarowego wylagcznika pradu.

Kabel w budynku uktada¢ w korytach kablowych, na zewnatrz, bezposrednio w ziemi. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz pod utwardzonymi nawierzchniami kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK lub
SRS 160.

Od tagcza GWP do RG utozy¢ kabel 4xN2XH 1x120 mm?. Kabel uktada¢ w korytach kablowych.

5  Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odlacza zasilanie wszystkich urzadzen w projektowanym obiekcie, poza
urzadzeniami, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z:
e  Urzadzenia uruchamiajacego — przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
o Urzadzenia sygnalizujacego
e  Urzadzenia wykonawczego — roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym

W poblizu wejscia do budynku, zgodnie z czg¢scia rysunkowa, przy zewngtrznej $cianie budynku nalezy
zamontowaé wolnostojaca skrzynke z tworzywa termoutwardzalnego (GWP). W skrzynce zainstalowac roztacznik
petniacy funkcj¢ mechanizmu wylaczajacego przeciwpozarowego wylacznika pradu. Roztacznik wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy. Wyzwalacz uruchamiany przez zbicie szybki przycisku przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Cewke wyzwalacza zasili¢ z przetgcznika faz zgodnie z czescig rysunkows.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu wyposazony w diody sygnalizacyjne (dioda zielona—stan
uruchomienia dioda czerwona—stan dozoru). Led czerwony powinien si¢ $wieci¢ gdy wylacznik jest zatgczony, w
momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnaé, a zapali¢ powinien si¢ zielony led, ktory informuje o
uruchomieniu wylacznika. Dodatkowa sygnalizacja zadziatania PWP — diody sygnalizacyjne na elewacji szafki
GWP.

Po zbiciu szybki przycisku PWP lub recznym zamanewrowaniu dzwignig roztacznika w GWP projektowany obiekt
pozostaje bez zasilania.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien spelnia¢ wymagania w zakresie posiadania przez niego
odpowiedniego dopuszczenia zwigzanego z realizacja zapisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.). PWP powinien posiada¢:
Krajowa Ocena Techniczng, Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych oraz Krajowa Deklaracje

Wiasciwosci Uzytkowych lub zgodnie z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),
moze zostaé¢ dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyréb jednostkowy
po spelnieniu wymagan opisanych w ww. rozporzadzeniu.

Nalezy regularnie, przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ badanie i konserwacje¢ przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Konserwacja powinna by¢ przeprowadzona przez autoryzowanych przez producenta
serwisantow.



6 Instalacje odbiorcze
Glowne ciagi przewodow zasilajacych prowadzi¢ w korytach kablowych lub na drabinkach kablowych. Przewody
elektryczne w pomieszczeniach nalezy uktadac pod tynkiem. Stosowac przewody o klasie reakcji na ogien:

e Dca-s2, d1, a2 — dla kabli i innych przewodéw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych poza
obregbem drog ewakuacyjnych

e B2ca-slb, di, al - kabli i innych przewodow ogodlnego przeznaczenia zainstalowanych w obrgbie drog
ewakuacyjnych

Wszystkie przewody prowadzone w §cianach powinny by¢ przykryte warstwa tynku o minimalnej grubosci Smm.
Jezeli warunek ten nie moze zostaé spelniony, przewody uktada¢ w bruzdach o odpowiedniej glgbokosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.

W miejscach gdzie przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w rurach elektroinstalacyjnych typu
RVS.

Zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.
Wszystkie obwody wykonaé przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.
6.1 Instalacja oswietleniowa
6.1.1  Oswietlenie wewnetrzne

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami miedzianymi z izolacjg na 750V o przekroju nie mniejszym niz 1,5
mm?2. Laczniki instalowaé na wysokosci 0,9-1,2 m od posadzki.

Zastosowac oprawy o$wietleniowe ze zrédtem $wiatta LED.

7 Instalacja przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim. Instalacje odbiorcza wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-S. Przewodow PE nie nalezy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochrong od porazen przed dotykiem posrednim zgodnie z obowiazujacymi przepisami zastosowano
samoczynne wylagczenie zasilania realizowane za pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S-300 oraz
wylacznikoéw roznicowo-pradowych o pradzie uptywu 30 mA.

W celu prawidtowego dziatania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie potaczy¢ przewod ochronny
PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudow tablic i innych metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod
napigciem wskutek uszkodzenia izolacji roboczej.

Przewo6d ochronny PE powinien by¢ koloru zo6tto-zielonego, a przewdd neutralny N koloru niebieskiego.

8 Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Systemem potaczen wyréwnawczych obja¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne oraz metalowe elementy
urzadzen, zyly zewnetrzne przewodoéw wspoétosiowych, metalowe powtoki przewodow, wszelkie rozprowadzone w
budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne.
Elementy objete systemem potaczen wyrownawczych podlaczy¢ do szyn wyrownawczych w rozdzielnicach
pigtrowych.



9  Ochrona odgromowa

Na dachu budynku objetych opracowaniem, wszystkie urzadzenia wychodzace na dach powinny znajdowac si¢ w
strefie ochrony instalacji odgromowej. Zwody, przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn ®8mm. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja, w rurach odgromowych i podiaczy¢ do projektowanej instalacji
uziemiajacej budynku. Wykona¢ uziom fundamentowy. Projektowany uziom fundamentowy potaczy¢ z instalacja
uziemiajacg istniejacego budynku. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia: < 10Q

Zlacza kontrolne instalowa¢ puszkach na elewacji na wysokosci 0,5 od ziemi lub w puszkach w gruncie.

10 Uwagi koncowe.
Instalacj¢ powinna wykona¢ firma z odpowiednim doswiadczeniem i kwalifikacjami. Muszg by¢ uzyte materiaty o
parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.

Sposob rozprowadzenia tras kablowych, sposob taczenia przewodow, harmonogram prac powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. Nie zaleca si¢ stosowania puszek rozgatgznych.

Przed zakupem materialow uzgodnié¢ z inwestorem rodzaj i typ opraw o$wietleniowych oraz osprzgtu (gniazda,
faczniki).

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.
Po zrealizowaniu prac wykona¢ niezb¢dne pomiary i sprawdzenia.
Dopuszcza sig mozliwo$¢ stosowania innych typow kabli i przewodéw pod warunkiem zachowania klas reakcji na
ogien:
e Dca-s2, d1, a2 — dla kabli i innych przewodow ogélnego przeznaczenia zainstalowanych poza

obrgbem drog ewakuacyjnych

e B2ca-slb, di, al - kabli i innych przewoddéw ogodlnego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie

drog ewakuacyjnych

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego musza mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejsza niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodza.

Stosowac¢ materiaty spetniajace stosowne wymagania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegolnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;.

Sporzadzi¢ protokoty z pomiardéw.

Projektant Sprawdzajacy



