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| CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczny
» Obowigzujace przepisy i normy

» Materiaty do projektowania opracowane przez producenta urzadzen

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy kanalizacji deszczowej dla rozbudowy przyziemia i
parteru zachodniej czesci $redniowysokiej zespotu budynkéw Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej (SPZ0Z) w Radzyniu Podlaskim, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 129/26 przy ulicy
Wisznickiej 111.

3. Opis techniczny

W obrebie terenu objetego opracowaniem w zwigzku z kolizjg z projektowang rozbudowg budynku
wystepuje koniecznos¢ przebudowy istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie z zagtebienia przy $cianie przyziemia projektuje sie w oparciu 0 odwodnienie liniowe.
Fragment zagtebienia przy oknach nie objety przebudowag w zwigzku z likwidacjg istniejacego odwodnienia
poprzez wpust punktowy. Ze wzgledu na niekompletng dokumentacje archiwalng zagtebienie w/w wpustu a
co za tym idzie spadek przykanalika nalezy okresli¢ na budowie po dokonaniu odkrywek.

Nalezy dokonaC sprawdzenia stanu technicznego istniejacych odcinkdw instalacji i przytacza
pozostawionego do dalszej eksploatacji oraz wykonanie ewentualnej renowacji w trakcie wykonywania
inwestycji. W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ na budowie pompy przenosne w celu mozliwosci
przepompowania wod opadowych z pojedynczych wpustéw lub rur spustowych w trakcie prowadzonych
prac.

Do budowy kanalizacji przyjeto rury kanalizacyjne lite z PVC typ ciezki (SN=8 kN/m2 ) kielichowe z
fabrycznie wbudowanymi uszczelkami np. typu Sewer Lock.S

Studnie rewizyjne projektuje sie jako betonowe o $rednicy 1000mm i 1200mm z wtazem zeliwnym
klasy C250.

Studnie S-1 na istniejacym kanale wykona¢ jako betonowg o S$rednicy @1200mm z kregdw
betonowych prefabrykowanych bez prefabrykowanej dennicy. Po wykonaniu ptyty fundamentowej i

osadzeniu pierwszego kregu o wysoko$ci 1m kinete wyprofilowaé na budowie z betonu klasy C35/45 .
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Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac wytacznie reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu.
Grunt rodzimy wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o
Sciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
0 ca 5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewodow. Pogtebienia dna wykopow do rzednych
projektowanych wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki 15¢cm. Ze
wzgledu na wiasciwo$ci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke
wykonac z piaskow Srednioziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywac¢ rownomiernie z obu stron przewodu
| zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur w planie
jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej
bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia. Ta czesSC podsypki dolnej
zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu
i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej do 50 cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm
grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98%
zmodyfikowanej préby Proctora. Do zageszczenia warstw lezacych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu
mozna uzywa¢ sprzetu tylko lekkiego. W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umocnien $cian. Demontaz rozpdr prowadzi¢ z nalezytq uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajacy grunt. Catg sie€ przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od -10*C do 30*C.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

* oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

o zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP
chronigc jg przed zanieczyszczeniem,

» opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu
podioza. Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do

stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu

Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian
wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada przewod w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jq ubija. Ztacza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$é
przewodu. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy w studniach S-2 — S-5 wykonywac za po$rednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach
na budowe. Studnie S-1 wykona¢ jako betonowg o $rednicy @1200mm z kregéw betonowych
prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe za$ kinete wykona¢ betonowg w
nawigzaniu do istniejgcego kanatu na ktorym studnia bedzie posadowiona.

Studzienki wykonywac réwnolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w
wykopie z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe Zzwiru
wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwdd studni. Do podnoszenia
elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i réwnomierne
roztozenie sit na poszczegolne ciggna. Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne o
sztywnosci obwodowej SN 8. Przejscia szczelne muszg posiadac aprobate techniczng ITB. Wiazu w razie
konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubo$ci do 10 mm. Studnie o Srednicy 1000mm i 1200mm projektuije sie jako betonowe z wiazem
zeliwnym z pokrywa betonowg klasy C250. Zwierczenia studni wykonaé z ptyta pokrywowa i pierscieniem
odcigzajacym.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* wodoszczelno$¢ w8,

* nasigkliwo$¢ betonu ponizej 4 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* dennica prefabrykowana z monolitycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe,

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
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* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN752.

Materiaty z rozbidrki rur i studzienki kanalizacyjnej wydobyte na powierzchnie terenu nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach otwartych (tj. np. kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych) wykona¢ zgodnie z warunkami wykonywania robét ziemnych, stosujac typowe
sposoby zabezpieczen oraz zgodnie z wytycznymi poszczegolnych uzytkownikow.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw, spadki oraz $Srednice przedstawiono w czesci
graficzne;.

Proby szczelno$ci.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknag¢ wszystkie odgatezienia i przewod napetni¢
woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

4. Uwagi koncowe

» prace nalezy rozpocza¢ od weryfikacji rzednych przytaczy istniejacych i w przypadku
rozbieznosci poinformowac projektanta lub dokona¢ korekty

» Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykonaC podwieszenia istniejacych kabli i
przewodow.

» W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomi¢ nadzor inwestorski i
autorski.

* wykonane instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym

celem sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



» zastosowane materiaty muszq posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty dopuszczajace do
ich stosowania,
»  Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normamii przepisami oraz z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych przebudowy kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku miesci
sie w granicach dziatki na ktdrej jest usytuowany tj. nr ewid. 129/26 i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

mgr inz. Grzegorz Majek, nr upr. LUB/0285/PWQS/12

mgr inz. Krzysztof Kalbarczyk, nr upr. LUB/0175/PWOS/11
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Autor projektu, zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.

(Dz.U. 2 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.

INSTALACJE
SANITARNE
PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Majek [FODFTS NR RVSUNKU
upr. nr. LUB/0285/PWOS/12
KD-2

INSTALACJE
SANITARNE
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Kalbarczyk  [°°™°

upr. nr. LUB/0175/PWOS/11




I ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

Lublin, 25.02.2024

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny
przebudowy kanalizacji deszczowej dla inwestyciji pt.:

Rozbudowa przyziemia i parteru cz  es$ci sredniowysokiej
SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
.ZWiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej”
dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.
jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, obreb 0003 Koszary

zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC BUDOWLANYCH PODPIS

BRANZA FUNKCJA

mgr in z. Grzegorz Majek
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w LUB/0285/PWOS/12
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych., gazowych, wodociggowych i
Projektant kanalizacyjnych

mgr in z. Krzysztof Kalbarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w LUB/0175/PWOS/11
) zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
Projektant wentylacyjnych., gazowych, wodociggowych i
Sanitarna Sprawdzajacy kanalizacyjnych

2
H§ H Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 20121
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/137-7132/137/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach rcawodowych architekldw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U z 20001v. Nr 5, poz.42. z pdén zm./, art. 13 wst.1 phkt. 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipea 1004 r. Drawo budowlane [ sobor jedunlie Do 11 = 2010 ¢ Ne 243, poz 1623/ § 1 uost. 1 phi. 1.1 §23
ust. | rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funlecji
technicznyeh w budownictwie / Dz U, Nr 83, poz, 578 /, oraz art 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz Uz 2000 1.
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Pawel MAJEK

magister inzynier
urodzony dnia 25 listopada 1980 r. w Adamowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0285/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzesi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnsgo
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw
wihadciwej izby samorzgdu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie w lerminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek I Cazdonek Przewodniczacy
= e ke b b,
inz Lech Dec i, Andrzej Adamcz dr ig? Kazimierz Bonetyriski
Otrzymuja:

{ 1.) Pan Grzegorz Majek
ul. Fantastyczna 5/23
20-531 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanegae
3. ah

B ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz Pawel MAJEK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne — budowlauych w specjaluvici objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczna wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specialnoseia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
garowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck I Czlonck Przewodniczaey
—_— : [
e Y L. eth S,
in? Lech Der i3 Andrzej A.damcfrzuk drinz. Kdzimierz Bonetymgli

§ ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



]’fﬁ INZYMIEROW
=T\ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-T9D-64D-9FD *

Pan Grzegorz Pawet Majek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0057/13

adres zamieszkania ul. Fantastyczna 5/23, 20-531 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

I& ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



IE) Eg;el- g‘z‘: Lublin, dnia 13 grudnia 2011,

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/181-7132/181/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Ne 5, poz.42, z pdin zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 99, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U.z 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof Andrzej KALBARCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 31 pazdziernika 1973 r. w Pulawach

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0175/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czlonek . Przewodniczacy
Clierte LL A4 W
inz, Lech Bec inz. :Andrzej Adamczu dr inz/ Kazimicrz Bonetyfidki

JpE——

Otrzymuja:

Cy Pan Krzysztof Kalbarczyk
ul. Szmaragdowa 34/9,
20-570 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 afa

I& | Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof Andrzej KALBARCZYK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kkierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

1I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja
2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ~ Cdonek Przewodniczacy
c:};é——; tarord o
inz. Lech in¥. Andrzej Adamczuk dr in% jerz Bonehwiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MBB-NRS-4D5 *

Pan Krzysztof Andrzej Kalbarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0040/12
adres zamieszkania ul. Bursztynowa 18/10, 20-576 Lublin
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

I& ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



