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ZESTAWIENIE WARSTW:

istniejący segment

poza opracowaniem

projektowana rozbudowa

P2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PROJEKT TECHNICZNY: KONSTRUKCJE

DZ. NR EWID 129/26

ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podl.

j.ew. 061501_1 Radzyń Podl. - miasto, obręb 0003 Koszary

Autor projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 04.02.1994r.

(Dz.U. z 2021r. poz. 1062 ze zmianami), zastrzega sobie prawa autorskie.

mgr inż. Rafał Bojarczuk

upr. nr LUB/0215/PWBKb/19

PODPIS NR RYSUNKU

K6

SKALADATA

1:5003.2024

PRZYZIEMIE ORAZ PARTER CZĘŚCI

ŚREDNIOWYSOKIEJ  SP ZOZ W RADZYNIU PODL.

mgr inż. Joanna Lenart-Gaweł

upr. nr MAP/0129/PWOK/14

PODPIS

TYTUŁ

RYSUNKU

LOKALIZACJA

INWESTYCJI

OBIEKT

STADIUM

KONSTRUKCJE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

impregnat do betonu

0.5 wylewka samopoziomująca

8.0 zaprawa cementowa typu miksokret,  zatarta na ostro, zbrojona włóknami

    rozproszonymi, dylatowana po obwodzie

warstwa oddzielająca - folia PE, układana na zakład 10cm

10.0 styropian EPS 100-037

1.0 izolacja przeciwwodna - 2x papa podkładowa zgrzewalna

 warstwa gruntująca

10.0 wylewka betonowa zatarta na gładko, zbrojona włóknami stalowymi

rozproszonymi 20-25kg/m³, dylatowana po obwodzie i w polach 4x4m

30.0 zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa

grunt rodzimy

P2

PODŁOGA NA GRUNCIE

P1

0.75 hydroizolacja - 3xpapa na lepiku/ membrana EPDM

papa podkładowa

20:5   kliny spadkowe z twardych płyt z wełny mineralnej

10.0 twarde płyty z wełny mineralnej

0.5 paroizolacja bitumiczna

20.0 płyta żelbetowa

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa

impregnat do betonu

0.5 wylewka samopoziomująca

5.0 wylewka cementowa typu miksokret,  zbrojona

           włóknami rozproszonymi, dylatowana po obwodzie

warstwa oddzielająca - folia pe, układana na zakład 10cm

6.0 styropian eps 100-037

20.0 płyta żelbetowa

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

gładź gipsowa

farba akrylowa nakładana dwukrotnie

STROP NAD PARTEREM

STROPODACH
STR1

folia kubełkowa

15.0 styropian hydrofobizowany xps 200-035 na zaprawie klejowej

0.5 izolacja przeciwwodna - dysperbit

warstwa gruntująca

24.0 ściana z bloczków betonowych

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa nakładana dwukrotnie+lakier

ŚCIANA PIWNICY W GRUNCIE

SzF1

1.50 tynk silikonowy barwiony w masie na siatce

20.0 wełna mineralna

24.0 ściana muroawana z bloczków komórkowych

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa nakładana dwukrotnie

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Sz

MATERIAŁY

BETON:                                   C 20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:           #  A-IIIN (B500)

STAL STRZEMION:                Ø  A-0

OTULINA ZBROJ. GŁ:            2.5cm

OTULINA FUNDAMENTÓW:  5cm


