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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przebudowa zewnetrznej kanalizacji zewnetrznej
dla zadania ,,Rozbudowa przyziemia i parteru czesci Sredniowysokiej SP ZOZ w Radzyniu
Podlaskim”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacag podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej jak w punkcie 1.1. oraz rob6t zwigzanych
— tymczasowej naprawy nawierzchni w miejscach wykopoéw. Docelowe nawierzchnie beda
wykonane odrgbnie w ramach projektowanych robot drogowych.

Zakres rzeczowy robot:
Projektuje si¢ kanat grawitacyjny z rur kielichowych PVC-U SDR34 klasy SN8 Lite.
Rury beda taczone na uszczelki. Przyj¢to rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999.

Zakres rzeczowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j :
0 200x5,9 PVC - U SDR34 SN8 Lite —90,4m
Zamiennie mogg by¢ zastosowane inne rury o tych samych parametrach hydraulicznych i

wytrzymato$ciowych
Studnie polaczeniowe 1000 - 4 szt.
Studnie polaczeniowe 91200 - 1 szt.

Odwodnienie liniowe o tacznej dtugosci 1= 38m
Wpust punktowy — 1 szt.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane 1 wykonywane dla potrzeb robdt
podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiajacemu) nie wystepuja.

1.5 Informacije o terenie budowy

Teren budowy dla robot instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej miesci si¢ na
terenie Szpitala tj. na terenie planowanym do zaj¢cia dla inwestycji ,,Rozbudowa przyziemia i
parteru czes$ci $redniowysokiej SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim”. Zaplecze placu budowy
robot instalcaji zewn. kanalizacji deszczowej nalezy zorganizowac na terenie Szpitala, razem
z zapleczami dla innych robot.

1.6 Nazwy i kody robét
Nazwy 1 kody robdt wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
® grupa robot 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j
® klasa robot 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei




® kategoria robot 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.7 Okreslenia podstawowe

- Kanalizacja deszczowa — instalacja  kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

- Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonej powierzchni

- Elementy studzienek:

- Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.
- Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

- Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

- Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang
komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe w dokumentacji s3 zgodne lub réwnowazne z
odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot. Glowny zbior okreslen 1 nazw dotyczacych sieci kanalizacyjnych zawarty jest
w normie PN-EN 752-1 : 2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.”

1.8 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanie COBRTI ,,Instal”— Warszawa, sierpien 2003 r. i
»Warunki wykonania i1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.
oraz instrukcji opracowanych przez producenta rur. Wszelkie roboty prowadzi¢ przy
zachowaniu przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw,
instrukcji 1 norm. Niewyszczegélnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu muszg by¢ nowe i musza spetniac
wymagania norm, posiada¢ wymagane certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania
lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania
projektowanych robot. Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiatéw i elementow
stuza jedynie do celow przyktadowego podania wymiaréw 1 okreSlenia wymaganych
parametréw. Zamiast tych materiatéw i elementéw mozna stosowa¢ materiaty i elementy o
parametrach rownowaznych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem
wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

2.1 Rury
Projektuje si¢ kanat grawitacyjny z rur kielichowych PVC-U SDR34 klasy SN8 Lite.

Rury beda taczone na uszczelki. Przyjeto rury zgodnie z PN-EN 1401 — 01:1999.
0 200x5,9 PVC - U SDR34 SN8 Lite —90,4m
Podlaczenia wpustéw deszczowych rurami o $rednicy 200 mm.

Do budowy moga by¢ zastosowane rury réznych producentow pod warunkiem
zachowania projektowanej srednicy i wytrzymatosci oraz posiadajace certyfikaty i aprobate
techniczng COBRTI ,,Instal”.

2.2 Elementy studni kanalizacyjnych
Uzbrojenie kanatu stanowi¢ beda studzienki rewizyjne i1 potaczeniowe z przeznaczeniem
do kontroli pracy kanatu . Zaprojektowano studnie rewizyjne i potagczeniowe o Srednicy

D=1000mm z wtazami w klasie C250.

Studnie beda przykryte wlazami zeliwnymi typu cigzkiego wg PN — H — 75051 — 00

zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane .

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie catkowicie prefabrykowane z wytaczeniem posadowionej na
istniejgcym kanale studni S-1 dla ktorej nalezy wyrobi¢ Kinete w kregu bez dennicy
posadowionym na ptycie betonowej. Przyjeto prefabrykaty typowe betonowe.

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:

—  podstawa studni 1200/1000 grubosci dna i Scianki 15c¢m,

—  kregi betonowe 1200/B wysokosci 30cm ,50cm,100cm, wysoko$ci poszczegolnych
studni

—  plyta pokrywowa zelbetowa PP 1200 grubosci 22cm z otworem ¢382,5¢cm,

—  kineta wylewana z betonu klasy B45 zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi do
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych”
MPWiK Lublin 2017r.,

—  wiaz zeliwny @600mm, klasy C250 (pokrywa wtazu z dwoma ryglami ) osadzony na
pier§cieniu wyréwnawczym,

—  stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach,

—  izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych i stropu — Abizol
R+2P,

—  wzmocnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosci tacznej 0,2 1/m?.

Posadowienie podstawy studni na podtozu wyrownawczym z betonu klasy B10,
grubosci ok. 8cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2cm warstwe
zaprawy cementowej klasy M10. W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia

(wklejenia) przej$¢ szczelnych — ewentualnie wbetonowac je w wytworni. Polaczenie

podstawy, kregow oraz ptyty stropowej na uszczelke.




2.3 Elementy wpustéw deszczowych

Przewiduj¢ si¢ w trakcie rozbudowy wykonanie odwodnienia liniowego przy
dobudowywanym budynku oraz odwodnienie punktowe koszu przy istniejacym oknie
przyziemia — ze wzgledu na niekompletng dokumentacje archiwalng rozwigzanie tego
odwodnienia w formie nadzoru autorskiego po dokonaniu odkrywki i uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

2.4 Materialy do robot drogowych

Materiaty do tymczasowego odtworzenia istniejacych nawierzchni w miejscach robot
winny odpowiada¢ ogolnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych. Po
zakonczeniu robot sanitarnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do tymczasowego
uzytkowania. W miejscach asfaltu- kostki na wykonaé jedynie podbudowe z kruszywa do
poziomu jezdni.

W ramach robdt drogowych modernizacji nawierzchni, po catkowitym zakonczeniu
robot zwigzanych z ,,Rozbudowa przyziemia i parteru czg¢sci Sredniowysokiej SP ZOZ w
Radzyniu Podlaskim”, zostang wykonane nowe nawierzchnie jezdni i chodnikéw, parkingdow
i chodnikdéw.

2.5 Skladowanie materialéw

Powierzchnia do sktadowania rur PCV musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Rury z PCV korzystnie jest sktadowaé na utwardzonej 1 odwodnionej
powierzchni (nie na asfalcie) przy wykorzystaniu specjalnych elementéw wsporczych
uzywanych do transportu. Przekladki drewniane zaopatrzone w boczne kliny powinny by¢
utozone max. co 3 m. Wszystkie rury powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem Iub
rozsuni¢ciem si¢. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur wynosi 2 m. Po przywiezieniu na
budowg nalezy podda¢ wszystkie rury szczegdtowej kontroli wizualnej i1 stwierdzi¢, czy nie
nastapily uszkodzenia w czasie transportu. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dlugotrwatym, nadmiernym dziataniem promieni stonecznych oraz przed kontaktem z
thuszczem, olejami i chemikaliami.

Betonowe podstawy studni, kregi, zwezki, zelbetowe pltyty pokrywowe, zelbetowe
pierscienie wyrownawcze pod wlazy oraz prefabrykaty betonowe na wpusty uliczne
sktadowac¢ na otwartej, utwardzonej i odwodnionej przestrzeni.

Wiazy zeliwne skladowaé na paletach na utwardzonej i odwodnionej powierzchni z
dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Kruszywo sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w trakcie sktadowania i poboru. Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci.

Cement na budowie powinien by¢ gromadzony w ilo$ciach zapewniajacych ciagtosé
robot. Sktadowanie cementu w workach dopuszcza si¢ tylko w magazynach zamknigtych, z
bezwzglednym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

Po przywiezieniu na budowe¢ nalezy podda¢ wszystkie materialy i elementy
szczegotowe] kontroli wizualnej 1 stwierdzi¢, czy nie nastapily uszkodzenia w czasie
transportu. Wszystkie materiaty i elementy nalezy przechowywaé¢ w sposdb gwarantujacy
spetnienie warunkow BHP.




3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreSlonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych przepisach zwigzanych. Sprz¢t musi by¢ w pelni sprawny oraz musi
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu zaprojektowanych elementow.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki od 0,4 m®do 0,6 m?.
- spycharka
- spalinowy sprzet do zaggszczania zasypki: lekki ubijak wibracyjny, wstrzasarka plytowa,
$redni ubijak wibracyjny
- weiggarka reczna 3-5 t
- beczkowo6z 4 t
- zuraw samochodowy do 4 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spetnia¢é wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow (np. o ruchu drogowym) jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie placu budowy.
Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialdw gwarantujace utrzymanie wymaganej
jakosci.

4.2 Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac¢ nastgpujace Srodki transportu:
- samochodd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd z dtugg platformg do transportu rur

Przewozone rury w pozycji poziomej (wzdluz S$rodka transportu) wykonawca
zabezpieczy przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Maksymalna wysokos$¢ uktadania rur nie powinna
przekroczy¢ 2 m. Rury nalezy ukladaé na specjalnych przektadkach drewnianych. Ladunek
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy paséw z tworzywa sztucznego.

Podstawy studni, kregi, zwezki przykrywajace, zelbetowe plyty pokrywowe, Zelbetowe
pier§cienie wyrOwnawcze pod wlazy oraz betonowe elementy wpustow przewozi¢ w pozycji
wbudowania i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek i1 klinow z
drewna. Podnoszenie i opuszczanie ptyt do przykrycia studni nalezy wykonywaé¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy typu cigzkiego oraz wpusty zeliwne moga by¢ przewozone na paletach lub luzem w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu gwarantujagcymi, ze jako$¢ betonu nie
ulegnie pogorszeniu. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz
gwarantujacy zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem drog publicznych.



5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzenia robot moze si¢ okazaé, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu lub cze$¢ uzbrojenia ma inny przebieg. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany, razem z wilascicielem odkopanego
uzbrojenia i projektantem, ustali¢ tymczasowy i docelowy sposdb zabezpieczenia kolizji.

5.1 Roboty przygotowawcze

Realizacje projektowanej kanalizacji nalezy skoordynowa¢ z planowanymi innymi
robotami na terenie budowy.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie. Przed przystagpieniem do
robot nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie 1 trwale oznaczy¢ tras¢ projektowanej
kanalizacji. Oznaczenie wykona¢ za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow
krawedziowych.

5.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Nalezy wykonaé rozbidrke pasow nawierzchni z podbudowa. Uzyskany z rozbiorki
gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

5.3 Roboty ziemne i przygotowanie podloza

Wykopy wykonaé¢ za pomoca koparki podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,4 m®lub 0,6
m3. W trakcie wykopéw mechanicznych nalezy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$é
wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W miejscach kolizji i1 zblizen do innego
uzbrojenia wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wydobyty
grunt z wykopu pod jezdniami i chodnikami powinien by¢ catkowicie wywieziony przez
Wykonawce (obsypka rur i zasypka pod jezdnig piaskiem) na miejsce wskazane przez
Inwestora. Poza nawierzchniami utwardzonymi czesciowe wywiezienie urobku (obsypka
piaskiem, a zasypka rozdrobnionym gruntem rodzimym). Projektuje si¢ wykop otwarty o
$cianach pionowych, umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym (w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem). Obudowe $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie (lub demontaz od
dotu) w miar¢ wykonywania zasypki.

Jezeli w trakcie wykonywania robot warunki gruntowe okaza si¢ inne niz przyj¢to w
projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta w celu skorygowania posadowienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Podtoze wykona¢ z podsypki piaskowej o grubosci 10 c¢m (dla réznych $rednic).
Podsypka i obsypka rur z piasku grubego lub $redniego, dobrze uziarnionego (o
charakterystyce wg czesci konstrukcyjnej projektu), zageszczona do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 95 % SP (Standardowa Warto$¢ Proctora). Podczas zaggszczania nalezy
unika¢ wolnych przestrzeni pod rurg oraz wystgpowania w materiale obsypki kamieni
wigkszych niz 20 mm. Pierwsza warstwe, az do osi rury, nalezy zagegszcza¢ ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Szczegolnie ostroznie i starannie nalezy zages$ci¢ obsypke po
bokach rury. W obrgbie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch, do zageszczenia powinny by¢
stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,3 kN) lub wstrzgsarki ptytowe
(max ci¢zar uzyteczny 1,0 kN). Bezposrednio nad rurg na szerokosci 0,7 x DN zasypke
wbudowaé ze zmniejszonym zageszczeniem. Do wysokosci 1,0 m nad wierzchotkiem rury




mozna stosowaé $rednie ubijaki (max ci¢zar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie urzadzenia do
zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury ponad 1,0 m. Wskazniki
zaggszczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawniony nadzor geologiczny.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ ich inwentaryzacje geodezyjng.

Po wykonaniu obsypki ochronnej rur, dalsze zasypanie wykopu i1 zagegszczanie zasypki nalezy
prowadzi¢ warstwami 0 grubosci po 15 cm. Pod jezdniami i chodnikami zasypka piaskiem wg
PN-EN 13043 : 2004 o zageszczeniu od podbudowy do 1,20 m glebokosci — Is = 1,0, a
ponizej 1,20 m — Is = 0,98. Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i
zaggszczony po obu stronach przewodu. Poza nawierzchniami utwardzonymi zasypka
wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym zaggszczanym do uzyskania parametrow
zblizonych do gruntu rodzimego.

Wykopy 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Nalezy
przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego nalezy dno wyréwnaé piaskiem $rednim lub grubym. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalaniem dna woda. Szczegodlnie nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody opadowej z ulicy. Zaleca si¢ realizacj¢ robot w okresie suchym. Roboty
prowadzi¢ w wykopach suchych. Teren robdt wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. Grunt
pozostaly z wykopow bedzie zagospodarowany na terenie budowy do wykonania skarpy przy
projektowanym parkingu.

5.4 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W  sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej
kanalizacji deszczowej wykopy wykonywaé recznie — bez uzycia tomow 1 kilofow, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robot oraz docelowe.

W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac polaczen na
kanalizacji deszczowe;j.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E-05125.
Odlegtosci bezpieczne wedtug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejagcym kablem elektrycznym
eNN wykona¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o $rednicy
110 mm np. AROT typ A 110 PS (lub réwnowaznej) o dlugosci 1,5 m oraz ewentualne
uzupelienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla eNN).
Zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela jednostki eksploatujacej. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napiecie w tym kablu.

Skrzyzowania z istniejacym wodociggiem 1 kanalizacja sanitarng wykona¢ bez
dodatkowego zabezpieczenia stalego na kanalizacji. Na okres realizacji robot rurociggi w
obrgbie wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem skrzynkg zbitg z desek o grubo$ci 42 mm,
opartg na deskowaniu i zagtebiong w §ciany wykopu.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej w obrgbie wykopu podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Obudowg istniejgcego kanatu cieptowniczego w obrgbie wykopu podwiesié
oraz podeprzec.

5.5 Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczgciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ rury pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Laczenie rur za pomoca kielichow z uszczelka
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta. Przewody nalezy uktada¢ ze
spadkiem wg profilu. UloZone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.




Przejscia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.
Montaz studni o $rednicach 1000mm i 1200mm w oparciu o elementy prefabrykowane
opisane w punkcie 2.2. oraz 2.3.

5.6 Odtworzenie nawierzchni

Po zasypaniu wykopoéw nalezy wykona¢ nawierzchnie do tymczasowego uzytkowania.
W miejscach asfaltu na trylince wykonaé jedynie podbudowe z kruszywa do poziomu jezdni.
Roboty te winny odpowiada¢ ogdlnym wymogom stosowanym przy robotach drogowych.

W ramach rob6t drogowych modernizacji nawierzchni po catkowitym zakonczeniu
robot zwigzanych z przebudowa budynku na terenie szpitala zostang wykonane nowe
nawierzchnie jezdni i chodnikéw. Nowa docelowa nawierzchnia bedzie wykonana wedtug
odrgbnego projektu i winna odpowiada¢ wymogom oddzielnej specyfikacji.

Teren robot doprowadzi¢ do stanu i wygladu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwosciag okreSlonymi w przepisach szczegdlowych oraz

zaakceptowanymi przez Inwestora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa przyjetych warunkow gruntowych w

wykopie,

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa przewodow i studni,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni i osadnikow studzienek $ciekowych oraz
rzednych wpustow Sciekowych 1 pokryw wlazowych,

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie rurociaggu w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,




— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé 5 % projektowanego spadku,

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100

m powinien by¢ nie nizszy niz okreslony w projekcie,

— rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+ 5 mm, ale rownocze$nie winny by¢ dostosowane do poziomu nawierzchni.

7. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ i1 dokona¢ ich odbioru zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanie COBRTI
»Instal”— Warszawa, sierpien 2003 r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994) oraz instrukcjami  opracowanymi przez
producenta rur, przy zachowaniu wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,
instrukcji i norm. Niewyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy réwniez Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie
oraz w instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 1 jej dwa egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robot dokonuje komisja powolana
przez Inwestora.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania sieci i przykanalikow,
- wykonanie studni,
- wykonanie izolacji studni,
- proby szczelnosci kanatow,
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior koncowy robot
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnoSci studni,

- badanie szczelnos$ci i droznos$ci przewodow.




Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Przy odbiorze koncowym nalezy komisji przedstawic:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania sieci,

- Dziennik Budowy,

- $wiadectwa jakosci i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i
elementow,

- protokoty odbioru robdt zanikowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna kanalizacji wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie kompletnosci dokumentacji do odbioru
koncowego oraz badanie szczelno$ci catego przewodu) zostaty speinione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji deszczowej i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

Konicowy odbiér robot oraz odbiory migdzyoperacyjne winny by¢ przeprowadzane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wedtug postanowien Inwestora. Obmiar robot zalezy od formy umowy
Inwestora z Wykonawcg. Obmiaru robdt nalezy dokonywac na etapie wykonywania i po
zakonczeniu robot. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z projektem 1 specyfikacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany
z czgstotliwoscia wymagang do celu okresowej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inwestora. Dtugosci 1
odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhiz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoéé pomnozona przez $redni
przekroj. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt i ustalenia dotyczace podstawy i warunkéw platnosci zalezne sa od
ustalen umowy z Wykonawcg. Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci
oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogolnych budowy.
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane 1 wykonywane dla potrzeb robot podstawowych np.
odwodnienie wykopow) nie wystepuja.




11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-EN 752 — 1 : 2000
- PN-80/B-01800

- PN-85/B-01805

- PN-82/B-01801

- PN-82/B-01811

- PN-86/B-02480

- PN-B-04452 : 2002
- PN-88/B-04481

- PN-B-10736 : 1999
- PN-EN 476 : 2001

- PN-EN 1610 : 2002
- PN-EN 12889 : 2003
- PN-EN 1917 : 2004

- PN-EN 124 : 2000

- PN-EN 13101 : 2004

- PN-EN 13244-1: 2004

- PN-EN 13244-2: 2004

- PN-EN 13251 : 2002

- PN-B-06050 : 1999

- PN-90/B-14501

- PN-EN 13139 : 2003
+ AC 2004

- PN- EN 12620 : 2004

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogolne zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
Betonowe, zelbetowe 1 wldknocementowe rewizyjne
studzienki wlazowe.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie 1 ocena zgodnosci.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Wymagania ogo6lne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury.

Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
przy stosowaniu w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu



- PN-EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 197-1 : 2002 Cement. Cz¢s¢ 1. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci

dotyczace powszechnego uzytku.

- PN-EN 206 — 1 : 2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1
Ap1:2004 zgodnos¢.
- PN-EN 13043 : 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. (w zakresie piasku
do zasypki zastepujacym norme¢ PN-B-11113)

Inne dokumenty

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposo-

bow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobow znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041 z p6zn. Zmianami))

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (DZ. U . Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie og6élnych przepiséw

BHP(tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.

682)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegoto-

wych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 402).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie spo-

soboéw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198,p0z.2041 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczego-

towego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.

1679)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 537)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 1kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budow-

lanych i terenow (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822)

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wy-

dane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimaty-

zacyjnej — Warszawa 1994 r.



