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STAL STRZEMION: g A0

OTULINA ZBROJ. Gt.: 2.5cm

4
30, 631 631 40 OTULINA FUNDAMENTOW: 5cm
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PROJEKTOWANE ELEMENTY NAELZY DOSTOSOWAC DO STANU
ISTNIEJACEGO. ELEMENTY ISTNIEJACE (FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE)
POZOSTAWIA SIE, BEZ ZMIAN.

istniejaca rampa I )
NA SZCZYCIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONAC WIENIEC 24x24cm (poz. W1)

do wyburzenia N
WYBURZENIA:

— do wyburzenia przeznacza sie istniejgce murki oporowe, zgodnie
7 oznaczeniem na rzucie;
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:
KONSTRUKCJA AW FUNDAMENTOWYCH:
2 7 ~ FUNDAMENTY WYKONAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU MIN.10cm
7N Poz. L1, 60540, 412 160 N 7 oo K.C8/10
“QA"dj T o~ T~ — LAWA ZELBETOWA ZBROJONA PODLUZNIE PRETAMI 4412,
SE STRZEMIONA #8co30cm, BETON €20/25
FUNDAMENTY WYKONAC NA NIENARUSZONM GRUNCIE
= ~ 7BROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY LACZYC NA ZAKLAD
MIN.50cm, POLACZENIA POWINNY BYC WZGLEDEM SIEBIE PRZESUNIETE
- WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA
S — PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU
+ — PRZYJETA GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU: —1.0m p.p.t.
— OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYINIE
F 11 — DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI | WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY

W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYPUSCIC tACZNIKI DO ZBROJENIA
SEUPOW
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\IWIENIEC ZELBETOWY
24x24cm
4§12, 96 co 20

isnitejqcy murek oporowy

do rozbidrki

USKOKI LAW
FUNDAMENTOWYCH
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UWAGI OGOLNE:
~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ WIEDZA
TECHNICZNA;
NIE ZEZWALA SIE NA ODKOPANIE CAYOSCI SCIANY PRZY KTOREJ
PROJEKTUJE SIE ROZBUDOWE. PRACE PROWADZIC ODCINKOWO,
DOPUSZCZALNA DEUGOSC ODSLONIETEGO ODCINKA MAX. 4M
~ UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC
7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH; RYSUNEK ROZPATRYWAC
{ACZNIE 7 RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

T . s e\ — WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWAC NA BUDOWIE
[ e e 1 e A AN S HB‘ — WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
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projektowana rozbudowa

POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW
DOSTOSOWAC DO GLEBOKOSCI ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

ZACHOWUJAC POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTUNA GE. -1.0m. j StUP 7ELBETOWY
POLACZYC ZA POVOCA KOTEW STALOWYCH 2424 24x24cm
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:l istniejgce tawy fundamentowe

= :] istniejgce $ciany

obszar poza zakresem opracowania

D projektowane tawy fundamentowe
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obrys projektowanych $cian

A

elementy przeznaczone do rozbiorki

istniejgcy segment
poza opracowaniem

WYKONAC MURKI WSPORCZE
/|[PODPOSZERZANA PLYTE

PRZEKROJ 1-1 \
USKOK LAW FUNAMENTOWYCH
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SREDNIOWYSOKIEJ SP ZOZ W RADZYNIU PODL.

LokALIZACA |DZ. NR EWID.  129/26
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.
j.ew. 061501_1 Radzyn Podl. - miasto, obreb 0003 Koszary
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