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impregnat do betonu

0.5 wylewka samopoziomująca

8.0 zaprawa cementowa typu miksokret,  zatarta na ostro, zbrojona włóknami

    rozproszonymi, dylatowana po obwodzie

warstwa oddzielająca - folia PE, układana na zakład 10cm

10.0 styropian EPS 100-037

1.0 izolacja przeciwwodna - 2x papa podkładowa zgrzewalna

 warstwa gruntująca

10.0 wylewka betonowa zatarta na gładko, zbrojona włóknami stalowymi

rozproszonymi 20-25kg/m³, dylatowana po obwodzie i w polach 4x4m

30.0 zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa

grunt rodzimy

P2

PODŁOGA NA GRUNCIE

P1

0.75 hydroizolacja - 3xpapa na lepiku/ membrana EPDM

papa podkładowa

20:5   kliny spadkowe z twardych płyt z wełny mineralnej

10.0 twarde płyty z wełny mineralnej

0.5 paroizolacja bitumiczna

20.0 płyta żelbetowa

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa

impregnat do betonu

0.5 wylewka samopoziomująca

5.0 wylewka cementowa typu miksokret,  zbrojona

           włóknami rozproszonymi, dylatowana po obwodzie

warstwa oddzielająca - folia pe, układana na zakład 10cm

6.0 styropian eps 100-037

20.0 płyta żelbetowa

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

gładź gipsowa

farba akrylowa nakładana dwukrotnie
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ZESTAWIENIE WARSTW:

istniejący segment

poza opracowaniem

projektowana rozbudowa

folia kubełkowa

15.0 styropian hydrofobizowany xps 200-035 na zaprawie klejowej

0.5 izolacja przeciwwodna - papa z funkcją ochrony przed korzeniami

0.5 izolacja przeciwwodna - papa podkładowa, zgrzewalna

warstwa gruntująca

24.0 ściana z bloczków betonowych

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa nakładana dwukrotnie+lakier

ŚCIANA PIWNICY W GRUNCIE

SzF1

P2

1.50 tynk silikatowy barwiony w masie na siatce

20.0 wełna mineralna

24.0 ściana muroawana z bloczków komórkowych

1.5 tynk cement.-wapienny kat.III

farba akrylowa nakładana dwukrotnie

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Sz


