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| CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczny
» Obowigzujace przepisy i normy

» Materiaty do projektowania opracowane przez producenta urzadzen

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla rozbudowy przyziemia i
parteru zachodniej czesci $redniowysokiej zespotu budynkéw Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej (SPZ0Z) w Radzyniu Podlaskim, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 129/26 przy ulicy
Wisznickiej 111.

3. Opis techniczny

3.1. Instalacji ppoz.

Rozbudowa instalacji przeciwpozarowej w budynku skfada sie z dwdch hydrantéw (po jednym w
przyziemiu i parterze) typu H25 umieszczonych w szafkach hydrantowych natynkowych w miejscach
ogdIinodostepnych.

Dtugosci odcinka weza hydrantowego wynosi dla hydrantu @25- 30 m. Minimalne cisnienie
mierzone na zaworze hydrantowym (0,2MPa) musi zapewni¢ uzyskanie wydajnosci nie mniejszej jak 1 dmd/s
dla hydrantu @25. Przewidziano mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody, maksymalnie z dwoch hydrantéw.
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zwigkszenia zapotrzebowania w wode do celéw pozarowych
budynku. Zawor hydrantowy projektuje sie na poziomie 1,35 m nad posadzka.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone bedg jako podwieszone do sufitu (pod podciggami).
Wiaczenie w istniejace piony w poblizu istniejacych hydrantéw w istniejacej czesci budynku - zgodnie z
rysunkami. Na wigczeniu do istniejgcych pionéw zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA.

Instalacje zaizolowa¢ przeciw roszeniu otulinami z pianki polietylenowej gr.20mm.

Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptukac i poddac prébie cisnieniowej. Proby szczelnoci
instalacji hydrantowej - nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie

za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
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3.2. Instalacje grzewcze

Instalacja c.0. ma za zadanie utrzymanie wiasciwej temperatury wewnetrznej w budynku. W
dobudowywanych pomieszczeniach zgodnie z funkcjg przyjeto temperature 16°C. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki stalowe bocznozasilane dwuptytowe typu C22 o wys. 600 mm, dtugo$ci i lokalizacja
zgodnie z czescig graficzna. Zasilenie projektowanych grzejnikéw z istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania — miejsca wigczenia w istniejace piony wg. czesci graficznej. Rurociggi ze stali weglowej
ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach zaciskowych. Na gatgzkach zasilajacych grzejniki zamontowane
zostang termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepna. Na gatazkach powrotnych od grzejnikéw
zamontowane zostang zawory odcinajace z funkcjq oprézniania. Kazdy zawor termostatyczny nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng wzmocniong z zabezpieczeniem przed manipulacja.

WielkoSci grzejnikow, nastawy na termostatycznych zaworach grzejnikowych oraz Srednice
rurociggdw zostaty podane w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Wszystkie przewody instalacji c.0. grzejnikowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czeéci rysunkowej opracowania.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 5%. umozliwiajgcym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Rozprowadzenie przewodow do grzejnikow wykonac pod sufitem pomieszczen. Przewody instalacii
c.0., w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, umieszcza¢ w tulejach ochronnych stalowych o
Srednicy wewnetrznej wigkszej 0 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wigkszej o 10 mm do
grubosci przegrody budowlanej. Przestrzeh miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.
Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornoéci tych przegréd.

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét"
COBRI INSTAL, zeszyt nr 6.

Rurociggi ¢.0. nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa. trwajacej 2 godziny. Wynik proby uznaje sie za
pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed
przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l. Po zakonczeniu robét dokona¢ uruchomienia
instalacji c.o. i przeprowadzi¢ prébe na goraco oraz regulacje hydrauliczna.

Na odcinkach poziomych pod stropem w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowac

odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym DN15.
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3.3. Instalacja wentylacji

Opis instalacji wentylacji

Wentylacja dobudowywanych pomieszczen w oparciu 0 nawiewniki okienne oraz wentylatory osiowe
$cienne o regulowanej wydajno$ci oraz wyposazone w zaluzje wywiewne. llosci powietrza dla pomieszczen
przyjeto dla 0,5 wymiany powietrza $wiezego na godzine. Praca wentylatoréw przewidziana jest jako praca
ciggta. Sterowanie wentylatorami umiesci¢ w ich poblizu. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania wydatkiem
wentylatoréw wyciggowych poprzez zastosowanie regulatoréw tyrystorowych. Nawiew kompensacyjny z

zewnatrz budynku.

Wytyczne budowlane

Wykona¢ otwory w scianach na montaz wentylatorow.

Wytyczne elektryczne
Wykonac zasilenie w energie elektryczng wentylatorow $ciennych.

4. Zagadnienia ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowe;j (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Izolacje cieplne i akustyczne we wszystkich instalacjach sanitarnych nalezy wykonac¢ jako NRO (nie
rozprzestrzeniajace ognia).

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania hydrantow
wewnetrznych zainstalowanych na wodociggowej instalacji przeciwpozarowej w statej sprawnosci
technicznej zgodnie z PN-EN 671-3 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne” oraz zaleceniami
producentow obejmuje:

- sprawdzenie czy urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i czy elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajgce,

- sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest oznakowane oraz czy instrukcja obstugi jest czystai czytelna,
- sprawdzenie mocowania do $ciany,

- sprawdzenie czy waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknie€,

- sprawdzenie czy zaciski i taSmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zacisniete,

- sprawdzenie czy beben weza obraca si¢ lekko w obu kierunkach,
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- sprawdzenie dla bebndéw wahliwym zamocowaniem czy 0§ (zamocowanie) obraca sie fatwo i czy beben
obraca sie 0 180°

- sprawdzenie przy bebnach recznych czy zawér odcinajacy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i
prawidtowo,

- sprawdzenie przy bebnach automatycznych pracy zaworu automatycznego oraz serwisowego zaworu

odcinajacego,

sprawdzenie stanu przewoddw zasilajacych w wode (rurociggow),

- sprawdzenie skrzynki hydrantowej czy nie jest uszkodzona,

- sprawdzenie czy pradownica jest wtadciwego typu i czy prawidtowo pracuije,

- sprawdzenie pracy prowadnic weza,

- sprawdzenie czy wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika cisnienia

| wskaznika wyptywu)

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 5 lat w celu utrzymania hydrantow
wewnetrznych zainstalowanych na wodociggowej instalacji przeciwpozarowej w statej sprawnosci
technicznej obejmuje poddanie wezy prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalacii
zgodnie z PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢
oznakowane napisem ,SPRAWDZONE".

Dane dotyczace konserwacji i przegladu powinny by¢é zapisane na etykiecie, ktéra nie moze
zakrywa¢ zadnych oznaczen producenta. Etykieta powinna zawiera¢ nastepujace informacie:

stowo ,SPRAWDZONE"
znak jednoznacznie identyfikujacy osobe kompetentng

data (rok i miesigc) kiedy konserwacja byta przeprowadzona"

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonywanych rob6t powinna by¢ zgodna z:

» Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru COBRTI INSTAL;

» Obowigzujacymi normami i przepisami;

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) z pdzniejszymi zmianami;

» Wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen.
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6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych wewnetrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy budynku miesci
sie w granicach dziatki na ktdrej jest usytuowany tj. nr ewid. 129/26 i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

mgr inz. Grzegorz Majek, nr upr. LUB/0285/PWQOS/12

mgr inz. Krzysztof Kalbarczyk, nr upr. LUB/0175/PWOS/11
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PRZYZIEMIE - zestawienie pomieszczen
w zakresie projektowanej rozbudowy

: : powierzchnia powierzchnia
nr pomieszczenie netto [] podiogi [m7]
-1.1 |POM. POMOCNICZE | 337,25 337,25
RAZEM| 337,25 337,25
POWIERZCHNIA  NETTO  LICZONA:
ponizej 140cm - 0%
migdzy 140cm — 220cm - 50%
powyzej 220cm - 100%
LEGENDA:
||||| instalacja centralnego ogrzewania
instalacja hydrantowa
instalacja wentylacji
UWAGA:

ocynkowan

- zaizolowa

przegrody.

1)

- zaizolowa

przegrody.

1) Instalacja C.O. :
- rury i ksztattki zaprasowywane ze stali weglowej zewnetrznie

ej do instalacji grzewczych.

- prowadzi¢ po $cianach pod stropem.

¢ zgodnie z opisem i WT.

Instalacja hydrantowa :
- instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych.

- prowadzi¢ po $cianach pod stropem.

¢ zgodnie z opisem i WT.

- zachowac¢ spadki umozliwiajgce odpowietrzenie i odwodnienie.
- przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie

- przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie

- na odgatezieniach w miejscu wtgczenia zainstalowaé zawor
antyskazeniowy typu EA
- zawor hydrantowy na wysokosci 1,35m nad posadzkag
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Il ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Lublin, 25.02.2024

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji pt.:

Rozbudowa przyziemia i parteru czesci sredniowysokiej
SP Z0Z w Radzyniu Podlaskim

w ramach zadania
~ZWiekszenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej
czesci sredniowysokiej oraz tgcznika SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
wraz z poprawg komunikacji pionowej”
dz. nr ewid. 129/26, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyn Podl.

jednostka ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, obreb 0003 Koszary

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC BUDOWLANYCH PODPIS

BRANZA FUNKCJA

mgr inz. Grzegorz Majek
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w LUB/0285/PWOS/12
zakKresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych., gazowych, wodociggowych i
Projektant kanalizacyjnych

mgr inz. Krzysztof Kalbarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w LUB/0175/PWOS/11
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
Projektant wentylacyjnych., gazowych, wodociggowych i
Sanitarna Sprawdzajacy kanalizacyjnych

B | Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



i LUBELSKA
S OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

X1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/137-7132/137/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach rzawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin zm./, art. 13 wst.1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipea 1004 r. Prawo budewlane [ folet jedunliss D- 11 = 2010 » Nv 243, po= 1623/, § 171 ust. 1 pki. 1.i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funlcji
technicznyeh w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, Uz 2000 1.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Pawel MAJEK

magister inZynier
urodzony dnia 25 listopanda 1980 r. w Adamowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0285/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalfikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budowniclwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w lerminic 14 dni od daty jei dorgozenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ~ Czlonek Przewodniczacy
" s il 3 )
— ety el
inz Lech Dec ing. Andrzej Adamcz dr ing? Kazimierz Bonetyniski

Otrzymuja;

s
@ Pan Grzegorz Majek
ul. Fantastyczna 5/23
20-531 Lublin
2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa

B ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz Pawel MAJEK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architekloniczne — budvwlanych w specjaluodei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczna wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen
II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specialnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck

—————

! Celonck

m\mﬂ@w

in# Andrzej Adame;

Przewodniczacy

int. Lech Dec dr inz. Kgtimierz Ronetyngli

B ' Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674
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== INZYNIEROW

,;;ff{ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-T9D-64D-9FD *

Pan Grzegorz Pawet Majek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0057/13

adres zamieszkania ul. Fantastyczna 5/23, 20-531 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystareza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry & pop y Jszy) p p q rylikacyjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

I& | Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



IE) Eg;el- g‘z‘: Lublin, dnia 13 grudnia 2011,

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/181-7132/181/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Ne 5, poz. 42, z pdin zm./, art.13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 99, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof Andrzej KALBARCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 31 pazdziernika 1973 r. w Pulawach

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0175/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek # Czlonek . Przewodniczacy
Ui rte LL A4 W
inz, Lech Bec inz. :Andrzej Adamczu dr inz7 Kazimicrz Bonetyfidki

JpE——

Otrzymuja:

Cy Pan Krzysztof Kalbarczyk
ul. Szmaragdowa 34/9,
20-570 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 afa

I& | Aneta Mazur Studio Architektury, @: an3ta.mazur@gmail.com, tel.: 782 — 488 — 674



_2-

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof Andrzej KALBARCZYK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kkierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

1I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja
2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ~ Cdonek Przewodniczacy
c::};é——; ey P —
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MBB-NRS-4D5 *

Pan Krzysztof Andrzej Kalbarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0040/12
adres zamieszkania ul. Bursztynowa 18/10, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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