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ZESTAWIENIE NADPROZY SYSTEMOWYCH:
(OTWOROWANIE SCIAN DZIALOWYCH)

g L

& (D[ SCHEMAT
] NADPROZE SELRw

kS 35|28 monTazu
8 o

P1| YTONG / L19 150 | 4

MIN. OPARCIE NADPROZY:
przy szer. otworu w swietle do 1,5m — 125mm
przy szer. otworu w $wietle powyzej 1.5m - 200mm
DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE
WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm,

DO ROZPIETOSCI W SWIETLE 200cm,

ZBROJENIE DOLEM 2#12, STRZEMIONA ¢6col12cm

skala 1:100
MATERIALY
BETON: C 20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: # A-IlIN (B500)
STAL STRZEMION: @ A0
OTULINA ZBROJ. Gt: 2.5cm

UWAGI:
PROJEKTOWANE  ELEMENTY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO

ELEMENTY ISTNIEJACE:

— SCIANY KONSTRUKCYINE: MUROWANE
— SIROP: DZ-3

WYBURZENIA:
— zakres prace wyburzeniowych wykonac zgodnie z oznaczeniami na
rzucie

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

— projektowane sciany konstrukcyjne piwniczne wykona¢ z pustakow
betonowych, sciang przyziemia z pustakow gazobetonowych gr.24cm
na zaparawie cem—wap.

— sciany dziatowe gr.18cm z pustakow gazobetonowych, lokalizacja
wg rysunkow architektury;

— projektowane stropy plyta zelbetowa gr. 20cm

— na Scianach konstr. wykona¢ wieniec Zzelbetowy,
zbrojenie: 4412, strzemiona #6c020cm

— prace wyburzeniowe przy nowym otworowaniu wykonywa¢ po
osadzeniu nowych nadprozy;

— po pracach wyburzeniowych przed przystgpieniem do prac
murarskich, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dostosowac
w naturze;

UWAGI OGOLNE:

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ WIEDZA
TECHNICZNA;

— UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC
7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH; RYSUNEK ROZPATRYWAC
YACZNIE 7 RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

— WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWAC NA BUDOWIE
— WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

LEGENDA:
istniejgce Sciany

istniejgcy element zelbetowy

[ 1]

obszar poza zakresem opracowania

istniejgcy materiat termoizolacyjny

projektowane elementy murowane

A

projektowany element zelbetowy

elementy przeznaczone do rozbiorki
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