STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FIZ-ELE-ODW KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wydziat Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Adres: Torun, ul. Grudzigdzka 5

Kod CPV: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul.
Grudziadzkiej

Kod CPV : 454214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektdw zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.

Inwestor: Uniwersytet Mikotaja Kopernika

Adres: ul. Gagarina 11 w Toruniu

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FIZ-ELE-ODW KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

Budowa: \Wydziat Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Adres: Torun, ul. Grudzigdzka 5

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i naprawcze branzy budowlanej.
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbidrkowe
1.3 Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniach oraz na zewnatrz budynku.
1.4 Prace naprawcze - usuwanie skutkdw zalania $cian. Skucie starych tynkow, nowe tynki renowacyjne
WTA.
141 Roboty naprawcze w pomieszczeniu 258
142 Roboty naprawcze w pomieszczeniu 259
143 Roboty naprawcze w pomieszczeniu 256
144 Roboty naprawcze w pomieszczeniu 257
1.5 Prace naprawcze zewnetrzne
2 Prace branzy sanitarnej
2.1 Odwodnienie - wersja z przekopem przez parking i odwodnieniem do wpustu w parkingu.
2.2 Instalacja elektryczna
2.3 Instalacja c.0. w budynku.

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

Budowa: \Wydziat Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Adres: Torun, ul. Grudzigdzka 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i naprawcze branzy budowlanej.
1.1 | Roboty przygotowawcze
1| kalk. wtasna 1,00 | kpl
Wygrodzenie terenu prowadzenia prac, zabezpieczenie wnetrz pomieszczen przez uszkodzeniem,
zabezpieczenie posadzek itd....
1.2 | Roboty rozbidrkowe
2 | KNR 401-0354-05-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 12,54 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2, (demontaz starych okien PCV o wymiarach
1275x1777mm) 6 sztuk w czterech pomieszczeniach - 256, 257, 258, 259,
3 | KNR 401-0354-12-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 7,80 m
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko. 6 sztuk o wymiarach 1,3x0,40 m
4 | KNR 202-0506-01-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 2,73 |m2
Obrabki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm -
parapet zewnetrzny. 6 sztuk o wymiarach 1,3x0,35 m)
5 | KNNR 006-0805-08-00 MRRiB 10,00 | m2
Rozebranie chodnikow z kostek betonowych o wymiarach 10x20x6 cm utozonych na podsypce cem.-piask. -
opaska wokot budynku w obszarze wymienianych okien - 20,0
x0,5m
1.3 | Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniach oraz na zewnatrz budynku.
6 | KNNR 002-0303-01-41 MRRIiB 4,50 | m2
Sciany warstwowe grubosci 51 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego i plytek z betonu
komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej M-7, podmurowanie otworéw okiennych po demontazu, na
wysoko$¢
ok. 0,50 m, grubo$¢ muruna 2 c.
7 | KNR 019-0930-10-00 IGM Warszawa 9,18 | m2
Wymiana okien PCV na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,0 . Stolarka
trzyszybowa zgodna z WT21, kolor bialy, powierzchnia okien po wymianie 1275x1200mm, okna wyposazone w
zaluzje p.stoneczne.
8 | KNR 401-0708-02-10 16,00 | m2
Wykonanie tynkow zwyklych zewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z
cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 15,0 do 25,0 cm, otynkowanie wewnetrzne i zewnetrzne zamurdéweki.
9 | KNR 202-2009-02-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 8,00 | m2
Gladzie wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego , wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
10 | KNR 202-1505-01-04 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 311,47 |m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: akrylowa kolorowa -
dotyczy wszystkich pomieszczen
11| KNR 202-0506-01-10 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 1,80 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 35 cm - parapet
zewnetrzny KOLOR DO USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM
12| KNR 202-2103-02-22 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 7,80 m
Podokienniki, potki, lady i nakrywy wykonane z elementéw plytowych kamiennych, krajowych, o szerokosci 40
cm i grubosci: 3 cm, KONGLOMERAT MARMUROWY - kolor do ustalenia z uzytkownikiem
1.4 | Prace naprawcze - usuwanie skutkéw zalania $cian. Skucie starych tynkow, nowe tynki renowacyjne WTA.
1.4.1 | Roboty naprawcze w pomieszczeniu 258
13 | KNNR 003-0601-01-00 MRRiB 3,52 | m2
Reczne odbicie tynkow,bez wzgledu na rodzaj podtoza,przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na: $cianach, filarach i pilastrach. Pozycja obejmuje usuniecie gruzu z pomieszczenia i jego
utylizacje.
14| PKZ 007-0302-55-13 PP PKZ 3,52 | m2

Odgrzybianie $cian ceglanych preparatem na fungicydach poprzez smarowanie: czterokrotne powierzchni do 2
m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i naprawcze branzy budowlanej.
1.4. Prace naprawcze - usuwanie skutkéw zalania $cian. Skucie starych tynkéw, nowe tynki renowacyjne WTA.

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

15

KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA.

3,62

m2

16

KNRBC-020101/04

Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej, poprzez wykonanie otworéw w
Scianie ceglanej o grubosci 2 ¢ - izolacja strukturalna.

3,62

m2

17

kalk. wtasna

Dodatek na prace nieprzewidziane; przerébka instalacji elektrycznej, naprawy wegarkéw, naprawy powierzchni
$cian ceglanych itd....

1,00

kp!

1.4.2

Roboty naprawcze w pomieszczeniu 259

18

KNNR 003-0601-01-00 MRRiB

Reczne odbicie tynkéw,bez wzgledu na rodzaj podtoza,przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na: $cianach, filarach i pilastrach. Pozycja obejmuje usuniecie gruzu z pomieszczenia i jego
utylizacje.

8,79

m2

19

PKZ 007-0302-55-13 PP PKZ

Odgrzybianie $cian ceglanych preparatem na fungicydach poprzez smarowanie: czterokrotne powierzchni do 2
m2

8,79

m2

20

KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA.

8,79

m2

21

KNRBC-020101/04

Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej, poprzez wykonanie otworéw w
Scianie ceglanej o grubosci 2 ¢ - izolacja strukturalna.

8,79

m2

22

kalk. wtasna

Dodatek na prace nieprzewidziane; przerébka instalacji elektrycznej, naprawy wegarkéw, naprawy powierzchni
$cian ceglanych itd....

1,00

kpl

1.4.3

Roboty naprawcze w pomieszczeniu 256

23

KNNR 003-0601-01-00 MRRiB

Reczne odbicie tynkéw,bez wzgledu na rodzaj podtoza,przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na: $cianach, filarach i pilastrach. Pozycja obejmuje usuniecie gruzu z pomieszczenia i jego
utylizacje.

424

m2

24

PKZ 007-0302-55-13 PP PKZ

Odgrzybianie $cian ceglanych preparatem na fungicydach poprzez smarowanie: czterokrotne powierzchni do 2
m2

424

m2

25

KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA.

424

m2

26

KNRBC-020101/04

Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej, poprzez wykonanie otworéw w
Scianie ceglanej o grubosci 2 ¢ - izolacja strukturalna.

424

m2

27

kalk. wtasna

Dodatek na prace nieprzewidziane; przerébka instalacji elektrycznej, naprawy wegarkéw, naprawy powierzchni
$cian ceglanych itd....

1,00

kpl

1.4.4

Roboty naprawcze w pomieszczeniu 257

28

KNNR 003-0601-01-00 MRRiB

Reczne odbicie tynkéw,bez wzgledu na rodzaj podtoza,przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na: $cianach, filarach i pilastrach. Pozycja obejmuje usuniecie gruzu z pomieszczenia i jego
utylizacje.

3,87

m2

29

PKZ 007-0302-55-13 PP PKZ

Odgrzybianie $cian ceglanych preparatem na fungicydach poprzez smarowanie: czterokrotne powierzchni do 2
m2

3,87

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i naprawcze branzy budowlanej.
1.4. Prace naprawcze - usuwanie skutkéw zalania $cian. Skucie starych tynkéw, nowe tynki renowacyjne WTA.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
30 | KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 3,87 | m2
Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA.
31| KNRBC-020101/04 3,87 | m2
Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej, poprzez wykonanie otworéw w
Scianie ceglanej o grubosci 2 ¢ - izolacja strukturalna.
32 | kalk. wtasna 1,00 | kpl
Dodatek na prace nieprzewidziane; przerébka instalacji elektrycznej, naprawy wegarkéw, naprawy powierzchni
$cian ceglanych itd....
1.5 | Prace naprawcze zewnetrzne
33 | lalk. wiasna 6,00 | kpl
Naprawa tynkow zewnetrznych, wymuréwki pod nowymi oknami, potaczenie starego i nowego tynku.
Otynkowanie wymuréwek po wymianie okien, ew. skucie luznych fragmentéw, ew. wykorczenie stykow
starego i nowego tynku przy pomocy siatki z wiokien szklanych, celem unikniecia spekan. W cenie obrobienie
osciezy, parapetow,
34 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 18,00 | m2
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne.
35| KNR 202-0817-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,00 | m2
Siatkowanie siatkami tkanymi paséw (na pofaczeniach)
36 | KNNR 002-1405-02-02 MRRiB 35,00 | m2
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych gtadkich farba: silikonowa/silikatowa kolorowa, w cenie
ewentualne poprawki tynkarskie po wymianie okien.
37 | KNNR 001-0307-01-00 MRRiB 12,00 | m3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5
m i gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. I-Il, wykop przy Scianie budynku celem wkopania folii kubetkowej na
glebokos¢ ok. 1,5m
38 | kalk. wtasna 1,00 | kpl
Izolacja przeciw wilgociowa, montaz foli kubetkowej na gtebokos$¢ ok. 1,5 przy Scianie budynku, do wysokosci
opaski wokot budynku, po impregnacji powierzchni preparatami bitumicznymi.
39 | KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 12,00 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-
piask.,przy uzyciu kostki szarej gr.6 cm, odtworzenie opaski przy scianie wraz z obrzezami i reprofilacja spadku.
40 | KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 | m3
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll
41| KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
42 | KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm
2 | Prace branzy sanitarnej
2.1 | Odwodnienie - wersja z przekopem przez parking i odwodnieniem do wpustu w parkingu.
43 | KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 11,00 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem.
44 | KNKRB 006-1308-02-00 WACETOB Warszawa 11,00 | m2
Reczne oczyszczenie z zanieczyszczen, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, kostki
45| KNR 231-0801-03-00 WACETOB Warszawa 11,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej: o grubosci 12 cm
46 | KNR 231-0801-04-00 WACETOB Warszawa 11,00 | m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej : dodatek za kazdy dalszy 1 cm ponad 12 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

2. Prace branzy sanitarnej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

47 | KNR 201-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il. Wykop pod zbiornik.

48 | KNR 201-0326-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,00 | m2
Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, przy
glebokosci wykopu do 3,0 m, w gruntach suchych kat.I-Il

49 | KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00 | m3
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t

50 | KNR 201-0217-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,00 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: I-ll

51| KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,00 | m3
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5 m

52 | KNR 201-0311-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 m3
Roboty ziemne reczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. |-l
Przekopy celem lokalizacji przewodu telekomunikacyjnego, energetycznego, gazowego.

53 | KNR 201-0314-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie: grunt kat. I-Il

54 | KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,40 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Wykop pod odwodnienie liniowe i wyréwnanie wykopu pod zbiornik.

55 | KNR 201-0125-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | m2
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wyladowaniem przy granicy robét: humus z darnia

56 | KNR 202-1918-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 m3
Wykonanie podsypki, przy zbiornikach, w warstwach o grubosci: 10 cm - podsypka i obsypka piaskiem z
cementem.

57 | KNR 1311-0316-01-00 MGiEn 1,00 | szt
Analogial Montaz zbiornikéw bezcisnieniowych o pojemnosci do 3,5 m3 - cylindrycznych.
Uwaga: Zbiornik o poj. do 2m3 do montazu podziemnego, z otworem wtazowym, filtrem i mozliwoscia montazu
nadstawki wiazowe;.

58 | KNR 209-0103-02-00 Min. Komunikacji 0,11 100 m2
Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy,przy grubosci warstwy po zageszczeniu mechanicznym: 15
cm. Podbudowa pod zbiornik.

59 | KNR 926-0102-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznar 20,00 m
Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm, z korytek z
polimerobetonu przykrytych rusztem z zeliwa sferoidalnego - klasa obciaz. B125

60 | kal. wtasna 1,00 | kpl
Zakup i montaz w zbiorniku retencyjnym pompy zatapialnej do wody brudnej i zapiaszczonej. Pompa
wyposazona w wylacznik ptywakowy.
Parametry pompy: Q - 800 - 1000 L/min, H=10-15 mH20, P=2,2-2,5 kW, =400V

61| KNR 218-0408-01-00 WACETOB Warszawa 2,00 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 110
mm

62 | KNR 218-0421-01-00 WACETOB Warszawa 3,00 | szt
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 110 mm

63 | KNR 215-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt

Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
Srednicy rur: 110 mm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

2. Prace branzy sanitarnej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
64 | KNR 000-0306-05-00 INSTAL Warszawa 1,00 | kpl
Analogia. Podejscia do pomp cyrkulacyjnych, przy srednicy zewnetrznej rur i Srednicy nominalnej przytacza
pompy: 32/50 mm. Np. kotnierz redukcyjny i przewdd tloczny elastyczny.
65 | KNR 228-0314-04-01 MRIGZ 22,00\ m
Analogia. Wykonanie przylacza wodociaggowego z rur cisnieniowych PE, o Srednicy zewnetrznej: 63 mm.
66 | KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm - podsypka pod rurociag.
67 | KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm - nadsypka nad rurociagiem.
68 | KNR 231-1211-03-00 IGM Warszawa 11,00 | m2
Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej, wykonywany kostka z rozbiérki o wymiarach 14x12 ¢cm na
podsypce: cementowo-piask.z wypetn.spoin zaprawa cementowa
2.2 | Instalacja elektryczna
69 | KNR 508-0226-05-14 WACETOB Warszawa 60,00 | m
Uktadanie kabli elektroenergetycznych miedzianych w gotowych listwach lub kanatach instalacyjnych o masie
do 0,5 kg - YKY 5x4,0 mm2
70 | KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 45,00 m
Utozenie rur ostonowych: z PCW, o $r.do 140 mm - rura oslonowa dla kabla ziemnego.
71| KNR 508-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,00 | m
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo, z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i zumocowaniem uchwytéw przez : przykrecenie do kotkéw w podtozu z cegly
72| KNR 201-0311-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,30 | m3
Roboty ziemne reczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. I-Il.
Wykop pod kabel zasilajacy pompe.
73 | KNR 201-0314-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,20 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie: grunt kat. I-Il. Odtworzenie skarpy po utozeniu
przewodu zasilajacego pompe.
74 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,00 | m
Analogia/ Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - oznakowanie
przewodu do pompy.
75| KNNR 005-0105-01-03 MRRiB 12,00 | m
Rury winidurowe gtadkie uktadane n.t. w ciagach wielokrotnych, mocowane do konsolek osadzonych w
podtozu betonowym, ceglanym, gazobetonowym - rodzaj i $rednica rur: 20-30mm
76 | KNKRB 005-0403-01-02 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja zabetonowana do podtozy pozostatych;
skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie: do 10 kg. IP 65 przystosowana do montazu zewnetrznego.
77 | KNNR 005-0406-01-11 MRRiB 1,00 | szt
Montaz wytacznikéw silnikowych samoczynnych, w obudowie izolacyjnej, serii M 600, 660 V: M 611 0,1-6,3 A
78 | KNNR 005-0407-04-11 MRRiB 1,00 | szt
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylacznik przeciwpor. 4-bieg. P304 25A/30mA
79 | KNNR 005-0407-02-12 MRRiB 1,00 | szt
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylacznik nadpradowy 3-bieg. S 303 B-16 A -
dostawa, montaz i uruchomienie wraz z elementami towarzyszacymi
80 | PKZ 017-0417-05-20 PP PKZ 1,00 | szt
Instalowanie stycznikdw samoczynnie sterowanych: lokalne 3 - biegowe ponad 10 do 25A - dostawa, montaz i
uruchomienie wraz z elementami towazyszacymi oraz sterowaniem
81| KNR 1321-0701-01-00 MGIEn 1,00 | kpl
Badanie uktadéw zabezpieczenia nadpradowego linni napowietrznej lub kablowej
82 | KNP 018-1343-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpl
Symulowanie préby dziatania automatyki energetycznej i uktadéw zabezpieczen: uktad zabezpieczenia
nadpradowego
83 | KNNR 005-1203-09-00 MRRiB 20,00 | szt

Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyk:
ponad 2,5 do 4,0 mm2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-ELE-ODW

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych oraz odwodnienia liniowego w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Grudzigdzkiej

2. Prace branzy sanitarnej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

84 | KNNR 005-1301-02-00 MRRiB 1,00 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 3-fazowego

85 | KNNR 005-1303-03-00 MRRiB 1,00 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw: obwadd 3-fazowy - pierwszy pomiar

86 | KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,00 | préba
Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego: - pierwsza préba

87 | KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 1,00 | préba
Wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego: - nastepna préba

88 | KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 1,00 | szt
Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar

2.3 | Instalacja c.o. w budynku.

89 | KNR 402-0521-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 | kpl
Demontaz grzejnika stalowego plytowego: dwurzedowego GP-2 i GP-4

90 | KNR 215-0417-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 | kpl
Grzejniki stalowe ttoczone o powierzchni ogrzewalnej: 2,5 - 5,0 m2.
UWAGA: Uwzglednic¢ tylko wartos¢ "R". Nalezy zamontowa¢ grzejniki zdemontowane.

91| KNR 215-0422-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 | kpl

Rury przytaczne do grzejnikow centralnego ogrzewania zeliwnych, stalowych, aluminiowych i ptytowych, o

Srednicy: 15 mm

- Koniec wydruku ---




