Zatacznik nr 4 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Parametry wymagane:

Nadwozie: typu ,furgon” o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t czesciowo przeszklony;
maksymalna dtugosc¢ catkowita pojazdu do 5500 mm; maksymalna wysokos¢ pojazdu przed
adaptacjg 2500 mm; drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kat otwarcia min.
180 stopni, wyposazone w ograniczniki oraz blokady potozenia skrzydet; drzwi boczne prawe
przesuwane do tytu z otwierang szybg; stopien tylny antyposlizgowy stanowigcy zderzak
tylny ochronny; kolor nadwozia fabryczny, z6tty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 lub
rownowazne; kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch
ptaszczyznach, z regulacjami oparcia i podtokietnikami.

Silnik i uktad jezdny: turbodiesel o pojemnosci min. 1950 cm?3; spetniajgcy wymagania normy
Euro 6d; moc silnika min. 105 kW, moment obrotowy min. 320 Nm; skrzynia biegow
manualna lub z automatyczng zmiang biegdw min. 6 przetozen (podacilos¢ biegdw) + bieg
wsteczny; wzmocniony alternator o mocy wystarczajacej do tadowania zespotu
akumulatoréw; system odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania; naped na kofa
przednie lub 4 x 4; fabryczny montowany przez producenta samochodu bazowego zbiornika
paliwa o pojemnosci min. 80 litrow pozwalajgcy na duzy zasieg ambulansu; system
Start/Stop z mozliwoscig wytgczenia; system ABS; wspomaganie uktadu hamulcowego;
system wspomagania nagtego hamowania; system rozdziatu sity hamowania; system
elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP; zawieszenie zapewniajgce stabilng, bezpieczng i
komfortowg jazde; felgi min. 16 cali, opony letnie wraz z kompletem opon zimowych.

Wyposazenie pojazdu bazowego: dywaniki gumowe dla kierowcy i pasazera w kabinie
kierowcy; centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem; autoalarm i immobilizer;
sygnalizacja niedomknietych drzwi z wizualizacjg na desce rozdzielczej; poduszki powietrzne
kierowcy i pasazera; elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy; elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka boczne; radioodtwarzacz fabryczny z mozliwoscia
podtaczenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obstuga radia i telefonu za pomocg
przyciskow w kolumnie kierownicy; fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu
bazowego reflektory przednie ze Swiattami dziennymi LED; Swiatta przeciwmgielne przednie
z funkcjg doswietlania zakretow; fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy; fabryczne czujniki
cofania z sygnalizacjg dZzwiekowag; kamera cofania; minimum dwa gniazda (USB i 12V) w
kabinie kierowcy; regulowana kolumna kierownicy; czujnik $wiatta; czujnik deszczu
dostosowujacy szybkos¢ pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywnosci opaddw; drzwi
przednie ze schowkami.

Przedziat medyczny: dtugos¢ przedziatu medycznego min. 270 cm; szerokos¢ przedziatu
medycznego min. 160 cm; wysokos¢ przedziatu medycznego min. 182 cm; wzmochiona
podtoga o powierzchni przeciwposlizgowej, tatwo zmywalnej, potgczonej szczelnie z
zabudowa $cian oraz umozliwiajgca mocowanie podstawy pod nosze gtdéwne; sciany boczne,
sufit z tworzywa sztucznego, tatwo zmywalne, w kolorze biatym, izolowane termicznie i
akustycznie; przy drzwiach prawych przesuwnych automatycznie sterowany stopien
elektryczny, obrotowy z mozliwoscig wytgczenia/wytgczenia — wtgcznik na przegrodzie; na



Scianie lewej zestawy szafek i potek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych
przed niekontrolowanym wypadnieciem umieszczonych tam przedmiotéw (w zabudowie
meblowej nalezy uwzgledni¢ zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafke z
wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podswietlone potki gorne,
zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza sie montowania szufladek w gérnym
ciggu szafek; zabezpieczenia urzgdzen oraz elementdw wyposazenia przed
przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujace jednoczesnie fatwos¢ dostepu i uzycia;
kabina kierowcy oddzielona od przedziatu medycznego przegroda stata z oknem, bez
mozliwosci przejscia do przedziatu medycznego; na scianie dziatowej miejsce mocowania
ztozonego wodzka inwalidzkiego, zabezpieczone tak aby wdzek podczas transportu nie
niszczyt zabudowy; kabina kierowcy wyposazona w panel sterujacy dziataniem reflektorow
zewnetrznych, informujgcy o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu podtaczeniu
ambulansu do sieci 230 V, informujgcy o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu
otwartych drzwi miedzy przedziatem medycznym a kabing, informujgcy i ostrzegajacy o
poziomie natadowania akumulatoréw, sterujgcy pracg sygnatéw dzwiekowych
pneumatycznych, wyswietlacz w technologii LCD, zamawiajgcy nie dopuszcza sterowania
panelem za pomoca wyswietlacza dotykowego; przedziat medyczny wyposazony w panel
sterujgcy: informujacy o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnatrz pojazdu,
z funkcjg zegara i kalendarza, informujgcy o temperaturze wewnatrz termoboxu, sterujacy
oswietleniem i wentylacjg przedziatu medycznego, zarzgdzajgcy system ogrzewania i
klimatyzacji przedziatu medycznego z funkcjg automatycznego utrzymania wybrane;j
temperatury, Zamawiajgcy nie dopuszcza sterowania panelem za pomocga wyswietlacza
dotykowego; jedno obrotowe, sktadane, siedzenie z pasem trzypunktowym
bezwtadnosciowym na scianie prawej; miejsce mocowania fotela kardiologicznego w tylnej
czesci przedziatu medycznego ze sktadanym i blokowanym najazdem zamocowanym na state
do podtogi przedziatu medycznego; uchwyty scienne i sufitowe dla personelu; ogrzewacz
ptyndw infuzyjnych ze wskaznikiem temperatury wewnatrz urzgdzenia o pojemnosci min. 3
litry z termoregulatorem zabezpieczajagcym ptyny przed przegrzaniem; podstawa noszy
gtéwnych ze schowkiem na deske ortopedyczna.

Instalacja elektryczna: grzatka w uktadzie chtodzenia, dziatajgca po podtgczeniu pojazdu do
sieci zewnetrznej 230V; dwa akumulatory Pojemnos¢ pojedynczego akumulatora min. 80 Ah
-jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziatu medycznego - potagczone tak, aby
byty dotadowywane zaréwno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na
postoju po podtgczeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu
natadowania akumulatorow, z ostrzeganiem o nie dotadowaniu ktéregokolwiek; zasilanie
zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym réznicowo-pragdowym oraz
zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podtgczonym zasilaniu zewnetrznym
Uktad automatycznej tadowarki sterowanej procesorem zapewniajacy zasilanie instalacji 12
V oraz skuteczne tadowanie obu akumulatoréw z automatycznym zabezpieczeniem przed
awarig oraz przetadowaniem akumulatorow - widoczna sygnalizacja wtasciwego dziatania
prostownika tadujgcego akumulatory podczas postoju za pomocg panelu sterujgcego;
gniazda zasilajagce 12V (min. 2) w przedziale medycznym, do podtaczenia urzadzen
medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposazone we wtyki (poda¢ ilos¢ gniazd
12V); gniazda zasilajgce 230V (min. 2) w przedziale medycznym, do podtgczenia urzgdzen



medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposazone we wtyki (podac ilo$¢ gniazd
230V).

Ogrzewanie i wentylacja: ogrzewanie postojowe przedziatu medycznego- grzejnik
elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW; nagrzewnica w
przedziale medycznym wykorzystujaca ciecz chtodzgca silnik; niezalezny od pracy silnika
system ogrzewania typu wodnego o mocy min. 5,0 kW — umozliwiajacy dodatkowo
ogrzewanie wnetrza pojazdu do wtasciwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika;
mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniajgca min. 20-krotng wymiane
powietrza na godzine; dwuparownikowa klimatyzacja przedziatu sanitarnego i kabiny
kierowcy, z niezalezng regulacja sity nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i
przedziatu medycznego.

Sygnalizacja uprzywilejowania: w przednie]j czesci pojazdu niebieska belka swietlna typu LED
z podswietlanym z napisem AMBULANS; w tylnej czesci dachu pojazdu belka swietlna typu
LED koloru niebieskiego; gtosnik sygnalizacji Swietlnej umieszczony w pasie przednim
pojazdu; mozliwo$¢ wigczania sygnalizacji Swietlnej za pomoca jednego przycisku w kabinie
kierowcy; cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokosci pasa przedniego;
dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na lusterkach zewnetrznych.

Oswietlenie: Swiatta awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych wigczajgce sie po ich
otwarciu; reflektory LED do osSwietlenia obszaru z prawej strony oraz tylnej strony pojazdu
(po min. dwie lampy na strone); dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych,
gornych czesciach nadwozia; dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tytu
pojazdu; $wiatto rozproszone (energooszczedne oswietlenie LED) umieszczone po obu
stronach goérnej czesci przedziatu medycznego; oswietlenie punktowe (punkty Swietlne LED
nad noszami w suficie); witgczenie/wytaczenie oswietlenia (min. jednej lampy) po
otwarciu/zamknieciu drzwi przedziatu medycznego; oswietlenie nocne LED — transportowe z
oddzielnym wigcznikiem; lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie
pasazera.

Oklejenie i oznakowanie: pas odblaskowy barwy niebieskiej dookota pojazdu na wysokosci
linii podziatu nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim; napis
lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu; oznakowanie literg (T); logotyp i nazwa
Zamawiajacego; okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokosci folig pdtprzezroczysta.

Instalacja tlenowa: miejsce na 2 butle tlenowe 10l w schowku — z butlami, 1 butla tlenowa
10l ocechowana danymi Zamawiajgcego; dwa reduktory tlenowe AGA na butlach stalowych;
przeptywomierz tlenowy 0-15 |/min; min. 2 punkty poboru typu AGA na scianie lewej —
gniazdo o budowie monoblokowej panelowej; uchwyt matej butli tlenowej w zabudowie
medyczne;j.

tacznosc radiowa: wmontowana dachowa antena do podfgczenia radiotelefonu o
parametrach: zakres czestotliwos$ci 168-170 MHz; impedancja wejscia 50 Ohm;
wspotczynnik fali stojacej 1,6; charakterystyka promieniowania dookélna; zamontowana w
sposob umozliwiajgcy serwisowanie; w kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do
radiotelefonu, wraz z przygotowanymi i zarobionymi przewodami do jego podtgczenia
(wymaga sie zamaskowania).



Mocowania sprzetu medycznego: na Scianie lewej - dwa panele montazowe do sprzetu
medycznego wykonane z blachy, regulowane; wszystkie montowane urzgdzenia medyczne,
zainstalowane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo, uzytkownikdw i pacjenta,
jednoczesnie umozlwiajacy korzystanie z nich bez koniecznosci demontazu; zamontowane
pasy do sprzetu medycznego/mocowania wdzka inwalidzkiego w ilosci 2 sztuk; szczegoty
mocowania do ustalenia po podpisaniu umowy.

Dodatkowe wyposazenie: dodatkowa gasnica min. 2 kg zamontowana w przedziale
medycznym; kamera cofania z wyswietlaczem w kabinie kierowcy; urzadzenie do wybijania
szyb zintegrowane z nozem do przecinania pasow bezpieczeristwa zamontowane w
przedziale medycznym.

Nosze: nosze reanimacyjno—transportowe o udzwigu min. 250 kg; przystosowane do
prowadzenia reanimacji wyposazone w twardg ptyte na catej dtugosci pod materacem
umozliwiajgcg ustawienie wszystkich dostepnych funkcji; z materacem konturowym
profilowanym stabilizujgcym; potrdjnie tamane z mozliwoscig ustawienia pozycji
przeciwwstrzgsowej i pozycji zmniejszajgcej napiecie miesni brzucha; mozliwos¢ regulacji
kata nachylenia oparcia pod plecami powyzej 85 stopni; zestawem paséw szelkowych i
poprzecznych zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej dtugosci mocowanych
bezposrednio do ramy noszy; system zaczepu noszy utatwiajacy ich zapiecie; nosze musza
posiadac trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy zwigzane z ich obstuggy; porecze
boczne sktadane wzdtuz osi dtugiej; wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia
noszy; zabezpieczone przed korozjg poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub
poprzez zabezpieczenie ich srodkami antykorozyjnymi; cienki nie sprezynujgcy materac z
tworzywa sztucznego nie przyjmujacy krwi, brudu, przystosowany do dezynfekgji,
umozliwiajgcy ustawienie wszystkich dostepnych pozycji transportowych.

Transporter noszy: wyposazony w system niezaleznego sktadania goleni przednich i tylnych
przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu zestawu z ambulansu; regulacja wysokosci na min. 6-
ciu poziomach; wszystkie kétka jezdne o srednicy min. 200 mm, wszystkie kota skretne w
zakresie 360 stopni umozliwiajgce jazde na wprost oraz prowadzenie bokiem z mozliwoscia
blokady kierunku do jazdy na wprost; mozliwos¢ wpiecia noszy przodem i tytem do kierunku
jazdy; obcigzenie dopuszczalne min. 260 kg; waga oferowanego transportera max. 28 kg
zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub rownowazne.

Fotel kardiologiczny: wykonany z materiatu odpornego na korozje i na dziatanie ptynéw
dezynfekujgcych; Wyposazony w min 4 kétka transportowe z czego tylne kota obrotowe i
hamowane; kota tylne o srednicy min 125 mm , kota przednie o $rednicy min 150 mm;
uchwyty przednie z regulacja dtugosci na min 2 poziomach; min 2 tylne, sktadane uchwyty
transportowe do przenoszenia; sktadany podndzek; pasy czteropunktowe; waga fotela bez
oprzyrzagdowania max 20 kg; dopuszczalne obcigzenie min. 250 kg; dedykowane mocowanie
do podtogowe min. 10G.

Deska ortopedyczna dla dorostych: wykonana z tworzywa sztucznego o duzej
wytrzymatosci, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje
ropopochodne, zwezona od strony nég utatwiajgca manewrowanie w ciasnych



przestrzeniach; gtadka, ptaska powierzchnia leza pacjenta; mozliwos¢é przeswietlania
promieniami X; uchwyty do przenoszenia — min. 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski,
zdystansowane od podfoza; pasy zabezpieczajgce dwuczesciowe min. 4 sztuki z mozliwoscig
regulacji dtugosci zakonczone metalowymi obrotowymi karabinczykami, zapiecie pasow w
postaci metalowego szybkoztgcza; system unieruchomienia gtowy sktadajacy sie z podktadki
pod gtowe mocowanej do deski ortopedycznej, dwdch klockéw do stabilizacji bocznej z
otworami usznymi + min. dwa paski mocujace gtowe; dopuszczalne obcigzenie powyzej 150
kg; dtugos¢ min 180 cm; szerokos¢ min 45 cm; ciezar deski max 8 kg.

Ssak akumulatorowo-sieciowy: zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , tadowanie
akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem sciennym , zasilanie akumulatorowe
gwarantujgce min 40 minut pracy ciggtej z max obcigzeniem, w kpl. z uchwytem sciennym
zgodnym z normg PN EN 1789 lub réwnowazne z funkcjg zasilania ssaka i fadowania
akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpieciu ssaka do uchwytu poprzez podtgczony
uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaznik poziomu natadowania akumulatora;
regulacja ptynna sity ssania w zakresie od 0 do 80kPa (0-800mBar), o przeptywie do min.
30L/min, wyposazony w stdj wielorazowy o poj. min. 1 L z mozliwos$cig stosowania wktadéw
jednorazowych, z torbg ochronng wyposazona w kieszenie na akcesoria, wyposazonym w
uchwyt do przenoszenia ssaka; waga kpl. max 4,7 kg.

Nosze ptachtowe: wykonane z mocnego materiatu winylowego; min. 8 raczek do
przenoszenia; zaktadki zapobiegajgce wysunieciu pacjenta, w zaktadkach otwory do
odprowadzania wody; materiat nie wchtaniajgcy brudu, krwi, ptynéw i substancji
ropopochodnych, odporny na srodki dezynfekcyjne; min. dtugos¢ 200 cm; min. szerokos¢
100 cm; udzwig min. 300 kg; waga do 2,5 kg.

Pulsoksymetr: wyswietlacz, czujnik palcowy dla dorostych, pokrowiec.



