AB A POMIAROWA

PRZEKtADNIKAMI | LICZNIKIEM

ISTNIEJACE ZASILANIE KABEL
UKEADANY W PIWNICY W RURZE
RS@36 pt

ZK-3a
ISTNIEJACA

LEGENDA

l\m ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
— ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA

=] PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

—— PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA E900,6/1,0kV

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
WYPUST KABLOWY 1F Z REZERWA KABLA

3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA

2

Inwestor:
Szd Okregowy we Wroctawiu
ul. Sadowa 1, 50-046 Wroclaw

m_,,vmpﬂoép_.,:m DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE] EL
DLA SADU REJCNOWEGO W WCHLOWIE PRZY UL.

TRYCZNEJ | NISKOPRADOWE]
OLAJA REJA 11

Jednostke srojektowa:

JAROSLAW

BIURC

ul. Krzycka 83¢/16

POZNIAK

PROJEKTOWE
53-019 Wroctaw

Stadium SranZz

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACIE ELEXTRYC

NE/NISKORPADOW

m

Bawrsk R7T PARTERU - INSTALACJE EL EKTRYCZNE. STAN ISTNIEJACY >
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: LEGENDA
Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut Strumier uomw_.wwa System [Tryb pracy| Montaz Uwagi \_N_ _mZ._..Z_m._}Om ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1 GN16 & PREMIUM 250Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka _MZHZ_m._POm TRASA ZASILANIA
2 GN17 <@®» PREMIUM 250lm 1H AT SE P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
3 GN24 e PREMIUM 380Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska _U*NOLm_A._.<<>Zm EONUN_NFZ_Om M—.mx._,w/\ONZm.
4 | xs20 = PREMIUM 335Im 1H AT SE 1P65 | nastropowy/dostropowy PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA E900,6/1,0kV
5 Y5 == PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegtosc rozpoznawania 25m
UWAG: PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
1 Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ »_.@ <<<UCM._. KABLOWY 1F Z _NMNmm<<> KABLA
2 Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawa: \ \
{EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych). m—: LUB ZAKONCZONY UCMN;
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013. Imwestor. Jednostka projextowa:
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25. mma Orﬂmmos\v\ we Wroctawiu!
5 Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic ul. Mwaoim 1,50-046 Wroctaw JAROSEAW UON.Z_>X
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). E )
6. Nalezy zweryfikowac¢ mozliwo$é montaiu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki Projet: | ) . ; BIURC PROJEKTOWE
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX). OPRACOWANIE DOKUMENTAC I PROJEKTOWES ELEKTRYCZNE | NISKOPRADCWE! ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw
7 W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, (5] - oprawa jednostronna) DLA SADU REJONQWEGO W WOHOWIE | UL. MIKOtAJA REJA 11
8. Do odhioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawié obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonaé i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia Stadum Sranzz:
9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE ELEXTRYCZNE/NISKORPADCWE
ICY - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE|>*™
\ 12.2023 1:100
Preetert  mgl inz. Jarostaw Pozniak FA frawiizajacy Thoex: Nr rys
Upr. bud. do proj. i xier. w Specj. sieci, inst. | Urzadzag p = M
| ele<tr. i elektrcenerg. bez ogr. nr DOS/0351/3WBE /1 \ << _m O
v




. FPPOZ3 |

" 2 B | .
X$20 AGN17 |
| & | J
v
1 fYsem
LGN17 Y5 GN24 Y5 xS204T
Rl sld ~ ol

- B ‘e = mwu w

v FPPOZ2 ) ;
L XS20 m2 711\4 2
0 LT
N
| S
. i L = S= i
(TK=1 TP=1
Foc GN24
GN17 e Yo GN24
AO.,' G @
1 LT vsam | T
_ : by P .
4 1
, T GN24 _
&
] m @ - PROJKTOWANY KABEL
{ gl 5xN2XH 1x35mm2 0,6/1,0kV w rurze
| Projektowany oslonowej RS@47 W PIWNICT
) PWRUU4SOIPWE.
XTI . 7 > | \
e W S0+ . >
e e P ZK-3a
ISTNIEJACY KABEL DO/ ISTNIEJACE ZLACZE /
5 i 186 KABLOWE /
_~ DEMONTAZU /
i
__PROJKTOWANY KABEL NHXH /
5x35 PH90 NA UCHWYTACH ES0
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: W PIWNICY
Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut Strumien no,mMmeE System [Tryb pracyl mJW.m: Montaz Uwagi
1 GN16 (4] PREMIUM 250Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
Z GN17 a®»> PREMIUM 250Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
3 GN24 (] PREMIUM 380Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 =2 PREMIUM 335Im 1H AT SE 1P65 | nastropowy/dostropowy
5 Y5 J PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegloé¢ rozpoznawania 25m
UWAGI:
5 Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienié¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2 Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawa:
(EXIT 2W dia pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami pedwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uklad grzejny z termostatern HTR-25.
5 Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokladna lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujgty w niniejszym opracowaniu)
6. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$é montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
p W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: { ™= - oprawa dwustronna, =2 - oprawa jednostronna).
8. Do odbioréw kencowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonaé i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
9. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEN

“ ThoM + RGPWP i
PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE _u_»,mmn_w_%mi Smiatacz
TABLICA POMIAROWA | RGPWP Nr ugr.2 3,
ot dnZ S
2Zgodno$¢ projektu zwyma
ochrony przeciwpozarowej
LEGENDA bez uwag

=< ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA

PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA E90 0,6/1,0kV

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
WYPUST KABLOWY 1F Z REZERWA KABLA

3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA

Inwestor:

Sad Okregowy we Wroctawiu
ul. Sgdowa 1, 50-046 Wroctaw

Jednostha orojextowa:

JAROSEAW  POZNIAK

Projekt

OPRACOWANIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE] ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWE)
DLA SADU REJONOWEGC W WOLOWIE PRZY UL. N

BIURC PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

OLAJAREJA 11

Stagium: Sraniz
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE ELEXTRYCZNE/NISKORPADOWE
Rsunek 27T PARTERU - INSTALACJE ELEKZRYCZNE. STAN PROJEKTOWANY! L Stale
AWARY INE OSWIETLENIE m<<>q YINE 12.2023 1:100
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LEGENDA
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: /=<1 ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
— — ——  ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA
Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modul Strumien podtrzym System |[Tryb pracy| _un Montaz Uwagi
| |
e - e e e e e =<1 PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
2 GN17 <®» PREMIUM 250im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1 R mumoe_mx._‘o<<>z> A.W>m> —A>W—.O<<> mmo c_m\abw<
3 GN24 PREMIUM 380Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 X$20 PREMIUM 335Im H AT SE P65 | nastropowy/dostropowy ——  PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
5 Y5 PREMIUM 1H AT SA IP40 | nascienny/nastropowy odlegloéé rozpoznawania 25m ~~.\® WYPUST KABLOWY 1F Z REZERWA KABLA
vwagk _ , 3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA
8 Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawa: : Jednostka drojeitowa:
(EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych). Sad Okregowy we Wroctawiu
3 Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. ul. m@o,os\_m 1,50-046 Wroctaw JAROSEAW UONerX
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. E | i
L Rozmieszczenie opraw oéwietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic Projent: ) . ) B BIURO . PROJEKTOWE
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). OPRACOWANIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE) ELEKT RYCZNEJ | NISKOPRADCWE ) ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw
6.  Naleiy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki DLA SADU REJONOWEGQC W WOLOWIE PRZY UL. MIKOLAJA REJA 11
fluorescencyjne {poza zakresem AWEX).
7 W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: { ™= - oprawa dwustronna, (5 - oprawa jednostronna). Stacum Sranca:
8. Do on@.o&é koncowych U:&.«:_& i aw wgladu dia ous_wﬂ._,mnmm.o obiekt msz..m_& nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE ELEXTRYCZNE/NISKORPADOWE
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, naleiy wykonac i przedstawic kompletne nowe obliczenia. - =
9.  Oprawy ojwietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Bseek R7UT I PIETRA - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE — hee
12.2023 1:100
V)
rojentant mgr inZ, Jarosiaw PoZniak Serewdaajacy: Index: Nrrys
ier. W spec). sieci, ins" ﬁv/-)\ _mIOI\v
Il ip. bez ogr. nt DOS/0351/ 8
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\m ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA

PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA ES0 0,6/1,0kV
PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut Strumien noﬂﬂwwa System |Tryb pracy| wJWm: Montaz Uwagi

i GN16 (<] PREMIUM 250Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka

2 GN17 <®» PREMIUM 250im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1

3 GN24 PREMIUM 380Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna waska

4 XS20 PREMIUM 335im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy

5 Y5 PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odleglosc rozpoznawania 25m
UWAGI:
< i Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienic oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:

(EXIT 2W dla pomieszczer technicznych, LV3PU 2W w pomieszezeniach z sufitami podwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych)
2 Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013.

4 Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.

S. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokiadna lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu {nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

6 Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

o W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: { ®= - oprawa dwustronna, =< - oprawa jednostronna).

8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka naleiy przedstawic obliczenia oéwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia
9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

o WYPUST KABLOWY 1F Z REZERWA KABLA
3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA

Inwestor:
Sad Okregowy we Wroctawiu
ul. Sadowa 1, 50-046 Wroctaw

@vm\yooé»z_m DOKUMENTAC) PROJEKTOWE) ELEKTRYCZNE] | NISKOPRADOWE]
DLA SADU REJONOWEGQO W WOLOWIE PRZY UL. MIKOLAJA REJA 11

Jednestka orojeKtowa:

JAROSEAW  POZNIAK
BIURO PROJEKTOWE

ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw

SranZz

Stadum:
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE ELEXTRYCZNE/NISKORPADOWE
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LEGENDA

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

=<1 ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

=

e

ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA
PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA ES90 0,6/1,0kV

PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1,0kV
WYPUST KABLOWY 1F Z REZERWA KABLA

3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA

Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut n.oOawwNwa System {Tryb pracy mjm_,m: Montaz Uwagi
1 GN16 @® PREMIUM 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
4 GN17 <®» PREMIUM 250im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
3 GN24 PREMIUM 380Im 1 AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
S Y5 PREMIUM 1H AT SA P40 | nascienny/nastropowy odleglos¢ rozpoznawania 25m
UWAGH:
1. Naleiy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ
2 Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
(EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych)
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktuaing norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.
5% Rozmieszczenie opraw oéwietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokladng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
6. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne {poza zakresem AWEX).
y /] W iegendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: { == - oprawa dwustronna, (5] - oprawa jednostronna).
8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia
- Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadac aktuaine Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Inwestor:
Sad Okregowy we Wroctawi
|. Sadowa 1, 50-046 Wroctaw
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STAN PROJEKTOWANY

Przeniesione obwody wymagajace
zasilania sprzed przeciwpozarowgo

wytacznika pradu do opisania jako rezerwa
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Rozdzielnica: TPOM+RGPWP

Typ obudowy:

Spacial S3HD

Klasa izolacji:

| klasa izolacji
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Kamera wewnetrzna koputkowa
statopozycyjna - 4-5Mpix

Kamera zewnetrzna statopozycyjna 4-5Mpix
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Centrala SSWiN
Ekspander SSWIN

Czujka PIR + MW

Manipulator

Kontrakiron

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

| Przycisk napadowy (dokiadna lokalizacja do ustalenia |
| na etapie realizacji) N

Przewdd magistralowy CAB4/TP 2x2x0,75 H

| YTDYekw 6x0.5

{
|

<N

Rv

Eks bander SSWIN zasilié z rozdzietnicy TP-01.
Zabludowac nowe zabezpieczenie B10/1. -
| Zasilié przewodem YDYpzo 3x1,5mm2
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Ekspander SSWIN zasili¢ z rozdzielnicy TP-1.
Zabudowac nowe zabezpieczenie B10/1.
Zasili¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm2

“~Centrale SSWIN zasili z rozdzielnicy TP-1._

z rozdzielnicy TK-1 przewodem
YDYza 3x2,5 mm2 ukladanym pod tynkiem.

W rozdzietnicy TK-1 zabudowac nowe

= wmcmuv_.mnNmam wylgcznik réznicowopradowy z
¢ztonem nadpragdowym C16/2/003 typ A.

Kamera wewnetrzna koputkowa
statopozycyjna - 4-5Mpix
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Kamera wewnetrzna koputkowa
statopozycyjna - 4-5Mpix

Kamera zewnetrzna statopozycyjna 4-5Mpix
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Okablowanie petli dozorowej — YnTKSYekw 1x2x0,8
Okablowanie petli z modufami kontrolno—sterujgcymi
HTKSHekw 1x2x1,8 PH90 na uchwytach E90

Okablowanie

ygnalizatorow — HDGs 2x2,5 PHI0

uchwytach ESQ0

Wysokosci montazu (jesli nie podano inaczej) przyciski ROP,

Oddymiania

2,6m

Legenda
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Centrala systemu SSP

Modut monitorujaco-sterujgcy

-}
[@]

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny

— 1,3m w osi; sygnalizatory -

Wielokryteryjna czujka dymu

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowg
i akumulatorami. Szczegdly na schemacie SSP

1
[G) Istniejqcy hydrant
N AED / Apteczka — rozmieszczenie defibrylator / apteczek
@© Istniejgca gasnica

Sad Okregowy we Wroctawiu
ul. Sadowa 1, 50-046 Wroctaw

Petla dozorowa - YnTKSY 1x2x0,8
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Zasilacz pozarowy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego

Zabudowa¢ nowe zabezpieczenie B16/1, centralg /
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Centrala systemu SSP

Modut monitorujaco-sterujacy

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Wielokryteryjna czujka dymu

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowg
i akumulatorami. Szczegdly na schemacie SSP
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Reczny ostrzegacz pozarowy
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_ Centrale oddymiania zasili¢ sprzed przeciwpozarowego.
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wylacznika pradu "

Zabudowac nowe zabezpieczenie B10/1, centrale
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S1: sterowanie drzwi z kontrolg dostepu
S2: sterowanie drzwi z kontrolg dostepu

S1: linia sygnalizatorow
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a - M -
% V4R%3
o 31
=
=
L
o
ZASILANIE 230V WG PROJEKTU
| ELEKTRYCZNEGO
Zasilic sprzed przeciwpozarowego
wylqcznika prqdu.
l_l Zabudowat nowe zabezpieczenie
= B16/1, centrale zasili¢ przewodem
NHXH-J 3x2,5mm2 PH30 na
uchwytach E90.
UWAGI
—  Okablowanie petli dozorowej — YnTKSYekw 1x2x0,8
—  Okablowanie petli z modutami kontrolno—sterujgcymi —
HTKSHekw 1x2x1,8 PHI0 na uchwytach EQ0
—  Okablowanie linii sygnalizatoréw — HDGs 2x2,5 PH90 na
uchwytach E90
—  Wysokosci montazu (jesli nie podano inaczej) przyciski ROP,
Oddymiania, przewietrzania — 1,3m w osi; sygnalizatory —

(93]

2,6m

S1: sterowanie drzwi z kontrolq dostepu S1: sterowanie
S2: sterowanie drzwi z kontrolg dostepu S2: sterowanie
S3: sterowanie drzwi z kontrolg dostepu S3: sterowanie
S4: sterowanie drzwi z kontrolq dostepu S4:
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BUDYNEK

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU - BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO URZADZENIA
URUCHAMIAJACEGO - JEDNOSTKOWE ZASTOSOWANIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM

OZNACZENIA
WG - Urzadzenie wy} , wylacznik lub rozigcznik tréj lub czteropolowy,

Yy W wy wzrostow: y Wz, dwa styki pomocnicze SK

RGPWP

APF - Automatyczny przetacznik faz
FP1, FP2 - Zabezpieczenie APF
PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytacznika pradu, np.
N PWP1-W01-A-20 2 styki zwierne z sygnalizacjg stykow
v.m TSRS, | SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - $wieci gdy zasilanie jest wylgczone
S np. OA2-W01-LPZ-230

k1, E2, L3

FPPOZ6 5
SYGNALIZACJA
64 Dioda zielona | Dioda czerwona STAN

>_U_n(:_ : nie $wieci Swieci Zasilanie wigczone

nie $wieci nie Swieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Swieci nie $wieci Zasilanie wylaczone

Swieci Swieci Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie
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