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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)

- oswiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy

pn. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ SSWiN, CCTV, P.POZ. W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
WOLOWIE PRZY UL. MIKOtAJA REJA 11.

Potozonego: ul. Mikotaja Reja 11 w Wotowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC | NUMER T
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

INSTALACIJE mgr inz. Jarostaw . N L,
ELEKTRYCZNE |  Posniak sieci i instalacji grudzien
NISKOPRADOWE elektryczn'ych 2023
nr uprawnien:
D0S/0381/PWBE/16
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s DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016r., poz.
290, z péZnisjszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaty speinione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

DOLNOQ

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Pozniak
Ul Krzycka 83c/16
53-019 Wroctaw

2.0Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gléwny Inspektor

4.a’;I:dzom Budowlanego e i g 3. mgr inz. Malg }afé\Mikolajewska—

Janiaczyk |
[

0

[ oy
\ plifiski

1. prof. dr in. Kazimierz GTa

2. drinz. Zofia Zwi chov;;sljg

strona1z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

12.2023r.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw Pozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

(

Okregowsi Komisii Kwalitfkacyine]

1. prof. dr inz. Kagimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia£ rzchowska

3. mgr inz. MalgorzataMikolajewska-Janiaczyk

&

strcna2z2

Potwierdzam kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych za zgodnos¢ z oryginatem:

imie i nazwisko sporzgdzajacego projekt: | podpis:

mgr inz. Jarostaw Pozniak

12.2023r.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
DOS-TIS-YFW-MDE *

Pan Jarostaw Pozniak 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17

adres zamieszkania ul. Krzycka 83c¢/16, 53-019 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78’(:

§ 1. Do z3ch lek icznej formy czynnoici prawnej wy doienie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
owalifik ym podp ek iczny

§ 2. Ozwiadk ie woli zioz w formie elek i j jest ro ine z oZwiad iem woli zloionym w formie pizemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszy iwiadczeniu moina dzic weryfikacyjr iwiadczenia na
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl hbm:hqgsgxbmmﬂmqmwkbylww
Budownictwa.

i -~
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

1. Opis techniczny - instalacje elektryczne
Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i niskopragdowej SSWiN,
CCTV, p.poz. w budynku Sadu Rejonowego w Wotowie przy ul. Mikotaja Reja 11.

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie;

e Dokumentacja powykonawcza
o Wytyczne Inwestora

e Inne wytyczne i uzgodnienia

Zakres projektu:

e Demontaz istniejgcych kamer w budynku, systemu napadowego, systemu SSP, demontaz
istniejgcych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych o dodatkowe zabezpieczenia oraz instalacja zasilania

® Przeniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz,

® Przeciwpozarowy wytacznik pragdu — wyniesienie wytgcznika na elewacje,

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

e [nstalacja monitoringu wizyjnego CCTV

e sygnalizacja wtamania i napadu SSWiN

e system sygnalizacji pozaru SSP

Projekt nie obejmuje:

e Instalacji osSwietlenia podstawowego
e Pozostatych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.1. Istniejgce instalacje

W budynku Sagdu Rejonowego we Wotowie nalezy zdemontowac istniejgce instalacje: CCTV, napadowy,
SSP, istniejgce awaryjne oprawy ewakuacyjne, przycisk PWP.

Zdemontowane urzadzenia nalezy przekazaé Inwestorowi lub ustali¢ z Inwestorem na temat utylizacji
opraw.

Do przeniesienia pozostaje tablica z licznikiem i przektadnikami na zewnatrz. Do uzgodnienia z
zaktadem energetycznym Tauron.

1.2. Rozbudowa rozdzielnic oraz instalacja zasilania

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z2016r., poz. 1966 z pdzn. zm.), ktére wprowadzito
obowigzek certyfikacji PWP — pdzniej rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy, az do 1 stycznia 2021 .,
nalezy istniejgcy przycisk PWP wymieni¢ na nowy dostosowujgc sie do powyzszych punkach zgodnie z
rozporzgdzeniem.

Istniejgcy uktad pomiarowy znajdujacy sie w rozdzielnicy TPOM, w porozumieniu z Tauron Dystrybucja
projektuje sie wynies¢ na zewnatrz zgodnie z rzutem IE-03. Obok projektuje sie rozdzielnice oznaczong
jako RGPWP, petnigca role aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Rozdzielnice RGPWP i TPOM wykona¢ zgodnie ze schematami: IE-09 i IE-10.

JPBP Jarostaw Pozniak Biuro Projektowe, ul. Krzycka 83c/16, 53-019 Wroctaw
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Ze ztgcza ZK wyprowadzi¢ kabel NHXH 5x35 0,6/1,0kV PH90 uktadanego natynkowo na uchwytach E90
lub w korytku kablowym E90. Kabel uktada¢ w piwnicy i wprowadzi¢ do przenoszonej tablicy
pomiarowej TPOM znajdujacej sie na elewacji. W TPOM znajdowac sie bedg przenoszone przektadniki
pragdowe, listwa pomiarowa Ska oraz miejsce na montaz licznika.

Z tablicy pomiarowej zasilana bedzie rozdzielnica RGPWP kablem NHXH 5x35 0,6/1,0kV PH90.
Rozdzielnica RGPWP bedzie petnic role przeciwpozarowego wytgcznika pradu z cewka wybijakowa.
Uzycie wytacznika PWP zastrzezone jest dla kierujgcego akcjg ratunkowa. Zadziatanie wytgcznika
pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za wyjatkiem urzadzen, ktére powinny dziataé
w trakcie pozaru.

Instalacje (kabel do PWP) wykonac¢ przewodem o odpowiedniej wytrzymatosci w warunkach pozaru
PH90 w systemie E90, np. NHXH 5x1,5+ nxhx 2x1,5 0,6/1,0kV. System mocowania przewoddéw E9O0. Przy
przejsciach przewoddw przez S$ciany stanowigce przegrody pozarowe stref, nalezy zastosowac
uszczelnienia o takiej samej odpornosci ogniowej co Sciana.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktadajacy sie z:

e urzadzenie uruchamiajgce UU PWP —przycisk zlokalizowany w wiatrofapie - wejscia
do budynku, pozwalajace na podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego i sygnalizujgcego
PWP w celu dokonania wytgczenia zasilania.

e urzadzenie sygnalizujgce US PWP — sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu, znajdujgce
sie obok UU PWP. Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze wytgczone zostato
zasilanie obiektu za posrednictwem automatyki PWP.

e urzadzenie wykonawcze UW PWP — rozdzielnia elektryczna RGPWP w obudowie, na zewnatrz
ktorej dokonywane jest roztgczenie pradu. W rozdzielnicy znajdujg sie aparaty wykonawcze w
postaci roztgcznikow lub wytgcznikéw wraz z automatyka uruchamiajgcg, kontrolng i sterujaca
stanowiacy element mechanicznego odtgczenia doptywu energii elektrycznej do budynku.

W zwigzku z niestandardowym wykonaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu zaleca sie
sporzadzi¢ dopuszczenie jednostkowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Zasilanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé z obwodu oswietlenia
podstawowego w miejscu zabudowania oprawy podstawowej. Zasilanie wykonaé sprzed facznika
oswietleniowego.

Projektuje sie zasilania urzadzen teletechnicznych z rozdzielnic obiektowych oraz rozbudowe
rozdzielnic na obiekcie.

Z istniejgcej rozdzielnicy TPO1 zasili¢ ekspander SSWiN przewodem YDYpzo 3x1,5.mm2. Rozdzielnice
rozbudowad o zabezpieczenie: wytgcznik nadpragdowy B10/1.

Zistniejgcej rozdzielnicy TP-1 zasili¢ centrale oraz ekspander SSWiN przewodami 2xYDYpzo 3x1,5.mm?2.
Rozdzielnice rozbudowaé o zabezpieczenia: wytgczniki nadpradowe 2xB10/1.

Zasilanie szafy GPD dla kamer zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy TK-1 przewodem YDYpzo 3x2,5mm2. W
rozdzielnicy zabudowaé zabezpieczenie: wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym
C16/2/003 typ A.

Z istniejacej rozdzielnicy TP-2 zasili¢ ekspander SSWiIN przewodem YDYpzo 3x1,5.mm2. Rozdzielnice
rozbudowad o zabezpieczenie: wytgcznik nadpragdowy B10/1.

Z istniejacej rozdzielnicy TP-3 zasili¢ ekspandery SSWiN na Il pietrze i poddaszu przewodem YDYpzo
3x1,5.mm2. Rozdzielnice rozbudowad o zabezpieczenie: wytgcznik nadpragdowy B10/1.

Zasilanie centrali SSP oraz zasilacza pozarowego wykonac sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
W rozdzielnicy RGPWP zasili¢ istniejgce urzgdzenia przeciwpozarowe, np. centrala oddymiania,
centrala SSP, zasilacz pozarowy, PWP, itd. Zasilanie urzagdzen wymagajgcych podtrzymanie wykonac
przewodem NHXH-J 3x2,5 PH90 na uchwytach E90.

1.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

1.3.1. Istniejace oprawy

Projektuje sie demontaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zdemontowana
przekazaé protokolarnie do Inwestora. Niewykorzystane przewody wypig¢ z zasilania, zabezpieczy¢ oraz
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zatynkowaé. Pomalowac zgodnie z kolorem $cian.

1.3.2. Projektowane oprawy

Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone w autonomiczne zrddta zasilania min. 1h. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
spetnia aktualne przepisy i normy potwierdzone obliczeniami na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E wynosi min. 1 Ix (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej)
b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. t 40 (Oswietlenie drogi

ewakuacyjnej)
c) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
WYNOSi min. 0,5 Ix

d) W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. t 40 (Oswietlenie strefy otwartej. Uwaga: wymogi te
spetnione sg réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego)
e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na pfaszczyznie
odniesienia nie jest mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego dla
danych czynnosci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka)
f) W strefie wysokiego ryzyka rdwnomiernos¢ natezenia E $rednie/Emaks. t 0,1 (Oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka

g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
umieszczane sg co najmniej 2 m nad podtogg

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych podswietlono tak, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: punkty pierwszej
pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe podswietlono w taki sposdb, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie
2 m, mierzonych w poziomie), w przypadku gdy nie znajdujg sie przy drodze ewakuacyjne;j.
Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w szybie windowym poza zakresem
opracowania, w zakresie dostawcy windy.

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykona¢ z przedmiotowym projektem
wykonawczym i schematami elektrycznymi. Oprawy zasilane s3 z rozdzielnic z danego obszaru, zwarcie
w obwodzie oswietlenia podstawowego lub zanik napiecia zatgcza oprawy oswietlania awaryjnego.
Zasilanie opraw o$wietleniowych wykonac¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3x1,5 0,6/1,0kV.
Oprawy ewakuacyjne majg by¢ zatgczone na jasno.

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia awaryjnego po zakonczeniu prac montazowych — protokoty
przedstawic¢ do Inwestora.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji osSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami ustawy o
ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz
rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa... ” ( z dnia 27.04.2010 r. dz. u. nr 85 poz. 553).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
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do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Montaz opraw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu zamieszczong na stronie producenta opraw.

1.4. Centralne System monitoringu wizyjnego CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie na obiekcie ochrone okreslonych stref przez
system monitoringu wizyjnego w technologii IP.

Ochrong objete zostaty nastepujgce obszary:
- obszar terenu zewnetrznego wokét budynku
- korytarze
- holl wejsciowy

1.4.1. Opis dziatania

Podstawowg funkcjg systemu CCTV jest zapewnienie podgladu biezgcego oraz rejestracji nagran z
kamer.

System CCTV projektuje sie jako sie¢ kamer podtgczonych do rejestratora w dedykowanej dla systeméw
bezpieczenstwa sieci LAN.

Struktura systemu wizyjnego na schematach blokowych.

1.4.2. Elementy systemu

W sktad systemu wchodza:
- Kamery zewnetrzne
- Kamery wewnetrzne
- Stacje obstugi systemu CCTV w pomieszczeniu ochrony, oraz monitory do podglady w
pomieszczeniu ochrony 1 oraz na pietrze +1 w pomieszczeniu SSA
- switche PoE
- szafa Rack 15U , wraz z patch panelem
- dedykowany UPS w szafie RACK
- uktad ochronnikéw przepiec
- okablowanie F/UTP 6 miedziane PoE

1.4.2.1. Kamery, szafa Rack

Kamera IP Starlight wewnetrzna wandaloodporna:
Kamera IP — o minimalnych wymaganiach:
e 3000i 5MP, koputka, obiektyw 2.8mm, zliczanie oséb, IR 15m, analityka EVA, WDR, audio, IP66,
IK10
Kamera IP Starlight zewnetrzna statopozycyjna wandaloodporna:
e Kamera IP — 0 minimalnych wymaganiach:
3000i 5MP, bullet, obiektyw 3.2-10mm, IR 30m, WDR, alarm, audio, IP66, IK10

Szafa Rack — o minimalnych wymaganiach:
e rozmiar: 15U
e standard: 19"
e wymiary: 600x600x770mm (szer./gt./wys.)
e nosnosc statyczna: do 60kg
e maksymalna gtebokos¢ montazowa: 542.5mm
e drzwi przednie przeszklone
e drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwos¢ demontazu)
e zdejmowana pokrywa w tylnej $cianie
e mozliwo$¢ zamontowania dwdch wentylatoréw w suficie
e mozliwo$é montazu urzagdzen o sumarycznej wysokosci 15U
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e w zestawie dwa komplety kluczy
e zawiera zestaw montazowy (24x koszyczek ze srubg M6 i podktadka 4x kotek ze srubg)
o klasa szczelnosci: IP20

1.4.2.2. Rejestracja

Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto w trybie standardowym jako 12 klatek na sekunde w
najwyzszej dostepnej dla projektowanych kamer rozdzielczosci.
Przewidywany minimalny czas rejestracji materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie materiatu
wideo: 7 dni (praca ciagta), 15 dni (praca na detekcji ruchu).
Przyjeto rejestrator/serwer IP do zapisu 12TB HDD dla zapisu.
Obliczen dokonano wg zatozen:

e Metoda kompresji H.264

e Rozdzielczo$¢ zapisu 5 MP

e Wysoka jakosc¢ zapisu

e 25kl/s

e (Czas zapisu 12h/dobe

e Wymagany czas archiwizacji 30 dni
W zaleznosci od czestotliwosci zdarzen i ustawied w oprogramowaniu zarzadzajagcym do CCTV czas
nagrywania moze ulec zmianie.
Serwer IP posiada mozliwos$¢ wpiecia w sie¢ Ethernet i zdalnej, dodatkowej obstugi rowniez z poziomu
aplikacji internetowych i mobilnych.
Administrator systemu wprowadzi uzytkownikéw systemu i przydzieli im odpowiednie uprawnienia.

1.4.2.3. Oprogramowanie

Podstawowe parametry oprogramowania do zarzadzania CCTV:

1. System zarzadzajgcy umozliwia obstuge kamer i enkoderdw, realizujacych funkcje rejestracji
bezposrednio przez urzadzenie koicowe, w celu bezposrednie] rejestracji strumienia wideo z kamery
na przestrzeni dyskowej iSCSI.

a. System zarzadzajacy nie jest odpowiedzialny w takim przypadku za przetwarzanie strumienia
czy rejestrowanych danych

2. System zarzadzania umozliwia jednoczesne zarzadzanie wieloma urzgdzeniami rejestrujgcymi.
3. Przestrzenie dyskowe oraz opcje zapisu w razie usterki mogg by¢ konfigurowane z poziomu
konfiguratora oprogramowania zarzgdzajgcego.

4. System zarzgdzajgcy umozliwia rejestracje kamer zgodnych z ONVIF Profile S za posrednictwem
rejestratora serwerowego, zapisujgcego nagrania na przestrzeni dyskowej iSCSI.

5. System umozliwia zarzadzanie wszystkimi dostepnymi macierzami dyskowymi w konfiguracji
pojedynczej puli lub wielu dostepnych puli zapisu.

6. Przestrzenn dyskowa, w obrebie dostepnej puli zapisu, bedzie przypisywana w sposéb

dynamiczny podtagczonym kamerom, enkoderom, czy rejestratorom. Nie zachodzi przy tym potrzeba
statego przypisania kamer czy enkoderdéw do wybranej i okreslonej macierzy dyskowej. Dzieki temu
zagwarantowane jest optymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni, jak réwniez réwnomierne
obcigzenie sieci i urzadzen.

7. Transfer danych z enkoderéw, kamer i rejestratoréw jest kontrolowana w oparciu o dostepng
przepustowosc tgcza sieciowego oraz wydajno$¢ danej macierzy dyskowej.

8. W razie trwatej usterki kamery, zapisane nagrania mogg by¢ przypisane ponownie do
podtgczonego, nowego urzadzenia.

9. W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagran przed wystgpieniem
alarmu moze odbywa¢é sie w kamerze IP, wyposazonej w pamiec¢ podreczng, a fragment ten zostanie
zapisany na macierzy dyskowej jedynie po wystgpieniu alarmu, aby ograniczy¢ obcigzenie sieci.

10. Mozliwe jest skonfigurowanie do 7 rodzajow rejestracji przed wystgpieniem alarmu dla kazdej
kamery IP, w zaleznosci od réznych zdarzen lub zdarzen ztozonych.
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11. System rejestracji obstuguje urzadzenia, umozliwiajagce bezposrednig rejestracje, z
wykorzystaniem protokotu iSCSI.

12. System zarzgdzania wideo umozliwia petng obstuge kodowania h.264 oraz h.265.

13. System zarzgdzania wideo umozliwia konfiguracje alarmu, gdy dojdzie do recznego usuniecia
zarejestrowanych nagran wideo.

Skalowalnos¢

1. Komponenty programowe systemu zarzgdzania wideo mogg byé uruchomione zaréwno na
pojedynczym komputerze, jak i na osobnych maszynach i serwerach, dla spetnienia wymagan w
przypadku duzych systemow.

2. Pojedynczy serwer VMS umozliwia obstuge do 2000 kamer/enkoderéw.

3. Aplikacja kliencka systemu daje mozliwos¢ jednoczesnego podtgczenia do wielu podsystemow,
z wykorzystaniem potgczenia nadzorowanego przez system zarzadzania:

a. Kazdy podsystem funkcjonuje jako system niezalezny, wraz z wtasnymi systemami zapisu
nagran, aplikacjami klienckimi i serwerowymi

b. Gdy uzytkownik tgczy sie z podsystemem, ma mozliwos¢ podgladu wszystkich standw urzadzen,
a wszystkie akcje uzytkownika w tym podsystemie bedg logowane.

C. Aplikacja kliencka, posiadajgca mozliwos$¢ taczenia sie z wieloma podsystemami, bedzie miata

mozliwos$¢ jednoczesnego dostepu do urzadzern maksymalnie ze 100 podsystemdw oraz maksymalnie
do 10000 kamer we wszystkich podsystemach.

Niezawodno$¢ i odpornosé na awarie

1. System zarzgdzania wideo wspiera funkcje automatycznego buforowania lokalnie w razie
usterki potaczenia sieciowego
a. Nagrania sg buforowane w pamieci (karcie SD) kamery IP w razie braku komunikacji sieciowe;.

System zarzadzania umozliwia alarmowanie, gdy koriczy sie dostepna przestrzen rejestracji lub nagrania
S3 usuwane z racji niewystarczajgcej przestrzeni dyskowej. Po przywrdceniu komunikacji sieciowej,
kamera automatycznie uzupetnia nagrania na macierzy dyskowej. Proces ten powinien odbywac sie
automatycznie i nie wymaga udziatu uzytkownika

2. System zarzadzania wideo gwarantuje, ze nagrania nie zostang w zaden sposdb naruszone w
przypadku usterki serwera.

3. System zarzadzania umozliwia dalszg prace, w tym podglad na zywo, odtwarzanie i
eksportowanie nagran, réwniez w przypadku wytgczenia lub usterki serwera zarzgdzajgcego.

4. Aplikacja kliencka wskazuje status potfgczenia z serwerem zarzadzajgcym.

a. Aplikacja kliencka pracuje dalej rowniez, gdy serwer zarzadzajacy jest niedostepny

b. Informowanie o statusie potgczenia powinno obejmowac stan potgczony, roztgczony, czy brak
synchronizacji konfiguracji aplikacji klienckiej wzgledem serwera zarzadzajgcego

C. Status potgczenia z serwerem zarzadzajgcym powinien byé wskazany przy ikonie na liscie
urzadzen

5. System zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby zmiany konfiguracji dowolnej czesci systemu
nie zaburzaty obstugi, zanim operator nie zdecyduje sie na aktualizacje i od$wiezenie konfiguracji stacji
robocze;j.

6. System zarzadzania wideo cechuje sie wysokim stopniem odpornosci na awarie. Nawet w

przypadku jednoczesnej usterki serwerdw zarzgdzajgcych oraz macierzy dyskowych, operatorzy
powinni wcigz mie¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer i sterowania nimi, jak réwniez odtwarzania
nagran z karty pamieci w kamerze lub innej formy rejestracji w razie awarii.

a. Niedostepnosc serwera zarzadzajgcego nie moze wptywac na stan rejestracji obrazu z kamer.
b. Po ponownym uruchomieniu/podtgczeniu brakujgcych komponentéw systemu, nie jest
wymagane zadne dziatanie uzytkownika czy administratora w celu powrotu do normalnego trybu pracy
systemu.

7. Operator ma mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji klienckiej nawet, gdy serwer zarzadzajacy jest
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niedostepny.
8. System zarzgdzania wideo gwarantuje, ze alarmy zostang zapamietane réwniez po poprawnym,
ponownym uruchomieniu serwera zarzgdzajgcego.

1.4.3. Obstuga i sterowanie

Stacja kliencka
e monitorowanie do 120 kanatéw 1Mpix
e obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
e wyszukiwanie nagran: wg czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z ciggiem
znakéw
e obstuga minimum 3 monitoréw jednoczesnie

1.4.4. Zasilanie kamer

Rejestrator, stacje lokalne : zasilanie 230VAC z podtrzymaniem UPS

Kamery wewnetrzne: PoE z dedykowanego do CCTV switchaPoE z podtrzymaniem UPS.

Podtrzymanie UPS, zasilanie sieciowe 230VAC z wydzielonego pola na rozdzielni z zabezpieczeniem
przepieciowym i nadmiarowym

1.4.5. Okablowanie

System bedzie wykorzystywat dedykowane okablowanie strukturalne Szczegdty okablowania zgodnie z
opisem okablowania strukturalnego oraz na schemacie blokowym CCTV.

1.4.6. Montaz

Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotaczonych do projektu.
Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od przewodéw
elektrycznych , w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez Sciany powinny byé
odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zalecana wysokos$¢ montazu kamer: 2,7-4m

Przewody zbiegajgce sie do switchy powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na
identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Po montazu nalezy w odpowiedni sposdb wykonac¢ dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in.
katéw widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegdlnych funkcji wspomagajgcych dla kamer.
Przejscia kablowe poza budynkami: poza zakresem niniejszego projektu.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;j.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta
przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

1.5.1. Ogoélne zatozenia systemu

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu.
Jako zasade ogdlng przyjeto ochrone wydzielonych obszaréw, przez ktére moze byé wykonane
wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub préba sforsowania przej$¢ do wybranych stref oraz dodatkowa
(wyzszych pozioméw) do kluczowych dla Uzytkownika pomieszczen.

Zaprojektowano dwa typu stref: ogdlne oraz specjalne.

Strefa ogdlna obejmuje swoim zasiegiem budynek od wejsé poprzez poziome i pionowe drogi
komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, dZzwig osobowy), pomieszczenia uzytkowe, techniczne,
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ktérych zaktécenie pracy nie spowoduje nieodwracalnych strat dla catego budynku.
Strefa specjalna obejmuje swoim zasiegiem czes¢ pomieszczer majacych wyjatkowe znaczenie dla:

e Bezpieczenstwa budynku,

o bezpieczenstwa dziatania jednostek zlokalizowanych w obiekcie,

e bezpieczenstwa danych elektronicznych,

e bezpieczenstwa przebywajgcych w pomieszczeniach osob.
Podstawowa ochrona zostanie zapewniona przez czujniki ruchu typu PIR, czujniki otwarcia drzwi,
przyciski antynapadowe, sygnalizatory wtamania oraz klawiatury. System SSWIN wyposazony bedzie w
zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw zapewniajgce prawidtowe dziatanie systemu w
przypadku braku zasilania podstawowego. Wszystkie moduty systemu SSWIN beda pofaczone
magistralg komunikacyjng z centralg SSWIN.

Uzbrajanie i rozbrajanie systemu SSWIN jest mozliwe zaréwno za pomocg klawiatur systemowych oraz
z harmonogramow lub sterowania recznego ze stacji operatorskie;j..

1.5.2. Opis dziatania
System SSWIiN ma za zadanie, poprzez zastosowanie réznego rodzaju czujnikow wykry¢ intruzow w
czasie gdy dana strefa systemu jest uzbrojona i zasygnalizowacd ten stan oraz w przypadku podpisania
przez Inwestora odpowiedniej umowy dodatkowej - automatyczne lub reczne wezwanie grupy
interwencyjnej.

1.5.3. Wybrane elementy systemu

Centrala alarmowa — minimalne wymagania
o llos¢ wejsé: 16
e Maxilos¢ wejsc: 128
o Strefy: 32
e  Wyjscia wysokopradowe: 4
o Wyjscia niskoprgdowe: 12
e Maxilosé wyjsé: 128
e Timery: 64
e Pamiec zdarzen: 22527
Max ilo$¢ uzytkownikow: 240
Wydajnos¢ zasilacza: 3 A
Napiecie zasilania: 20 V AC
Pobdr pradu (ptyta): 149 mA
e Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC,
e Komunikator: telefoniczny (dialer),

Klawiatura dotykowa — minimalne wymagania

e Rodzaj manipulatora: LCD

e Kolor podswietlenia: zielony
Wspotpraca z centralami: INTEGRA
llos¢ wejsé: 2

Napiecie zasilania (£ 15%): 12 V
Pobdr pradu (gotowosé): 17 mA
Max pobér pradu: 101 mA
Certyfikat EN50131: Grade 3
Klasa srodowiskowa: Il
Wymiary: 140 x 126 x 26 mm
Temperatura pracy: -10...+55 °C
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1.5.4. Zasilanie i okablowanie

e Zgodnie ze schematem systemu zatgczonym do projektu

1.5.5. Montaz

Lokalizacja elementéw z ich typami na rzutach SSWIN. Ukfad systemu w gwiazde od elementéw detekgc;ji
i sygnalizatorow zbiegajgcych sie do odpowiednich zaciskdw na centrali lub ekspanderze.

Czujki montowa¢ pod sufitem, jak najdalej od elementéw emitujgcych ciepto. Dostep do czujnikéw
powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Pole widzenia czujnika nie moze by¢ przestoniete. W
przypadku gdy w pomieszczeniu sg wysokie podciagi lub inne elementy ograniczajgce pole widzenia
nalezy czujniki ustawié tak, aby zapewnic¢ im maksymalne pole ,widzenia"

Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od przewodéw
elektrycznych, w szczegdlnosci zasilajacych, biegnacych rdwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez Sciany powinny byé
odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przewody transmisyjne powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajac na identyfikacje linii.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;j.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta
przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.6. System sygnalizacji pozaru SSP

Caty budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy ochrone catkowita.
Z dozorowania bedg wytgczone tylko pomieszczenia wskazane w tym zakresie w przyjetym standardzie
projektowym.

Zastosowana zostanie instalacja adresowalna. Podstawowym urzadzeniem bedzie centrala pozarowa.
Centrala zostanie zabudowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu portierni. System bedzie miat
mozliwos$¢é potgczenia z monitoringiem pozarowym w sposéb wskazany przez Komendanta Miejskiego
PSP (dzierazwa urzgdzenia UTA oraz abonament w zakresie Inwestora)

Instalacja sktada¢ sie bedzie z petli dozorowych, obejmujgcych swoim zasiegiem wszystkie
powierzchnie przewidziane do dozorowania.

Elementami systemu beda:

e centrala pozarowa,

e czujki punktowe

e reczne przyciski pozarowe,

e zasilacze 24V,

e moduty wejsc-wyjsc

e System Sygnalizacji Pozaru ma zapewniac:

e logiczne grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, zdolno$¢ do realizacji
ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu wariantéw alarmowania
(min. koincydencja, kasowanie alarmu wstepnego i mozliwos¢ tworzenia wtasnych) oraz
powigzan logicznych, pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli
dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

e podtaczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

e wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,
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e mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach
oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania

1.6.1. Ogodlne zasady doboru

1.6.1.1. Czujki

e czujka punktowa optyczno-termiczna IR+UV — wszystkie dozorowane pomieszczenia,
e reczny ostrzegacz pozarowy —przy wyjsciach z obszaréw chronionych oraz w taki sposéb aby
odlegtosé z kazdego punktu obszaru chronionego do najblizszego ROP-a nie przekraczata 30m.

1.6.1.2. Sygnalizacja

e Sygnalizacja oparta jest o sygnalizatory.
Przewidziano alarmowanie dwustopniowe. Alarm | stopnia powstaje wskutek aktywacji czujek
pozarowych punktowych lub zadziatania czujki liniowej a takze uruchomienia przycisku ROP. Jego celem
jest tylko umozliwienie weryfikacji alarmu pozarowego przez personel obiektu. Przekroczenie czasu
wyznaczonego na potwierdzenie przyjecia sygnatu alarmowego przez personel (T1) bez wymaganej
reakcji personelu, spowoduje automatyczne przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia powstaje ponadto po uptywie czasu wyznaczonego na weryfikacje alarmu (T2),
poprzedzonego:

e wzbudzeniem dwadch czujek punktowych zabudowanych w jednym pomieszczeniu -
koincydencja dwuczujkowa, jedno- liniowa; w kazdym pomieszczeniu na kondygnacjach
podziemnych powinny by¢ zabudowane co najmniej dwie czujki na jednym poziomie; nie
dotyczy to tylko szybdéw instalacyjnych stanowigcych odrebne strefy, czujek liniowych,
pomieszczen ruchu elektrycznego oraz pomieszczen toalet;

e uruchomieniem dowolnego przycisku ROP, ale tylko bezposrednio po alarmie | stopnia od
wzbudzonej pojedynczej czujki punktowej lub liniowej — w tym wypadku realizowane sg
zadania przypisane do strefy dozorowej, w ktérej jest zabudowana wzbudzona czujka; kazdy
inny przypadek uruchomienia ROP jest tylko sygnatem dla ochrony obiektu i nie powoduje
zadnych funkcji wykonawczych.

1.6.2. Automatyka realizowana przez system SSP

Wejscie centrali pozarowej w stan alarmu Il stopnia bedzie réwnoznaczne z wykonaniem petnego
zakresu sterowan, poprzez system zarzgdzania bezpieczeistwem, Szczegdtowy wykaz sterowan,
zalezny od miejsca powstania pozaru, zostat okreslony w Scenariuszu pozarowym. Obejmujg one w
szczegdlnosci:

e transmisje alarmu pozarowego do PSP,

e uruchomienie wentylacji pozarowej w obiekcie i zapewnienie doptywu powietrza
uzupetniajgcego do systemdéw oddymiania, zgodnie z przyjetym Scenariuszem pozarowym,

o wytgczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,

e uruchomienie urzadzen zapobiegajacych zadymieniu,

e zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,

e sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny,

e wigczenie sygnalizacji dynamicznego oswietlenia ewakuacyjnego, zgodnie ze Scenariuszem
pozarowym,

e zwolnienie rygli drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

e zamkniecie zaworu doptywu wody do celéw socjalno-bytowych.
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1.6.3. Organizacja alarmowania

Zatozono catodobowg obstuge obiektu.
Czasy op6znien T1, T2, T3 nalezy ustawi¢ na obiekcie tak, aby:
o byly mozliwie najkrotsze
e ale zapewniaty obstudze przyjecie alarmu, sprawdzenie w miejscu jego wystgpienia oraz w
przypadku wystgpienia alarmu fatszywego ewentualny powrdt do najblizszego punktu obstugi
centrali i wykasowanie alarmu
Proponuje sie ustawienie czasow:
T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge
T2=3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego
T3=0s czas opdznien alarmowania.
Maksymalny czas T1 + T2 nie moze przekroczyé 5 minut.

1.6.4. Algorytm zadziatania urzadzen pozarowych

Przedstawiony ponizej algorytm jest algorytmem ogdlnym i spetnia sie dla warunkéw wystgpienia w
dowolnej strefie pozarowej obiektu (chyba, ze scenariusz pozarowy stanowi inaczej) — skutki zadziatania
elementéw detekcyjnych w konkretnym obszarze dozorowym nalezy zaprogramowaé zgodnie ze
scenariuszem pozarowym.

UWAGA: nalezy zastosowac wariant alarmowania, ktéry przyspiesza alarmowanie w przypadku
zadziatania dodatkowych elementéw detekcyjnych; w przypadku zadziatania pojedynczej czujki system
funkcjonuje jak standardowy wariant alarmowania Il stopniowego.

W zaleznosci od wystgpienia okreslonego zdarzenia centrala wchodzi w tryb alarmu 1 lub 2 stopnia.
Alarm 1 stopnia jest alarmem o charakterze informacyjnym, nie uruchamia zadnych funkcji
wykonawczych na obiekcie poza sygnalizacjg lokalng na CSP

Alarm 2 stopnia jest gtdwnym stanem alarmu pozarowego, ktory realizuje zaprogramowane funkcje
wykonawcze wg obowigzujgcego dla obiektu scenariusza pozarowego.

Czasy T1i T2 ponizej sg wypetnione dla propozycji w czesci powyzsze;j tj:

- T1=30s

-T2=3min

przy zastosowaniu innych czaséw nalezy pamietad ze czasy ponizsze rowniez ulegajg aktualizacji.

ALARM 1 STOPNIA

Jest aktywowany poprzez:
e Wykrycie drobin dymu przez czujke dymu (SSP lub zasysajaca)
e Wykrycie zmiany przyrostu temperatury lub przekroczenia progu statycznego czujki ciepta (SSP)
e Uruchomienie przycisku ROP

Wywotuje nastepujgce skutki:

e Centrala SSP sygnalizujg akustycznie alarm

Co nalezy wykonac:

e (Osoba odpowiedzialna powinna nacisngc przycisk ,Potwierdzenie” na CSP czym potwierdza, ze
przyjeta alarm, ma na to czas T1=30 sekund

e Osoba odpowiedzialna ma obowigzek udac sie na miejsce wystgpienia zdarzenia pozarowego i
wizualnie stwierdzi¢ jego wystgpienie lub jego brak

e W przypadku potwierdzonego zdarzenia pozarowego osoba odpowiedzialna powinna wcisng¢
najblizszy przycisk ROP celem przyspieszenia alarmu 2 stopnia
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e W przypadku weryfikacji i stwierdzenia braku zdarzenia pozarowego osoba odpowiedzialna
powinna udac sie do najblizszego punktu obstugi systemu (CSP lub POCSP) i wcisng¢ przycisk
,Kasowanie”, ma na to czas T2=3 minuty liczone od nacisniecia przycisku , Potwierdzenie”

ALARM 2 STOPNIA
Jest aktywowany poprzez:

e Brak potwierdzenia alarmu 1 stopnia w czasie T1=30 sekund

e Przekroczenie zadanego czasu (czas T2=3 minuty) na sprawdzenie prawdziwosci alarmu
pozarowego 1 stopnia

e W przypadku inicjacji alarmu | stopnia przez dowolng czujke na obiekcie: po zadziataniu
dodatkowo dowolnej innej czujki automatycznej lub przycisku ROP (wariant alarmowania |l
stopniowy z koincydencjg majacg na celu przyspieszenie alarmowania)

1.6.5. Urzadzenia SSP

1.6.5.1. Centrala pozarowa

Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujnikiem dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowgq. Poszczegdlne urzadzenia instaluje
sie w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sg podtgczone do gniazd na
szynie wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutéw
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybrac catkowicie dowolnie, zgodnie z
wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajgcych
rézne potaczenia i funkcje:

e Adresowalne petle

e Strefy konwencjonalne

e Wejscia i wyjscia

e Interfejs komunikacji szeregowe;j

1.6.5.2. Czujniki

Przyjete do podstawowej ochrony zostaty czujki, ktére:
e 53 adresowalne w sposéb automatyczny
e posiadajg wbudowane izolatory zwaré
e wybrane, posiadajg mozliwos$¢ programowego zwiekszania lub zmniejszania stopnia czutosci

Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ciepta
Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekgji
ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodng i pyt.
Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie
jej do pracy w okreslonym srodowisku:

e Prad dozorowania: 150pA

Napiecie pracy: 16,5+ 24,6 V

e  Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF9

e Programowanie adresu: z centrali

e Temperatura pracy: od -25 oC do +50 oC.
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1.6.5.3. Reczny ostrzegacz pozarowy

Przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta
pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgcy i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do
instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgce;j.

1.6.5.4. Moduty monitorujaco — sterujace

Moduty przeznaczone sg do sterowania oraz monitorowania urzgdzen, ktére nalezy kontrolowac¢ w
przypadku pozaru.

1.6.6. Zasilanie

Centrale pozarowe, jak rowniez zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, z wydzielonego obwodu elektrycznego, z odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami, do ktérego
nie nalezy podtgczac zadnych innych urzadzen.

Na wypadek awarii zasilania gtéwnego centrala SSP zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe.
Pojemnos¢ akumulatoréow centrali SSP zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego
zapewnié¢ prawidtowg prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

1.6.7. Okablowanie

Typ okablowania zgodnie ze schematem system zatagczonym do dokumentacji projektowej. Przewody
PH90, nalezy montowac na certyfikowanych uchwytach.

1.6.8. Wytyczne montazu

Montaz systemu moze wykonaé tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami
Producenta systemu.

Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotagczonych do projektu.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od Scian bocznych i na wysokosci
maksymalnej 1,7 m od podtogi do srodka wyswietlacza. Centrala Bedzie zamontowana w miejscu
widocznym, ze swobodnym dostepem do nie;j.

Czujki adresowalne instalowane sg w gniazdach nieadresowalnych. Czujki wraz z gniazdami nalezy
instalowad na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m
od $cian, przewoddéw energetycznych, innych elementéw elektrycznych (w szczegdlnosci urzadzen
elektrycznych, w tym opraw oswietleniowych), w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie czujki. Minimalna odlegtos¢ od najblizszych elementéw wlotu/wylotu
wentylacji i klimatyzacji to min 0,5m. Wyjagtek stanowig mate pomieszczenie gdzie nie ma mozliwosci
spetnienia tych odlegtosci.

Czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie.
Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania poduszki powietrznej z mas cieptego powietrza, jezeli wysokos¢
montazu czujki przekracza 6m, nalezy czujke zamontowa¢ w odstepie od stropu wynoszgcym
5%xHpomieszczenia tj. np. dla wysokosci 7m odsung¢ jg nalezy o 0,35m.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdweczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosc
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek np. 6,2m dla czujnikdw optycznych, 4,5m dla czujek z sensorem termicznym
- dla wszystkich czujnikéw w tym obszarze. Dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach
jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
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Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach na wysokosci ok. 1,2-1,4m od poziomu
podtogi i minimum 0,5m od innych urzadzen i linii elektrycznych.

Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby mozliwie jak najdtuzszy odcinek petli (najlepiej
cata petla), a w szczegdlnosci poczatek petli i jej koniec -przebiegat przez rézne pomieszczenia lub
piony instalacyjne, tak aby zminimalizowa¢ ryzyko odciecia catej petli przy uszkodzeniu w jednym
punkcie. Jezeli nie mozna unikng¢ prowadzenia przewoddw przez to samo pomieszczenie nalezy je
poprowadzi¢ np. na przeciwlegtych scianach.

Przewody instalacji bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przewody linii petlowych, nalezy uktada¢ w
odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodoéw elektrycznych, w szczegdlnosci zasilajgcych i
biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod
katem 90 stopni.

taczenie przewodoéw nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutow.
Nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewoddéw Bedzie potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w
gniazdach w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujnikéw pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggtosc zyt oraz
ekranu oraz opornos¢ linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczyé wartosci wtasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej, przejScia muszg by¢ dobrane i
dedykowane do konkretnego typu zespotu kablowego.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta
przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie w Swietle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawowgq zasadg ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym jest, ze czeSci niebezpieczne nie mogg by¢ dostepne, a dostepne czesci
przewodzgce nie mogg by¢ niebezpieczne zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spetnia¢ jedno z wymagan:

-nie dopusci¢ do przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia,

-ograniczy¢ do niegroznej wartosci prad, ktdry moze przeptyna¢ przez ciato,

-graniczy¢ czas przeptywu pradu razeniowego do wartosci dopuszczalnych:

120V<U,<230V, wi230V<  U,<400V,
Uktad 50V<U,<230V, w [s] Uo>400V, w [s]
o [s] w [s]
sieci
a.c. |d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 |Wytaczenie moze by¢ wymagane 20,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1
innych przyczyn niz ochrona
TT 0,3 . L 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1
przeciwporazeniowa
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Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej jest zapewniona przez Srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego
uszkodzenia jest zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Alternatywnie, ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona przez Srodek ochrony
wzmocnionej, ktéry zapewnia ochrone zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej,
jak i w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

Rodzaj ochrony

Srodek ochrony

Ochrona podstawowa

Izolacja podstawowa czesci czynnych
Przegrody lub obudowy
Przeszkody

Umieszczenie poza zasiegiem reki

srodki

Srodki ochrony stosowane tylko w instalacjach

Powszechnie  stosowane ochrony
dostepnych dla oséb wykwalifikowanych lub
poinstruowanych, lub oséb bedacych pod

nadzorem wyzej wymienionych oséb

Ochrona
uszkodzeniu

prz

Y| .
Izolowanie

Samoczynne wytacznie zasilania

Izolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona
Separacja elektryczna do zasilania jednego
odbiornika

stanowiska
Nieuziemione potgczenia wyréwnawcze
miejscowe

Separacja elektryczna do zasilania wiecej niz

jednego odbiornika

srodki

Srodki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy

Powszechnie  stosowane ochrony

instalacja jest pod nadzorem 0s0b|

wykwalifikowanych lub poinstruowanych tak, ze

nieautoryzowane zmiany nie mogg by¢

dokonywane

Ochrona
zastosowanie
niskiego napiecia

przez
bardzo

Obwody SELV lub PELV

Srodek ochrony stosowany we wszystkich
sytuacjach

Ochrona uzupetniajaca

Urzadzenia ochronne rdéznicowopradowe o
réznicowym
30mA

Dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne

znamionowym pradzie

nieprzekraczajgcym

Srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w
uszkodzenia  Srodkéw
i/lub

uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci

przypadku ochrony|

podstawowe;j srodkdw ochrony przy
uzytkownikéw
Srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako

uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu

1.8. Roboty wykornczeniowe

Sciany o sufity — podda¢ naprawom i uzupetnieniom oraz przygotowac¢ pod malowanie; malowa¢
minimum dwukrotnie w kolorze $ciany (korytarze S 0804-Y30R, pokoje S 0804-G90QY) i sufitow. Na
zewnatrz wykonad prace uzupetniajgce elewacji i malowanie (kolor jak istniejgcej elewacji i

wykonczenie).

Dwukrotne malowanie Scian i sufitdw w miejscach demontazu lub uszkodzenia w kolorze $ciany
farbami lateksowymi, matowymi, niepylgcymi — uzgodni¢ z Inwestorem, sufitéw ustali¢ z Inwestorem.

1.9. Uwagi

pomieszczen na obiekcie.

Projekt obejmuje demontaz systemu CCTV, SSWiN i napadowego, CCTV.
Do celéw projektowych wykorzystano dokumentacje wykonawczg oraz inwentaryzacje

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia nr obwodu i skorygowania ze stanem faktycznym.
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ schematy rozdzielnic, schematy blokowe oraz rzuty.
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Zaleca sie wymiane istniejgcego awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na nowy, doswietlajgc
urzgdzenia p.poz.

Ostateczng lokalizacje przyciskdw napadowych, kamer, ekspanderdw, itd. uzgodni¢ z
Inwestorem w porozumieniu z projektantem.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem odcinka prac, nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem przejscia przez
Sciany, stropy oraz trase utozenia kabli i przewoddw.

W  przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych,
wentylacyjnych Wykonaweca zgtosi uszkodzone instalacje oraz na witasny koszt przywrdci do
stanu pierwotnego.

Przewody sygnalizacyjne do systemoéw CCTV, SSWiN, napadowych uktada¢ pod tynkiem w
bruzdach oraz w rurach karbowanych. Po wykonaniu bruzd i utozeniu przewodéw nalezy
wykona¢ dokumentacje zdjeciowa. Potwierdzi¢ u Inwestora przed zakryciem.

Przewody PH90 uktadac pod tynkiem w bruzdach na uchwytach pozarowych. Po wykonaniu
bruzd i utozeniu przewoddw nalezy wykonaé dokumentacje zdjeciowq. Potwierdzi¢ u Inwestora
przed zakryciem.

Sciany malowa¢ na kolor wskazany przez Inwestora: NCS S 0505 Y30 R.

Z projektowanych modutéw nalezy wyprowadzi¢ przewody do systemu SKD w celu zwolnienia
drzwi.

Ze wzgledu na zastosowanie specjalistycznych technologii, w projekcie dobrano i ujawniono
peten zestaw materiatdw do wykonania robdt — z prawdopodobnym podaniem ich nazw
wiasnych i producentéw.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o zamdwieniach Publicznych wszystkie materiaty o
nazwach wifasnych nalezy traktowaé jako standardy (,wzorce”) okreslajgce wymagania
jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce robdét, materiatéw ,,rownowaznych” — to znaczy
odpowiednikédw materiatéw wyszczegdlnionych w projekcie — pod warunkiem, ze materiaty
zamienne posiadajg wtasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie gorsze od
materiatdw wskazanych w projekcie oraz, ze Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng
materiatdw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych laboratoriéw technologicznych.
Kryteriami réwnowaznosci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakosciowe i
estetyczne —wtasciwe i charakterystyczne dla danego materiatu. Cechy materiatéw traktowane
jako istotne dla badania réwnowaznosci sg opisane w projekcie (dla wybranych materiatéw) i
w STWIORB (dla ogétu materiatéw).

1.10. Przepisyi normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$c:1
Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-
52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnosé pragdowa
dtugotrwata przewoddéw

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-1:2000

PN-HD 60364:5-56:2019-01

PN-EN 50310:2007
N SEP-E-005:2013

izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i
przewody ochronne

Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-6: Dobér i
montaz  wyposazenia  elektrycznego —  Instalacje
bezpieczerstwa

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych.
Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
W Czasie pozaru.

N SEP-E-007 Instalacje  elektroenergetyczne i teletechniczne w

budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na
ich reakcje na ogien.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 r., poz. 1966 z pdin. zm.), ktére wprowadzito obowigzek
certyfikacji PWP — pdzniej rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy, az do 1 stycznia 2021 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722 z pdiniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),
Specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010,

Wytyczne CNBOP dla projektantéw systeméw sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
— Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

PN-EN 50132-7: 2003 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
— Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania,

Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji
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wtamania i napadu — Cze$¢é 7: Wytyczne stosowania,

e PN-EN 50132-7, Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,

e  PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,

e EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkow,

e EN 50167 Okablowanie poziome,

e EN 50168 Okablowanie pionowe,

e EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne,

e  PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne,

e PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2: Budynki
biurowe,

e PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania, Cze$s¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci,

e PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

e PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania,

e PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych Cze$¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego.

Uwagi koncowe

. roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

. przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

2. trasy przewodow powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow,

kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowa¢ ostabienia elementéw
konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢
szczegolng ostroznosé przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

3. elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

. po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Z badar nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowad
dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. zaktualizowany projekt techniczny/wykonawczy w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

2. protokoty badan: rezystancje izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wykonaé
pomiary oswietlenia awaryjnego we wszystkich pomieszczeniach.

. Projekt wykonany zostat na podstawie przekazanych, wiedzg techniczng i warunkami aktualnymi w
dniu oddania go Zamawiajgcemu.

. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji muszg zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez

projektanta. Wykonawca projektu zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
uzyskanych w procesie projektowania, ktdre majg wptyw na bezpieczeristwo przedmiotowego obiektu.

opracowat:

mgr inz. Jarostaw Pozniak
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Il. Czes¢ rysunkowa

N

O N R

IE-01
IE-02
IE-03

IE-04
IE-05
IE-06
IE-07
IE-08
IE-09

. IE-10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

IT-01
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-06
IT-07
IT-08
IT-09
IT-10
IT-11
IT-12
IT-13

RZUT PARTERU — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE. STAN ISTNIEJACY

RZUT PIWNICY - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE
RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE. STAN PROJEKTOWANY
AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE

RZUT | PIETRA - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE
RZUT Il PIETRA - PROJEKTOWANE AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA. STAN ISTNIEJACY

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA. DEMONTAZE

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA. STAN PROJEKTOWANY

SCHEMAT ROZWINIECIA PWP

RZUT PIWNICY - SYSTEM SSWiN ORAZ CCTV

RZUT PARTERU - SYSTEM SSWiN ORAZ CCTV

RZUT I PIETRA - SYSTEM SSWiN ORAZ CCTV

RZUT II PIETRA - SYSTEM SSWiN ORAZ CCTV

RZUT PODDASZA - SYSTEM SSWiN ORAZ CCTV

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SSWiN (NAPADOWY)

SCHEMAT BLOKOWY CCTV

RZUT PIWNICY - SYSTEM SSP

RZUT PARTERU - SYSTEM SSP

RZUT I PIETRA - SYSTEM SSP

RZUT Il PIETRA - SYSTEM SSP

RZUT PODDASZA - SYSTEM SSP

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SSP
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