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5x F/UTP kat.6 LSOH
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2x F/UTP kat.6 LSOH
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KW.2.1 KW.2.2

2x F/UTP kat.6 LSOH

b &

KW.2.1 KW.2.2

3x F/UTP kat.6 LSOH
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6x F/UTP kat.6 LSOH
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TK-1/nowe zabezp.
230V(AC)

3x F/UTP kat.6 LSOH
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Kamera wewnetrzna koputkowa
statopozycyjna - 4-5Mpix

ED Kamera zewnetrzna statopozycyjna 4-5Mpix

Szafa RACK

Tox

Istniejgca rozdzielncia elektryczna

STACJA PODGLADU CCTV 2i 3

24"

—{= 230vAC

STACJA PODGLADU CCTV 1

42"

L ]
> 230VAC

SZAFA GPD

POMIESZCZENIE OCHRONY 15U wiszqca

= Te ST Panel 2 wentylatorowy z termostatem

H .[0 & & 2 H 19" /1U
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(3| [rrrrrrre e e aere e | | 3] Patch panel 1U modularny 24—porty

H = o= Ptyta czotowa z prowadnicami kabla
- £ o D D I:l D D o £ 19"/1U, szara

[ 5] SWITCH 24—PORTOWY [ 5]

el [ <l 16l Ptyta czotowa z prowadnicami kabla
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=k D D I:l D D == 19"/1U, szara
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K UPS $KVA - czas podirzymania 30 IE]
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19 ggge \{ iE 19” listwa zasilajgca 9—portowa z wytacznikiem

KW.0.1 KW.0.2 KW.0.3 KW.0.4 KW.0.5 KW.0.6

b b &

KW.1.1 KW.1.2 KW.1.3

\_Szafe GPD zasili¢ z rozdzielnicy TK-1

przewodem YDYzZo 3x2,5 mm2
ukfadanym pod tynkiem.

W rozdzielnicy TK-1 zabudowac nowe
zabezpieczenie wytgcznik
réznicowopragdowy z cztonem
nadpradowym B16/2/003 typA.

Inwestor:

Sad Okregowy we Wroctawiu
ul. Sadowa 1, 50-046 Wroctaw
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