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LEGENDA
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH: /E ISNTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
S P — ISNTNIEJACE TRASA ZASILANIA
. Zas opien .
Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut Strumien System [Tryb pracy| Montaz Uwagi
podirzym il 1 PROJEKTWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1 GN16 (<) PREMIUM 250lm 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 GN17 <@» PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1 PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA E90 0,6/1 ,OkV
3 GN24 () PREMIUM 380Im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna waska -
4 XS20 = PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy PROJEKTOWANA TRASA KABLOWA 0,6/1 ,OkV
5 Y5 == PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m A'H/@ WYPUST KABLOWY 1FZ REZERWA KABLA
UWAGI: 3m LUB ZAKONCZONY PUSZKA
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: Inwestor: Jednostka projektowa:
(EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV3NU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych). Sqd Okrggovvy we Wroctawiu
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. ul. Sagdowa 1, 50-046 Wroctaw AROSEAW POZNIAK
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. J
5. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ Projekt: BP BIURO PROJEKTOWE
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWE)J ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroctaw
6. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowa¢ naklejki DLA SADU REJONOWEGO W WOLOWIE PRZY UL. MIKOLAJA REJA 11
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
7. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( ™= - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna). Stadium: Branza
8. Do od‘biorc")w koncowych buc!ynku i df’ wgladu dla oqbierajqcegq obiekt stra?eka nalezy przedstawi.c’ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE/NISKORPADOWE
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Rysunek: 7T ) PIETRA - PROJEKTOWANE AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE|P2t Skala:
12.2023 1:100
Projektant: mgr inz. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy: Index: Nr rys:
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urzagdzen _
| elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOS/0381/PWBE/16 PW IE-05




