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UWAGI Istniejqcy hydrant
Legenda jacy -1y
—  Okablowanie petli dozorowej — YnTKSYekw 1x2x0,8
CSSP Centrala systemu SSP AED / Apteczka — rozmieszczenie defibrylator / apteczek
—  Okablowanie petli z modufami kontrolno—sterujgcymi — @ / P y / P
HTKSHekw 1x2x1,8 PH90 na uchwytach E90 Modut monitorujaco-sterujacy @ \stmejch g(]gmc(]
—  Okablowanie linii sygnalizatorow — HDGs 2x2,5 PH90 na
Reczny ostrzegacz pozarow
uchwytach E9O0 eezny gaczp y
—  Wysokosci montazu (jesli nie podano inaczej) przyciski ROP, Sygnalizator optyczno-akustyczny
Oddymiania, przewietrzania — 1,3m w osi; sygnalizatory — Wielorrviom o
leloKryteryjna czujka dymu Inwestor: Jednostka projektowa:
2,6m Sad Okregowy we Wroctawiu
Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowg ul. Sgdowa 1, 50-046 Wroctaw — JAROSLAW  POZNIAK
- i akumulatorami. Szczegoéty na schemacie SSP Projekt: BIURO PROJEKTOWE
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWE] ul. Krzycka 83¢/16  53-019 Wroclaw
Petla dozorowa - YnTKSY 1x2x0,8 DLA SADU REJONOWEGO W WOrOWIE PRZY UL. MIKOtAJA REJA 11
Stadium: Branza:
Petla modutowa - HTKSH PHI0 1x2x1,8 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE/NISKORPADOWE
Rysunek: Data: Skala:
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