BUDYNEK

SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU - BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO URZADZENIA
URUCHAMIAJACEGO - JEDNOSTKOWE ZASTOSOWANIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM
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OZNACZENIA

WG - Urzadzenie wykonawcze, wytacznik lub roztacznik tréj lub czteropolowy,
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK
APF - Automatyczny przetacznik faz
FP1, FP2 - Zabezpieczenie APF

PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu, np.
PWP1-W01-A-20 2 styki zwierne z sygnalizacja stykow
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - swieci gdy zasilanie jest wytagczone
np. OA2-W01-LPZ-230
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Zasilanie wiaczone
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Stan niepoprawny. Uszkodzenie
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Stan nieprawidtowy. Uszkodzenie
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URUCHOMIONO PWP

Inwestor:

Sad Okregowy we Wroctawiu
ul. Sadowa 1, 50-046 Wroctaw

Jednostka projektowa

POZNIAK

Projekt

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ

DLA SADU REJONOWEGO W WOLOWIE PRZY UL. MIKOLAJA REJA 11

JAROSEAW
8P| BIURO PROJEKTOWE
ul. Krzycka 83c/16  53-019 Wroctaw

Stadium: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE/NISKORPADOWE
Rysunek: SCH EMAT ROZWH\HEC'A PWP Data: Skala
12.2023 ---
Projektant:  mgr inZ. Jarostaw Pozniak Sprawdzajacy Index: Nr rys:
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