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Centrala systemu SSP

Moduł monitorujaco-sterujący

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Pętla dozorowa - YnTKSY 1x2x0,8

Pętla modułowa - HTKSH PH90 1x2x1,8

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Wielokryteryjna czujka dymu

Zasilacz pożarowy certyfikowany 24VDC z obudową
i akumulatorami. Szczegóły na schemacie SSPZP

Legenda
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Centralę SSP zasilić sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu.
Zabudować nowe zabezpieczenie B16/1, centralę
zasilić przewodem NHXH-J 3x2,5mm2 PH90. Przewód
układać pod tynkiem na uchwytach pożarowych E90.

Zasilacz pożarowy zasilić sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu.

Zabudować nowe zabezpieczenie B16/1, centralę
zasilić przewodem NHXH-J 3x2,5mm2 PH90. Przewód

układać pod tynkiem na uchwytach pożarowych E90.
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Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ
DLA SĄDU REJONOWEGO W WOŁOWIE PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 11
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RZUT PARTERU - SYSTEM SSP
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Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urządzeń
elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOŚ/0381/PWBE/16 
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