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SCHEMAT BLOKOWY URZĄDZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCEGO PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU - BEZ KONTROLI CIĄGŁOŚCI PRZEWODU DO URZĄDZENIA
URUCHAMIAJACEGO - JEDNOSTKOWE ZASTOSOWANIE W OBIEKCIE BUDOWLANYM

OZNACZENIA
WG - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropolowy,
wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK
APF - Automatyczny przełącznik faz
FP1, FP2 - Zabezpieczenie APF
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu, np.
PWP1-W01-A-20 2 styki zwierne z sygnalizacją styków
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone
np. OA2-W01-LPZ-230

Dioda zielona Dioda czerwona STAN

nie świecinie świeci

świeci świeci

Zasilanie włączone

Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Zasilanie wyłączone

Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

świecinie świeci

świeci nie świeci
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 BIURO     PROJEKTOWE

  ul. Krzycka 83c/16                                 53-019 Wrocław

 JAROSŁAW         POŹNIAK

Jednostka projektowa:

Sprawdzający:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ
DLA SĄDU REJONOWEGO W WOŁOWIE PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 11

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Jarosław Poźniak   
Upr. bud. do proj. i kier. w specj. sieci, inst. i urządzeń
elektr. i elektroenerg. bez ogr. nr DOŚ/0381/PWBE/16 
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SCHEMAT ROZWINIĘCIA PWP


