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Koszalin, 17.05.2019

Opinia nr 02/05/2019
z ogledzin przewodéw kominowych i wentylacyjnych

W wyniku przeprowadzonych ogledzin ekspertyzy przewodow kominowych i

wentylacyjnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w:
Koszalin, ul. Wyspianskiego 23/7 i 23/9, dz.nr 27/15, 0b.0027

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i
projektowania w specjalnosci instalacyjnej oraz do sprawowania kontroli technicznej

(zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt. 2 Ustawa Prawo Budowlane)

mgr inz. Macieja Tkaczyka w celu:

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Opis 1 rysunek urzadzen kominowych z wyszczegodlnieniem istniejacego stanu podlaczen urzadzen
wraz z opisem przedstawiono w zataczniku.

Opinie sporzqdzono w oparciu o Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.2004 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, 961 z pozn. zm), Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami); Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami),Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24.08.1991 (

Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298.)

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Opiniodawca:

(Pieczed i podpis)
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OINACIZENIA:

kanat wentylacyjny - kratka wentylacyjna  (WK-wentylacja  kuchni,
We-wentylacja tazienki, WP-wentylacja pokoju, WO-wentylacja kuchni okap

przewdd wentylacyjny stalowy- kratka wentylacyjna (WK-wentylacja kuchni,
We-wentylacja tazienki, WP-wentylacja pokoju)

kanat spalinowy - podtaczenie pogrzewacza wody (GG) lub kofta c.o.
gazowego (KG)

przewdd spalinowy ze stali nierdzewnej kwasoodporne] - podtaczenie
pogrzewacza wody (GG) lub kotta c.o. gazowego (KG)

kanat dymowy - podtaczenie pieca kaflowego (PK) lub kotta na opat staty
(PCOE) lub kominka (K) lub kuchni weglowej (KW)

kanat po przewodzie dymowy - obecnie zaslepiony. Piec kaflowy zastgpiony
elektrycznym PKe

Opiniodawca:

(Pieczéz i podpis)




Oznaczenia istniejgcych kanatéw kominowych:

1-istniejgcy kanat dymowy L=16,0mb PK m. 5+ PK m. 5 + PK m. 3a+PK m. 10
2- istniejgcy kanat dymowy L=16,0mb PK m. 5+PK m. 3 +PK m. ¢
3-istniejgcy kanat dymowy L=15,0mb PK m. 2a + PK m. 2a

4- istniejgcy kanat dymowy L=11,0mb PK m. 10+ PK m. 9

5-istniejgcy kanat wentylacyjny L=16,0mb WK m. 2a+ WK m. 3+ WK m. 5
6- istniejgcy kanat wentylacyjny L=12,0mb Wt m. 5a + WL m. 3a
7-istniejgcy kanat wentylacyjny L=15,0mb

8- istniejgcy kanat wentylacyjny L=13,0mb Wt m. 5

9-istniejgcy kanat wentylacyjny L=150mb WK m. 5a

10- istniejgcy kanat wentylacyjny L=15,0mb Wt m. 3+ WK'm. 10
11-istniejgcy kanat spalinowy L=15,0mb GG Km. 5a + GG £ m. 2a

12- istniejacy kanat wentylacyjny L=13,0mb WK m.2a + WK m. 3a

13- istniejgcy kanat wentylacyjny L=13,0mb

14-istniejgcy kanat spalinowy L=5,0mb GG m. 5 (rezerwa)

15- istniejgcy kanat spalinowy L=12,0mb GG Km. 3a

16- istniejgcy kanat spalinowo-wentylacyjn L=3,0mb GG Km. 7 + WK m. 7
17-istniejgcy kanat dymowy L=6,0mb PK m.5a

18- istniejgcy kanat dymowy L=12,0mb PK m. 5a + PK m. 7

19-istniejgcy kanat dymowy L=12,0mb PK'm. 3a + PK. m 3a

20- istniejgcy kanat dymowy L=15,0mb PK m.6

21-istniejgcy kanat dymowy L=15,0mb PK m. é + PK m. 7

22-istniejgcy kanat spalinowo-wentylacyjn L=3,0mb GG Km. 4 + WK m. 4
23- istniejgcy przewdd wentylacyjny L=5,0mb WK m.9

ZALECENIA:

Projektowany lokal nr 7:

1. Zdemontowac piece kaflowe-szt.3 , kanaty dymowe oczysci¢ oraz zamurowac otwdr po czopuchu na kanale
nr1,24.

2. Zamurowac otwédr w kanale nr 11 dotychczas przeznaczonym do wentylaciji kuchni.

3. Dla potrzeb wentylacji kuchni wykona¢ otwdr w kanale nr 13 i wprowadzi¢ przewdd ze stali
wyprowadzi¢ ponad dach (komin). Alternatywnie wykonaé wtgczenie do kanaty nr 4.

4. Dla potrzeb kotta gazowego c.o. kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w pomieszczeniu tazienki w
kanale nr 16 zamontowac¢ wktad kominowy powietrzno-spalinowy 100/60 (lub 125/80) ze stali kwasoodpornej
L=9,0mb. Wyprowadzi¢ ponad dach. Parametry przewodu powietrzno spalinowego okreslone w DITR kotta.
Wolng przestrzeh w kanale nr 16 przeznaczy¢é na wentylacje tazienki

5. Nalezy zdemontowac istniejgce kratki wywiewne oraz zamontowac na kanale kratki wywiewne 14x21cm z
ramkq bez zaluzji i osiatkowania, ca 15cm ponizej sufitu.

6.

W drzwiach tazienek oraz kuchni wykonac otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o przekroju min. 220cm?

Projektowany lokal nr 9:

1.

2.
3.

Zdemontowac piece kaflowe-szt.3 , kanaty dymowe oczysci¢ oraz zamurowac otwdr po czopuchu na kanale
nr4,18,21.

Przetgczy¢ piec kaflowy-szt.1 w lokalu nr 6 z kanatu nr 21 na 20.

Dla potrzeb kotta gazowego c.o. kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w pomieszczeniu tazienki w
kanale nr 21 zamontowac¢ wktad kominowy powietrzno-spalinowy 100/60 (lub 125/80) ze stali kwasoodpornej
L=9,0mb. Wyprowadzi¢ ponad dach. Parametry przewodu powietrzno spalinowego okreslone w DITR kotta.
Wolng przestrzen w kanale nr 21 przeznaczy¢ na wentylacje tazienki

Dla poftrzeb wentylacji kuchni wyminiec¢ istniejgcy przewdd nr 23 i wprowadzi¢ przewdd wentylacyjny ze stali
nierdzewnej ocieplony 150/225 i wyprowadzi¢ ponad dach (komin)L=4,0mb

Nalezy zdemontowac istniejgce kratki wywiewne oraz zamontowac na kanale kratki wywiewne 14x21cm z
ramkq bez zaluzji i osiatkowania, ca 15cm ponizej sufitu.

W drzwiach tazienek oraz kuchni wykonac otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o przekroju min. 220cm?

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ swobodny doptyw
Swiezego powietrza w celu prawidtowej wymiany zuzytego powietrza, a

takze zapewnienia odpowiedniej ilosci  powietrza niezbednego dla

prawidtowego spalania paliwa w urzgdzeniach gazowych Opiniodawca:

(Pieczéez i podpis)




