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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep.

1.1. Nazwa zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Cze$¢ Ogolna" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwag
»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul.
Wyspianskiego 23, w Koszalinie”.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych specyfikacja.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji zostang wykonane nastepujace obiekty:
» Wydzielenie samodzielnych lokali dostosowanych do przepiséw prawa i norm w tym dotyczacych
pomieszczen higienicznosanitarnych,
» przebudowa ukfadu komunikacji wewnatrz mieszkania,
» budowa niezbednych instalacji wewnetrznych: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
wodociggowa, instalacja elektryczna, instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania,

Czes$¢ ogdlng nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegodlowymi Specyfikacjami
Technicznymi, dotyczacymi poszczegdlnych obiektow.

L.p. [(Numer Tytul specyfikaciji Kod CPV

45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331200-8
45000000-7
2. |lll. SST-02 |Roboty konstrukcyjno-budowlane 45111300-1
45210000-2

1. |Il. SST-01 Instalacje wewnetrzne

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Wymagania ogodlne, opis prac towarzyszacych.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rébwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

Pracami towarzyszacymi, ktére poprzedzajg roboty podstawowe sa;:
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» oznakowanie i zabezpieczenie robét na czas budowy.

» ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli bedg odstepstwa od dokumentacji projektowej).
Inne prace dodatkowe lub towarzyszace mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem a Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Obiekt znajduje sie w m. Koszalin, przy ul. Wyspianskiego 23. Lokal mieszkalny nr 7 i 9 objete
projektem budowlanym na przebudowe znajduja sie na lll pietrze w/w budynku.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robét w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne zabezpieczenia placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie obowigzujgce
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: mozliwos¢ zanieczyszczenia powietrza pytami i
gazami oraz mozliwos¢ powstania pozaru.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Przed przystapieniem do robot Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 70 poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujacym prawem. W szczegdlno$ci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, miejscach skladowania materiatdw, w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sag odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich.Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakornczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby prowadzona budowla objeta inwestycjg lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uszkodzenia powstate
na skutek ztego utrzymania lub jego braku, Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

6|Strona



Specyfikacja przebudowy lokalu mieszkalnego nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
m. Koszalin, ul. Wyspiarskiego 23, dz. nr 27/15 z obr. 0027”

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.13. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w Dokumentach Kontraktowych.

1.14. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.
2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace proponowanego zrédia ich
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich uzycia, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét; skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrolna jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet majg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Technicznag, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

» znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporz. MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy ilnspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.4.2. Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.4.3.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1+6.4.2 nastepujace
dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

> protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

> protokoty odbioru robdt,
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» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

6.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dilugosci przewoddéw i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami charakterystycznymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz osi przewodow. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedgq wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, kiérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

YVVVYVY

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora.
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Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny robét.

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie otym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 6.4. W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ odbiér (w tym robét
zanikajacych) wspdlnie z przedstawicielem Eksploatatora obiektu.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

» szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

> recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z wymaganiami
ST,

> opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw,
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,
» inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

11|Strona



Specyfikacja przebudowy lokalu mieszkalnego nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
m. Koszalin, ul. Wyspiarskiego 23, dz. nr 27/15 z obr. 0027”

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot
beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

» rozliczenie robot odbywac sie bedzie po dostarczeniu inwentaryzacji odcinkéw robét.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961 z p6zn. zm);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015r., poz. 1422
z pézniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74,
poz. 836 z pézn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z

pozn. zm.).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836 z
pozniejszymi zmianami)
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[I. SST-01 — INSTALACJE WEWNETRZNE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy wewnetrznych instalacji ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. Wyspianskiego 23, w Koszalinie”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczego6towa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
budowy wewnetrznych instalacji i obejmuja;

wymagania wykonawcze,

wymagania materiatowe,

technologie montazu,

transport i roztadunek,

sktadowanie materiatéw,

nadzoér i odbiory.

es robd6t objetych specyfikacja:

montaz instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej i
instalacji centralnego ogrzewania,

aparatura kontrolno — pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczajaca,

préby hydrauliczne cisnieniowe, szczelnosci,

uruchomienie instalaciji,

kontrole i odbiory.

VVVVYVYVYVY
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Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowag wewnetrznych instalacji naleza:
» wykonanie przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane,
» wykonanie nawiewu powietrza — zastosowano kratke nawiewng o powierzchni netto minimum
220cm? ulokowana w dolnej czesci drzwi.

1.5. Informacja o terenie budowy.

Obiekt znajduje sie w m. Koszalin, przy ul. Wyspianskiego 23. Lokal mieszkalny nr 7 i 9 objety
projektem budowlanym na przebudowe znajduje sie na lll pietrze w/w budynku.

1.6. Nazwy i kody robét.

45300000-0 ,Roboty instalacyjne w budynkach”

45310000-3 ,Roboty instalacyjne elektryczne”

45330000-9 ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne”
45331200-8 ,Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
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1.7. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999
r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi.

1.8. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania wykonywanych instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.  Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacja wodociggowa:

Przewody zimnej i cieptej wody zaprojektowano z rur PP z ksztaltkami o potgczeniach zgrzewanych
natomiast przy armaturze przeptywowej i podtgczeniach urzadzehn wykonaé potaczenia gwintowane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na wykonanie z rur i ksztaltek z PVC dla kanalizaciji
wewnetrznych, taczonych przy pomocy gumowych uszczelek wargowych.

Instalacja gazowa:

Nowg instalacje gazu od skrzynki gazowej zlokalizowanej na klatce schodowej do kuchenki i kotta
nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, o potgczeniach spawanych.
Potaczenia gwintowane stosowac tylko przy podtgczeniu armatury. Potgczenia gwintowane uszczelnic¢
nitkg Loctite 55 lub stosujagc widkna konopne oraz pasty uszczelniajgce naktadane na gwint
wewnetrzny.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przewody instalacji c.o w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie faczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za
uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2012. Ksztaltki sg tak uformowane, iz podczas napetnienia
instalacji i proby cis$nienia wskazane bedzie kazde potgczenie niezaprasowane. Przejscia rurociggow
przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania prowadzi¢ po sScianach mieszkania. Podigczenie grzejnikow tazienkowych wykonac
podtynkowo z rur wielowarstwowych PE-Xb/AI./PE z warstwg aluminium zgrzewana w sposéb ciagty.
Grubos¢ izolacji 6mm, wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,04 W/m*K. Do mocowania przewodow
stosowac typowe uchwyty stalowe z wkitadkg gumowa. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie
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przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociggach (zasilajgcym i powrotnym) w
najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikami recznymi na grzejnikach.

Instalacja elektryczna:

Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?i 4x1,5 mm’ a instalacje gniazd
wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

2.2. Armatura.

Dla instalacji wody zimnej projektuje sie zawory kulowe o ci$nieniu nominalnym pn=1,0 MPa, natomiast
dla inst. Cieptej wody zawory na PN=1,0 MPa i tr=60°C.

Do pomiaru zuzycia zimnej wody zaprojektowano wodomierz typu JS 1,5 do wody zimnej,
0 nominalnym strumieniu objetosci qp:1,5m3/h i Srednicy 20mm, na konsoli wodomierzowej. Przed i za
wodomierzem — zamontowac¢ zawory odcinajace o srednicy 20mm.

3.  Sprzet.

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu
prowadzenia robét osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia
mozna uruchamiaé po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4.  Transport i skladowanie.

4.1. Rury i przewody.

Rury miedziane, PVC i przewody elektryczne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, wielowarstwowo.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Montaz przewodéw rurowych i przewodéw elektrycznych.

Rurociggi montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych — cz. Il ( Instalacje sanitarne i przemystowe). Przed ukfadaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej imuru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
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elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usung¢. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

» przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

» ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potaczenh.

Przewody rurowe instalacji wodociggowej nalezy ukfadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku punktu
wilgczenia do istn. instalacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Rury
prowadzone podtynkowo zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci zgodnie z przepisami.
Przewody gazowe utozy¢ ze spadkiem min. 4%, w kierunku do odbiornika gazu. Przewody gazowe
mocowacé przy pomocy uchwytéw, a w przypadku wiekszej odlegtosci od sciany — na wspornikach
stalowych, w odlegtosci minimum co 2,5 m. Przewody odptywowe instalacji kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu. Rury i ksztattki tgczyé bosym koricem z
kielichem na gumowe uszczelki wargowe. Przewody uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu $ciekéw. Poziome przewody kanalizacyjne mocowa¢ do $cian za pomocg obejm i
uchwytéw w maksymalnym rozstawie 1,0m, piony natomiast w maksymalnym rozstawie wynoszacym
2,0m. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny
wystawac poza przegrode budowlang na dtugos¢ ca 2cm po obu stronach. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych, o wymaganej odpornosci ogniowej. Ciecie rur wykonywaé przy pomocy pitek do
metalu lub obcinakiem kotkowym. Po obcieciu konce rury wyrdwnaé za pomoca frezu. Brzegi po cieciu
powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Prostowanie i giecie. Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Y

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury wykonywa¢ =z uzyciem odpowiednich facznikow i ksztaltek przejsciowych
pozwalajgcych na wykonanie potaczeh elementéw z réznych materiatow.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Po zakonhczeniu robot montazowych instalacji wodociggowej nalezy instalacje przeczyscic¢
(przedmuchac sprezonym powietrzem), a nastepnie poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
polskich norm. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢
i przeprowadzi¢ prébe na cisnienie réwne najwyzszemu cisnieniu roboczemu (p=3,0bar) + 0,2MPa, czyli
p=0,5MPa. Prébe uznaje sie za udana, jezeli 120 min po jej rozpoczeciu manometr nie wykaze spadku
cidnienia. W przeciwnym wypadku nalezy usung¢ wystepujace w instalacji przecieki i prébe
przeprowadzi¢ od poczatku. Instalacje gazowa nalezy napetié powietrzem pod cisnieniem 50kPa.
Pomiar cisnienia rozpocza¢ po uptywie 30min. od chwili napetnienia. Jezeli w przeciggu 30min. nie
zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Préby
przeprowadza¢ po catkowitym wystudzeniu ztaczy zgrzewanych i spawanych, przed malowaniem /
zaizolowaniem antykorozyjnym. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu robét
montazowych instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, wyniki uwidoczni¢ w odpowiednim protokole.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu wewnetrznych instalacji, nalezy dokonaé zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla
danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
» protokot przeprowadzenia préb instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;j,
> protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek,
» aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoty badan instalacji.

8.  Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10. Przepisy zwigzane.

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-83/H-02651 ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

PN-76/M-34034 ,Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r., z p6zn.

Zmianami);

» PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”.

Y V VY
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[ll. SST — ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot  konstrukcyjno-budowlanych  ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, przy ul. Wyspianskiego 23, w Koszalinie”.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

» konstrukcyjnego wydzielenie pomieszczenia tazienki, wykucie otworéw drzwiowych w istn.
Scianach konstrukcyjnych i dziatowych budynku, budowa sScian dziatlowych, zamurowania
istniejacych otwordéw drzwiowych,

> otworéw w scianach i stropach wymaganych do montazu przewoddéw instalacji,

» uzupetnienie ubytkédw w przegrodach budowlanych i tynkach,

» malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Woda zarobowa — do przygotowania betonu i zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Budowe $cian
dziatowych wykona¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta wybranego systemu gotowego.

3.  Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4, Transport.

Kruszywa, cement, wapno i inne materiaty mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Nalezy przy
tym zabezpieczy¢ transportowane materiaty przed zawilgoceniem. Elementy systemu $cian dziatowych
z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przewozi¢ z uzyciem $rodkoéw transportu zapewniajgcych
bezpieczenstwo poszczegdlnych elementéw. Transportowane elementy nalezy zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniem, zabrudzeniem i zawilgoceniem. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robaot.

5.  Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy/rob6t do prowadzenia gtéwnych robét budowlanych i instalacyjnych.
Wykonywanie bruzd sciennych i podtogowych, montaz uchwytéw, wykonanie otworéw w $cianach i.t.p.

5.2. Roboty konstrukcyjno-budowlane.

5.2.1.Nowe otwory drzwiowe.

Przed wykonaniem nowego otworu drzwiowego o odpowiednich wymiarach w stosunku do os$cieznicy
drzwiowej, nalezy nad projektowanym wyburzeniem zamontowac nadproza stalowe z dwuteownikéw
walcowanych. Sposéb montazu nadprozy wykonac¢ $cisle wg rysunku w projekcie wykonawczym i nizej
podanej technologii:

Otwory w scianach o grubosci = 20 cm.

Przed przystapieniem do osadzenia ksztalttownikéw nadprozy, w pierwszej kolejnosci nalezy
przygotowac trzy belki nadprozowe z ceownika 120/140 mm o dtugosci zgodnej z czescig rysunkowa, z
nawierconymi otworami o $redn. 14mm pod sruby M12. Dolne pétki belek owing¢ siatkag tynkarska.

1. Wykonac¢ po dwa gniazda o szerokosci 20 cm i wysokosci o 10 cm wiekszej od wysokosci belki (na
petng grubos¢ sciany) pod projektowane miejsca oparcia ksztattownikéw nadproza (poduszki oparcia).
Gniazda wyku¢ recznie, po wczesniejszym nawierceniu otworéw na catym obwodzie projektowanych
przekuc.

2. Oczysci¢ z czesci luznych i pylu dolne powierzchnie gniazd, nawilzy¢é mur woda, a nastepnie
wykonac¢ poduszki oparcia o grubosci ok. 6 cm z zaprawy montazowej Ceresit CX 15 z dodatkiem 25 %
jednofrakcyjnego zwiru lub piasku. Gorng powierzchnie poduszki usytuowaé na wysokosci spodu belek
nadprozowych.

3.  Wykonaé¢ w $Scianie jednostronng bruzde o wysokosci ok. 8 cm wiekszej od wysokosci nadproza
stalowego i dlugosci jak nadproze. Gtebokos¢ bruzdy okoto 4cm wieksza od szerokosci pétki nadproza.
Bruzde wykona¢ mechanicznie miotem udarowym po uprzednim nacieciu $ciany pitg (guméwka) z
tarcza do ciecia betonu.

4. Oczyscic z czesci luznych i pylu przygotowang bruzde, nawilzyé mur woda, a nastepnie umiesci¢ w
bruzdzie przygotowany wczesniej ksztattownik nadproza. Ksztalttownik zabezpieczy¢ odpowiednio przed
wypadnieciem (stemple ukosne lub przykrecenie srubami przez podktadki z drugiej strony muru).

5. Przestrzen pomiedzy ksztattownikiem i ,kieszenig”’ bruzdy wypetni¢ pétciektg zaprawg Ceresit CX
15 z dodatkiem 25 % piasku. Zaprawe zage$ci¢ recznie lub wttaczaé pod cisnieniem agregatem
tynkarskim.

6. Przestrzeh pomiedzy gorng potkg ksztattownika i gérng powierzchnig bruzdy wypetni¢ recznie
warstwami ekspansywng zaprawg montazowg Ceresit CX 15 o konsystencji plastycznej z
kazdorazowym, doktadnym zageszczeniem kolejnej warstwy drewnianym ubijakiem. Proporcje
mieszania zaprawy: okoto 2,9 litra wody na 25 kg suchej mieszanki.

7. Po stwardnieniu zaprawy przystgpi¢ do osadzenia nadproza po drugiej stronie Sciany, zgodnie z
zaleceniami podanymi w punktach 4-7.

8. Skreci¢ obie belki nadprozowe srubami M12. Pod nakretki srub podtozy¢ nakretki rozprezne.

9. Przystapi¢ do rozbiérki fragmentu $ciany pod nadprozem.
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Otwory w $cianach o grubosci 12 cm.

1. Przygotowaé jedng belke nadprozowg wg punktu 1.

2. Przygotowac¢ elementy konstrukcji wsporczej wg wykazu materiatdw przedstawionego na rysunku
konstrukcyjnym.

3. Wykona¢ po dwa gniazda wg punktu 2.

4. W wykonanych gniazdach wykonac¢ poduszki oparcia wg punktu 3.

5. Na odpowiedniej wysokosci wyku¢ otwory do osadzenia klockéw z drewna twardego lub stalowych
podtrzymujacych sciane na projektowanym otworem.

6. Po wsunieciu klockow w otwory podstawi¢ ptatew stalowg i podstemplowaé stemplami po obu
stronach $ciany. Stemple podklinowa¢ wprowadzajac odpowiednie naprezenie.

7. Wykonaé¢ poziome gniazdo o wysokosci 4 cm wiekszej od wysokosci belki, przeznaczone do
osadzenia belki nadprozowej.

8. Po osadzeniu belki i oparciu jej na poduszkach wykonanych wg punktu 3 przestrzen pomiedzy
goérng potkg ksztattownika i gorng powierzchnig bruzdy wypetni¢é recznie warstwami ekspansywng
zaprawag montazowg Ceresit CX 15, jak w punkcie 7.

9. Po stwardnieniu wypetnienia rozebraé¢ konstrukcje wsporczg i przystapi¢ do rozbiérki fragmentu
sciany pod nadprozem, wymiarach odpowiednich do wymiaréw oscieznicy drzwiowe;.

Zastosowanie zaprawy montazowej Ceresit CX 15 z jej cechg szybkiego wigzania pozwoli znacznie
skréci¢ czas wykonania powyzszych robot.

Prace rozbidrkowe zwigzane z przebudowg budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp
stosujac narzedzia reczne i elektronarzedzia.

5.2.2.Scianki dziatowe.

W celu wydzielenia pomieszczenia tazienki z istniejgcej kuchni oraz wydzielenia przedpokoju
zaprojektowano rozbiérke odcinkéw istniejacych $cian i wykonanie nowych $cian dziatowych o
konstrukcji lekkiej tj. z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych. Scianki wypetnié na catej
wysokosci ptytami z wetny mineralnej. Zaleca sie zastosowanie tasmy tlumigcej drgania (filc, guma,
korek), co wptynie takze pozytywnie na ttumienie dzwiekow przez przegrode.

Przed przystgpieniem do rozbiérki odcinka Sciany nalezy sprawdzi¢ czy na Scianie nie jest oparta
Sciana wyzszej kondygnacji. W celu sprawdzenia, bezposrednio pod stropem rozebra¢ niewielki (ok. 0,2
m?) fragment $ciany sprawdzajac wizualnie jej zakonczenie. Jezeli $ciana nie konczy sie pod stropem
lecz przechodzi powyzej, nalezy przerwaé rozbiérke i wezwac projektanta. Podczas budowy $cian z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasady iwskazowek opracowanych przez producenta
wybranego systemu. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zalecane szczeliny dylatacyjne, odpowiedni
zabezpieczenie otworéw drzwiowych, sposoby potgczenia poszczegdinych piyt ze sobg i.t.p. Podioge w
pomieszczeniu tazienki nalezy pokry¢ terakotg lub wykfadzing PCV, natomiast sciany do wysokosci min.
2,0m od podtogi ptytkami ceramicznymi sciennymi (glazura). Pozostate powierzchni Scian i sufit pokryé
farbami emulsyjnymi o zwiekszonej odpornosci na wilgoé€.

5.2.3.Zamurowania.

Likwidowane otwory zamurowaé gazobetonem o grubosci jak mury $cian, licujac zamurowania z
powierzchnig muru. Zamurowania wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zamurowania otynkowaé zaprawg tynkarska licujac z istniejgcym tynkiem.

5.3. Roboty wykonczeniowe i naprawcze.

Wypetnienie przestrzeni przy tulejach ochronnych. Wypetnienie otworéw pozostatych po demontazu
instalacji. Przetarcie, uzupetnienie i wyréwnanie tynkéw. Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw. Barwa
powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakosci.

6.1 Roboty wykonczeniowe i naprawcze.

Zbadag¢, czy jakos¢ zaprawy odpowiada wymaganiom odpowiednich norm. Wizualnie sprawdzi¢ jakos¢
wypetnienia i uzupetnienia otworéw w przegrodach budowlanych. Wizualnie sprawdzi¢ jakosc¢
powierzchni $cian i sufitu przed malowaniem. Wizualnie sprawdzi¢ powtok malarskich.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot malarskich jest 1 m?.
Jednostkg obmiarowag robét murarskich jest 1 m°.

8. Odbior robot.

Odbidr robot obejmuje:
» odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
> odbiér koncowy,
» odbidr poszczegolnych robot opisanych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

» dostarczenie kompletu materiatéw,

» wykonanie poszczegolnych elementow,

» dopasowanie i wyregulowanie,

» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

> PN-EN 206-1:2003 Beton.

> PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

» PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

» PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

» PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

> PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

» PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

» PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
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