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Koszalin, maj 2019 r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczamy, ze
projekt budowlany:
Przebudowy lokali mieszkalnych nr 7.1 9
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koszalinie
przy ul. Wyspianskiego 23, dz. nr 27/15, 0b.0027

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. tukasz llkiewicz =~
Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07

PROJEKTOWAL (br. sanitarna):

mgrinz. Maciej Tkaczyk e
Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/PO0OS/10

PROJEKTOWALA (br. elektryczna):

Irena Celinska — Spodar
Uprawnienia budowlane: A/PNB/8300/74/79
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1. Podstawa opracowania.

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

19

1.10

1.11

Obowigzujgce normy i przepisy.

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z
pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015r., poz. 1422 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. z1999r., nr 74, poz. 836 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. 2009 Nr 205 poz. 1584 z pézn. zm.).

Norma PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Wymagania

Norma PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania

2. Dane ogoéine

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy dwdch lokali

mieszkalnych o numerach 7 i 9, na lokale samodzielne w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym zlokalizowanym w Koszalinie, przy ul. Wyspianskiego 23, dz. nr 27/15

obreb nr 0027. Projektowana funkcja obiektu — mieszkalna.
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3. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne na etapie projektu
budowlanego, a w szczegdélnosci:

— konstrukcyjny sposéb wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych oraz zmiany
w uktadzie komunikacyjnym,

— dostosowanie wydzielonych lokali do przepiséw prawa i norm, w tym dotyczacych
pomieszczen higienicznosanitarnych

—  projekt niezbednych instalacji wewnetrznych w mieszkaniu: kanalizacja sanitarna,
zimna iciepta woda uzytkowa, instalacja elektryczna, wentylacja nawiewno-

wywiewna, instalacja gazowa, oraz instalacja ogrzewcza

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr 27/15 obr. 0027 w
Koszalinie przy ul. Wyspianskiego 23, na ktérej zlokalizowany jest budynek i nie obejmuje
oddziatlywaniem dziatek sagsiednich. Przyjete rozwigzania projektowe na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015r., poz.
1422 z pOzniejszymi zmianami) - nie naruszajq interesdw 0sob trzecich. Analiza obszaru
obejmowata zapisy § 156-175 dotyczace "Instalacji gazowej na paliwo gazowe" w/w

rozporzadzenia oraz § 207-225 dotyczace "Bezpieczenstwa pozarowego."
5. Opis stanu istniejacego.

5.1 Opis stanu istniejacego — lokale 7i 9.

Obecnie lokale mieszkalne 7 i 9 usytuowane na lll pietrze w/w budynku posiadajg
wspolne wejscie z klatki schodowej oraz wspodlny korytarz, z ktérego dostepne sg
poszczegolne pomieszczenia lokali. Tym samym nie spetniajg warunkéw samodzielnego
lokalu. Obecny uktad funkcjonalny w/w lokali przedstawiono na rysunku nr 2 opracowania

projektowego.

5.2 Opis stanu istniejacego — budynek.

Opis konstrukcji budynku:
- tawy fundamentowe: murowane z cegty,

- Sciany piwnic: murowane z cegty ceramicznej petnej,

5|Strona



., P.B. przebudowy lokali mieszkalnych nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
m. Koszalin, ul. Wyspianskiego 23, dz. nr 27/15 z obr. 0027”

- Sciany konstrukcyjne: murowane z cegty ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
- Scianki dzialowe: murowane z cegty ceramicznej o gr. przedstawionych w P.B
- nadproza ceglane, stropy drewniane
- ogrzewanie piecami kaflowymi
- tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne kat. [l malowane farbg emulsyjna,
- stolarka okienna; PCV, drewniana
- stolarka drzwiowa: drewniana nietypowa
- posadzki:
pokoje —deski, wyktadzina PCV
kuchnie — wyktadziny PCV, deski
tazienki - wyktadzina PCV

6. Przeznaczenie i program uzytkowy lokali mieszkalnych

W wyniku przebudowy istniejgcych lokali ze wspdlnym korytarzem i fazienkg, bedzie
mozliwe wydzielenie dwoch samodzielnych lokali, ktére bedg wyposazone w osobne
kuchnie i tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegoélnych lokali:

> Lokal nr 23/7

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Pu [mz]
1 | P.pokdj 13,38
2 |tazienka 7,68

3 | Kuchnia 11,53
4 | Pokéj 14,39
5 | Pokoj 10,51
6 | Garderoba 15,53
Projektowana powierzchnia uzytkowa 73,02 m’

> Lokal nr 23/9

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Pu [mz]
1 | P.pokdj 8,14

2 |tazienka 5,83

3 | Pokoj 15,79
4 | Pokéj 11,19
5 |Kuchnia 12,34
6 |Garderoba 14,11
Projektowana powierzchnia uzytkowa 67,40 m’
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7. Opis rozwiazania projektowanego.

W celu usamodzielnienia lokali mieszkalnych nr 7 i 9, w budynku przy ul

Wyspianskiego 23 w Koszalinie, projektuje sie:

>

YV V V V

zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach — 6 szt.

wykonanie scianki dziatowej lekkiej, w celu wydzielenia fazienki, w lokalu nr 9
wykonanie scianki dziatowej lekkiej, w celu wydzielenia pokoju w lokalu nr 9
wykonanie nowych otworéw drzwiowych do lokalu nr 7, 9

wyburzenie $cianki dzialowej pomiedzy pokojami i przedpokojem w
projektowanym lokalu nr 9

wykonanie nowej sciany z piyt kart.-gipsowych o klasie ognioodpornosci EI 30
miedzy w garderobie w lokalu nr 9

wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiedzy przedpokojem a kuchnig w
projektowanym w lokalu nr 9

montaz podciggdw nad nowymi otworami drzwiowymi

demontaz drzwi wejsciowych do przedsionka wspdlnego z klatki schodowej,
demontaz piecow kaflowych, istniejgcych instalacji sanitarnych, wyposazenia
sanitarnego w pomieszczeniach fazienek i kuchni,

wykonanie niezbednych przebuddw instalacji wewnetrznych w lokalach zgodnie z
projektami poszczegolnych branz,

przeprowadzenie zmian w uktadzie wentylacji wywiewno - nawiewnej, z
wykorzystanie kanatow kominowych w budynku (zgodnie z zaleceniami z opinii
kominiarskiej),

wykonanie nowych warstw podiogowych w pomieszczeniach tazienek poprzez
utozenie warstwy folii izolacyjnej budowlanej, 2x ptyty OSB wodoodpornej gr. 15
mm lub ptyt MFP, folii izolacyjnej w ptynie oraz masy samopoziomujacej Knauf
Fibre,

wykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych
poprzez potozenie wyktadziny PCV na warstwie z ptyt OSB gr. 22 mm i ptyt
jastrychowych, np. Rigidur E 25 firmy RIGIPS,

wstawienie lub wymiana drzwi wewnetrznych w lokalach (drzwi do tazienek
wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. netto min. 220cm?),

wymiana okien drewnianych na PCV z zachowaniem istniejgcego podziatu stolarki
okiennej oraz wyposazenie okien w nawiewniki okienne z nawiewem o

regulowanym przeptywie montowanym w gornej czesci ramy okiennej.
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6.1 Roboty branzy konstrukcyjno - budowlane;j.

Przed wykonaniem nowego otworu drzwiowego o odpowiednich wymiarach
w stosunku do oscieznicy drzwiowej, nalezy nad projektowanym wyburzeniem
zamontowa¢ nadproza stalowe z dwuteownikéw walcowanych. Sposéb montazu

nadprozy wykonac scisle wg nizej podanej technologii.

6.1.1. Otwory w scianach o grubosci 2 20 cm.

1. Przed przystgpieniem do osadzenia ksztattownikow nadprozy, w pierwszej kolejnosci
nalezy przygotowac¢ dwie belki nadprozowe z ceownika 140mm S355 J2 o dtugosci
zgodnej z czescig rysunkowag, z nawierconymi otworami o srednicy 14mm pod Sruby
M12. Dolne potki belek owing¢ siatkg tynkarska.

2. Wykona¢ po dwa gniazda o szerokosci 20cm i wysokosci o 10cm wiekszej od
wysokosci belki (na petng grubos¢ $ciany) pod projektowane miejsca oparcia
ksztattownikbw  nadproza  (poduszki oparcia). Gniazda wykué recznie,
po wczesniejszym nawierceniu otworédw na catym obwodzie projektowanych przekué.

3. Oczysci¢ z czesci luznych i pylu dolne powierzchnie gniazd, nawilzyé mur wodg, a
nastepnie wykonac¢ poduszki oparcia o grubosci ok. 6cm z zaprawy montazowej
Ceresit CX 15 z dodatkiem 25% jednofrakcyjnego zwiru lub piasku. Goérng
powierzchnie poduszki usytuowaé na wysokosci spodu belek nadprozowych.

4. Wykona¢ w Scianie jednostronng bruzde o wysokosci ok. 8cm wiekszej od wysokosSci
nadproza stalowego i dtugosci jak nadproze. Gteboko$¢ bruzdy okoto 4cm wigksza
od szerokosci pétki nadproza. Bruzde wykona¢ mechanicznie mtotem udarowym po
uprzednim nacieciu $ciany pita (Qumowka) z tarcza do ciecia betonu.

5. Oczysci¢ z czesci luznych i pylu przygotowang bruzde, nawilzy¢é mur woda,
a nastepnie umiesci¢ w bruzdzie przygotowany wczesniej ksztattownik nadproza.
Ksztattownik zabezpieczy¢ odpowiednio przed wypadnieciem (stemple uko$ne lub
przykrecenie Srubami przez podkfadki z drugiej strony muru).

6. Przestrzeh pomiedzy ksztattownikiem i ,kieszenig” bruzdy wypetni¢ potciekta zaprawg
Ceresit CX 15 z dodatkiem 25% piasku. Zaprawe zagescic¢ recznie lub wttacza¢ pod
cisnieniem agregatem tynkarskim.

7. Przestrzeh pomiedzy gorng poétkg ksztattownika i gérng powierzchnig bruzdy wypetnic
recznie warstwami ekspansywng zaprawg montazowg Ceresit CX 15 o konsystenciji

plastycznej z kazdorazowym, doktadnym zageszczeniem kolejnej warstwy
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drewnianym ubijakiem. Proporcje mieszania zaprawy: okoto 2,9litra wody na 25kg
suchej mieszanki.

8. Po stwardnieniu zaprawy przystgpi¢ do osadzenia nadproza po drugiej stronie Sciany,
zgodnie z zaleceniami podanymi w punktach 4-7.

9. Skreci¢ obie belki nadprozowe srubami M12. Pod nakretki srub podtozy¢ nakretki
rozprezne.

10. Przystapic¢ do rozbidrki fragmentu $ciany pod nadprozem.

6.1.2. Otwory w scianach o grubosci <20cm.

1. Przygotowac jedng belke nadprozowag wg punktu 1.

2. Przygotowaé elementy konstrukciji wsporczej wg wykazu materiatdw przedstawionego
na rysunku konstrukcyjnym.

3. Wykonac po dwa gniazda wg punktu 2.

4. W wykonanych gniazdach wykonac¢ poduszki oparcia wg punktu 3.

5. Na odpowiedniej wysokosci wykué otwory do osadzenia klockéw z drewna twardego
lub stalowych podtrzymujgcych sciane na projektowanym otworem.

6. Po wsunieciu klockéw w otwory podstawic¢ ptatew stalowg i podstemplowaé stemplami
po obu stronach sciany. Stemple podklinowaé¢ wprowadzajgc odpowiednie naprezenie.

7. Wykona¢ poziome gniazdo o wysokosci 4cm wiekszej od wysokosci belki,
przeznaczone do osadzenia belki nadprozowej.

8. Po osadzeniu belki i oparciu jej na poduszkach wykonanych wg punktu 3 przestrzeh
pomiedzy gbérng potka ksztattownika i gérng powierzchnig bruzdy wypemié¢ recznie
warstwami ekspansywng zaprawg montazowg Ceresit CX 15, jak w punkcie 7.

9. Po stwardnieniu wypetnienia rozebra¢ konstrukcje wsporczg i przystapi¢ do rozbiorki
fragmentu Sciany pod nadprozem, wymiarach odpowiednich do wymiaréw oscieznicy
drzwiowej.

Zastosowanie zaprawy montazowej Ceresit CX 15 z jej cechg szybkiego wigzania pozwoli

znacznie skroci¢ czas wykonania powyzszych robot. Prace rozbiorkowe zwigzane z

przebudowg budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bhp stosujgc narzedzia

reczne i elektronarzedzia.
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6.1.3. Scianki dziatowe.

W celu wydzielenia nowych pomieszczen zaprojektowano rozbidrke odcinkéw

istniejacych Scian i wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej tj. z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych. Scianki wypetni¢ na catej wysokosci
ptytami z welny mineralnej. Zaleca sie zastosowanie tasmy ttumigcej drgania (filc, guma,
korek), co wplynie takze pozytywnie na ttumienie dzwiekéw przez przegrode.
W garderobie w lokalu nr 9 wykonac¢ dodatkowe wykoriczenie Sciany przy wykorzystaniu
ptyty kar. gipsowej ognioochronnej typu DF (czerwona) oraz tasm PE izolacyjnych,
wykonanych z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komoérkowej. Zastosowanie
tasm powoduje skuteczne zapobieganie przenoszeniu drgan z konstrukcji na otaczajace
elementy podfoza

Przed przystgpieniem do rozbiorki istniejgcych scian nalezy sprawdzi¢ czy na
Scianie nie jest oparta $ciana wyzszej kondygnacji. W celu sprawdzenia, bezposrednio
pod stropem rozebraé niewielki (ok. 0,2 m?) fragment $ciany sprawdzajac wizualnie jej
zakonczenie. Jezeli $ciana nie konczy sie pod stropem lecz przechodzi powyzej, nalezy
przerwac rozbidrke i wezwac projektanta.

Podczas budowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasady
i wskazowek opracowanych przez producenta wybranego systemu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zalecane szczeliny dylatacyjne, odpowiedni zabezpieczenie otwordw
drzwiowych, sposoby potaczenia poszczegodlnych ptyt ze sobg i.t.p.

Podloge w pomieszczeniu tazienki nalezy pokry¢ terakotg lub wyktadzing PCV,
natomiast sciany do wysokosci min. 2,0m od podfogi ptytkami ceramicznymi Sciennymi
(glazura). Pozostate powierzchni Scian i sufit pokry¢ farbami emulsyjnymi o zwiekszonej

odpornosci na wilgoc.

6.1.4. Zamurowania.

Likwidowane otwory drzwiowe zamurowaé gazobetonem o grubosci jak mury
Scian, licujgc zamurowania z powierzchnig muru. Zamurowania wykonaé¢ z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej M3. Zamurowania otynkowac

zaprawg tynkarska licujac z istniejgcym tynkiem.
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7. Roboty branzy elektryczne;j.

Tablicarozdzielcza

Tablice rozdzielcza TR nalezy wykonaé¢ jako wnekowg typu RWN-12 i
zainstalowa¢ w korytarzu projektowanego lokalu. Projektowang tablice TR zasili¢
zalicznikowo linig YDY 3x6 mm2 z istn. tablicy licznikowej. Elementy tablicy, wyposazenie
i sposéb potgczen, jej lokalizacje oraz schemat ideowy przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Instalacja oswietlenia ogdélnego i gniazd wtyczkowych

Oswietlenie pomieszczen w lokalu zaproponowano oprawami oswietleniowymi
zarowymi lub jarzeniowymi (przewidziano wypusty 2 i 3 biegunowe pod oprawy
oswietleniowe), typ opraw wg uznania uzytkownika w zaleznosci od funkcji pomieszczen.
Sposob rozmieszczenia oraz trasy ciggow instalacji elektrycznych pokazano na
odpowiednich rysunkach.

Instalacje oswietleniowag wykonaé przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2 a instalacje
gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. tagczniki
instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki a gniazda wtyczkowe w pokojach i
przedsionku na wys. 0,2-0,3 m, a w kuchni, i pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,4 m
od posadzki.

Instalacja ochronna od porazen pradem elektrycznym

W projektowanym lokalu mieszkalnym zastosowano uktad sieci TN- S.

Podziat przewodu neutralno- ochronnego PEN na przewdd neutrainy N
i przewodd ochronny PE nalezy dokonac¢ w tablicy TM. Punkt rozdziatu szyny PEN na N
i PE nalezy uziemic¢ a opornos$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.

Przyjeto system ochrony od dotyku posredniego polegajacego na szybkim
wytaczeniu poprzez wytgczniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadprgdowym. Jako
zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim w obwodach elektrycznych
zastosowano wytacznik réznicowo-pradowy krétkozwioczny o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA. W instalacji przewidziano zainstalowanie ochronnikéw

przepieciowych.

Uwagqi koncowe:

1. Z uwagi na maly zakres opracowania, obliczen technicznych nie wykonuje sie —
podstawowe dane przedstawiono na schemacie ideowym tablicy TR,

2. Przed przystgpieniem do robot powiadomié zainteresowane instytucje,
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3. Po zakonczeniu robot wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pragdem

elektrycznym i uwidoczni¢ w odpowiednim protokole,

4. Cato$c¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

8. Roboty branzy sanitarne;j.

8.1.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej w lokalu nr 7 i 9 planuje sie zasili¢ z istniejagcego pionu
instalacji wody Dn 25, poprzez budowe poziomych odcinkéw z rur PP. Zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z konsoli wodomierzowej, wodomierza JS 1,5 DN15 oraz
dwoch zawordw odcinajgcych DN20 umiesci¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.
Dopuszcza sie, za zgoda Zarzadcy, zastosowanie wodomierza przystosowanego do
naktadki do zdalnego odczytu oraz jego zabudowe pod warunkiem zastosowania
drzwiczek rewizyjnych w celu konserwacji, wymiany i odczytu.

W cieptg wode kazde z mieszkan zaopatrywa¢ bedzie projektowany dwufunkcyjny
kociot gazowy o mocy 24kW. Rozprowadzenie instalacji w posadzce miedzy belkami
stropowymi, po scianach lub w bruzdach Sciennych. Przewody zimnej i cieptej wody
zaprojektowano z rur PP o min. $rednicy 20mm z ksztaltkami o potaczeniach
zgrzewanych, natomiast przy armaturze przeptywowej i podtgczeniach urzgdzen wykonaé
potaczenia gwintowane. Instalacje uktada¢ ze spadkiem min. 5%.. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie projektowane przewody nalezy zaizolowac
pianka poliuretanowa. Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie
prac montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych w
czasie pracy instalacji. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednic utozonych
w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. Montaz rur i ksztattek
oraz potgczenia wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia przewodow
przez Sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych nie powodujgcych uszkodzenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypei¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie
wykonywac zadnych potaczen. Wode doprowadzi¢ do urzgdzen sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng projektu. Po wykonaniu prac montazowych instalacje wodociaggowg
nalezy 2-krotnie przeptukac, a nastepnie wykonac probe cisnieniowg szczelnosci instalacji
wodnej. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisSnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ prébe lub

ulec uszkodzeniu.
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Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano w oparciu o standard
podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia techniczno-sanitarne (wg PN-92/B-
01706). Przeptyw obliczeniowy wynosi:

Q=0,531/s=1,91 m3/h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego i zgodnie z PN-92/B-01706 oraz PN-
88/M-54908 dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z jednostrumieniowego mokro
bieznego wodomierza do wody zimnej, montaz poziomy DN15, oraz dwoch zaworow

odcinajacych kulowych DN20.

8.1.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowang instalacje kanalizacyjng (lokal nr 7) nalezy wigczyé do
istniejgcego pionu PCV 110 (I), poprzez wybudowanie odcinka poziomego PCV 110
prowadzonego rownolegle do belek. W lokalu nr 9 instalacje kanalizacji wkgczy¢ do pionu
na klatce schodowej PCV 110 (I1)

Nowoprojektowane urzgdzenia nalezy podtaczyé nadstropowo (zgodnie z czescig
graficzng opracowania). Kielichy muszg by¢ zwrécone w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywu Sciekéw. Zmiany kierunku przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg
kolanek podwdjnych. Odejscia od przewodu gtdwnego wykonaé za pomocqg trojnikow i
kolanek 45°. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon
zabezpieczajagcy przed przedostawaniem sie gazéw kanatowych do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. Kazdy pion
powinien by¢ wyposazony w czyszczak zamontowany 30 cm nad posadzkg. Przewody
spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo. Przy przejSciu przez przegrody budowlane rure
umiesci¢ w tulei ochronnej, ktorej Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza ok. 50 mm
od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy
wypei¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.

Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy sprawdziC na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Po pozytywnym wyniku proby przewody pionowe
i poziome mozna obudowac¢ przy pomocy kanatow elektroinstalacyjnych z biatego PCV

lub w inny sposob uzgodniony z Inwestorem.

8.1.3. Instalacja ogrzewcza

Przewody instalacji c.o w lokalach mieszkalnych wykonaé z rur ze stali

niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych
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ksztaltkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2012.
Ksztattki sg tak uformowane, iz podczas napetnienia instalacji i préby ci$nienia wskazane
bedzie kazde potgczenie niezaprasowane. Przejscia rurociggow przez stropy i Sciany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania prowadzi¢ po $cianach mieszkania. Podtgczenie grzejnikow tazienkowych
wykona¢ podtynkowo z rur wielowarstwowych PE-Xb/AL/PE z warstwg aluminium
zgrzewang w sposob ciggty. Grubosé¢ izolacji 6mm, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej
0,04 W/m*K. Do mocowania przewodéw stosowac typowe uchwyty stalowe z wktadkg
gumowa. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez odpowietrzniki
automatyczne zamontowane na rurociggach (zasilajgcym i powrotnym) w najwyzszych
punktach instalacji oraz odpowietrznikami recznymi na grzejnikach.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi typu
CV22 lub réwnowazne. Wszelkie zmiany kierunku przewodow wykona¢ przy pomocy
ksztaltek miedzianych. Grzejniki montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki oraz podtgczac gatgzkami o $rednicy 15 mm.

v Grzejniki nalezy montowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w
miejscu gdzie bedzie montowany grzejnik. Zaleca sie montaz grzejnikow w
opakowaniu fabrycznym. ktére powinno by¢ zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

v' Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlgczek w grzejniku i gatgzce przytaczeniowej nie nastepowaty zadne
naprezenia.

v Niedopuszczalna jest deformacja grzejnika oraz zniszczenie powtoki lakierniczej.

v Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci
10cm nad posadzkg (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikéw) typu CV22 przewidziano za
pomocg wbudowanych zaworéw termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Projektuje
sie zastosowanie gtowic termostatycznych z podtgczeniem M30x1,5. Na gatgzkach
zasilajacych i powrotnych zamontowaC nalezy zawory podgrzejnikowe proste z
mozliwoscig odciecia przeptywu o rozstawie 50mm. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie
bedzie odpowietrznikami recznymi na grzejnikach oraz automatycznymi na koncach

pionéw. Wielkosci i typy grzejnikdw, Srednice rur podano w czesci graficznej projektu.
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8.1.4. Wewnetrzna instalacja gazowa

W budynku znajduje sie instalacja gazowa zasilajgca lokale mieszkalne do celéw
grzewczych. Gazomierze zlokalizowane sg wewnatrz oraz na zewnatrz lokali
mieszkalnych. Instalacja gazowa wykonana jest z przewodéw stalowych gwintowanych
oraz spawanych.

Instalacje gazowag dla lokalu nr 7 i 9 projektuje sie od istniejgcego stalowego pionu
Dn 32 z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg PN-80/H74219
taczonych przez spawanie (wg czesci graficznej).

Podtaczenie kotta gazowego wykonacC tacznikami gwintowanymi. Przejscia
przewodéw przez przegrody konstrukcyjne (sciany nosne i stropy, zabudowy lekkie)
nalezy wykonac w tulejach ochronnych o srednicy o 2 cm wiekszej od $rednicy przewodu.
Wolng przestrzeh tulei nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym Kkorozji. Tuleje
powinny by¢é osadzone w zaprawie cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania
potaczen przewoddéw gazowych w przejsciach przez przegrody lub zabudowy. Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd
budowlanych. Przewody natynkowe mocowa¢ do scian lub stropow typowymi uchwytami
instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania
armatury i rozgatezien przewoddw, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Na instalacji
gazowej zamontowacé przed urzadzeniem zawor gazowy w odlegtosci min. 70 cm od
posadzki o srednicy & 20mm (kociot gazowy), & 15mm (kuchnia gazowa). Dodatkowo
przed kottami gazowymi wody zamontowac filtr gazu. Potgczenie kuchenki gazowej z rurg
instalacyjng wykona¢ za pomocg atestowanego przytacza elastycznego (wymagany znak

bezpieczenstwa i znak zgodnosci europejskiej) DN15 o dtugosci max. 0,8 m.

Zapewni¢ tatwy dostep do armatury odcinajgcej. Kurki winny szybko i szczelnie
zamykac¢ doptyw gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajacy nalezy zamocowaé
tak, aby przy jego otwieraniu (zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji
gazowej. Instalacje gazowg prowadzi¢ ze spadkiem min. 4%, przewodu w kierunku
urzadzenia. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Pomiar gazu dla lokali projektuje sie gazomierzami miechowymi G4 o rozstawie

130 mm. Gazomierze nalezy instalowa¢ w szafkach metalowych; w gérnej i dolnej czesci
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szafki muszg znajdowac sie otwory wentylacyjne, a w $rodkowej czesci szafki napis
“‘GAZ”. Szafki o wymiarach 400x600x250 muszg by¢é zamkniete i posiadaé otwor
umozliwiajgcy odczyt licznika. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewnic¢ tatwy dostep do
ich kontroli lub wymiany. Gazomierze nalezy montowac¢ na klatce schodowej (jak na
rysunkach) na wysokosci od 0,3 do 1,8 m ponad poziomem posadzki.

Wykonane instalacje przed pomalowaniem nalezy poddac prébie szczelnosci.
Przed probg nalezy instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Prébe (powietrzem
sprezonym) nalezy wykonac¢ na cisnienie 0,1 Mpa manometrem o klasie doktadnosci 0,6 i
zakresie (0-0,16 Mpa). Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie
pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociggi gazu nalezy
zabezpieczy¢é przed korozjg poprzez dokladne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg
podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyc

warstwe farby nawierzchniowej olejnej koloru zéttego.

9. Wytyczne w zakresie wentylacji mieszkan.

Projektowany lokal nr 7:

1. Zdemontowac piece kaflowe-szt.3 , kanaty dymowe oczysci¢ oraz zamurowaé otwor
po czopuchu na kanale nr 1,2,4.

Zamurowac otwér w kanale nr 11 dotychczas przeznaczonym do wentylacji kuchni.
Dla potrzeb wentylacji kuchni wykona¢ otwér w kanale nr 13 i wprowadzi¢ przewod ze
stali L=5,0mb i wyprowadzi¢ ponad dach (komin). Alternatywnie wykona¢ wtaczenie
do kanaty nr 4.

4. Dla potrzeb kotta gazowego c.o. kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w
pomieszczeniu tazienki w kanale nr 16 zamontowa¢ wktad kominowy powietrzno-
spalinowy 100/60 (lub 125/80) ze stali kwasoodpornej L=9,0mb. Wyprowadzi¢ ponad
dach. Parametry przewodu powietrzno spalinowego okreslone w DTR kotta. Wolng
przestrzen w kanale nr 16 przeznaczy¢ na wentylacje tazienki

5. Nalezy zdemontowac istniejgce kratki wywiewne oraz zamontowaé¢ na kanale kratki
wywiewne 14x21cm z ramkag bez zaluzji i osiatkowania, ca 15¢cm ponizej sufitu.

6. W drzwiach fazienek oraz kuchni wykona¢ otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o
przekroju min. 220cm?

Projektowany lokal nr 9:

1. Zdemontowac piece kaflowe-szt.3 , kanaty dymowe oczysci¢ oraz zamurowaé otwor

po czopuchu na kanale nr 4,18,21.
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Przetaczy¢ piec kaflowy-szt.1 w lokalu nr 6 z kanatu nr 21 na 20.
Dla potrzeb kotta gazowego c.o. kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w
pomieszczeniu tazienki w kanale nr 21 zamontowa¢ wktad kominowy powietrzno-
spalinowy 100/60 (lub 125/80) ze stali kwasoodpornej L=9,0mb. Wyprowadzi¢ ponad
dach. Parametry przewodu powietrzno spalinowego okreslone w DTR kotta. Wolng
przestrzen w kanale nr 21 przeznaczy¢ na wentylacje tazienki

4. Dla potrzeb wentylacji kuchni wyminie¢ istniejacy przewdd nr 23 i wprowadzi¢
przewdd wentylacyjny ze stali nierdzewnej ocieplony 150/225 i wyprowadzi¢ ponad
dach (komin)L=4,0mb

5. Nalezy zdemontowac istniejgce kratki wywiewne oraz zamontowa¢ na kanale kratki
wywiewne 14x21cm z ramka bez zaluzji i osiatkowania, ca 15cm ponizej sufitu.

6. W drzwiach tazienek oraz kuchni wykona¢ otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o

przekroju min. 220cm?

10. Charakterystyka energetyczna budynku.

Straty ciepta budynku wyznaczone przy zatozeniu temperatur wewnetrznych w
pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen na
podstawie obowigzujacych przepiséw. Temperature zewnetrzng przyjeto jako -16°C (I
strefa). Straty ciepta przestrzeni ogrzewanych dla lokali nr 7 i 9 wynoszg 18,9 kW. Straty

zostaty obliczone na podstawie normy PN-EN 12831.

Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych
Materiat Opis d " R Ve
m W/(meK) | m?KW | w/(m*K)

Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna

! Grubo$¢ catkowita i Uy 0,38 - 4,1 0,25
Dach, przegroda jednorodna

2 Grubosé catkowita i Uy 0,28 - 4,2 0,24
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna

3 Grubos$é catkowita i Uy 0,25 - 0,9 1,11
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna

‘ Grubos$é catkowita i Uy - - - 2,6/1,1
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna

> Grubos$é catkowita i Uy - - - 1,5
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Sprawnos¢ systemu grzewczego:

Wybrany wariant wytwarzania Ciepto z kotta gazowego
Sprawnos$¢ wytwarzania ny g 0,99

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi
Sprawnos$¢ regulaciji Ny e 0,90

Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie mieszkaniowe
Sprawnos¢ przesytu Ny g 1,00

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego
Sprawno$¢ akumulaciji ny s 1,00

Sprawnos¢ catkowita 0,90

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 23 przy ulicy Wyspianskiego w Koszalinie
zalicza sie do grupy budynkéw niskich — ZL IV

Oddzielenie lokalu od korytarza zaprojektowano przy pomocy $ciany o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej min. El 30. Pozostate warunki p.poz. w budynku po
przebudowie lokali 7 i 9 nie ulegajg zmianie,

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie, z zachowanie sztuki budowlane;j
i obowigzujacych przepisow, pod nadzorem oso6b uprawnionych, z zachowanie
warunkow BHP i p.poz., z wykorzystaniem atestowanych materiatdow nie

stwarzajgcych zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadow.

12. Wytyczne montazu i eksploataciji.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
> Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,
» Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé¢ pod nadzorem
kierownika robét budowlanych.
» Montaz i podigczenie projektowanych urzgdzen scisle wg wytycznych
producentow.
» Przejscia przewodéw instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykonaé za

pomoca z rur ostonowych stalowych,
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Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg wypetni¢ z obu stron szczeliwem
elastycznym nie powodujgcym korozji;

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Prace montazowe urzadzen wykonac zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do

prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

» W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami

istniejgcego uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigzaé na etapie budowy z

zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen o rownowaznych
parametrach technicznych, posiadajacych aktualne aprobaty techniczne

i spetniajgcych warunki niniejszego opracowania.
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Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wtoska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

Tk

STRONA TYTULOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu P.B. przebudowy lokali
mieszkalnych nr 7i 9

adres Koszalin, ul. Wyspianskiego 23

nr dziatek dz. nr 27/15, ob. 0027

INWESTOR

Gmina Miasto Koszalin
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Polczynska 24, 75-815 Koszalin

imie i nazwisko lub nazwa
adres

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa Mprojekt Maciej Tkaczyk
adres 75-430 Koszalin, ul. Wloska 3

PROJEKTOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. Lukasz llkiewicz =~
Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07

20|Strona



., P.B. przebudowy lokali mieszkalnych nr 7 i 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
m. Koszalin, ul. Wyspianskiego 23, dz. nr 27/15 z obr. 0027”

1.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2.

Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy lokali mieszkalnych nr 7 i 9 w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyspianskiego 23 w Koszalinie.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

3.

» roboty rozbiorkowe i demontazowe,
roboty budowlane zwigzane z przebiciem Scian,
roboty budowlane zwigzane z stawianiem nowych $cian dziatowych,

roboty montazowe instalacyjne — sanitarne i elektryczne,

YV V V V

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
» przewody kanalizacyjne,

» przewody sieci energetycznej eNN,
» przewody wodociggowe,
>

przewody gazowe.

Elementy  zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
» zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

» zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,
» zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatbw lub prefabrykatow z
wysokosci,

» zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych
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6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

» wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

» pracownicy musza byé poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

» nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

» roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

» nalezy zapewni¢ petng sprawnosc¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podigczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
ich sgsiedztwie: wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych; wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajagcg bezpieczng
I sprawng komunikacje oraz umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen;

PROJEKTOWAL (br. konstrukcyjno-budowlana):

mgrinz. tukasz llkiewicz =~ e
Uprawnienia budowlane: ZAP/0042/PWOK/07
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