Remont chodnika przy drodze powiatowej nr

1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DC6)

do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 1
km 0+653 strona lewa.bem
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdziat Odcinek od km 0+283 do km 0+439 strona prawa
1.1 Element Prace pomiarowe
111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
km 0+000 roboczy- konlec nowego
chodnika obok przejscia dla pieszych
przyposesjinr80, stronaprawa i
km 0+156 roboczy- koniec chodnika przy
dojezdzie do Parku
0,156000
RAZEM:: 0,156000 |km 0,156
1.1.2 |Kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu na czas porowadzenia robo6t - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z
indywidualna oznakowaniem kpl 1,00
1.2 Element Roboty rozbiorkowe
1.2.1 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
o1 km, koparka 0,25°'m3, grunt kategordi Il
Y CZenie IO FOD Ot e
1(299.04+33.40)*0,25 : 83,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,110000|m3 83,11
1.2.2 |KNR201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11,
samochdd 5-10°t
o AR08 G, 00
Yl CZenie oS TOD Ot e
< 5 85110000
RAZEM:: 83,110000|m3 83,11
123 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie floscirobot:
.. 18800704702 __3,120000
RAZEM:: 3,120000|m3 3,120
124 |KNR 231/813/6 |Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x35'om na podsypce cementowo-piaskowej
. 156,000000
RAZEM:: 156,000000|m 156,00
1.25 |KNR231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowe;
110,00%0,50%(2,00+2,20) T 94,000000
. 2,500000
RAZEM:: 299,035000/m2 299,04
1.2.6 |KNR 231/805/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie, wysokos¢ kostki 10°cm - 80% kostki do ponownej zabudowy
9,250000
RAZEM:: 33,400000|m2 33,40

Kosztorys inwestorski




Remont chodnika przy drodze powiatowej nr

1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DC6)

do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 2
km 0+653 strona lewa.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.2.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej-
docelowo rozebranie obrzeza
7,000000
35,800000|m 35,80
1.2.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,859200
24,912000|m3 24,91
1.2.9 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=4,00
249 : 24,910000
RAZEM:: 24,910000|m3 24,91
1.3 Element Chodnik
1.3.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 332,440000
RAZEM:: 332,440000/m2 332,44
1.3.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8cm |
| 332,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  332,440000/m2 332,44
1.3.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
AR08 E= T2 00
. 332,440000
RAZEM:: 332,440000|m2 332,44
134 |KNKRB 6/402/3 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm, podsypka cementowo - piask - fawa z betonu C12/15
Wyliczenie floscirobot:
188007040 15600000
RAZEM:: 15,600000|m 16
1.3.5 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajace 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - tawa z betonu C12/15 -
A KrAWRZNIK Z OdZySKU e
""" 140,400000
RAZEM:: 140,400000{m 140,40
136 [KNR231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15
Wyliczenie lloscirobOt:
e 188.00°0,3%0,2 ____ 9360000
RAZEM:: 9,360000|m3 9,36
137 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypoe piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem- fawa z betonu C12/15
Wyliczenie lloscirobOt:
3580 : 35,800000
RAZEM:: 35,800000|m 35,80
138 [KNR231/402/4 [tawy pod obrzeza, betonowa z oporem -beton C12115
Wyliczenie lloscirobOt:
:35.80*0,3*0,2 : 2,148000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,148000|m3 2,15
1.3.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) S e
YlCzenie 08 C FO Ot e
299,040000
RAZEM:: 299,040000|m2 299,04

Kosztorys inwestorski



Remont chodnika przy drodze powiatowej nr BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283 (lic. 00058DC6)
do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 3
km 0+653 strona lewa.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

1.3.10 |[KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°'cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka z odzysku

26,720000
26,720000|m2 26,72
1.3.11 |KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°'cm na podsypce
............................. cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa - kostkanowa
yliczenie 108G rOD Ot e
............................. 6,680000
6,680000|m2 6,68
1.4 Element Nawierzchnia jezdni - uzupetnienie przy chodniku
141 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°cm

156,000000

RAZEM:: 156,000000/m 156,00

1.4.2 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia grubosci 10°cm

Wy

78,000000
RAZEM:: 78,000000|m2 78,00

1.4.3

46,800000
RAZEM:: 46,800000|m2 46,80

1.4.4 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po

(1) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t
Krotno$¢=1,50
RAZEM:: 46,800000|m2 46,80

1.4.5 |KNNR 6/309/7
)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), dodatek za dalszy 1'km przewozu
ponad 5'km, samochdd 5-10°t (1)
Krotno$¢=35,00

146.80*1,50%0,102 : 7,160400
7,160400 |t 7,16
1.4.6 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na fawie betonowej grubosci 15°cm, uktadana w dwach
rzedach

156,000000
RAZEM:: 156,000000/m 156,00

1.5 Element Regulacja pokryw

1.5.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne

3,000000
: 3,000000 szt 3,00

1.5.2 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 2,00

1.5.3 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne 120x80 - docelowo nowa

,000000
RAZEM::

1,000000|szt 1,00
1.5.4 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne

regulacja pokryw studni
telekomunikacyjnych:

km 0+002, km 0+018, km 0+029, km
008, K O 00 e 5,000000

RAZEM:: 5,000000 szt 5,000

1.5.5 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, czyszczaki rynnowe

km 0+020, km 0+046, km 0+110- 2szt.,

KO+ 17, KM O+126 6000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00

Kosztorys inwestorski



Remont chodnika przy drodze powiatowej nr

1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DC6)

do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 4
km 0+653 strona lewa.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdziat Odcinek od km 0+620 do km 0+653 strona lewa
21 Element Prace pomiarowe
2.1.1 |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim
Y liCZenie oS TOD Ot e
km 0+000 roboczy- obok posesji nr 99,
km 0+033-obok posesjinr 103 1
0033 : 0,033000
RAZEM:: 0,033000 km 0,033
2.1.2 |Kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu na czas porowadzenia robét - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z
indywidualna oznakowaniem kpl 1,00
22 Element Roboty rozbiérkowe
2.2.1 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii -1l
e (84T0+A8851025 32560500
RAZEM:: 32,562500|m3 32,56
222 |KNR201/214/1 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11,
samochdd 5-10°t
Krotnos¢=8,00
: 32,560000
RAZEM:: 32,560000|m3 32,56
223 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy zbetonu
0,660000
0,660000|m3 0,660
2.24 |KNR231/813/6 _|Rozebranie kraweznikow, kamiennych 20x35'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Yl CZenie oS TOD Ot e
O 1L . 33000000
RAZEM:: 33,000000|m 33,00
2.2.5 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, pltyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
RAZEM:: 84,700000|m2 84,70
2.26 |KNR231/805/6 |Rozebranie nawierzchniz kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie, wysokos¢ kostki 10°cm - 80% kostki do ponownej zabudowy
km 0+000 dokm 0+003,5: 13807380 . 13,300000
...................................................................................................................................................................................... . 32,250000
RAZEM:: 45,550000|m2 45,55
2.2.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej-
............................. doceloworozebranie obrzeza
Yl CZenie O FOD Ot e
km0+009 do km 0+025,5: 16,50 . 16,500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
2.2.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km
Wyliczenie ilosci robot:
m3 6,99
2.2.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
o AKIOINOS G, 00
YlCZenie 08 FO Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 6,990000
: 6,990000|m3 6,99
2.3 Element Chodnik
2.3.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie flosci rob0t:
:184.70+45.55 : 130,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  130,250000|m2 130,25

Kosztorys inwestorski



Remont chodnika przy drodze powiatowej nr BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283 (lic. 00058DC6)
do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 5
km 0+653 strona lewa.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

2.3.2 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

K 130,250000
RAZEM:: 130,250000|m2 130,25
2.3.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

Krotno$¢=12,00

130,250000
130,250000{m2 130,25

234

: 7,700000
: 7,700000/m 8

2.3.5 |KNKRB 6/403/4 |Krawezniki kamienne wystajgce 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. - tawa z betonu C12/15 -
krawezniki z odzysku

...................................................................................................................................................................................... . 29,700000)
RAZEM:| _ 29,700000|m 29,70

2.3.6 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem -beton C12/15

Wy

1,980000
1,980000|m3 1,98

2.3.7 |KNR 231/407/3 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- tawa z betonu C12/15

) 16,500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50

2.3.8

0,990000
RAZEM:: 0,990000|m3 0,99

2.3.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

84,700000
84,700000|m2 84,70

2.3.10 |KNR 231/501/7

Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka z odzysku

Wy

40,550000
RAZEM:: 40,550000|m2 40,55

2.3.11 |KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10°'cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka nowa

: 5,000000
5,000000|m2 5,00
24 Element Nawierzchnia jezdni - uzupetnienie przy chodniku
241 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm
: 33,000000
RAZEM: 33,000000/m 33,00
242 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,

nawierzchnia grubosci 10°cm

16,500000
16,500000|m2 16,50

243
3,00%0,30 : 9,900000
9,900000|m2 9,90
2.44 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa sScieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
Krotnos¢=1,50
...................................................................................................................................................................................... . 9,900000
RAZEM:: 9,900000|m2 9,90

Kosztorys inwestorski



Remont chodnika przy drodze powiatowej nr

1467 S ul. Komorowskich w Zywcu w km 0+283

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DC6)

do km 0+439 strona prawa oraz w km 0+620 do strona nr: 6
km 0+653 strona lewa.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.4.5 |KNNR6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), dodatek za dalszy 1°’km przewozu
(2) ponad 5°km, samochdd 5-10°t (1)
Krotnoéé=3.5.,.qq ...........................................................................................................................................................
bo
1,514700
RAZEM:: 1,514700|t 1,51
2.4.6 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 15°cm, uktadana w dwéch
rzedach
. 77,000000
RAZEM:: 77,000000/m 77,00
25 Element Regulacja pokryw
2.51 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 2,00
2.5.2 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne 120x80 - nowe pokrywy |szt 1,00
2.5.3 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, czyszczaki rynnowe szt 2,00
2.5.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe fi 600mm szt 2,00

Kosztorys inwestorski




