Rodos 7.0.17 [13659]

Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
KLATKA SCHDOWA NR 1
Roboty budowlane
1 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
$ciany drewniane (1,5%2,1+1,6%1,6+0,4*0,57+1,1%2,9+4,2%2,9+5,48%2,98)-1,33*2,08 m2 34,87
$ciany murowane (2,03+2,07)*2,9+1,1*4,02+1,9*3,04+2,4*2,98+2,3*2,98+1,56*2,98 m2 40,74
otwory w $cianach drewnianych  -(1*2,05%2+0,9%2,05) m2 -5,95
razem | m2 69,66
2 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy
0701/08 | cementowo-wapiennej
strop drewniany 2,03*4,4+0,6*0,75 m2 9,38
strop betonowy 5,48%2.3 m2 12,6
razem | m2 21,98
3 | KNR 2-02s | Scianki dzialowe GR 55-02 z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
2003/07  |dwuwarstwowo
$ciany drewniane (1,5*2,1+1,6%1,6+0,4*0,57+1,1%2,9+4,2*2,9+5,48*2,98)-1,33*2,08 m2 34,87
otwory w §cianach drewnianych -(1*2,05%2+0,9%2,05) m2 -5,95
razem | m2 28,92
4 | KNR 2-02s |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
2011/02
strop drewniany 2,03*4,4+0,6*0,75 m2 9,38
razem | m2 9,38
5 KNNR 3 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii III wykonywane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania
0603/01
$ciany murowane (2,03+2,07)*2,9+1,1*4,02+1,9%3,04+2,4*2,98+2,3*2,98+1,56%2,98 m2 40,74
razem | m2 40,74
6 | KNR4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegty,
0716/03  pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na stropach ptaskich
strop betonowy 5,48%2.3 m2 12,6
razem | m2 12,6
7 | KNR 2-02s |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2009/02
$ciany murowane (2,03+2,07)*2,9+1,1*4,02+1,9%3,04+2,4*2,98+2,3*2,98+1,56%2,98 m2 40,74
$ciany drewniane (1,5%2,1+1,6%1,6+0,4*0,57+1,1%2,9+4,2%2,9+5,48%*2,98)-1,33*2,08 m2 34,87
otwory w $cianach drewnianych -(1*2,05%2+0,9%2,05) m2 -5,95
minus lamperie  -(9,95%1,5+0,9%1,5+4,84*1,5+3,63*1,4+2,03*1,4) m2 | -31,46
razem | m2 38,2
8 | KNR 2-02s |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/04
strop drewniany  2,03*4,4+0,6*0,75 m2 9,38
strop betonowy 5,48%2.3 m2 12,6
razem | m2 21,98
9 | KNR 2-02s |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
$ciany murowane (2,03+2,07)*2,9+1,1*4,02+1,9%3,04+2,4*2,98+2,3*2,98+1,56%2,98 m2 40,74
$ciany drewniane (1,5%2,1+1,6%1,6+0,4*0,57+1,1%2,9+4,2%2,9+5,48*2,98)-1,33*2,08 m2 34,87
otwory w §cianach drewnianych -(1*2,05%2+0,9%2,05) m2 -5,95
minus lamperie  -(9,95%1,5+0,9*1,5+4,84*1,5+3,63*1,4+2,03*1,4) m2 | -31,46
razem | m2 38,2
10 | KNR 2-02s | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
strop drewniany  2,03*4,4+0,6*0,75 m2 9,38
strop betonowy 5,48%2.3 m2 12,6
razem | m2 21,98
11 | KNR 4-01 |Przybicie do podtog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Analogia: Przybicie do podtog sklejki wodoodporne;j,
0820/03  |antyposlizgowej gr. 12mm
5,48%2.3 m2 12,6
razem | m2 12,6
12 | KNR K-29 | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podiozu w
0305/06  |technologii Farby KABE - gruntowanie podtoza
lamperie  (9,95*%1,5+0,9*%1,5+4,84*1,5+3,63*1,4+2,03*1,4) m2 31,46
razem | m2 31,46
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13 | KNR K-29 |Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na $cianach w technologii
0305/01  |Farby KABE
lamperie  (9,95%1,5+0,9%1,5+4,84*1,5+3,63*1,4+2,03*1,4) m2 31,46
razem | m2 31,46
14 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10
1,3%2,4*2%2 5+0,9%2%2,5 m2 20,1
razem | m2 20,1
15 | KNR-W |Drzwi piwniczne deskowe pelne
2-02r97
1037/02
0,83*1,5 m2 1,25
razem | m2 1,25
16 |KNR-W 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,29*0,9*17+0,15%0,9%18+2,4*0,2*2+3,66%0,2 m2 8,56
razem | m2 8,56
17 |KNR-W 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
1,88%2,24+1,2*%1,06+1,06%0,97+1,5%2,25 m2 9,89
razem | m2 9,89
18 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych
1212/08
1,3*0,9+1,03*0,9+0,27*0,9+1,09*0,9+1,55*0,6+2,7*0,9 m2 6,68
razem | m2 6,68
19 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10
0,97*1,75*%0,5+(0,1+0,1)*2*2,9 m2 2,01
razem | m2 2,01
20 | KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych
0411/07 m 2,46
21 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02 szt 1
22 | KNR 2-02s |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
2004/05
(2,75+1,242,4+1,6)*0,4*2 m2 6,36
razem | m2 6,36
23 | KNR4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
(2,03%2,26+1,07*2,02+1,33*0,22)*0,05 m3 0,35
razem | m3 0,35
24 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(2,03%2,26+1,07+2,02+1,33*0,22)*0,03 m3 0,24
razem | m3 0,24
25 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02
2,03*2,26+1,07%2,02+1,33*%0,22 m2 7,04
razem | m2 7,04
26 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
1106/02
2,03*2,26+1,07%2,02+1,33%0,22 m2 7,04
razem | m2 7,04
27 | KNR 2-02s |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
2,03*¥2,26+1,07%2,02+1,33*%0,22 m2 7,04
razem | m2 7,04
28 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
2,03*2,26+1,07%2,02+1,33%0,22 m2 7,04
razem | m2 7,04
29 | KNR 2-02s |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania ptytek
1119/01
2,26+2,02+1,33+2,26 m 7,87
razem| m 7,87
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30 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykla bez przecinania ptytek - ptytki o wymiarach 20x20cm
1119/08
2,26+2,02+1,33+2,26 m 7,87
razem| m 7,87
31 | Kalkulacja |Wycieraczka wpuszczana (h=25 mm ) mata azurowa metalowo - gumowa
indywidualna
0,6%0,8 m? 0,48
razem | m? 0,48
schody wewnetrzne drewniane
32 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/05
4+4,5 m 8,5
razem| m 8,5
33 | KNR4-01 |Przybicie do podlog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Analogia: Przybicie sklejki wodoodpornej antyposlizgowej gr. 12
0820/03 |mm
18*0,9*0,33 m2 5,35
18*0,9*0,19 m2 3,08
5,5%2,35-1,27-0,97-1%1,08 m2 9,61
razem | m2 18,04
34 | KNNR 7 |Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04 m 16,2
Swietliki
35 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego Braas z kotnierzem uniwersalnym. Analogia: zakup i montaz $wietlika dachowego
0406/02 kpl 1
schody zewng¢trzne
36 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
stopnice  1,5%0,3 m2 0,45
podstopnice  0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka  (0,3*0,21+0,46%0,25)*2 m2 0,356
podest gorny  1,5%0,46 m2 0,69
razem | m2 2,186
37 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podlozy betonowych przez frezowanie
0809/01
podstopnice 0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka (0,3*0,2140,46*0,25)*2 m2 0,356
razem | m2 1,046
38 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
stopnice  1,5%0,3*%0,03 m3 0,014
podstopnice  0,21*1,5+0,25%*1,5%0,03 m3 0,326
Scianka  (0,3*0,21+0,46*0,25)*2*0,03 m3 0,011
podest gorny  1,5%0,46%0,03 m3 0,021
razem | m3 0,372
39 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 3x)
stopnice  1,5%0,3*%0,03 m3 0,014
podstopnice  0,21*1,5+0,25*1,5%0,03 m3 0,326
Scianka  (0,3*0,21+0,46*0,25)*2*0,03 m3 0,011
podest gorny  1,5%0,46*0,03 m3 0,021
razem | m3 0,372
40 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualna
stopnice  1,5%0,3*%0,03 m3 0,014
podstopnice  0,21*1,5+0,25%1,5%0,03 m3 0,326
Scianka  (0,3*0,21+0,46*0,25)*2*0,03 m3 0,011
podest gorny  1,5%0,46%0,03 m3 0,021
razem | m3 0,372
41 | KNR K-21 |Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na
0202/01  |powierzchniach poziomych
stopnice  1,5%0,3 m2 0,45
podest gorny  1,5%0,46 m2 0,69
razem | m2 1,14
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42 | KNR K-21 |Rgczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na
0202/02  |powierzchniach pionowych
podstopnice  0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka (0,3*0,21+0,46*0,25)*2 m2 0,356
razem | m2 1,046
43 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza
1118/01
stopnice  1,5%0,3 m2 0,45
podstopnice 0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka (0,3*0,21+0,46*0,25)*2 m2 0,356
podest gorny  1,5%0,46 m2 0,69
razem | m2 2,186
44 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
stopnice  1,5%0,3 m2 0,45
podest gorny  1,5%0,46 m2 0,69
razem | m2 1,14
45 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
podstopnice  0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka (0,3*0,21+0,46*0,25)*2 m2 0,356,
razem | m2 1,046
46 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek kamiennych gr=3cm na klej plytki o wym.40x40cm uktadane metoda zwykla-stopnice z granitu szarego
1118/10  |ptomieniowanego
UWAGA : stopnice i podest-granit ptomieniowany w jednym odcinku
podstopnice -granit polerowany
stopnice  1,5%0,3 m2 0,45
podest gorny  1,5%0,46 m2 0,69
razem | m2 1,14
47 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wym.40x40cm uktadane metoda zwykta-podstopnice i policzki schodéw z granitu
1118/10  |szarego polerowanego gr=2cm
podstopnice  0,21*1,5+0,25*1,5 m2 0,69
Scianka (0,3*0,21+0,46*0,25)*2 m2 0,356
razem | m2 1,046
KLATKA SCHODOWA NR 2
Roboty budowlane
48 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
$ciany drewniane 3,74*3,3+2,2%3,3+1,25%4,342,47%2,3+1,12%2,63+2,47%2,63+1,28*2,63+3,77%2,63+1*2,63 m2 56,01
Minus otwory  -(0,8%2,05+1%2,05+0,9%2,05) m2 -5,54
$ciany murowane 2,2%*3,3+2,2*3,45+3,9%2,63 m2 25,11
razem | m2 75,58
49 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy
0701/08 | cementowo-wapiennej
strop drewniany 2,2%3,74 m2 8,23
strop betonowy  2,33*3,76+1,02%2,48 m2 11,29
razem | m2 19,52
50 | KNR 2-02s |Scianki dzialowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
2003/07  |dwuwarstwowo
m2 50,47
51 | KNR 2-02s |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
2011/02
strop drewniany 2,2*3,74 m2 8,23
razem | m2 8,23
52 | KNNR3 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il wykonywane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania
0603/01
Sciany murowane 2,2%3,3+2,2%3/45+3,9%*2,63 m2 25,11
razem | m2 25,11
53 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na podtozach z cegly,
0716/03  pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na stropach ptaskich
strop betonowy  2,33*3,76+1,02%2,48 m2 11,29
razem | m2 11,29
54 | KNR 2-02s |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne stropow o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2009/04
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strop betonowy 2,33*3,76+1,02*%2,48 m2 11,29
strop drewniany 2,2*3,74 m2 8,23
razem | m2 19,52
55 | KNR 2-02s |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/02
ciany drewniane 3,74%3,3+2,2%3,3+1,25%4,342,47*2,3+1,12*2,63+2,47*2,63+1,28*2,63+3,77*2,63+1*2,63 m2 56,01
Minus otwory  -(0,8%2,05+1%2,05+0,9%2,05) m2 -5,54
Sciany murowane 2,2%3,3+2,2%3,45+3,9%*2,63 m2 25,11
minus lamperie -(21,2*%1,4) m2 | -29,68
razem | m2 45,9
56 | KNR 2-02s |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
ciany drewniane 3,74%3,3+2,2%3,3+1,25%4,342,47*2,3+1,12*2,63+2,47%2,63+1,28*2,63+3,77*2,63+1*2,63 m2 56,01
Minus otwory  -(0,8%2,05+1%2,05+0,9%2,05) m2 -5,54
Sciany murowane 2,2%3,3+2,2%3,45+3,9%*2,63 m2 25,11
minus lamperie  -(21,2*%1,4) m2 | -29,68
razem | m2 45,9
57 | KNR 2-02s |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
strop betonowy 2,33*3,76+1,02*%2,48 m2 11,29
strop drewniany 2,2*3,74 m2 8,23
razem | m2 19,52
58 | KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Analogia: Przybicie do podiog sklejki wodoodporne;j,
0820/03  |antyposlizgowej gr 12 mm
strop drewniany 2,33*3,76+1,02%2,48 m2 11,29
razem | m2 11,29
59 | KNR K-29 |Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na gotowym podtozu w
0305/06  |technologii Farby KABE - gruntowanie podloza
minus lamperie (21,2%1,4) m2 29,68
razem | m2 29,68
60 | KNR K-29 |Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie MARMURIT wykonywane na $cianach w technologii
0305/01 |Farby KABE
minus lamperie  (21,2*%1,4) m2 29,68
razem | m2 29,68
61 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10
1,3%2,4%2%2,5+0,9%2%2.5 m2 20,1
razem | m2 20,1
62 | KNR-W |Drzwi piwniczne deskowe pelne
2-02r97
1037/02
0,85*1,95 m2 1,66
razem | m2 1,66
63 |[KNR-W 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
0,9%0,27*19+0,15%0,9%¥20+2,65%0,2*2+1,6%0,2*2+1,12%0,2+1,1*0,2+0,9%0,2 m2 9,64
razem | m2 9,64
64 [ KNR-W 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
3,76*0,94+3,87*1,25 m2 8,37
razem | m2 8,37
65 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych
1212/08
2,38%0,9+0,33*%0,9%1,1*0,8+3*0,8 m2 4,8
razem | m2 4.8
66 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10
1,7%#3,3+1,3*%1,57%0,5+1,49*1,37*0,5 m2 7,65
razem | m2 7,65
67 | KNR 2-02s |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
2004/05
3,74%0,3*2+2,2%0,2%2+1,87%0,2%2+4,07%0,2*2 m2 5,5
razem | m2 5,5
68 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
2,23*2,6*0,05+1,25%1,38*0,05 m3 0,38
razem | m3 0,38
69 | KNR 2-02s |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
2,23%2,6%0,03+1,25%1,38*0,03 m3 0,23
razem | m3 0,23
70 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02
2,26%2,6+1,25%1,38 m2 7,6
razem | m2 7,6
71 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
2,26%2,6+1,25%1,38 m2 7,6
razem | m2 7,6
72 | KNR 2-02s |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
2,26%2,6+1,25%1,38 m2 7,6
razem | m2 7,6
73 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
2,26%2,6+1,25%1,38 m2 7,6
razem | m2 7,6
74 | KNR 2-02s |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania ptytek
1119/01
2,23+2,6+1,38 m 6,21
razem| m 6,21
75 | KNR 2-02s |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykla bez przecinania ptytek - ptytki o wymiarach 20x20cm
1119/08
2,23+2,6+1,38 m 6,21
razem| m 6,21
76 | Kalkulacja |Wycieraczka wpuszczana (h=25 mm ) mata azurowa metalowo - gumowa
indywidualna
0,6%0,8 m? 0,48
razem | m? 0,48
77 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
69,67%0,03+21,986*0,02+75,583*0,03+19,815*0,03+0,376+0,352 m3 6,12
razem | m3 6,12
78 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x)
69,67*0,03+21,986*0,02+75,583*0,03+19,815*0,03+0,376+0,352 m3 6,12
razem | m3 6,12
schody wewnetrzne drewniane
79 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/05
2,5+0,35+2+3 m 7,85
razem| m 7,85
80 | KNR 4-01 |Przybicie do podiog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Analogia Przybicie sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej gr 12
0820/03 |mm
20*0,9*0,33 m2 5,94
20*0,9*0,19 m2 3,42
6,16%1,11+1,23*%3,74 m2 11,44
razem | m2 20,8
81 | KNNR 7 |Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04 m 18
schody zewng¢trzne
82 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
stopnice  1,5%0,3+1,5*0,3 m2 0,9
podstopnice  0,19%1,5%3 m2 0,855
Scianka (0,19*0,45+0,19%0,85+0,19%1,15)*2 m2 0,931
podest gorny  0,45*1,5 m2 0,675
razem | m2 3,361
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
83 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podlozy betonowych przez frezowanie
0809/01
podstopnice  0,19%1,5%3 m2 0,855
Scianka (0,19%0,45+0,19*0,85+0,19*1,15)*2 m2 0,931
razem | m2 1,786
84 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3*0,03 m3 0,464
podstopnice  0,19%1,5%¥3*0,03 m3 0,026
Scianka (0,19*0,45+0,19*0,85+0,19%1,15)*2%0,03 m3 0,028
podest gorny  0,45%1,5%0,03 m3 0,02
razem | m3 0,538
85 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 3x)
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3*0,03 m3 0,464
podstopnice 0,19%1,5%3*0,03 m3 0,026
Scianka (0,19%0,45+0,19*0,85+0,19%1,15)*2%0,03 m3 0,028
podest gorny  0,45%1,5%0,03 m3 0,02
razem | m3 0,538
86 | Kalkulacja |Optfata za utylizacje gruzu
indywidualna
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3*0,03 m3 0,464
podstopnice  0,19%1,5%¥3*0,03 m3 0,026
Scianka (0,19*0,45+0,19*0,85+0,19%1,15)*2%0,03 m3 0,028
podest gorny  0,45%1,5%0,03 m3 0,02
razem | m3 0,538
87 | KNR K-21 |Re¢czna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na
0202/01  |powierzchniach poziomych
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3 m2 0,9
podest gorny  0,45*1,5 m2 0,675
razem | m2 1,575
88 | KNR K-21 |Rgczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na
0202/02  |powierzchniach pionowych
podstopnice  0,19%1,5%3 m2 0,855
Scianka (0,19*0,45+0,19*0,85+0,19*1,15)*2 m2 0,931
razem | m2 1,786
89 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podioza
1118/01
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3 m2 0,9
podstopnice 0,19%1,5*3 m2 0,855
Scianka (0,19*%0,45+0,19%0,85+0,19%1,15)*2 m2 0,931
podest gorny  0,45*1,5 m2 0,675
razem | m2 3,361
90 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3 m2 0,9
podest gorny  0,45*1,5 m2 0,68
razem | m2 1,58
91 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
podstopnice  0,19%1,5%3 m2 0,855
Scianka (0,19*0,45+0,19*0,85+0,19*1,15)*2 m2 0,931
razem | m2 1,786
92 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek kamiennych gr=3cm na klej ptytki o wym.40x40cm uktadane metoda zwykta-stopnice z granitu szarego
1118/10  |plomieniowanego
UWAGA : stopnice i podest-granit ptomieniowany w jednym odcinku
podstopnice -granit polerowany
stopnice  1,5%0,3+1,5%0,3 m2 0,9
podest gorny  0,45*1,5 m2 0,675
razem | m2 1,575
93 | KNR 2-02s |Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wym.40x40cm uktadane metoda zwykta-podstopnice i policzki schodéw z granitu
1118/10  |szarego polerowanego gr=2cm
podstopnice  0,19%1,5%3 m2 0,855
Scianka (0,19%0,45+0,19*0,85+0,19*1,15)*2 m2 0,931
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 1,786
swietliki i wylaz dachowy

94 | KNR K-05 |Montaz wylazu dachowego Braas z kotnierzem uniwersalnym

0406/02 kpl 1
95 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego Braas z kotnierzem uniwersalnym. Analogia: zakup i montaz swietlika dachowego

0406/02 kpl 1
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